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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV 45232423 - 3: Roboty w zakresie przepompowni sciekéw
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét montazowych sieciowych i przydomowych przepompowni $ciekéw przy ulicy
Stowackiego, 1-go Maja, Cegielnianej, Marcinkowice w Opatowie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przepompowniami $ciekéw przy ulicy Stowackiego, 1-go Maja, Cegielnianej, Marcinkowice w
Opatowie.

Zasilanie w energie elektryczng wg specyfikacji nr ST - E.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie budowy
przepompowni sciekéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

a) prace przygotowawcze;
b) wykonanie wykopow obiektowych pod przepompownie;
C) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych pod przepompownie;
d) wykonanie podsypka piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,20 m;
e) wykonanie ptyty fundamentowej z bet. min. B15 ogr. min. 0,15 m pod przepompowni¢
f) Ustawienie kompletnej przepompowni
9) wykonanie obsypki przepompowni z suchego betonu min. 25 cm od Sciany
z zageszczeniem warstwami;
h) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym,
z zageszczeniem warstwami,
i) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,
)] wykonanie podigczen rurociggu ttocznego do instalacji wewnetrznej w przepompowni.
zasypanie i zageszczenie wykopow,
k) prébny rozruch przepompowni,
) kontrola jakosci

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania Sciekdw sanitarnych
(bytowych) z przepompowni do rurociggow ttocznych.

Zasuwa. Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekéw zamontowane w
zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu
Sciekdébw zamontowane na sieciach.

Zawoér zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekéw przed cofaniem z rurociggéw ttocznych do
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach przez sciany zbiornikdw.
Przepompownia. Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania  pomp,
stuzgcy do przettaczania $ciekow.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektdéw budowlanych w sposoéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentaciji projektowe;.

Zabudowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

W obrebie aglomeracji Opatéw zaprojektowane zostalty sieciowe oraz przydomowe
przepompownie $ciekéw. Sieciowe przepompownie $ciekdéw zlokalizowane na ulicach Stowackiego,
1-go Maja, Cegielnianej, Marcinkowice oznaczone sg symbolami Ps1, Pm1, Pcl, Pc2, Plcl.

W celu odprowadzenia sciekéw na ulicy 1-go Maja z nieruchomosci oznaczonych nr ewid. 547
(0zn.DPS-Pm1) i 548 (ozn. DPS-Pm2) oraz na ulicy Cegielnianej z nieruchomosci oznaczonej nr ewid.
840 (ozn. DPS-cl) zaprojektowano kompaktowe przydomowe przepompownie $ciekow PE-ZL-
1XWRR z PEHD o $rednicy DN80O i gtebokosci 2,90m i 2,10m.

2.1.1 Wyposazenie przepompowni

1. Wyposazenie przepompowni Ps1 (ul. Stowackiego) obejmuje:

e Pompy zatapialne MP3085.172.HT/253 2,7 kW —szt. 2
hydrodynamiczny zawor ptuczgcy 4901

e Zbiornik 1200x3000, przewody ttoczne DN50 wykonany z polimerobetonu
2. Wyposazenie przepompowni Pm1 (ul. 1-go Maja) obejmuje:
e Pompy zatapialne MP3085.160.SH/253 2,4 kW — szt. 2
hydrodynamiczny zawér ptuczgcy 4901
e Zbiornik 1500x3400, przewody ttoczne DN80 wykonany z polimerobetonu
3. Wyposazenie przepompowni Pcli Pc2 (ul. Cegielniana) obejmuje:
o Pompy zatapialne MP3069.170.HT/254 1,7 kW — szt. 2 dla Pcl
Pompy zatapialne MP3085.172.HT/253 2,7 kW — szt. 2 dla Pc2
hydrodynamiczny zawor ptuczacy 4901
e Zbiornik 1200x2800 (Pc1), 1200x2900(Pc2) przewody ttoczne DN50/65 wykonany z
polimerobetonu
4. Wyposazenie przepompowni Picl (ul. Marcinkowice) obejmuje:
e Pompy zatapialne MP3069.170.HT/254 1,7 kW — szt. 2
hydrodynamiczny zawér ptuczacy 4901
e Zbiornik 1200x2900, przewody ttoczne DN50 wykonany z polimerobetonu

Wyposazenie zbiornika obejmuje:

e podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
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e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

o wlaz zeliwny @800 D400

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

e dno TOP

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice — stal nierdzewna

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe — szt. 2 — zeliwo

e przewody tloczne — stal nierdzewna

e potaczenia kotierzowe nierdzewne (dla DN50 potagczenia gwintowane)

e elementy ztgczne — stal nierdzewna

e pofgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocag ztgczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg — szt. 1

¢ potgczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajagco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

b)

wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspofczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompynr linr2,

= pracy pompynrlinr2;

wytgcznik gléwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV

O O O O

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspoétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
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e zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

e wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e APF

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej uktadu telemetrii
przesytanie sygnatu na istniejaca stacje bazowg — serwer, monitorujgca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni s$ciekbw majag posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

d)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!l — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone
z przekaznikbw pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika

silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przekfadnikéw pradowych (4...20mA)
o Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w

bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

o wejdcia licznikowe

(©]

o O O O

o O O O

o O 0 O
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OEOOOOOOOO

kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
> brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopieh ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

ymagania dla modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanoéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnaitu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM

poprawnosc¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom Sciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zatgczenia pomp

= poziomu wytgczenia pomp

= poziomu dotgczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

= zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pragdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podigczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatyczne;j
wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
= npapiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
5. Wyposazenie przydomowych przepompowni sciekéw DPS-Pml1, DPS-Pm2, DPS-cl
obejmuje:
e pompe zatapialng WIR-R/H21 z rozdrabniaczem i przewodem 10mb,
e Hydraulike ,Z° — rury, belka stal 304, szybkozigcze hydrauliczne, zawoér: zwrotny,
odcinajgcy;
e skrzynke sterujaca,
e Cazujniki/Sensory: Ptywaki z przewodem 10mb) szt. 2 (Praca; Alarm)
e Zbiornik z PEHD z profilem przeciwyporowym, dnem typu PEKO,8x2,10 dla DPS-Pm1
oraz PEKO0,8x2,90 Z2,6+N0,3 dla DPS-Pm2,
¢ Pompownie DPS-m2 wyposazy¢ we wiaz zeliwny do wersji przejazdowych,
e Pompownie DPS-m1, DPS-c1 wyposazy¢ w ocieplang pokrywe PE z blokadg do wersji
nie przejazdowych.

o

Projektowana kompaktowa pompownia $ciekdw powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 12050-
1:2015. Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur PE100 63x3,8.

Pompownie zasili¢ elektrycznie zgodnie z projektem branzy elektrycznej oraz zgodnie z DTR.
Montaz i posadowienie pompowni $ciekdw zgodnie z DTR urzadzenia.

2.1.2 Wytyczne obstugi przepompowni

Wtasciwa eksploatacja zapewnia niezawodng, ekonomiczng oraz bezpieczng dla obstugi
prace poprzez najdtuzszy mozliwy do osiggniecia okres czasu.
W tym celu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
—do przepompowni doptywa¢ majg tylko $cieki bytowo — gospodarcze;
—w czasie eksploatacji bedzie prowadzona nalezyta konserwacja wszystkich urzgdzen przepompowni;
—w odpowiednich odstepach czasu, jakich wymaga kazdy element przepompowni bedg prowadzone

naprawy biezgce, srednie i gtdwne.

Szczegotowy instrukcje eksploatacji przepompowni winien dostarczy¢ jej producent tgcznie

z dokumentacjg techniczno — ruchowg pomp.

2.1.3 Awaryjne zasilanie przepompowni

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng nalezy zastosowaé przewozny
agregaty prgdotwérczy o napedzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiornikéw jedno
i tréjfazowych, o napieciu znamionowym 230V/400V i czestotliwosci 50Hz.

2.1.4 Zakres czynnosci do wykonania przez Zamawiajacego

- Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej dla
danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego
betonu.

—  Osadzenie zbiornika.

—  Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu.

—  Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone.

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni).
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- Wykonanie przylgcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystanciji
zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych.

- Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajgcych pompy oraz
montaz tgcznikéw ptywakowych.

- Podtgczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

—  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

2.1.5 Kolejnos¢ wykonywania roboét przy posadowieniu pompowni

Przepompownie sieciowg nalezy docigzy¢ pierscieniem balastowym.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wykonanie wykopu i wyprofilowanie dna z wykorzystaniem w miare igtofiltrow w rozstawie co 1,0m w odlegtosci
ok 0,5m od krawedzi wykopu i zagtebionych >0-5m ponizej dna wykopu; wymiary wykopu w planie - 3,0m x 3.0m
- Rozscielenie podsypki piaskowej lub zwirowej grubosci 10cm

- Zazbrojenie i zabetonowanie ptyty fundamentowej grubosci 20cm z wypuszczeniem zbrojenia pionowego do
potagczenia pierscienia balastowego.

Ustawienie studni prefabrykowanej z polimerbetonu na warstwie zaprawy cementowej rozscielonej i wyréwnane;j
na plycie fundamentowe;.

- Wybetonowanie zelbetowego pierscienia balastowego potgczonego z ptytg fundamentowa, stosujgc beton B-25
bez domieszek przy otulinie pionowej zbrojenia 5cm Przed betonowaniem nalezy staranie oczySci¢ powierzchnie
zbiornika polimerbetonowego z ewentualnych zanieczyszczen gling lub innym rodzajem gruntu

- Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni betonowych przez dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na
zimno lub abizolem PG.

Obsypanie, z zageszczeniem gruntu, pierscienia balastowego warstwg grubosci min 10m. W wypadku
potrzeby nalezy dowiez¢é grunt sypkiego - niespoistego. Obsypanie nalezy wykona¢ po 14-u dniach od dnia
zabetonowania Do obsypania dalszej wysokos$ci zbiornika nalezy uzy¢ gruntu uzyskanego z wykopdéw z
dokfadnym ubijaniem.

Demontaz iglofiltréw. Nalezy prowadzi¢ czesciowo w zaleznosci od sytuacji - najwczesniej po 14 dniach
od zabetonowania pierscienia balastowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne w punkcie 4.
Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy,
— $rodek transportowy,
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robot i
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wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przepompownie s$ciekéw traktowaé nalezy jako element prefabrykowany, dostarczany na
budowe w stanie zupetnym w zakresie wyposazenia wewnetrznego.

Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny byé
uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

4.1 TRANSPORT KRUSZYW

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

52 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podioza nalezy wyrownywacé wytgcznie
piaskiem.

5.3 PODBUDOWA

Podbudowa pod przepompownie powinna sktadac sie z:
— Podkiad betonowy z bet. C35/45 o gr. o gr. min. 0,15 m;
— plyty fundamentowej z bet. C35/45 o gr. min. 0,20 m.

5.4 MONTAZ PRZEPOMPOWNI

Po zwigzaniu betonu ptyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat przepompowni, dokonujgc
podtgczen do przewoddw zewnetrznych.

Nastepnie nalezy korpus przepompowni obsypa¢ suchym betonem min. 25 cm od $ciany z
zageszczeniem warstwami.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
Scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor'a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowig: pompy wirowe zatapialne, odrebne
rurociggi ttoczne od kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociggu znajdujg sie
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armatura; tj. zasuwa odcinajgca i zawér zwrotny. Oba rurociggi z poszczegdlnych pomp potgczone sg
w jeden wspolny rurocigg ttoczny, prowadzacy scieki do odbiornika.

Przejscie rurociggu przez sciane pompowni wykonane bedg jako typowe przejscia szczelne.
Zejscie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. Transport
pomp na zewnatrz przez wtaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw Zzelbetowych wykonane beda mechanicznie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacji
materialu do robdét wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastepujgcych badan:

— wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
— nasigkliwos$¢ betonu,
— odporno$¢ na dziatanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli Jakosci Robét podano w Wymagania Ogoélne ST - 00,
punkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robdét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Nalezy wykonac
badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL Sprawdzeniu
podlegac¢ beda:

— zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

— podsypka - zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna

— montaz przepompowni: rzedna posadowienia, odchylenie pionu, tgczenie elementéw
zelbetowych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,

— prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji,

— szczelnos¢ ztgczy kregdw prefabrykowanych,

— prawidtowosci wykonania powilok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpornych

— obsypka przepompowni - zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania

— szczelnos¢ przepompowni,

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce
oraz Zamawiajgcego. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czesc
dokumentacji powykonawcze;.

7. OBMIAR ROBOT

Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robdét.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary. Odbiér przepompowni winien by¢ poprzedzony prébnym rozruchem
pomp wraz z przeprowadzonym probnym pompowaniem, przez 72 godziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogdlne.

— BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

— PN-EN 124-1:2015-07 ZwiehAczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogoéine zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

— PN-EN 124-2:2015-07 Zwiehczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Czes$é 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
z zeliwa.

— PN-EN 124-3:2015-07 Zwiehczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Czes$é 3: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
ze stali i stopédw aluminium.

— PN-EN 124-4:2015-07 Zwiehczenia wpustéw i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
Z betonu zbrojonego stalg.

— PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane
z materiatéw kompozytowych.

— PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Marzec 2018 Strona 68



Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

BN-85/6753-02  Kity budowlane trwate plastycznie, olejowy i polistyrenowy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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