Inwestor: Gmina Opatéw
zam, 27-500 Opatdw, pl. Obroncoéw Pokoju 34

Temat: Przebudowa budynku biblioteki publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny (mieszkania socjalne) w Opatowie przy
ul. L. Czarnego 6
Branza: Sanitarna — instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i gazu
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Projekt zawiera:

1.Opis techniczny.

2.Wyniki obliczen. LoSSPY

3.Czes$¢ rysunkows:
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nt 1 — rzut piwnic — instalacja wodociggowa

nr 2 — rzut parteru — instalacja wodociggowa

nr 3 —rzut I - pietra — instalacja wodociggowa

nr 4 —rzut II - pietra - instalacja wodociaggowa

nr 5 — rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarnej

nr 6 — rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarne;j

nr 7 —rzut I - pigtra — instalacja kanalizacji sanitarnej

nr 8 —rzut II - pietra - instalacja kanalizacji sanitarne]

nr 9 — rzut piwnic — instalacja centralnego ogrzewania

nr 10 — rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania
nr 11 —rzut I - pigtra — instalacja centralnego ogrzewania
nr 12 —rzut II - pietra - instalacja centralnego ogrzewania
nr 13 — rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

nr 14 — rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

nr 15 —rzut piwnic — instalacja gazu

nr 16 — rzut parteru — instalacja gazu

nr 17 —rzut I - pi¢tra — instalacja gazu

nr 18 —rzut II - pietra - instalacja gazu
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1.Podstawa opracowania. w Opa

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziatki w skali 1:500
- projekt budowlany przebudowy budynku

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i gazu w przebudowywanym
budynku biblioteki publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny (mieszkania socjalne) w Opatowie przy ul. L. Czarnego 6.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgce przylacza przewidziano do
likwidacji. Do budynku doprowadzone begdzie przytacze wody z miejscowe]
sieci wodociggowe]j oraz przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki
do kolektora sanitarnego oraz przylgcze gazu. Przylagcza wody i kanalizacji
sanitarnej 1 gazu wykonane beda wg odrgbnego opracowania.

3.Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku odprowadzone beda do
kolektora sanitarnego projektowanym przylaczem. Instalacje kanalizacyjng
projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na uszczelki gumowe o
drednicach podanych w czgsci rysunkowej. W instalacji przewiduje sie  piec
pionéow  kanalizacyjnych wyposazonych  w rewizje i rure wywiewng
wyprowadzong ponad dach budynku. Srednice podej$é pod urzadzenia podano
w czgsci rysunkowej. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w warstwie
podiogowej parteru oraz po Scianie piwnic ze spadkiem podanym w czesci
rysunkowej. Minimalny spadek przewoddéw kanalizacyjnych wynosi 3,0 %.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych.

4.Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie projektowanym przylaczem z sieci
wodociggowej. Instalacje wodociagowg projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint o srednicach podanych w czesci rysunkowe;j
na odcinku od wodomierza do kotlowni oraz z rur z rur stalowych
ocynkowanych lub PE w dalszej czesci instalacji. Przewidziano zastosowanie
wodomierza gtownego bez opomiarowania indywidualnego lokali
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mieszkalnych. Przewody prowadzi¢ po Scianach budynku oraz w warstwie
podlogowej ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przewody prqw%q‘g{;é,;[wwiﬁg
otulinie z pianki poliuretanowej. Uzbrojenie instalacji stanowi\":"(')“-é‘éli(ffé' gg‘g@pna
armatura czerpalna i odcinajaca. Ciepla woda  dostarczona bedzie =z
pojemnos$ciowych elektrycznych podgrzewaczy wody BIAWAR typu OW-10 i
OW-80 rozmieszczonych w lokalach mieszkalnych w miejscach wskazanych w
czesdci rysunkowej. Zasob wyposazony jest fabrycznie w grupe bezpieczenstwa.

W instalacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie cyrkulacji. Instalacje cieptej wody
wykona¢ jak wody zimnej. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje
podda¢ probie cisnieniowe] wodg o ci$nieniu probnym 0,9 MPa.

S.Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie budynku zasilane bedzie z gazowego kotta c.o. o wydajnosci 10-
30 kW zamontowanego w kottowni budynku, istniejagcy kociot nalezy wymieni¢
ze wzgledu na jego stan techniczny (wybor kotla c.o. inwestor dokona na
etapie budowy w porozumieniu z kierownikiem budowy). Kotly wyposazone sg
fabrycznie w uklad zabezpieczajgcy oraz pompowy uklad przytgczeniowy.
Przewiduje si¢ ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, wodne dwuprzewodowe z
rozdzialem dolnym w systemie otwartym. Parametry czynnika grzejnego 40/30
C°.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaly przyjete
zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenia strat ciepta
dokonano w oparciu o norme¢ PN-83/B-93406. Wspoétczynniki przenikania
ciepla ,,k” zostaly policzone wg normy PN-91/B-02020 w oparciu o rodzaj
przegrod wg projektu budowlanego. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla
potrzeb centralnego ogrzewania wynosi Q= 22890W. Odpowietrzenie instalacji
przewidziano automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi wbudowanymi w
grzejniki i na zakonczeniu piondw. Zabezpieczenie instalacji stanowi naczynie
wzbiorcze przeponowe bedgce na wyposazeniu kotla . Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe plytowe typu C o wielkosciach podanych w
czesci rysunkowej. Grzejniki wyposazone sg w zawory grzejnikowe z
nastawami wstepnymi oraz w zawory odcinajgce na powrotach. Instalacje
centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych lgczonych przez spawanie
lub zaciskowych o Srednicach podanych w czgsci rysunkowej na odcinku od
kotta do rozdzielaczy. Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg w warstwie
pod stropem piwnic podtogowej parteru w otulinie z pianki poliuretanowe;j.
Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy poddac
probie cisnieniowej wodg o cisnieniu 0,6 MPa. Po pozytywnego wyniku proby
szczelnosci nalezy wykona¢ nalezy wykonaé regulacje i rozruch instalacji na
£013co.
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6.Instalacja gazu
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Projekt budowlany istniejagcej wewnetrznej instalacji gazowej, projekt
przebudowy budynku, wizja w terenie, warunki techniczne wydane na
przebudowe instalacji gazowej przez K. S.G. Sp. z o.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Sandomierzu, obowigzujgce przepisy i normy.

6.2.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej w budynku biblioteki
publicznej przebudowywanej na budynek mieszkalny.

Ze wzgledu na wyodregbnienie lokali mieszkalnych nalezy wykonaé nowg
instalacjg. Wedlug warunkéw technicznych piony, gazomierze i kurki gazowe
odcinajgce nalezy zabudowa¢ na klatce schodowej oraz opomiarowaé kazdy
lokal oddzielnie (gazomierz zlokalizowac na klatce schodowe;j).

6.3.0pis przyjetego rozwigzania.

Do zasilania wewnetrznej instalacji gazowej niskiego ci$nienia zastosowano gaz
wysokometanowy z sieci §redniego cisnienia. Projektowane wejscie do budynku
zostanie wykonane wg odrgbnego opracowania. Skrzynka powinna byé
pomalowana na kolor zélty. Instalacja doprowadza gaz do o$miu kuchenek
gazowych z piekarnikami oraz kotta centralnego ogrzewania.

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-73/H-74219 o ztaczach spawanych z wyjatkiem podej$¢ do przyborow
gazowych, ktére nalezy wykonac¢ jako gwintowane. Polgczenia gwintowane rur
nalezy uszczelni¢ przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie lub tasma
teflonowg (zabrania si¢ laczenia rur w grubosci przegrod budowlanych).
Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odleglosci 2 cm
od lica przegrody budowlanej ( w piwnicy 3 cm) mocujgc je w poziomie co
1,50 m, a w pionie co 2,50 m. Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze
przewody pomalowac farbg podktadowsg i 2-krotnie z6ltg farbg olejng.

Przewody poziome rozprowadzajgce lokalizowaé 2 — 20 cm pod stropem
i prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku piondéw i odbiornikéw. Przejscia
przewodow przez Sciang lub strop wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy o dwie
dymensje wigkszej od srednicy przewodu, wystajgcej po 3 cm z kazdej strony
stropu lub Sciany. Podejscia pod gazomierze wykona¢ z rur czarnych bez szwu o
25 mm, na ktorych zamontowac zawory kulowe ZK25.

Gazomierze (typ G2,5; Qua— 6 m3/h; Quin= 0,4 m*h; V =2 dm®; P, .= 50 kPa
) montowa¢ na klatce schodowej w wentylowanej szafce metalowe;j
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pomalowanej na kolor zolty. Na podejsciach do przyboréw gazowych nalezy
zamontowac¢ kurki odcinajgce kulowe ZK20.

Przewody instalacji gazowej moga si¢ krzyzowaé i mogg by¢ prowadzone
wzdtuz przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeh przy
umieszczeniu ich nad przewodami, oraz: JEPRRTA

min. 15 cm nad poziomymi rurami wodociggowymi i, ka,r;gl_}igg(ﬁyjﬁfgifl'i,
15 ¢cm pod poziomymi przewodami centralnego Ogl'ié‘iﬁ?'éfﬁlé? Oypatowi®
10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych,

10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,

60 cm od urzadzen iskrzacych,

20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami gazowymi muszg posiadad
wysokos¢ w Swietle co najmniej 2,20 m. Odbiorniki nalezy 1gczy¢ na sztywno
z instalacjg przy uzyciu typowych zlgczek gwintowanych i dwuzlgczek
plaskouszczelniajgcych. Kuchnie gazowe zlokalizowaé co najmniej 5 cm od lica
$ciany budynku oraz 50 cm od drzwi i okien.

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy kierowaé si¢ wytycznymi
podanymi w zarzgdzeniu Nr 46 MGPiB z dn. 14.12.95r.

6.4.Wentylacja pomieszczen.

Wszystkie  pomieszczenia wyposazone w  odbiorniki gazu muszg
mie¢ zapewniong ciggla wymiang powietrza w ilosci zabezpieczajacej
przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezef zanieczyszczen
szkodliwych dla  zdrowia. Kazde pomieszczenie 2z zainstalowanym
odbiornikiem gazowym musi mie¢ oddzielne przewody wentylacyjne (kanat
wentylacyjny 14 x 14 cm).

6.5.0dbior instalacji gazowe;.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé przed pomalowaniem.
Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ odrebnie dla kazdego lokalu oraz dla calej
instalacji po przebudowie przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Wykonaé nalezy dwie proby:

pierwsza na cisnienie 0,05 Mpa w ciggu 30 minut przed podiaczeniem
przyboréw gazowych,

drugg po podigczeniu przybordéw gazowych na cisnienie 300 mm H,O
w ciggu tez 30 minut.
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Jesli cisnienie to po usunigciu nieszczelnosci jest mniejsze, to probe szczelnosci
nalezy ponowié trzykrotnie. W przypadku dalszych ujemnych wynikéw prob
instalacje nalezy zdemontowac i wykonac ponownie.

Cato$é robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej nalezy prowadzié
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania @@ﬂblolu Robot Budowlano-
Montazowych” cz. II. \U‘("\‘
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