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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INST. WOD.-KAN., C.0O., EN. ELEKTR, GAZU, WENTYLACIJI.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku biblioteki publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Opatowie przy ul. L.
Czarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod. - kan. en. elektrycznej, c.o. gazu, wentylacji i
kan. Deszczowej.

Inwestycja zmienia parametry uzytkowe budynku oraz jego dotychczasowa funkcje na budynek
mieszkalny wielorodzinny . W budynku powstanie 8 lokali socjalnych zlokalizowanych na trzech
kondygnacjach - na parterze dwa lokale mieszkalne , w tym jedno z dostepem dla osoby
niepetnosprawnej , na pietrze i 2 pietrze po trzy lokale socjalne z przeznaczeniem na potrzeby
socjalno - komunalne .

W kazdym mieszkaniu zaprojektowano jeden pokdj o powierzchni wigkszej niz 16m?. Szerokosé
w Swietle Scian pomieszczen mieszkalnych wynoszg co najmniej: 2,2m dla pokoju sypialnego
przewidzianego dla jednej osoby, 2.7m dla pokoju sypialnego przewidzianego dla dwdch osdb,
1,8m dla kuchni w mieszkaniu jednopokojowy, 2,4m dla kuchni w mieszkaniu wielopokojowym.

Mieszkania oprécz pokoi zawieraja kuchnie badZz aneks kuchenny i tazienki, przestrzen
skitadowania oraz przestrzen komunikacji wewnetrznej. Kuchnie wyposazone sa w trzon
kuchenny, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, kuchnie gazowe 4palnikowe z
piekarnikiem majg uktad przestrzenny, umozliwiajacy zainstalowanie chtodziarki i urzadzenie
miejsca pracy.

W tazienkach przewidziano natryski, umywalki, miski ustepowe, automatyczne pralki domowe,
pojemniki na brudng bielizne,

Projektowane zagospodarowanie i rozmieszczenie urzadzen sanitarnych zapewnia do nich
dogodny dostep.

W mieszkaniach jednopokojowych przewidziano potaczenie aneksu kuchennego z pokojem
dziennym i zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W mieszkaniach wielopokojowych zaprojektowano kuchnie jako cze$¢ pokoju dziennego z
zastosowaniem w tym pomieszczeniu wentylacji mechanicznej z podigczeniem do niej okapu
wywiewnego nad trzonem Kkuchennym, oraz zapewniono odprowadzenie powietrza z
pomieszczenie dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym do 0,15m ponizej ptaszczyzny
sufitu.

Ksztatt i wymiary przedpokoju umozliwiajg przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie
manewru wozkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruch.

Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng w mieszkaniu majg szerokosS¢ w Swietle co
najmniej 1,20m .

Budynek ma dostep dla oséb niepelnosprawnych. Przy wejsciu do budynku nie ma stopni. Na
parterze wydzielono mieszkanie dla 0s6h niepetnosprawnych.

W zwigzku z przebudowg ulegnie zmianie powierzchnia pomieszczen. W budynku po
przebudowie powierzchnia pomieszczen wyniesie:

Ll



ATO W)
Przebudowa i zmiana sposobu uzytikowania inst.. budynku biblioteki publicznej na budynek m:e%%?i(}wﬁem?éy Yy
wraz z wewnetrznymi inst. wod. -kan. ,C.Q., en. elekt., gazu, wentylacji i kan. deszczowej (\nq.t()'\qllc

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W PIWNICY
LP Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
-1/0 Klatka schodowa Terrakota 12,88
01/1 KOTLOWNIA Terrakota 25,76
POWIERZCHNIA LACZNIE 38,64m?2
ZESTAWIENIE P_(_)WIERZCHNI NA PARTERZE
LP Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia(m?) ]
MIESZKANIE NR 01 |
01/1 KORYTARZ Terrakota 4,70
01/2 AN. KUCHENNY Terrakota 4,80
01/3 POKOJ DZIENNY Panele PCV 15,05
01/4 LAZIENKA Terrakota 5,70
RAZEM 30,25 m?
MIESZKANIE NR 02
02/1 KOTYTARZ Terrakota 8,20
_02/—2 KUCHNIA Terrakota 8,60
02/3 POKOJ DZIENNY Panele PCV 19,50
02/4 LAZIENKA Terrakota 395
RAZEM 40,25 m?
POWEIZCHNIA LACZNIE - 70,50
00/1 komunikacja 34,69
00/2 KLATKA SCHODOWA | lastryko 4,90
LACZNIE POWIERZCHNIA 108,50m?2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NA 1 PIETRZE
LP Pomieszczenie ‘ Rodzaj posadzki Powierzchnia(m?)
MIESZKANIE NR 03
03/1 KORYTARZ Terrakota 3,80
03/2 AN. KUCHENNY Terrakota 4,80
03/3 POKOJ DZIENNY ~ Panele PCV 16,00
03/4 tAZIENKA Terrakota 5,40
RAZEM 30,00 m2
MIESZKANIE NR 04
04/1 KORYTARZ Terrakota 7:35
04/2 KUCHNIA Terrakota 9,25
04/3 POKOJ DZIENNY Panele PCV 21,30
04/4 tAZIENKA Terrakota 3,90
RAZEM 41,80 m2
MIESZKANIE NR 05
05/1 KORYTARZ N Terrakota 3,25
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05/2 | POKOJ DZ. +ANEKS KUCH, Panele PCV/Terrakota 17,90
05/3 LAZIENKA Terrakota 2,90
05/4 POKOJ DZIENNY Panele PCV 10,05
RAZEM 34,10 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 105,90
KLATKA SCHODOWA lastryko 14,70
LACZNIE POWIERZCHNIA 120,60ni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NA 2 PIETRZE
LP Pomieszczenie | Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)

MIESZKANIE NR 06
06/1 KORYTARZ Terrakota 4,25
06/2 AN.KUCHENNY Terrakota 5,10
06/3 POKOJ DZIENNY Panele PCV 15,15
06/4 LAZIENKA Terrakota 5,50
RAZEM 30,00 m?

MIESZKANIE NR 07
07/1 KORYTARZ Terrakota 7,40
07/2 KUCHNIA Terrakota 7,60
07/3 POKOJ DZIENNY Panele PCY 21,90
07/4 LAZIENKA Terrakota 4,00
RAZEM 39,90 m?

MIESZKANIE NR 08
0g/1 KORYTARZ Terrakota 3,95
08/2 ANEKS KUCHENNY . Terrakota 9,50
08/3 POKOJ DZIENNY Panele PCV 10,00
08/4 LAZIENKA Terrakota 2,85
08/5 POKOJ DZIENNY Panele PCV 10,05
RAZEM 36,30 m;
- POWIERCHNIA CALKOWITA 106,20
'KLATKA SCHODOWA lastryko - 4,35
7 7 LACZNIE POWIERZCHN.IA 110,55m?

ZESTAV!IENIE POWIERZCHNI PODDASZU NIEUZYTKOWYM:

Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
Poddasze gospodarcze BETON 112,50
POWIERCHNIA CALKOWITA 112,50m?
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Parametry i dane techniczne budynku po przebudowie :

Projektowana inwestycja

POWIERZCHNIA - ZABUDOWY 168,20m?

490,79m 2
- CALKOWITA (P.C.) (wzrost P.C. 0 4,3% wzgledem
istniejacej P.C. budynku)

- UZYTKOWA 282,60m?

KUBATURA 2281,53ms3

13,25m
pozostaje bez zmian

SZEROKOSC ELEWACJ)I FRONTOWE)

DEUGOSC BUDYNKU 13,87 - 14,05m
WYSOKOSC DO KALENICY 19,47 .
Bez wymagan
10,18m

WYSOKOSC DO OKAPU .
Bez wymagan

Dwuspadowy , 0 kgqcie

GEOMETRIA DACHU nachylenia 25°

ILOSC KONDYGNACJI 3- bez zmian

IILOPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Opis stanu istniejgcego budynku biblioteki publicznej przeznaczonego do przebudowy .
1. Dane ogdlne:
Budynek biblioteki publicznej przewidziany jest do przechowywania i wypozyczania ksigzek.
Budynek jest trzykondygnacyjny , z podpiwniczeniem w potowie budynku , o wymiarach

poziomych diugosci 14,50 m i zmiennej szerokosci 11,02 mi 13,26m

W budynku znajdujg sie pomieszczenia :

PIWNICE:
LP Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?2)
1 KOTLOWNIA Wyl.betonowa 25,76
2 KORYTARZ _ Wyl.betonowa 12,88
i RAZEM 38,64m?
PARTER
LP Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
01 KLATKA SCHODOWA Lastryko 4,90
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02 POM. BIBLIOTECZNE Klepka 25,70
03 MAGAZYN KSIAZEK Klepka 42,90
04  LAZIENKA Pos. betonowa 4,50
B RAZEM 78,00 m2
05 A KOMUNIKACJA Beton 38,00m?
1 PIETRO : N
LP Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
1.1 KL. SCHODOWA Terrakota 14,70
1.5 WYPOZYCZALNIA Klepka 25,70
_1.3 MAGAZYN KSIAZEK Klepka 30,10
1.4 MAGAZYN KSIAZEK Klepka 18,70
15 MAGAZYN KSIAZEK Kiepka 17,76
1.6 P(;)(‘)\QFECS)E%E;?EE Terrakota 4,80
1.7 POKOJ BIUROWY Terrakota 12,60
. 124,36m?
2 PIETRO :
[P Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
21 KLATKA SCHODOWA Terrakota 4,35
2.2 WYPOZYCZALNIA Klepka 25,85
2.3 MAGAZYN KSIAZEK Klepka 33,10
2.4 R SEKRETARIAT Klepka 14,00
2.5 POKOJ DYREKTORA Klepka o 19,20
2.6 PQT?(I:%SNZI?:%E'E Terrakota 17,85
114,35m?
PODDASZE
Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
Poddasze gospodarcze BETON 5,17
. Poddasze gospodarcze BETON 36,35
- POWIERCHNIA CALKOWITA 112,50m?
Parametry techniczne istniejacego budynku :
— Powierzchnia zabUudoWY..ocviinieiinnnn, 165,30 m?
— Powierzchnia catkoOwita......covveviiiineiinnnns 468,52m?
= KUBDBUTS s e 2255,22m?3
—  DHIBOSE e e 14,05m
SEOTOKOSE «rveevesrmmsrsscomnammoninse massesasssessxasvens 11,02m

[RWATIAN

Przedmiotowy budynek stanowi obiekt wolnostojgcy w zabudowie pierzejowej srédmiejskiej

trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Budynek

L6

o wymiarach dtugosci 14,50 m i
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zmiennej szerokosci 11,02 m i 13,26, jest budynkiem niskim - n%rf!r%atywpge!,rt}u(iy'mek
mieszkalny o wysokosci do 12m i do 4-ch kondygnacji wiacznie , dach pokryty blachg ptaskg
taczong na zaktadke. W budynku znajdujg sie pomieszczenia hiblioteczne tgcznej powierzchni

uzytkowej ok. 316,70m?2,

Wejscie do budynku znajduje sie w przedwicie , zlokalizowanym na parterze budynku , Przeswit

ten stanowi przejscie pomigdzy pasem drogowym a dziatkami potozonymi podwdrku

’

W piwnicy zlokalizowana jest kottownia z piecem na paliwo gazowe , strych budynku jest

nieuzytkowany .

Powierzchnia zabudowy budynku stanowi ok. 95% powierzchni dziatki

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne , gazowe
elektryczne . Budynek jest ogrzewany .

Budynek obecnie nie jest uzytkowany.

Opis elementow konstrukeyjnych i budowlanych

» Fundamenty - zelbetowe , wylewane z betonu Zwirowego , monolityczne .Posadowienie
fundamentow na gtebokosci 1,0m i ok. 2,5m w czesSci podpiwniczonej od powierzchni
terenu tj. ponizej glebokosci przemarzania gruntu . Woda gruntowa wystepuje ponizej

poziomu posadowienia .
» sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych , na zaprawie cementowe;

» Sciany zewn. Gr. Ok. 60-70cm , murowane z pustaka PGS zaprawie cementowo -

wapiennej , licowane na zewnatrz cegta wapienno - piaskowq .

» Scianki dzialowe wewnetrzne - murowane z pustaka PGS i z cegly , otynkowane

ohustronnie
» Stropy - nad kondygnacjami belkowe typu DZ-3
Nadproza -monolityczne , typu Kleina . Nad bramami nadproza zelbetowe monolityczne .

;Y

» Dach i konstrukcja dachu - przekrycie budynku stanowi dach konstrukcji drewniane;
krokwiowo - jetkowy o spadku ok. 25°, pokryty blacha ptaska zaktadkowg . Krokwie oparte
na murtatach , a te na Scianach za pomoca kotew. Zbrojenie wiencow tgczone na zakiad z
kotwieniami w narozach . Posiada nieszczelne obrébki blacharskie , ciekngce rynny i rury

spustowe .

Y

Posadzki - posadzki  betonowe , drewniane z deszczétek i z paneli na 2.pietrze , na

parterze podioga na legarach , na warstwie gruzobetonu 25cm , Na pozostatych

kondygnacjach z klepki

» Stolarka i Slusarka - stolarka drzwiowa - do wymiany , za$ okienna z PCV pozostaje bez

zmian z wyjatkiem okien na parterze , ktore zostajg wymienione na nizsze .
» Obrobki blacharskie - rynny i rury spustowe stalowe

» Instalacje - wewnetrzna elektryczna , wodna , pozalicznikowa z wodociggu miejskiego |

kanalizacyjna z odprowadzeniem Sciekéw do zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz gazowa .
» Wentylacja - grawitacyjna

2. Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Po dokonaniu ogledzin i sprawdzenia stanu technicznego obiektu orzeka sie ze stan
obecny istniejgcego budynku jest zadawalajgcy . Stan elementéw konstrukeyjnych i nosnych

budynku jest dobry i nie budzi zastrzezen .
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Do remontu nadaje sie pokrycie dachu , orynnowanie oraz wykonanie izolagji p|onowej ;
przeciwwilgociowej Scian fundamentowych , ktére to ma zasadniczy wplyw na stan techniczny
budynku

Fundamenty w stanie technicznym dobrym , konstrukcja stateczna .

Sciany fundamentowe nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej , ani opaski betonowej . Ze
wzgledu na powyzsze sg narazone na dziatanie wody gruntowej , i dodatkowo w czasie opaddéw ,
na wody opadowe . Powyzsze wptywa znacznie na pogarszajacy sie stan Scian fundamentowych
, ha ktorych wyptukuje sig¢ zaprawa a mury podciggajg wilgo¢ w gtab budynku .

Sciany zewnetrzne budynku sg w ogdlnym $rednim stanie technicznym. Wpltyw na powyzsze
ma wilgo¢ wystepujgca na Scianach zewnetrznych oraz rysy skoéne na Scianach zewnetrznych
od strony potnocnej . NieszczelnoS¢ pokrycia dachowego spowodowata uszczerbki w tynku
wyptukania zaprawy i spekania oktadzin zewngtrznych oraz liczne przemakania a co z tym
zwigzane dodatkowe zagrzybienia narozy budynku .

Dwuspadowa konstrukcja dachu o niesymetrycznych potaciach, pokrycie dachu z blachy
ptaskiej zaktadowej wraz z obrobkami blacharskimi , rynnami i rurami stalowymi jest w ztym
stanie technicznym i nie speinia swojej podstawowej funkcji zwigzanej z ochrong budynku od
czynnikow atmosferycznych ,W zwiazku z czym pokrycie dachu przeznaczone jest do rozbiérki i
wymiany na nowe . Niniejsza dokumentacja obejmuje uwzglednia prace przy remoncie dachu i
jego konstrukeji , wraz ze wzmocnieniem krokwi opartych na murtatach z zachowaniem jego
ksztattu i formy . Zakres prac przy przebudowie dachu wyeliminuje zasadnicze problemy
zwigzane z jego nieszczelnoscia .

Przedmiotowy budynek w zabudowie szeregowej, wykonany jest zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami . Stan techniczny
elementow konstrukeyjnych jest Sredni .Stan elementow wykoriczeniowych jest ogéiny dobry,
za$ dachu i pokrycia zty fakt ten powoduje trwate uszkodzenia w budynku , w zwigzku z czym
przewiduje sie zakres prac remontowo - budowlanych majgcych na celu wyeliminowaé
czynniki szkodliwe .

Budynek bezposrednio przylega do budynkdw na sgsiednich dziatkach.

Inwestycja zaprojektowana zostata bez zmiany ksztattu i formy budynku , w oparciu o jego
uktad konstrukcyjny i program uzytkowy .

/e wzgledu na powyzsze , stwierdza sie ze przedmiotowy budynek moze byé
przeznaczony do przebudowy a po uwzglednieniu niezbednych prac objetych niniejsza
dokumentacig .

[ll. Opis techniczny budynku :

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu , sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajace;
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane

o Forma i funkcja obiektu :
Forma obiektu uzalezniona istniejgcg bryta budynku , jej potoZzeniem , ksztaltem oraz
intensywng zabudowg w sasiedztwie dziatki i wymogami stawianymi w ustaleniach
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Funkcja obiektu
zostata zmieniona na budynek mieszkalny wielorodzinny. Program uzytkowy ulega zmianie.

W9
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Obiekt ma zwartg i prosta bryle o ksztatcie n|eforemnegof"p‘rostokﬁﬂt;anww‘raz prosty
dwuspadowy dach a réznica terenu przy budynku sprawiajg ze bryfa budynku niej jest
monotonna i dostosowana do otaczajgcego terenu na dzialce

Dla przebudowy dachu wykonano wzmocnienie konstrukcji drewnianej i ocieplenie budynku
styropianem 12 cm , konstrukcja dachu drewniana pozostaje bez zmian , dach
dwuspadowy o spadku 25°, kryty blacho-dachowka ptaska taczong na zaktadke

o sposoOb spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na ewentualng zabudoweg na
dziatkach sasiednich , gdyz zabudowa na przedmiotowej dziatce nie wykracza poza obreb
istniejgcego budynku .

a. Budynek spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa :

— Konstrukgji - istniejace fundamenty i uklad budynku jest w stanie bezpiecznie przejac
nieznacznie zwiekszone obcigzenia uzytkowe , zaprojektowany uklad fundamentow pod
zewnetrzne $Sciany nosne swobodnie przeniesie zadane obcigzenia .

Fundamenty bezpiecznie przeniosg zadane obcigzenia .

Nie zostaly przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania , co wynika z przyjetych
rozwigzan i wynikow obliczen wytrzymatosciowych .

Obiekt nie znajduje sie na terenach podziemnej eksploatacji gorniczej .

— Pozarowego - materialy z ktérych zaprojektowano inwestycje sg materialami NRO .
Zastosowane materialy konstrukcji Scian zewngtrznych i dachu budynku z uwzglednieniem ich
no$nosci, izolacyjnosci i szczelnosci ogniowe] oraz wtasciwosci nie rozprzestrzeniajgcych ognia
wynikajacych z rozporzadzenia, usytuowanie budynku zgodnie z obowigzujacymi normami
przeciwpozarowymi w odlegloSciach ograniczajacych rozprzestrzenianie sig pozaru na sasiednie
budynki . Sagsiednie budynki to: budynek mieszkalny w granicy dziatki od strony potudniowej
oraz budynek mieszkalny w granicy dziatki z czescig ustugowg w parterze. Zaprojektowano
ogniomur tj. $ciana wystajaca 30 cm ponad dach w Scianach przy budynkach sgsiednich.

Inwestycja zostata zaprojektowana  zgodnie z §2 ust.2 pkt.dl tj. w oparciu o
postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr
WZ.5595.17.2017 z dn. 17 maja 2017r., dotyczgcego wyrazenia zgody na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w sposob inny anizeli podany w
rozporzgdzeniu tj. §68 ust. 1 rozporzadzenia Ml z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Uzytkowania - sposéb uzytkowania obiektu jest bezpieczny dla Srodowiska i jest rozwigzany
w sposdb zgody z warunkami technicznymi i gospodarkg Sciekowo - bytowg . Woda
pobierana jest z wodociggu gminnego , zas kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie do
sieci kanalizacji sanitarnej . Wielkosci  otworoéw drzwiowych , naswietlenie pomieszczen
uzytkowych i wysokosSci uzytkowe pomieszczen sg zgodne z warunkami technicznym
odpowiadajacymi pomieszczeniom na pobyt ludzi
Inwestycja rowniez spetnia wymogi § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r, (Dz. U. z dn. 2002r. Nr 75 poz. 890 z pdin. Zmianami ) dotyczace zapewnienia
naturalnego oswietlenia Swiattem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

— Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych - w celu poprawy warunkow

uzytkowania i dostosowania do warunkow technicznych obiektu zaprojektowano
przebudowe weztow sanitarnych , utworzenie tazienek , zgodnie z obowigzujgcymi
normatywami . Zaprojektowano poprawng wysokosé pomieszczen higieniczno -

sanitarnych min. 2,50m oraz szeroko$¢ otworéw drzwiowych i wentylacje pomieszczen .
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Wentylacje pomieszczen zaprojektowano réwniez w pomieszczeniach w Qi\mi@gﬁw
pomieszczeniach na parterze i pietrach budynku . -.}U?EMO

ArOBY
ﬁihb{) , Opadt ('\'\7"\(3

b. Budynek nie spetnia warunkow zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie:

— Zaopatrzenia w wode , energie elektryczng i odprowadzeniem Sciekow - media

istniejgce . Inwestycja wptywa na zmiane parametrow .

— Usuwanie odpaddéw - poprzez selektywna zbiorke i segregacje odpadow . Zostaly
zapewnione miejsca na pojemniki stalowe, przeznaczone do skiadowania odpadow oraz
do segregacji - istniejgce , pozostaje bez zmian.

— Usuwanie wody opadowej - zostaje zachowany sposob odprowadzenia wod opadowych ,
na powyzsze co Urzad Gminy wydal pismo , w ktorym warunki wygladajg tak , ze wody
opadowe z potaci dachowej od strony elewacji zachodniej zostang odprowadzone przez
studnie zlokalizowana w przejsciu i korytko liniowe w przeswicie , odprowadzone w strone
kanalizacji deszczowej w ulicy Leszka Czarnego . Odprowadzenie wod z rynien od strony
elewacji wschodniej zostaje zachowane , i pozostaje bez zmian

¢. Budynek ma zapewniong mozliwos¢ dostepu do ustug telefonii stacjonarnej i
komorkowej oraz szerokopasmowego dostepu do Internetu poprzez ustugodawce sieci
komorkowej . W budynku znajduje sie instalacja telefoniczna i telewizyjna .

d. Mozliwos¢ ulrzymania wlasciwego stanu technicznego - poprzez zaprojektowanie
prawidtowego uktadu komunikacji , naswietlenia , odprowadzenia wod opadowych i
zabezpieczenia budynku przed  dziataniem czynnikow atmosferycznych — poprzez
dobranie prawidtowych przegrod termicznych , wykonanie obrobek blacharskich ,
poprawe pokrycia dachowego , wykonanie opaski betonowej wokot budynku , jest
mozliwe  utrzymanie wilasciwego stanu technicznego budynku , zgodnie z jego
przeznaczeniem

e. Warunki BHP - nie dotyczy
f.  Ochrona ludnosci - nie dotyczy

g. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorskg - nie dotyczy.

h. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - wystepuje bezposrednie sgsiedztwo
przedmiotowego budynku biblioteki publicznej z budynkami sgsiednimi. Na dziatkach
sgsiednich znajdujg sig budynki mieszkalne, jeden z czeScig ustugowg na parterze.
Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie warunkow  zyciowych
mieszkancow budynkéw na dziatkach sasiednich

I1l. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU.

1) DANE OGOLNE
a. Przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie i funkcja budynku ulegajg zmianie. Istniejacy budynek biblioteki publicznej

zostanie przebudowany w ramach istniejgcej zabudowy oraz ulegnie zmianie sposéb jego
uzytkowania na budynek mieszkalny z wydzielonymi lokalami socjalnymi.
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2

2.2

2.3

b. Forma architektoniczna.

Budynek wolnostojgcy w zabudowie szeregowej, |l kondygnacy{j‘r’]yp Opppz@@dﬁg%]o
podpiwniczony , projektowana przebudowa zgodnie z ze stangm\Rétﬁféj‘;écgtgg‘_\‘j%ldynku,
Budynek mieszkalny jest niski do 4 kondygnacji nadziemnych w{acz'n‘i‘é‘.' Dach nad
budynkiem dwuspadowy.

DANE TECHNICZNE.

Uktad konstrukcyjny

Budynek stanowi zwarty uktad , Konstrukcje dachu stanowia elementy drewniane ,
zaprojektowane jako belki swobodnie podparte . Elementy dachowe pod pokrycie dachu sg
oparte na murtatach, krokwie potgczone jetkami.

Inwestycja nie wymaga charakterystyki zwigzanej z geotechnicznymi warunkami
posadowienia .

Zatozenia przyjete do obliczen

— Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w lll strefie Sniegowej
— Dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150KPA

— kategoria geotechniczna posadowienia budynku - bez zmian

Kategoria geotechniczna budynku -

Kategoria budynku - pozostaje bez zmian .

Nie projektuje sie nowej zabudowy . Inwestycja nie wykazuje wplywu na istniejace podioze
gruntowe , jak rowniez obszary przylegajgce .

Na podstawie polowych badan makroskopowych stwierdzono w poziomie posadowienia
obiektu dobra spoistosé gruntéw, ich Srednie zawilgocenie oraz przydatno$é do celow
posadowienia obiektow budowlanych.

Przyjeto do obliczen odpdr gruntu 0,15 Mpa.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty i §ciany fundamentowe .- nie projektuje sie nowych . Istniejgce fundamenty nalezy
zaizolowac 2*Dysperbitem i folig kubetkowa, ociepli¢ styropianem FS 20 gr. 5em .

3.2. Scianki wewnetrzne dziatowe . Zamurowania otworow

— Scianki dziatowe wykonaé nalezy jako murowane z cegly dziurawki o gr. 12 cm. alt. z ptyt GK

na ruszcie stalowym w ramach  wydzielenia pomieszczen w mieszkaniu . Scianki
oddzielajace czesci dwoch odrebnych mieszkan wykonaé nalezy murowane .

— Projektowane zamurowania otwordw drzwiowych lub podmurowania okien wykonac nalezy z

pustaka z betonu komérkowego o grubosci zaleznej od grubosci muru

Y|
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— Pomiedzy lokalami mieszkalnymi zapewni¢ ochrong akustyczng poprzeg)gswylﬂff%%ame
$cianek gr. 18cm z cegly silikatowej lub innej o odpornosci pozag oy El St Ae
3.3. Nadproza
Dla obnizenia wysoko$ci otwordw drzwiowych zaprojektowano nadproza , ktore wykonac
nalezy z belek stalowych z ceownika o wysokosci 120mm . Dlugos¢ oparcia na murze nalezy
przyjaé na min. 20cm . Nadproze zaszalowac , otynkowac .
Alternatywnie dopuszczalne jest wykonanie nadproza monolitycznego , zelbetowego .

3.4 lzolacje.

— |zolacje przeciwwilgociowe.
lzolacja pozioma p/wilgociowa posadzek - wykonac z folia PCV gr. 0,2mm.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych - na istn. $ciane murowang 2xDysperbit
styropian FS20 gr. 5cm i membrana kubetkowa na Scianie ponizej poziomu terenu .

Przyieta glebokosé wykonania izolacji to -1,0m od poziomu przylegtego terenu od strony
wschodniej oraz do poziomu taw fundamentowych od strony zachodnigj .

— lzolacje termiczne - petnigce funkcje izolacji akustyczne;
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemnych -styropian FS 15 grub. 12 ¢m.
Izolacja dachu - wetha mineralna 16+8 cm

3.5. Dach.
Konstrukcja noéna istniejaca , uktad i przekroje pozostajg bez zmian , Spadek 25° .
Konstrukcje nosng dachu nad tworza drewniane krokwie oparte na murtatach , za
posrednictwem platwi . Krokwie nalezy wzmocni¢ od strony okapu , poprzez dwustronne
dobicie do istniejgcych krokwi .

Wymiary zweryfikowa¢ po zdemontowaniu pokrycia
Potaczenia elementéw nalezy wykonaé na wrab podwdjny z zastosowaniem Srub
spinajacych 2*M16

Elementy winny byé ze sobg potaczone ptaskownikami stalowymi

Zaleca sie konserwacje $rodkami grzybobdjczymii ognioochronnyminp. :
- Zewnetrzne - Drewnochron P lub Aftaxin
- Wewnetrzne - Altaxin
Ognioochronne - Ocean 41 lub Fobos M-2
Krokwie i inne elementy drewniane znajdujace sie przy kominie z Kkanatem
spalinowym nalezy zabezpieczyé plyta 2*GKF lub blacha stalowg

3.6. Podtogi i posadzki.
Posadzki w piwnicy :
Bez zmian.

Posadzki w budynku

W pomieszczeniach na parterze i pietrach posadzki nalezy catkowicie skué i zdemontowad
podtoza do poziomu piyt stropowych .

Posadzki zgodzie z przekrojami na rysunkach

RY”
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3.7. Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian i sufitow.

Tynkowanie :
— Drobne naprawy tynkow, szpachlowanie , gipsowanie, gruntowanie, malowanie
farbami akrylowymi.
— wewnetrzne - gltadkie cementowo - wapienne , kat. Ili lll w piwnicach , plytki
terrakota - zgodnie z wykazem
— zewnetrzne - mineralne na siatce , cementowo - wapienne kat. Il

3.8.Stolarka okienna i drzwiowa
Okna - PCV, typowe , rozwierano - uchylne . , wyposazone w nawiewniki
okienne, biate, rozwierlano-uchylne o wspodiczynniku przenikania ciepta Umax = [W/(m2K)],
» dla pom.o temperaturze t>16°C - 1,1 [W/(m?2K)]
» dla pom. o temperaturze t< 16°C - 1,6[W/(m2K)]
» okna potaciowe - bez wymagan

Drzwi - zewnetrzne U max = 1,5 [W/(m2K)] i wewnetrzne drewniane ,
ptycinowe
Bramy wjazdowe - zamontowac kraty zewnetrzne w miejscu bram stalowych od strony

wschodniej , od strony zachodniej brame drewniang z furtka .

3.9 Roboty malarskie
Malowanie :

— Sciany - farba emulsyjna lub akrylowa w kolorze jasnym , plytki glazurowane w
pomieszczeniach mokrych
— stolarka okienna i drzwiowa - biate

3.10. Tynki zewnetrzne , wyktadziny , roboty wykonczeniowe elewacji i kolorystyka.

— Tynki silikatowe zewnetrzne cienkowarstwowe np. Atlas , na przygotowanym podiozu
kolor RAL 1013 piaskowy,

— Glif 40*5¢m tynk cienkowarstwowy kolor RAL 1005 miodowy brgz
— Cokot - tynk mozaikowy , w kolorze szarym

— Rynny, rury spustowe - blacha stal. ocynk. w kolorze grafitowym
— Dach - blacho dachéwka modutowa kolor grafitowy

— Balustrada -stal. Kolor grafitowy, RAL9004

— Kominy - blacha modutowa kolor grafitowy

3.11 Roboty dekarskie i blacharskie.

— Obrobki blacharskie dachu , komindw , rynien i rur spustowych wykonane z blachy
powlekanej , ocynkowanej grubosci 0.5 mm.

— Odprowadzenie wody z dachu poprzez rury i rynny spustowe z blachy powlekanej
ocynkowanej grub. 0,5 mm ¢ 110
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WY
4 . INSTALACJE gTA OYALY
V y ﬁ.‘\P’XKCJ‘“ Ooﬁto\\’\c
W ramach przebudowy budynku zostaty przebudowane i wyremdntowane istniejgce

instalacje

Centralnego - ogrzewania - zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji C.0. z
zachowaniem istniejgcego Zrodta ciepta , jakim jest paliwo gazowe . Dokonano wymiany
kotta na paliwo gazowe , instalacji wewnetrznej i grzejnikdw, wg projektu branzowego
energii elektrycznej , jako rozbudowa i przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej
w budynku w oparciu o uzyskane techniczne warunki przytgczenia -wg projektu
branzowego .

wody i kanalizacji wg projektu branzowego i na podstawie uzyskanych warunkow
technicznych przytgczenia

wentylacji pomieszczen- zaprojektowano dodatkowe kominy z przewodami wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen . W poziomych ukladach wentylacyjnych kanat wykonaé
nalezy z elastycznej rury SPIRO

kanalizacji deszczowej wg opisu powyzej

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN :

4 . S g £3 S ;
b D > & 5
& . ¢ g g g g g& 8 8o
S - I 2 T - : 3 63 5 S
8 g 8 B qu =
PIWNICE :
1 Korytarz 12,88 | Sztuczne Wylewka Farba akrylowa 2,36 Brak e
betonov ic E
2 Kottownia 25,76 | Sztuczne R Farba akrylowa 2,36 Naw.iowno Kociot C.0.
5= wywiewna
PARTER:
MIESZKANIE NR 01
01/1 Korytarz 4,70 | Sztuczne |Terrakola |Farba akrylowa 3,14 Brak Seafka {_Jo
przechowywania
Farbef akrylowa Sufit ‘
Pas z terrakoly o powles Kuchnia
01,2 An. kuchenny | 4,80 |Szluczne Terrakota grubosc;j Q.Sm o zony Mechaniczna gazowa, ehap,
wysokosci  0,9m na wys zlewozmywalk,

przy trzonie 2.65m loddwka, stolik
kuchennym

Siedzisko Z
funkcjg spania,
P . Panele : i stolik 2%
1 ,
01/3 | Pokdj dzienny 5,50 | Mieszane pCV Farba akrylowa 3,14 Grawitacyjna Wrzosh,  szaia
odhiornik TV,
16zko 1os
Farba akrylowa Sufit Umywalka,
01/4 tazienka 5,70 |Szluczne | Terrakota Qilatzing £ | POWIES | pyochaniczna misia
terrakoty do | zony ustgpowa,
wysokosci 2,10m | na wys. natrysk, pralka
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2,65m automalyczna,
pojemnik ‘n?‘;
e TR /\J
PR ATALM Y, h\ryghja»b{c?ﬁznb
T Vatiaed o
MIESZKANIE NR 02 W ()p?ﬁ()v\’ =
Sufit
poRiGs Szafa do
02/1 Korytarz 8,20 | Sztuczne Tarrakota | Farba akrylowa zony Brak .
przechowywania
na wys.
2,65m
Farba akrylowa gl
gazowa, okap
Pas z lerrakoly o ;
grubosci 0,5m na Wentylacja wywiewny,
02/2 Kuchnia 8,60 [Mieszane |Terrakola i 3,14 s Zlewozmywalk,
wysokosci  0,9m mechanicznie . -
= tEsnfin lodéwka, stolik,
Rfey krzesla, szafka
kuchennym
. D R o do przechowa.
2  Stoliki, 3
Kkrzesla,
siedzisko z
PR ) Panele Wentylacja funkcja  spania
02/3 | Pokoj Dzienny | 19,50 | Mieszane POV Farba akrylowa 3,14 grawitacyjna 2x 3%, Gdbiornik TV,
szafka do
przechowywania
- - 2%
Umywalka,
Farba akrylowa S“f'? miska
tazienka 3,95 | Sztuczne Terrakota Uistanizing i IZJ(()J:]VIOS Wentylacla :::thpsi:va' ralka
02/4 ' terrakoly do na \y 5 mechanicznie aulg:na;t ana
wysolkosei 2,10m o h 4 ;
2,65m pojemnik na
e e || S—— L - brudna bielizng
PIETRO
MIESZKANIE NR 03
03/1 Korytarz 3,80 |Sztuczne |[Terrakota |Farba akrylowa |3,17 Brak Ganta QO
' ' przechowywania
Farba  akrylowa, 3 HiGHnk
P Sufit gazowa, okap
as z terrakoty o ; o
rubosci 0.5m na | PoWies wywiewny,
03/2 | An. Kuchenny | 4,80 [Sztuczne | Terrakota 8 et zony Mechaniczna Zlewozmywak,
wysokosci  0,9m 5 ;
przy trzonie na wys. lodowka, stolik,
kuchennym 2,65m krzeslo, szafka
do przechowa.
2 Stoliki, 3
krzesla,
siedzisko z
Pokoj ; Wentylacja funkeja spania ,
03/3 ATy 16,00 | Mieszane | Terrakola | Farba akrylowa |3,17 grawitacyjna odbiomik v
szafka do
przechow 3x,
5 I B 16zko Los
Umywalka,
Farba akrylowa ﬁg{wlf}es Egtsé‘;?mva
. Oktadzina z Wentylacja '
03/4 |tazienka 5,40 |Sztuczne |Terrakota — . rz]c;ne:{y . B gﬁ{;yrig.tycgzglka
wysolEel 2, 0m 2,65m pojemnik na
brudng bielizne

MIESZKANIE NR 04

%)

—
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Szafa do
04/1 Korytarz 7,35 | Sztuczne |Terrakota |Farba akrylowa |3,17 |Brak przechowywania
A
. ’ATUY hni
@ UK Kuchnia
Farba  akrylowa, I‘”{!‘,&U"L wie |gazowa, okap
Pas z terrakoty o . a Onatowié wywiewny,
; : grubosci 0,5m na Wentylacja Zlewozmywalk,
04/2 Kuchnia 9,25 | Mieszane | Terrakota wysokosci  0,9m ST mechaniczna lodowka, stolik,
przy trzonie 3 krzesla, szaflka
kuchennym do
- - przechowywania
Stolik, siedzisko
—_ 5 I z funkejg spania
okQj ; ) anele Wentylacja odbiornilkc TV,
04/3 dzienny 21,30 | Mieszane POV Farba akrylowa |3,17 arsiilaeyiia R &
przechowywania
- 4x, tozko 2os
Umywalka,
Farba akrylowa S)gr:,ites {Tslfkao-a
04/4 tazienka 3,90 |Sztuczne |Terrakota Oldadzing . lzor\1 Wentylacin natstI:( ')ralka
! terrakoty do Y mechaniczna % |
. na wys. automatyczna,
wysoko$ci 2,10m . S
2,65m pojemnik na
. brudna bielizng
MIESZKANIE NR 05
= Srzafa do
05/1 Korytarz 3,25 |Sztuczne |Terrakota |Farba akrylowa | 3,17 |Brak .
przechowywania
Szafka do
| grzechov.'y\.‘.'ania
Farba  akrylowa, %, 10zko los,
Pyt Pangle | 0 aser Gom Wentylacja S kg
05/2 dzienny 17,90 | Mieszane | PCV/Terr %.'ysokoéci' 0.9m 3,17 | mechaniczna ;gé;:owa oka
+Anian kuch. akota przy trzonie grawitacyjna wywiev."ny :
kuchennym Zlewozmywalk,
lodéwka, stolik,
2 krzesla
Umywalka,
Farba akrylowa itl)l\f\i}es 32?;;0\\:3
A Oktadzina z Wentylacja !
05/03 tazienka 2,90 |[Sztuczne |Terrakota errakoly do | ZO0Y S ikl natrysk, pralka
wysokosei 2,10m na wys. automatyczna,
! 2,65m pojemnik na
e brudng biglizng
2  Stoliki, 2
krzesia,
siedzisko z
Pokdj ) Panele Wentylacja funkcjg spania ,
05/04 dzienny 10,05 | Mieszane POV Farba akrylowa |3,17 grawiteyine sliGrmik v
szafka do
przechowywania
B 2%
MIESZKANIE NR 06
Szafa do
06/1 Korytarz 4,25 |Sztuczne |Terrakota | Farba akrylowa |2,75 Brak X
przechowywania
Farba  akrylowa, | Sufit Kuchnia
An. Pas z terrakoty o | powies | Wentylacja gazowa, okap
06/2 Kuchenny 510 | Sztuczne | Terrakota grubosei 0,5m na | zony mechaniczna wywiewny,
wysokosci  0,9m | na wys, Zlewozmywalk,

plY
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r_ przy trzonie [ 2,65m lodéwka, stolik,
kuchennym krzeslo, szafka
do
przechowywania
2 Sloliki, 3
g YWY HliEZesta,
n‘nr‘fMU)S"f}"ﬁ\ 'L“’“"UV{ %&%zisko z
Pokoj , Panele iR Wenkylach e funkcja spania
I3 owie ja spania ,
06/3 dzienny 15,15 | Mieszane PV Farba akrylowa |2,75 gr‘dx’vta@y}na odbiornik TV,
szafka do
przechowywania
B L. 3x, 16zko 1os
Umywalka,
Farba akrylowa ;Sjs\f:'%es E;;fgsewa
06/4 tazienka 5,50 |[Sztuczne |Terrakota Cldadzina : zony Went_ylac;g natrysk, pralka
terrakoly do grawitacyjna
wysokosei 2,10m na wys. automatyczna,
o 2,65m pojemnik na
hrudng bielizne
MIESZKANIE NR O7
Szafa do
o7/1 Korytarz 7,40 | Sztuczne |Terrakota | Farba akrylowa |2,75 | Brak przechowywania
2X
Farba  akrylowa, K::él:;a aliae
Pas z terrakoly o \gvywiew;w ¢
P y ;
07/2 Kuchnia 7,60 | Mieszane | Terrakota grubosc] .O’Jm i 2,75 Wentyla_c;a Zlewozmywak,
wysokosci  0,9m mechaniczna 5 ‘
: lodowka, stolik,
przy trzonie
3 krzesla, szafka
kuchennym
do przechowa.
Slolik, krzesla,
siedzisko Fd
s . funkejg spania ,
07/3 d;z:(ﬂ 21,90 | Mieszane FF)’?:I\}ele Farba akrylowa |2,75 V\i:::tii’laiq%a odbiornik TV,
y € vl szafka do
przechowywania
t6zko
Umywalka,
Farba akrylowa 5”“.‘ miska
Okladzina g | POwies Wenlylacja LBtGREIE,
07/4 tazienka 4,00 |Sztuczne | Terrakota : | zony YIag] natrysk, pralka
terrakoly do na wys mechaniczna automatyczna
wyselosel 2,10m 2,65m pojemnik na
| ) brqdnq bielizne
MIESZKANIE NR 08
Szafa do
08/1 Korytarz 3,95 |Sztuczne |Terrakota | Farba akrylowa |2,75 Brak X
przechowywania
. Kuchnia
Farba  akrylowa, gazowa, okap
Pas z terrakoly o wywiewny,
An. grubosci 0,5m na Wentylacja Zlewozmywalk,
08/2 Kuchenny 9,50 | Sztuezne | Terrakota wysokosci  0,9m 2,173 mechaniczna loddwka, stolik,
przy trzonie 2 krzesla, szafka
kuchennym do
przechowywania
Stolik, siedzisko
z funkcja spania
Pokdgj . Panele Wentylacja , odbiornik TV,
08/3 dzienny 10,00 | Mieszane Y Farba akrylowa |2,75 eramitanyjia saafl e
przechowywania
2%,
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w Opalowi®

Umywalka,
Sufit miska
Farba akrylowa owies ustgpowa
: Okfadzina z|P Wentylacja P !
08/4 tazienka 2,85 |Sztuczne |Terrakota zony X natrysk, pralka
terrakoty do mechaniczna
wysokosci 2,10m na wys. automatyczna,
! 2,65m pojemnik na
B hrudng hielizne
2 Stoliki, 2
krzesla,
siedzisko z
Pokoj : Panele Wentylacja funkcjg spania ,
08/5 dzienny 10,05 | Mieszane pCV Farba akrylowa |2,75 arswiteigifia cabiorilk TV,
szafka do
przechowywania
2%,
— Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadad,
o aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B"
o dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”,
"O?i)
o deklaracje zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg

techniczng

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Na potrzeby budynku zostaly zaprojektowane nastepujgce rozwigzania instalacyjne :

— Wodociggowa - Budynek zaopatrywany hedzie z wodociggu gminnego , przytaczem w

50PE. Uklad pomiarowy instalacji zostanie wybudowany i zamontowany —w
pomieszczeniach piwnic , przytacze wykonane wg oddzielnego opracowania .
Kanalizacji - Odprowadzenie Sciekdw do kanalizacji sanitarnej , poprzez zaprojektowana
instalacjg wewnetrzng a przylaczenie do sieci na podstawie uzyskanych warunkow
przylaczenia wg oddzielnego opracowania

Energii elektrycznej - w budynku istnieje instalacja elektryczna . Przewiduje sie budowe
nowego rozdziatu instalacji oraz przylacza zasilajacego . NA powyzsze Inwestor uzyskat
warunki techniczne przytaczenia .

Centralnego ogrzewania - Projektuje sie wymiane istniejacego kotta na paliwo gazowe
wraz z wymiana istniejgcej instalacji. Piec na paliwo gazowe przewiduje sie jako wiszacy
, kondensacyjny o mocy do. 30 kW . Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
pracowac bedzie w oparciu o piec na paliwo gazowe zasilajgcg urzadzenia odbiorcze
(grzejniki) poprzez wewnetrzng instalacje rozdzielcza pracujgcg w zamknietym obiegu
wymuszonym. Uktad centralnego ogrzewania jest rozprowadzony po pomieszczeniach
w budynku .

— Zatozone parametr przyjete do obliczen :

Parametry obliczeniowe wody grzewczej to 75°C - zasilanie i 55 °C - powr6t. W obliczeniach
przyjeto nastepujgce zatozenia:

* zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C ( lll strefa ),

e temperatura podtoza gruntowego 0°C,

o temperatura wewnetrzna pomieszczen 20 °C,

o temperatura wewnetrzna fazienek 24 °C,

e zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne kuchni i tazienek 75 m3/h,
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wie
e zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pozostatyc \h(r;(;?]‘lw(leszozen 50
m3/h
ciepta woda uzytkowa - indywidualnie z podgrzewaczy pojemnosciowych , usytuowanych
w pomieszczeniach dla kazdego mieszkania odrebnie
wentylacja pomieszczen :

kottownia w piwnicy- nawiew poprzez czerpnie powietrza wykonang z rury @150mm ,
zakonczona otworem nawiewnym - czerpnia , w Scianie nad powierzchnia terenu .
Wywiew powietrza poprzez wentylacje grawitacyjna.

W lazienkach i kuchniach bhadZ aneksach kuchennych wentylacja mechaniczna,
natomiast w pokojach dziennych wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniu nr 02/3 na parterze doprowadzenie wentylacji poziomo za pomoca
rury SPIRO O sr 150mm.

Do pomieszczenia 04/2 na 1 pietrze wentylacja doprowadzona za pomocg poziomej
bruzdy w scianie

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU , ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO ,

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

o Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych.
Budynek przy zastosowaniu Kotla grzewczego na paliwo gazowe z projektowanego
przytacza , posiadajgcego emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz przewiduja odpowiednie
normy , spetnia tym samym warunki ochrony atmosfery .

o Odprowadzenie Sciekow - Qs¢ = 0,95m3/s , do sieci Kkanalizacji sanitarnej , poprzez
przytacze kanalizacyjne

o Zapotrzebowanie wody :
Qsr.0.= 1,0m3/d
Qmax.(i.z 1,6i'l']3/d
Qmax.h:O,Qrﬂg/h

o Qdpady_state
Miejsce na gromadzenie odpadkow stalych do wyznaczonego pojemnika , ustawionego
na utwardzonej nawierzchni w odlegtosci ok. 45,0m. od strony zachodniej budynku , przy
drodze publicznej .Nawierzchnia pod kontenery wykonana jest na utwardzonym podtozu z
kostki betonowej.
Usuwanie odpadodw stalych odbywac sie bedzie przez wywozenie .

o Emisja hataséw oraz wibraciji
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza wibracji.
Hatas emitowany przez poruszajgce sie¢ samochody cigzarowe i tymczasowg prace
sprzetu bedzie utrzymywal sie w granicach obowigzujgcych norm wyznaczonych dla
obszarow w zabudowie komercyjnej tj Laeq o = 55dB - dla przedziatu czasu rownemu 8
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym i Laggn = 45dB dla 1
godzin najmniej korzystnej w nocy

o Wplyw na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi , glebe , wody powierzchniowe i
podziemne
Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia , ze wzgledu na swojg
wysokosé . Budynek nie  wprowadza  szczegblnych  zakiécen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby , wod podziemnych i powierzchniowych . Zmiana
sposobu uzytkowania budynku nie wplywa na powierzchnie biologicznie czynne terenu
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poza zabudowag dziatki zgodnie z wymaganiami  ochrony ¥ i@zfaﬂowama tadu
przestrzennego

Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich zostaly speinione, wszelkie ewentualne
ucigzliwosci wynikajace z uzytkowania budynku bedg miesci¢ sie w granicach wiasnosci
dziatek. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli dziatek
sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

9. Dane dotyczace ochrony p. pozarowe;j

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia uzytkowa -282,60m? <1000m?
Wysokos¢ budynku - 10,27m <12,0m - bud. niski
Powierzchnia zabudowy - 168,20m?

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, wtym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celow projektowych;

Obiekt nie stwarza zagrozenia pozarowego . W budynku nie przewiduje sie gromadzenia i
uzytkowania materiatow palnych , hadZ materiatow ktore w trakcie spalania wydzielajg
substancje trujace . Brak procesow technologicznych majace wplyw na zagrozenie
pozarowe .

¢) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji i w_pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen;

Strefy pozarowe budynku stanowig kategorie zagrozenia ludzi oznaczong ZL IV
Przewidywana liczba osob na kondygnacjach , w ktorych drzwi ewakuacyjne otwierajg sig
na zewnatrz: parter - 5, 1pietro - 9, , 2 pietro - 9

d) informacije o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Dla budynkow ZL nie okresla sig.

e) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Zgodnie z postanowieniem Swigtokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Kielcach
nr WZ.5595.17.2017 z dn. 17 maja 2017r.budynek spetnia wymagania klasy odpornosci
pozarowej B . Poszczegblne elementy odpowiadajg odpornosci ogniowe; :

Klasa odpornosci Elementy budynku
pozarowej Gtdéwna konstrukcja no$na Stropy Sciany Dach
budynku  Gléwna Konslrukcja Sciana < . .
konstrukeja nosna dachii Strop o Sciana wewn. Pokrycie dachu
B R120 R30 REI 60 EI60 EI30 RE30

Piwnica wydzielona Scianami i stropem RE| 60 i zamknieta drzwiami El 30

Klatka schodowa zamknieta drzwiami o klasie odpornosci pozarowej El 30
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g) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozar WAV 0sci od
obiektéow sasiadujacych: ' .
Pozostaja bez zmian .Budynek zlokalizowany jest w zabudowie pierzejowej , stanowigcy
cigg obiektéw przy ul. Leszka Czarnego w Opatowie. Inwestycja nie wplywa na zmiang
usytuowania , gdyz w catosci zawiera sie w obrebie budynku .
h) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Budynek posiada drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz o wymiarach 123/215 . Z

kazdego z mieszkan zapewniono wyjscie przez drzwi zewnetrzne 90/200cm

W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wiecej anizeli 25 o0s6b
jednoczesnie .

i) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegbdlnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

— instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu

— przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielern przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowe] elementéw przez ktore przechodzg (wymodg ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

— przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowe] minimum ElI 60 lub RElI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej El tych
elementow(wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

— instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

Obhiekt nie spetnia wymogow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w zakresie:

— szerokoSci uzytkowej biegu schodow, wynoszacej 0,98m, wobec wymaganej 1,20m

— szerokosci uzytkowej spocznika schodéw wynoszacej 1,10m, wymaganej 1,50m

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z §2 ust.2 pkt.1 tj. i w oparciu o postanowienie
Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ.5595.17.2017 z dn. 17 maja
2017r. , dotyczacego wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w sposéb inny anizeli podany w rozporzadzeniu tj. §68 ust. 1 rozporzadzenia
Ml z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie .

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa i w oparciu 0 rozwigzania
zamienne , powyzsze zostato zapewnione poprzez zastosowanie :

61



Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania inst.. budynku biblioteki publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z wewnetrznymi inst. wod. —kan. ,C.0., en. elekt., gazu, wentylacji i kan. deszczowej

: .E,K}LU‘
— zamknigcie klatki schodowej drzwiami EI30 na wszystkich kondygnaqﬁ@‘tﬁ?‘\@?@ﬁﬁzﬂnle
jej w okno oddymiajace w potaci dachu
— zastosowaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowe;
—— zapewnienie drogi pozarowej do budynku

k) Kottownia w piwnicy wyposazona w:

o Kanat wentylacji nawiewnej niezamykany o przekroju min. 300cm? w odlegiosci
dolnej krawedzi od podiogi co najwyzej 30cm - wykonaé nalezy czerpnie powietrza
@180mm

o Kanat wentyl. Wywiewnej - min. 200cm? , pod stropem

o Kanat spalinowy min. @180cm

o Drzwi do kottowni EI 30

i. Inne

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac aktualnym normom.

— Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oaz
obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

— Wszelkie samowole | odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne
wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem,
ktory zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.

— Maksymalng bezpieczna grubos¢ pokrywy $nieznej dla budynku w oparciu o Polskie
Normy Budowlane okresla si¢ na~ 25 cm ($nieg stary - kilka tygodni po opadach).
Zobowigzuje sie réwniez wiasciciela budynku do przeprowadzania kontroli jego
obcigzenia od Sniegu i w razie przekroczenia w/w bezpiecznej grubosci pokrywy $nieznej
do odcigzania obiektu.

— Po zakonczeniu projektowanych prac budowlany\‘c__h.l-‘;._’geren inwestycji  nalezy
uporzadkowad. A >

Arch, Jarosiaw Kawiriski

z \] Opracowanie
§ IH Projekt.:, architektura
/! 172003 , SOKK/UpB/1/2002

) j Sprawdz, architekiura
rlnh Zbigniew DuAtoW;r 227/K1/72

Projekt.:, konstrukcja
Arch. Anna Maciantowicz Upr. l\’a 175/92

X 'I/t’l

Sprawdz. Konstrukeja
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