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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

G TAROSTA OPA FOWRKY
(4] WA

; : atowie
Inwestor: Gmina Opatow w Opatow!

Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow

Adres obiektu : Opatow

ul. Leszka Czarnego 6
Dziatka nr ewid. 1519/3
Woj. Swietokrzyskie

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg elektryczng, teletechniczng |
odgromowa

2. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r1. Prawo energetyczne Dz. U. nr 54 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75
poz 690 z 2002r. z pozniejszymi zmianami , w sprawie warunkoéw technicznych |

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy z dn. 6 stycznia 2005r. w sprawie
szczegotowych  warunkow przyfgczania podmiotéw do sieci energetycznych

ruchu i eksploatacji tych sieci/z. U.nr 2 z dn. 6 stycznia 2006r./

Polskie Normy dotyczgce instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-
DEC 60364

Obowigzujgce przepisy , rozporzadzenia wykonawcze i wiedza w zakresie

elektroenergetyki

Ny



o WTZ RE Staszow

ARQSTA OPATOW I

3. PARAMETRY TECHNICZNE B plape ™
Napiecie zasilania - 230V / 400V L
Czestotliwosc - 50Hz
Wspotczynnik jednoczesnosci - 0,5
Moc przytaczeniowa -4,0 kW x 8 = 32 kW
Uktad sieciowy -TN-C+TT

Zabezpieczenie przelicznikowe - zgodnie z WTZ 20A.

4. PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

Przytaczenie do sieci energetyczne] bedzie zrealizowane na postawie warunkow
przytgczenia  projeklowanego obieklu wydanych przez Rejonowy Zakiad
Energetyczny PGE w Staszowie do ztacza zabezpieczeniowo-pomiarowego ZZP .
Moc przytaczeniowa przydzielona do przedmiotowego budynku przez Rejonowy
Zaktad Energetyczny PGE w Staszowie jest wyslarczajgca do pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczng lokali mieszkalnych i osw. zewnetrznego na
elewacji.

Zasilanie wykonac¢ poprzez rozdzielenie WLZ w istniejacym miejscu przytgczenia i
wykonanie jego przedtuzenia do ztacza ZK-2, ktére nalezy zabudowac bezposrednio
pod miejscem rozdziatu.

Istniejgce przytacze 1-fazowe nalezy zdemontowac.

Ztacze ZK uziemi¢c tasmg ocynkowang FeZn 30x4 mm potaczong z uziomem
otokowym projektowanego budynku. Ruz<10Q.

Na elewacji przy wejsciu do budynku zabudowac przycisk p.poz. potgczony z
wytacznikiem zasilania w TG. W razie pozaru nalezy zbi¢ szybke i odtgczy¢ zasilanie
catego obiektu.. W tablicy TG zabudowac ochronnik przepieciowy chronigcy
instalacje odbiorczg przed przepieciami sieci i atmosferycznymi. Zaprojektowany

wytacznik stanowi podstawowy stopien ochrony przepigciowej.

. INSTALACJE WEWNETRZNE

Ze 7tgcza ZK do tablicy TG utozy¢ kabel YKY 4x35 mm2 w rurze ochronnej DVK-75.
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W TG zabudowac tablice administracyjng TA zasilajacg oprawy os$wietlenia
administracyjnego oraz wzmacniacz RTV, wytgcznik gtowny oraz gtowny wytgcznik

A H;‘Agg‘é
prgdu i ochronniki przepigciowe. Z tablicy TG do tabgi;@w&&%n'ik@w%ﬁ-{ITT

rozmieszczonych na kolejnych podestach klatki schodowe;j uiozfzé VVLZW(Qé'B‘ig\r‘#b

YDY 5x4 mm2. W TL bedg zainstalowane przedptatowe liczniki energii oraz
zabezpieczenia przedlicznikowe 20A. Cato$¢ przystosowa¢ do plombowania i
zamykania na klucz w uzgodnieniu z RZE.

W mieszkaniach zaprojektowano tablice bezpiecznikowe TB w obudowach RW-1x12
zasilane z TL przewodem YDY 3x4 mm2.

W tablicach zainstalowano wytacznik roznicowo-prgdowy oraz  wytgczniki
instalacyjne typu B.

Instalacja elektryczna odbiorcza zostata zaprojektowana jako 1 — fazowa.
Wewnetrzne linie zasilajgce od TG do TL prowadzi¢ na klatce schodowej w rurach
ochronnych p/t. Przekroje kabli i przewoddw pokazano na schematach.

W  kazdym mieszkaniu zaprojektowano instalacje os$wietleniowg i gniazd
wlyczkowych.

Zasilenie instalacji odbiorczych nalezy przewidzie¢ przewodami YDYzo 3,4*1,5mm?
do oswiellenia i YDYzo 3*2,5mm? do gniazd wtykowych 230V . Usytuowanie gniazd
wtykowych 230V | punktow oswietleniowych i wytgcznikdbw pokazano na rzucie
parteru.

Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przejscia przez stropy i $ciany w rurkach
izolacyjnych. W tazienkach nie stosowac zadnych puszek rozgateznych i nie uktadac
przewodow w strefach nr 0,11 2. Stosowac osprzet szczelny 1P-44.

Proponowany dobor opraw oswietleniowych pokazano na rzucie parteru.

Wszystkie gniazda 230V — hermetyczne z klapka i bolcem ochronnym potgczonym
przewodem PE. Wypusty o$wietleniowe zakonczyc¢ ztaczami swiecznikowymi.
Gniazda uktadac¢ na nastepujgcych wysokoséciach od podtoza:

w pokojach — 0,3 m,

w fazience — 1,4 m,

w kuchni— 1,15 -1,2 m.

Sygnalizacja dzwonkowa 230V zasilana z TB sterowana przyciskiem przed wejsciem

do lokalu. Przed wejsciem zabudowac oprawy z czujnikiem ruchu.

6. INSTALACJA RTV | SWIATLOWODOWA
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W budynku wykonano instalacje zbiorczego systemu RTV umozliwiajacg odbior w
kazdym mieszkaniu sygnatu radiowego, telewizyjnego DVB-T oraz satelitarnego.

Wykonano instalacje multiswitchowa RTV/SAT wieloprzetgcznikowa. Przewody RTV

ol
§

z poszczegolnych mieszkan do anten na dachu utozyé zgodrk]‘}if‘.-:-{,\%%%ﬁﬁg atem
ideowym. 'EIATT | pato¥i®

Dla instalacji swiattowodowej utozy¢ rurarz od skrzynki TT (np. ULTIMODE TB-02H)
oraz oprzewodowanie w mieszkaniu zgodnie ze schematem ideowym umozliwiajac
podtgczenie kazdego abonenta przez wybranego dostawce ustug multimedialnych.

Projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci $wiattowodowe;.

. OCHRONA PRZED  NIEBEZPIECZENSTWEM  PORAZENIA  PRADEM
ELEKTRYCZNYM PN — EEC 60364-4-47

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w celu ochrony przed dotykiem bhezposrednim
wszystkie czgsci czynne winny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach
1 — fazowych co najmniej 750V . Obudowy istniejace] tablicy  licznikowe] z
zabezpieczeniami , powinny posiadac stopien ochrony co najmniej IP2X . Jako uzupetnienie

zastosowac wytgcznik roznicowo P302 — o pradzie zadziatania 30 mA

OCHRONA DODATKOWA PN - |EC — 60364 — 4 — 41

Samoczynne wytgczenie zasilania — przy pomocy bezpiecznikow S301 i wytgcznikow
samoczynnych R-P typu P302 . Potgczenia wyréwnawcze — przy pomocy przewodow
tgczacych ze sobg .

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego.

- gtdwna szyne /zacisk/ uziemiajgcy.

-rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne.

- elementy metalowe zabudowane w lazience i kuchni.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac¢ bezpiecznikow i wytgcznikow.

Przewdd ochronny PE nalezy wyprowadzi¢ przed wytacznikiem i tgczy¢ go ze stykami
ochronnymi gniazd. Przewod ochronny nie moze tgczyé sie z przewodem zerowym za
wytgcznikiem R-P.

Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych,

OCHRONA PRZED PRADAMI PRZETEZENIOWYMI PN — [EC — 60364-4-43
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W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowac wytgczniki
nadpradowe S301B .
PRZEWODY OCHRONNE , "‘W‘»’iﬂ
Przewody ochronne instalacji musza spetnia¢ warunki normy PN —(I‘,I‘Eg (3916@'5‘3‘4 -5-54
IV ij o™
8. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE
Dla budynku nalezy wykonac instalacje piorunochronng w postaci uziomu otokowego z
ptaskownika FeZn 30x4 mm utozonego w tawie fundamentowej wokot budynku i zwodow
pionowych z drutu ocynkowanego DFeZn fi 8 mm dla polgczenia otoku z blaszanym
pokryciem dachu. Podobnie wyprowadzi¢ nalezy przewody przy kominach.
Przewody odprowadzajgce uktadac w rurach ochronnych RHDPEt dn 20/3.7 i zakonczy¢
ztaczami kontrolnymi w puszkach odgromowych PCV na wys. do 05m. Ruz.<10Q.
Potaczenia bednarki oraz uziomu z przewodami uziemiajacymi nalezy wykonac przez

spawanie. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

9. UWAGI KONCOWE
¢ Dostepnos¢ — wszystkie urzadzenia , wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak |
aby byto mozliwe ich dziatanie , przeglady , konserwacja i dostep do potaczen .
Przewody , neutralne i ochronne nalezy oznaczyc¢ wg ICE 446
o (Catosc prac winna  wykona¢ Osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym , zapewniajgc wymagang jako$c¢ tych
robot. Prace wykonywa¢ zgodnie z PN-IEC 60364, PN-EN 62305-1,-2,-4 i przepisami
BHP prawem budowlanym i prawem energetycznym i Warunkami Technicznymi
Zasilania PGE.

o Po wykonaniu instalacje nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN — EEC — 603 64-6-6L .

Wyniki pomiaréw zaprotokctowac i przekazac Inwestorowi .

OPRACOWAL :

Projektant:
Mgr inz. Marek Domalski
Upr. nr KL 43/89

P

mgr inz. Wojcieéh Sadlos

Upr. nr SWK/0119/PWOE
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Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/3/602/375/2016/6232234 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA OPATOW

OPATOW, PL OBRON POKOJU 34
27-500 OPATOW

Warunkl przytaczenia nr RE3/RP/3/602/375/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: OPATOW, LESZKA CZARNEGO dz.1519/3

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarkl z dnla 04 maja 2007r. w sprawle szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poén. zm.), wodpowledzl na
wniosek z dnia 2016-03-31, okreéla sie nastepujace warunkl przylaczenta:

1

Miejsce przylaczenia:
ztacze napowietrzne na budynku, od istniejacego przylacza, ze stupa nr 25 sieci nN zasilanej
ze stacji OPATOW SP. INWALIDOW {03-620).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe przewodéw przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w
kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 32 kW (8x po 4 kW) — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza:
- rozdzielenie WLZ w istniejgcym miejscu przytgczenia.
- zasilanie wykonaé od istn. przylacza 3-faz, a istniejace przylacze 1-fazowe, nalezy
zdemontowaé, a materialy z demontazu zda¢ do magazynu RE Staszow.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
- zastosowaé cztery uktady pomiarowe bezpoérednle, z licznikami kWh jednofazowymi,
- w/w ukt. pom., zaintalowa¢ w szafce pomiarowej na zewnetrznej Sclanie budynku pod
przytaczem,
- przy hudowie ukladu zasilania nalezy stosowaé wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE, ktdre sa dostgpne na stronie
internetowe] PGE Dystrybucja S.A,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
- zastosowaé cztery zabezp. nadmiar.-prad. 1-faz., o wielkosci po 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej, przy poszczeg6inych ukt, pom..
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