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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Podstawowy zakres inwestycji

Wykaz istniejacych ohiektéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi .

4. Wskazania przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegblnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcych z wykonywania robdt .
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1. Podstawowy zakres inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania ist.

budynku biblioteki  publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny , przeznaczony na

mieszkania socjalne wraz z wewn. instalacjami wod. - kan. , en. elektrycznej , gazu i c.o.

na dziatce ew. nr 1519/3 potozonej w Opatowie przy ul. L. Czarnego 6
o OPAYOWERY
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2. Kolejnosc¢ realizacji inwestycji \ Wi PR [

a. roboty wyburzeniowe Scian wewnetrznych

b. roboty rozbidrkowe posadzek parteru i oktadzin

c. roboty ciesielsko - dekarskie przy remoncie pokrycia dachowego , uszczelnienie ,

obrobki komindw i ogniomurdw .

roboty budowlano - montazowe przy przebudowie pomieszczen

roboty instalacyjno - montazowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i gazowych

roboty instalacyjno - montazowe przy instalacjach elektrycznych

roboty montazowe przy wykonczeniach

prace elewacyjne , przy dociepleniu budynku

prace instalacyjne przy kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie dziatki i prace porzadkowe
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3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych
— Wyznaczone i oznaczony strefy niebezpieczne
— Drogi wyjscia i przejscia dla pieszych
— Strefy skladowania materiatow i wyrobow
— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej
— Blisko$¢ ruchliwej ulicy - drogi wojewodzkiej
— Bliskie sgsiedztwo

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac rozbiorkowych:
Miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych powinny by¢ oznakowane tasma elastyczng w
odleglosci co najmniej 5 m od rozbieranej czeSci obiektu na catej jego dtugosci i
szerokosci.

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Podczas realizacji robot budowlanych polegajacych na przebudowie dachu i

przebudowie czesci pomieszczen na poszczegdlnych etapach budowy moga wystapic

nastepujgce zagrozenia :

Lp.  Rodzaj robét | ~ Zagrozenia
- Mozliwo$é upadku z wysokosci przy
pracach na rusztowaniach, przecigzenia
rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
porazenia prgdem w czasie obstugi
mieszarek i betoniarek, uszkodzenia
skory, zachlapania oczu
‘Mozliwo$é upadku z wysokosci,

Montaz konstrukeji dachu i roboty = okaleczenia przy postugiwaniu sie

1. Roboty murowe

‘ < _ dekarskie narzedziami mechanicznymi ( pity,
; - obrabiarki, itp. ), porazenia prgdem
3 ' Roboty palnikami acetylenowo-  Mozliwo$é wystapienia pozaru i wybuchu, |
' tlenowymi  poparzen, naswietlenia oczu
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Mozliwosé upadku z konstrukeji dachu lub
4, Roboty na wysokosci z rusztowania, pottuczenia ztamania
. obrazenia narzadow wewnetrznych
. Mozliwosé awarii sprzetu, porazenia
pradem przy stosowaniu elektrycztnos&unn
uszkodzenia skory, ugzhpﬂiéﬂré oczu Jie
~stuchu, wystapienia pozaru. W

5. Roboty sprzetem elektrycznym

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracg{> SE){aquaW“
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budow}?@m&%‘t@ wnle do
zakresu obowigzkow. W

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kkierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtaSciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

1)
)
)
)
)
)

DO WN -

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace 7rédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznosé czynnika materialnego,
) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
) brak Srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

DO WwN

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, Rl
dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazen| A (7;‘;.'fs‘xuw ol
technicznego, a takze o sprawno$é srodkéw ochrony zbiorowghleh's ?So&gnia
zgodnie z przeznaczeniem, w O

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanag przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikdow o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami. éﬁ%
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Przebudowe { zmiana sposcbu uzytkowania
budynku biblioteki Publicznef na budynek mieszkainy, wielorodzinny
na dz. nr 1519/3 pofoZongj w Opalowie przy ul. Leszka Czamego 5

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepiséw prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu .

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego okreSla sie w oparciu o
przepisy prawa w zakresie :

T A OPALY YW RIS

Nr e\glz(ij;r;?yj ny Podstawa formalno - prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem
STAROS :
w Opatowie
Dz, nr Dz.U. Nr 75 poz 69 z pbzn. zmianami
1518, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
1519/4 usytuowanie
§ 13.1 naturalne o$wietlenie pomieszczen
Dz. Dz.U. Nr 75 poz 69 z p6zn. zmianami
1518 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
1519/4 usytuowanie
§ 60 Czas wymaganego nasfonecznienia pomieszczen
Dz nr Dz.U. Nr 75 poz. 69 z pdin. zmianami
1518 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
1519/4 usytuowanie
1192/1 § 18,19 zapewnienie i usytuowanie miejsc postojowych
Dz. nr Dz.U. Nr 75 poz. 69 z pdZn. zmianami
1518 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
1519/4 usytuowanie ,
§ 271 usytuowanie budynkdw ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe
Dz, nr ) P . .
1518 7 Dz.U. z 2007, poz. 826 z pdin zmianami
1519/"1 zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku

2. Zasieg obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr

obszarze na ktorym zostat zaprojektowany .

1519/3 tj.

na

AT

Opis do projekiu zagospodarowania dzialki
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Ostrowiec Sw. 2017-05 .

OSWIADCZENIE — AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podst. Art. 20 ust. Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016,
poz. 290 Ze zmianami) odwiadczam , ze projekt budowlany

PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WK
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INST. WOD.-KAN. , C.O., e AROSTA OQPALYOVEE
EN.ELEKTR , GAZU , WENTYLACJI | KAN. DESZCZOWEJ HTARL: Opatowie
Przy ul. Leszka Czarnego 5, potozonej w Opatowie , na dz. ew. nr 1519/3” '

kidrego Inwestorem jest

Gmina Opatow
Plac Obroncéw Pokoju 34
27 - 500 Opatow
zostat wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy , ustaleniami okreslonymi w
decyziach administracyjnych  dotyczgcych zamierzenia budowlanego , obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy :

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC ’ PODPIS
= PROJEKTANCI |
Sw-1/2003 \
AUTOR PROJEKTU arch. . Arch. - ( I
T JAROSEAW KAWINSKI | SOPSIOB | konstuieja |\ ,X//m"

dekmveme | 1Nz MAREK DOMALSKI | KL 43/89 | Instalacyjna

SPRAWDZAJACY

~
ARCHITEKTURA Arc Bé%%gl EW 227[KL/72 | Architektura </A//]‘Z—

INSTALAC JE Mar inz. SWK/0119/

HERCINE | \WOJCIECH SADEOS | PwoE/13 | Mstalacyina 4 . c)
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