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korytko odwadniajace

istn. roleta

podmurowanie otworu okiennego

rura spustowa

RS o90mm

h=1,10cm

istn. murłata 

folia/wilgociowa

membrana 

kubełkowa

usztywnienie istniejacych krokwi 

istn. murłata 
rynna

o150mm 

przyjeta umowna głebokosc 

wykon.ocieplenia wraz z izolacja

p/wilgociowa 

okno oddymiajace

FAKRO 114*118 

A 8

OPATÓW , ul. L.CZARNEGO 6,  dz.  ewid. nr 1519/3

arch. ANNA MACIANTOWICZ
inż. JOANNA TURBAKIEWICZ

KL175/92

arch. ZBIGNIEW  DOKTÓR
ARCHITEKTURA  , SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ RYSUNKU :

ARCH.
BRANZA :

PODPIS :

RYS. NR :

227/KL/72

ARCHITEKTURA  , KONSTRUKCJA PROJEKTANT:

PROJEKTANT OBIEKTU :

INWESTOR :

ADRES  BUDOWY :

NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIE - DATA :

GMINA  OPATÓW
27 - 500 OPATÓW, , Plac Obrońców Pokoju 34 

OBIEKT:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTKOWANIA  
BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY  

(MIESZKANIA SOCJALNE)  

SKALA :

1:50

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

Ostrowiec Św.  MARZEC  2016r.+ aktualizacja MAJ 2017r.

----------------

- tynk mozaikowy

- klej na siatce

- styropian FS 20 gr. 5cm

- membrana kubełkowa

- 2x Dysperbit

- istn.sciana fundamentowa

- panele PVC/terrakota

- wylewka wyrównawcza 4cm

- folia p/wilgociowa

- styropan FS 20 gr. 5cm

- istn.strop

- panele PVC/terrakota

- wylewka wyrównawcza 4cm

- folia p/wilgociowa

- styropan FS 20 gr. 5cm

- istn.strop

- panele PVC/terrakota

- wylewka wyrównawcza 4cm

- folia p/wilgociowa

- styropan FS 20 gr. 8cm

- istn.podłoze 

- blachodachówka modułowa

- kontrłaty 3,0*4

- łaty 4*5

- folia paroprezpuszczalna

- wełna mineralna 16cm + 8cm

- folia paroizolacyjna

- ruszt z płyty GK

- istn. posadzka pozostaje bez zmian

ISTN.(b
ez z

mian)

12*20*23

12*16,4*28

9*16,4*28

11*16,6*28

10*16,6*28


