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1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy
o Obowigzujace normy i przepisy

e Uzyskane warunki techniczne

1.2 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt instalacji kanalizacji deszczowej odbierajacej wody
opadowe z dachu projektowanego budynku mieszkalnego na dz. nr 1519/3 polozonej

nzy ul. Leszka Czarnego w Opatowie .
prey

Projekt  obejmuje przebudowe zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej , z

zachowaniem istniejgcych rozwigzan .

1.3 Instalacja kanalizacji deszezowej — stan istniejgey

Wody opadowe z polaci dachowej odprowadzane sq poprzez rynny spustowe. Od strony
zachodnie] bezpodrednio na przylegly pized budynkiem teren , za$ od strony wschodniej
wody wyplywajg bezposrednio z rzygacza rury spustowej na utwardzony teren z kostki

betonowe;j .

Centralnie w przej$ciu znajduje si¢ wyprofilowane korytko odplywowe , pozbawione
rusztu , prowadzace do rury stalowej , ktéra to na wskutek niewlasciwego uzytkowania

ulegla wgnieceniu .

1.4 Projektowana instalacja kanalizacji deszezowej

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi na odprowadzenie wod opadowych z
polaci dachu budynku mieszkalnego — pismo Urzgdu Miasta i Gminy w Opatowie nr RG-

V1.6332.7.2016 z dnia 04.04.2016r. wody opadowe odprowadza sie :

— Od strony elewacji zachodniej — rurg spustowg RSo150mm , do studni rewizyjnej

np. Wafin 415 , zlokalizowanej przed brama od strony podwérka (dziatki nr
1518)




— Odecinek od studzienki w strong chodnika wzdluz pasa drogowego ul. L. Czarnego
wykona¢ w miejscu istniejgcego przebiegu  korytka betonowego , ktore
uprzednio nalezy sku¢ i osadzi¢ z zagl¢bieniem tak , aby spadek wocl)‘f Wogw&l%&e‘i
korytkiem prowadzil do wlotu rury stalowej , umieszcz‘(r)éﬂ&&@bﬁdﬁﬁ&} & Korytko

potiv.3
. ¥ Ao .
betonowe @100 , wlaz polimerowy (karta przykladowego prodwk(tw{v zalgczeniu )

Przebieg i dlugos¢ rury stalowej pozostawi¢ bez zmian .

Nawierzchnia (z kostki betonowej ) w prze$wicie — przejsciu oraz na szerokosci
elewacji frontowej winna =zosta¢ przelozona i wulozona na nowo =z
wyprofilowaniem  odpowiednich spadkow , tak aby zachowac istnicjgce

rozwigzania .

— Odprowadzenie wod opadowych od strony wschodniej , tj. od strony drogi
wojewodzkie) pozostawi¢ w sposdb tak jak to mialo miejsce dotychczas , tj. ze
spadkiem na powierzchni¢ chodnika . Bezposrednio pod rynng umiesci¢ koryto
sciekowe |, plytkie trapezowe 30*30%10cm

Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej na terenie dzialki Inwestora stanowi¢ bedg
studzienki rewizyjne i polaczeniowe z kirggow zelbetowych @415 | Uzbrojenie sieci

kanalizacyjnej bedzie studnia rewizyjna pokryta wlazem .

1.5 Ukladanie przewodow

Rury rozklada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci ok. 20em , z podbiciem na
cale] dlugosci i zasypywa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury .
Osypka rury musi by¢ wolna od bryl i kamieni . Przy zaggszezaniu pierwszych

warstw uzywac¢ sprzet typu lekkiego — wibratory , ubijaki do 200kG

1.6 Ocieplenie przewodow
Jezeli rura posadowiona jest powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy :

— Jezeli nie wystgpuja obcigzenia dynamiczne naziomu — np od ruchu

kolowego rur¢ nalezy ociepli¢ np lupkami ze styropianu

— lJezeli nie wystepujq obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu
termoizolacyjnego  np. keramzytu lub  zuzla . Odpowiedni  stopien
zageszezenia materialu wokol rury powoduje jej odporno$é na obcigzenia

zewngtrzne . Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
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mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznodci z rurg - moma v @konac

obsypke z piasku lub owingé rurg folig z kruszywa sztt}g;gyggéu
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1.7 Bilans §ciekéw deszezowych

Q=F*q*y
i Powierzchnia | Nyozenie deszezu e S \
,]f(:,?f.”c,,,,,- prayjeta do spur C[‘:’;’I’}””"‘ Hosé wéd Q [Is]
FHIAEES obliczeii (ha) ¢ [I/s haj y
Dachy 0,019 131 0,9 2.24

Powierzchnie

Odprowadzenic na tereny biologicznie czynne
utwardzone

¢ = 131 I/s *ha — natgzenie deszczu , przy czasie trwania t=10 minut i czgstotliwosci

pojawiania si¢ 1 raz /2 lata

1.8 Préba szezelnosci

Po zakonczeniu ukladania rur nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci  wykonanej
instalacji . Probg  wykona¢ przy oslonigtych ztgezach i wlotach do studzienek. Dla
wodociggu wykona¢  probe zgodnie z PNB-B-10725;1997 , dla kanatow
bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ probe wodng poddajac rurociag
dzialaniu ci$nienia 3m slupa wody przez czas 15 minut . Préba jest pozytywna gdy na
zlgczach nie pojawiq si¢ kropelki wody i dopelniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie

préby 0,02 I/m?2 powierzchni rury . Po probach i odbiorze rurociggi zasypac .

1.9 Skrzyzowania i kolizje

- Jezeli na trasic zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie , nalezy

zawiadomi¢ o tym stosowne instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow

- Istniejace kable teletechniczne lub energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
z PE lub PVC badz rurami Arota. .Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem

gestora sieci

- W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia koszty zwigzane z odszkodowaniem

i naprawg ponosi inwestor
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- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zach \wﬁ% 1

1.10

ostroznoscl pod nadzorem gestora sieci \P‘ a\e
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Zabezpicczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
. Zewngtrzng powierzchnie studzienek zelbetowych nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie

Abizolem . Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta .

Opracowanie:

Teclm. Marek Klodzinski
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