Y, ("!tw',ﬁi-'“"‘,"lf‘

Lot Gofing

\( L
) ;{* 2708, 101 Wlgind »}A,}J%@f'fc\%rdma _/__/,z{,m.a;aug_(_)ﬁ roku
SRS Faabesio 62RO MIASTA L GAMINY w Opatowis !
2.2"3&-;\{9\? i Wu!ynvh: Opatowdis
2 oal
SWIETOKRZYSKI KOMENDANT WOUEWODZIG i 9017 -0 1 g
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ s 1 )
Zutyezniki;
. - Zirejoy .
WZ.5595.17.2017 Fods 1

POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (). Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1422), arl. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (1.j. Dz. U. z 2017 roku
poz. 736 z pozn. zm.), oraz arl. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu eksperlyzy lechnicznej
sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego dr inz. Jerzego Sendkowskiego (CRRzB 332/98/R)
oraz do spraw zabezpieczeli przeciwpozarowych inz. Zbigniewa Dyka (Nr upr. 457/2003), dolyczacej.
przebudowy i zmiany sposobu uzylkowania budynku biblioteki na budynek mieszkalny wielorodzinny
w Opaltowie przy ul. Leszka Czarnego 5, w zakresie zapewnienia bezpieczensiwa pozarowego w sposob
inny, niz wynikajacy z aklualnych przepiséw lechniczno-budowlanych z okreslonymi naslepujgcymi
wskazaniami:

1) zamkna¢ klalke schodowq drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI30 i wyposazyé ja w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu,

2) zapewni¢ spelnienie wymagan klasy B odpornoéci pozarowej dla budynku, \

3) zaslosowac awaryjne odwiellenie ewakuacyjne na klalce schodowej, !

4) zapoewni¢ droge pozarowg do budynku, \ )

wyraza sie zgode
na spelnienie wymagai w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposéh okreslony w powyzszych
wskazaniach ,,Ekspertyzy techniczne] ...", tzn. w inny sposéh niz podany w §68 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i Ich usytuowanie (t.j, Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

UZASADNIENIE

Przedlozona eksperlyza dolyczqca przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biblioteki
na budynek mieszkalny wielorodzinny w Opatowie przy ul. Leszka Czarnego 5, zoslala opracowana
w zwigzku z niespelnieniem wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawle warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (lj. Dz. U.
2 2015 roku, poz. 1422).

Przebudowywany obiekl usyluowano w zabudowie pierzejowej $rédmiejskiej. Jesl to budynek
Irzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Przekryly zostal dachem
na konsirukeji drewnianej z blachg. Posiada (rzy kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie.
Na kondygnacjach nadziemnych projeklowane sg lokale mieszkalne, natomiast piwnice przeznaczono
na kollowni¢ gazowg o mocy 30kW. Z uwagi na ilo$¢ kondygnacji nadziemnych zaliczony jest do grupy
budynkéw niskich ,N". Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzylkowania zakwalifikowany zoslal
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W budynku bedzie przebywalo 16 osob.

Zamierzenia projeklowe ujete w eksperlyzie obejmujg dostosowanie budynku do obowigzujgcych
wymagan. Drzwi wyjéciowe z budynku zoslang wymienione na nowe o szerokosci 1,2m. Drewnlana wiezba
dachowa zostanie zabezpieczona do slopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Istniejace  uwarunkowania  {echniczno-budowlane  powodujg  niespelnienie  wymagan wyzej
wymienionego rozporzadzenia Ministra Infrastruklury w zakresie:

- szeroko$ci uzytkowej biegu schodéw, wynoszacej 0,98m wobec wymaganej 1,2m,
- szeroko$ci uzylkowej spocznika schoddw, wynoszgcej 1,1m wobec wymaganej 1,5m.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczelisiwa autorzy eksperlyzy przewidzieli
nastepujace rozwigzania zamienne:

1) zamknigcie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI30 i wyposazenie jej w urzgdzenia

sluzace do usuwania dymu,
2) zapewnienie spelnienia wymagarn klasy B odpornosci pozarowe| dla budynku,
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