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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[2.]
[3.]
[4.]

[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

[9.]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek
oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotgczona do umowy,

Mapa zasadnicza,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016 poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, Ze projekt, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | mgr inz. kukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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2.Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa ulic na terenie miasta Opatowa. Zakres obejmuje

przebudowe ulicy Stefana Zeromskiego oraz ul. Marii Konopnickiej o tacznej dtugosci
823 m.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu ulic poprzez
wykonanie:

- wzmocnienia nawierzchni ul. Zeromskiego oraz ul. Konopnickiej,

- budowe, przebudowe oraz remont chodnikdw,

- przebudowe zjazdow,

- budowe miejsc postojowych przy ul. Konopnickiej,

- regulacje wysokoSciowg urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z droga,

- 0zhakowania poziomego i pionowego.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywane ulice, znajdujg sie w podtnocnej czeSci miasta Opatdw, powiat
opatowski, wojewddztwo $wietokrzyskie.

Poczatek przebudowywanej ul. Zeromskiego znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowg — ul. Adama Mickiewicza a konczy sie przy skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 0726T — ul. Lipowska w km 0+707,17.

Przebudowywana ulica Marii Konopnickiej podzielona jest na dwa odcinki. Poczatek
pierwszego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego a konczy sie
w km 0+4033,52. Poczatek drugiego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego a konczy sie w km 0+081,98.

Zarzadca drogi jest Gmina Opatow.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Ulica Zeromskiego jest drogg gminng klasy D (dojazdowa), potozona w obszarze

zabudowanym wzdiuz zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga o przekroju ulicznym,
jednojezdniowym dwupasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach,
szerokosci jezdni 6,0m, dwa pasy po 3,0m z obustronnymi chodnikami szerokosci
2,0m.

Ulica Konopnickiej jest drogg gminng klasy D (dojazdowa), potozona w obszarze
zabudowanym wzdtuz zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga o przekroju ulicznym,
jednojezdniowym dwupasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach,
szerokosci jezdni 6,0m, dwa pasy po 3,0m z jednostronnym chodnikiem szerokosci
2,0m.

Funkcjg w/w obiektow jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa,
poprzez wzmochienie nawierzchni, przebudowe nawierzchni, przebudowe zjazddw,
budowe miejsc postojowych oraz zmiane organizacji ruchu.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywane ulice przebiegaja w obszarze zabudowanym wzdiuz zabudowy
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jednorodzinnej na terenie miasta Opatow.

Poczatek przebudowywanej ul. Zeromskiego znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowg — ul. Adama Mickiewicza a konczy sie przy skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 0726T — ul. Lipowska w km 0+707,17.

Przebudowywana ulica Marii Konopnickiej podzielona jest na dwa odcinki. Poczatek
pierwszego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego a konczy sie
w km 0+033,52. Poczatek drugiego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego a konczy sie w km 0+081,98.

Ulice na zadanym odcinku fgczg sie z terenem przylegtym poprzez skrzyzowania
oraz zjazdy.

2.4.2 Uksztattowanie wysokoSciowe
Przebudowywane ulice, znajduje sie w terenie pagérkowatym oraz ptaskim.

2.4.3 Istniejgca nawierzchnia jezdni ulic oraz chodnikow

Ulica Zeromskiego oraz ul. Konopnickiej, posiadajg nawierzchnie bitumiczna.
Nawierzchnia bitumiczna w stanie istniejgcym posiada uszkodzenia w postaci
ubytkdw kruszywa z warstwy Scieralnej, przebitumowania, spekania oraz taty.
Wedtug kryteriow systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie
ostrzegawczym.

Chodniki w stanie istniejgcym wykonane sg z kostki brukowej, ptyt chodnikowych
oraz nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie chodnikdw wykazujg uszkodzenia
w postaci spekan, klawiszowania nawierzchni oraz odspajania sie nawierzchni
bitumicznej od podbudowy z kruszywa.

2.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi
Wody opadowo roztopowe w istniejgcym stanie odprowadzane sg poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do wpustdw kanalizacji deszczowe].

2.4.5 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujaca infrastruktura uzbrojenia terenu:
- sieC teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna nN

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.

2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy ulic na zadanym odcinku wynika z koniecznosci poprawy
warunkow technicznych i ruchowych oraz ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa dla
uczestnikdw ruchu. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje bardziej ptynne poruszanie
sie pojazdow, co wplynie na zmniejszenie hatasu oraz wydzielania spalin.
Przebudowa oraz budowa odcinkéw chodnikdw usprawni poruszanie sie pieszych.

Zatozenia projektowe ulicy Zeromskiego:
Dtugos¢ odcinka 707,17 m.
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Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Liczba paséw ruchu - 2,

Przekrdj pétuliczny,

Szeroko$¢ jezdni — 6,0m,

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m,

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m,

Opaska za chodnikiem — 0,5m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypow 1:1.5 - 1:1.

Zatozenia projektowe ulicy Konopnickiej:

Dtugos¢ odcinka 115,50 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkosc¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Liczba paséw ruchu - 2,

Przekroj pétuliczny,

Szeroko$¢ jezdni — 5,0 - 6,0m,

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5 - 3,0m,

Szeroko$¢ chodnika — 2,0m,

Opaska za chodnikiem — 0,5m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypdw 1:1.5 - 1:1.

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Ulice przebiega¢ beda istniejgcym $Sladem. tuki w planie, zostaty dostosowane

do zatozonej predkosci projektowej.

2.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Ulice dostosowane sg wysokoSciowo do istniejgcego stanu uwzgledniajgc spadki
podtuzne. Korekty wysokosciowe wynikajg wytgcznie z istniejgcych nierédwnosci
nawierzchni, ktére wykazujg deformacje opisane w pkt. 3.4.3.

2.5.4 Odwodnienie

Wody opadowo roztopowe odprowadzane bedg jak w stanie istniejgcym poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do wpustow kanalizacji deszczowe;.

2.5.5 Skrzyzowania

Ulica Zeromskiego krzyzuje sie poprzez skrzyzowania zwykfe z:

- drogg powiatowg - ul. Adama Mickiewicza,
- drogg gminng - ul. Marii Konopnickiej,

- drogg gminng - ul. Czestawa Mitosza,

- drogg gminng - ul. Mikotaja Reja,
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- drogg powiatowg nr 0726T - ul. Lipowska.

Ulica Konopnickiej krzyzuje sie poprzez skrzyzowanie zwykte z:
- drogg gminng - ul. Zeromskiego.

Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo na
skrzyzowaniu ulic ksztattowane sg za pomoca tukdéw kotowych o promieniu od R=6m
do 12m.

2.5.6 Zjazdy
Istniejgce zjazdy posiadajg parametry dostosowane do zatozen opisanych w §79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124). Niniejsza inwestycja przewiduje ich przebudowe
poprzez wymiane nawierzchni.

2.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

GtebokosS¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nos$nosci — G4.

Konstrukcja wzmocnienia ulic, zjazddw o nawierzchni bitumicznej

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
Istniejgca nawierzchnia

Przed ulozeniem warstw wzmocnienia nawierzchni nalezy wykonaé frezowanie
istniejgcej na Srednig grubos¢ 8cm.

Konstrukcja miejsc postojowych, wlotéw ul. Mitosza i ul. Reja, poszerzen
pod wytukowania na wilotach

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

43cm

Konstrukcja chodnikdw i zjazdow

6 cm w-wa z kostki betonowej

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
10cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

34cm
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2.5.8 Miejsca postojowe

W ramach inwestycji zaprojektowano miejsca postojowe przy ul. Marii konopnickiej
usytuowane pod katem 90° do jezdni. Podstawowy wymiar miejsca postojowego
wynosi 2,5x5,0m oraz dla osdb niepetnosprawnych 3,6x5,0m.

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajgce wymagania w zakresie wiasciwosci materialdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych rob6t oraz wskazanie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru.
Stanowig one osobny tom opracowania.

4. Przedmiar robot

Sporzgdzono przedmiar robét branzy drogowej zestawiajgcy planowane roboty
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robot.

Opracowat:
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II. CZESC OBLICZENIOWA
ELEMENTY OSI TRASY UL. ZEROMSKIEGO

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. ci eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)- Srkuku
TRASA: UL Zeromskiego
0.00 0.00 0.00 24.5476g 752 9988.15 5630115.68 TRASA00001
73.76
73.76 -0.01 0.00 24.5476g 753 0015.89 5630184.02 TRASA00002
0.00 0.00 0.00 -0.8411g 753 0015.89 5630184.02 W-1
0.00 24.1268g 753 0015.88 5630184.02 TRASAS0001
73.76 0.00 0.00 23.7064g 753 0015.89 5630184.02 TRASA00003
94.60
168.36 -0.01 0.00 23.7064g 753 0050.31 5630272.14 TRASA00004
0.00 0.00 0.00 -0.8398g 753 0050.31 5630272.14 W-2
0.00 23.2866g 753 0050.30 5630272.14 TRASAS0002
168.36 0.00 0.00 22.8666g 753 0050.31 5630272.14 TRASA00005
146.89
315.25 -15.00 0.00 22.8666g 753 0101.94 5630409.66 TRASAO00006
13.72 7.38 7.38 -58.2426g 753 0104.54 5630416.57 W-3
13.25 393.7453g 753 0087.90 5630414.93 TRASAS0003
328.97 0.00 0.00 364.6240g 753 0100.64 5630422.84 TRASAO00007
20.07
349.04 15.00 0.00 364.6240g 753 0090.06 5630439.90 TRASA00008
14.42 7.82 7.82 61.1965g 753 0085.93 5630446.54 W-4
13.87 395.2223g 753 0102.80 5630447.81 TRASAS0004
363.46 0.00 0.00 25.8205g 753 0089.02 5630453.73 TRASA00009
224.24
587.70 0.00 0.00 25.8205g 753 0177.49 5630659.77 TRASA00010

Koniec trasy

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. ci eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)- Srkuku
TRASA: UL Zeromskiego

587.70 0.00 0.00 332.5804g 753 0229.05 5630630.27 TRASA00001
47.56

635.26  150.00 0.00 332.5804g 753 0187.58 5630653.56 TRASA00002
29.91 15.00 15.00 12.6933g 753 0174.50 5630660.91 W-5

29.86 338.9270g 753 0261.04 5630784.34 TRASAS0001

665.17 0.00 0.00 345.2736g 753 0163.13 5630670.70 TRASAO00003
42.00

707.17 0.00 0.00 345.2736g 753 0131.31 5630698.12 TRASA00004

Koniec trasy
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ELEMENTY OSI TRASY UL. KONOPNICKIEJ

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo ¢ T1 T2 K atzwrotu  X(E)-W  Y(N)-W
Ci eciwa Azm. Ci eciwy X(E)-  Srtuku Y(N)- Srtuku

TRASA: Ul. Konopnickiej

0.00 0.00 0.00 322.5555g 753 0039.05 5630251.55 TRASA00001
33.52
33.52 0.00 0.00 322.5555g 753 0007.61 5630263.18 TRASA00002

Koniec trasy

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo ¢ T1 T2 K atzwrotu  X(E)-W  Y(N)-W
Ci eciwa Azm. Ci eciwy X(E)-  Srtuku Y(N)- Srkuku

TRASA: Ul. Konopnickiej

0.00 0.00 0.00 124.0926g 753 0044.73 5630249.62 TRASA00001
81.98
81.98 0.00 0.00 124.0926g 753 0120.91 5630219.33 TRASA00002

Koniec trasy

Projekt Wykonawczy
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III. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujacych rysunkow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,

- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,

- rys. nr 3.1-3.3. Profile podtuzne w skali 1:100/1000,

- rys. nr 4.1-4.2. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,
- rys. nr 5. Szczegdty zjazdow w skali 1:50.
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