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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[2.]
[3.]
[4.]

[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

[9.]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek
oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotgczona do umowy,

Mapa zasadnicza,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016 poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, Ze projekt, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | mgr inz. kukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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2.Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa ulic na terenie miasta Opatowa. Zakres obejmuje

przebudowe ulicy Czestawa Mitosza oraz ul. Mikofaja Reja o tgcznej dtugosci 461 m.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu ulic poprzez
wykonanie:

- przebudowy nawierzchni,

- budowe oraz przebudowe chodnikéw,

- przebudowe zjazdow,

- regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z droga,

- oznakowania poziomego i pionowego.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywane ulice, znajdujg sie w podtnocnej czeSci miasta Opatdw, powiat
opatowski, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Poczatek przebudowywanej ul. Czestawa Mitosza znajduje sie przy skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 0726T — ul. Lipowska a konczy sie w km 0+301,36 na
skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego.

Poczatek przebudowywanej ul. Mikofaja Reja znajduje sie na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego a konczy sie w km 0+159,40 na skrzyzowaniu z ul. Czestawa
Mitosza.

Zarzadca drogi jest Gmina Opatow.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Ulica Milosza jest drogag gminng klasy D (dojazdowa), potozona w obszarze

zabudowanym wzdiuz zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga o przekroju ulicznym,
jednojezdniowym dwupasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach,
szerokosci jezdni od 4,5m do 5,0m, dwa pasy po od 2,25m do 2,5m. Lokalnie
wystekuje chodnik o szerokosci od 1,5m do 2,0m.

Ulica Reja jest drogg gminng klasy D (dojazdowa), potozona w obszarze
zabudowanym wzdtuz zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga o przekroju ulicznym,
jednojezdniowym dwupasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach,
szerokosci jezdni 5,0m, dwa pasy po 2,5m.

Funkcjg w/w obiektow jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa,
poprzez przebudowe nawierzchni, przebudowe zjazddw oraz zmiane organizacji
ruchu.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywane ulice przebiegaja w obszarze zabudowanym wzdiuz zabudowy
jednorodzinnej na terenie miasta Opatow.

Poczatek przebudowanej ul. Czestawa Mitosza znajduje sie na skrzyzowaniu z drogq
powiatowg nr 0726T - ul. Lipowska a konczy sie w km 0+301,36 na skrzyzowaniu

Projekt Wykonawczy 6



Przebudowa drogi gminnej

z ul. Zeromskiego.

Poczatek przebudowywanej ul. Mikotaja Reja znajduje sie na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego a konczy sie w km 0+159,40 na skrzyzowaniu z ul. Czestawa
Mitosza.

Ulice na zadanym odcinku fgczg sie z terenem przylegtym poprzez skrzyzowania
oraz zjazdy.

2.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe
Przebudowywane ulice, znajduje sie w terenie pagérkowatym oraz ptaskim.

2.4.3 Istniejgca nawierzchnia jezdni ulic oraz chodnikéw

Ulica ul. Reja i ul. Mitosza posiadajg nawierzchnie z kruszywa. Nawierzchnia
z kruszywa w stanie istniejgcym posiada ubytki kruszywa oraz wykazuje nieznaczng
utrate nosnosci i stabilnosci.

2.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi
Wody opadowo roztopowe w istniejgcym stanie odprowadzane sg poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne.

2.4.5 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujaca infrastruktura uzbrojenia terenu:
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna nN

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.

2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy ulic na zadanym odcinku wynika z koniecznosci poprawy
warunkow technicznych i ruchowych oraz ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa dla
uczestnikéw ruchu. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje bardziej ptynne poruszanie
sie pojazdow, co wplynie na zmniejszenie hatasu oraz wydzielania spalin.
Przebudowa oraz budowa odcinkéw chodnikdw usprawni poruszanie sie pieszych.

Zatozenia projektowe ulicy Mitosza:
Dtugos¢ odcinka 301,36 m.
Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.
Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)
Predkosc¢ projektowa Vp — 30 km.
Liczba jezdni — 1.

Liczba paséw ruchu - 2,

Przekroj pétuliczny,

Szeroko$¢ jezdni — 4,5 - 5,0m,
Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,25 - 2,50m,
Szerokos¢ chodnika — 1,5 - 2,0m,
Opaska za chodnikiem — 0,5m,
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Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypow 1:1.

Zatozenia projektowe ulicy Reja:

Diugos¢ odcinka 159,40 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkosc¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Liczba paséw ruchu - 2,

Przekroj pétuliczny,

Szeroko$¢ jezdni — 5,0,

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5m,

Opaska za chodnikiem — 0,5m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypow 1:1.

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:
Ulice przebiega¢ beda istniejgcym $Sladem. tuki w planie, zostaty dostosowane
do zatozonej predkosci projektowe;.

2.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Ulice dostosowane sg wysokoSciowo do istniejgcego stanu uwzgledniajgc spadki
podtuzne. Korekty wysokosciowe wynikajg wylgcznie z istniejgcych nierdwnosci
nawierzchni, ktére wykazujg deformacje opisane w pkt. 3.4.3.

2.5.4 Odwodnienie
Wody opadowo roztopowe odprowadzane bedg jak w stanie istniejgcym poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne.

2.5.5 Skrzyzowania

Ulica Czestawa Mitosza krzyzuje sie poprzez skrzyzowania zwykle z:
- drogg powiatowg nr 0726T - ul. Lipowska,

- drogg gminng - ul. Mikotaja Reja,

- drogg gminng - ul. Zeromskiego.

Ulica Konopnickiej krzyzuje sig poprzez skrzyzowanie zwykte z:
- drogg gminng - ul. Zeromskiego,
- drogg gminng - ul. Czestawa Mitosza.

Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo na
skrzyzowaniu ulic ksztattowane sg za pomocg tukéw kotowych o promieniu od R=6m
do 15m.

2.5.6 Zjazdy
Istniejgce zjazdy posiadajg parametry dostosowane do zatozen opisanych w §79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124). Niniejsza inwestycja przewiduje ich przebudowe
poprzez wymiane nawierzchni.

2.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nosnosci — G4.

Konstrukcja ul. Mitosza i ul. Reja

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

43cm

Konstrukcja ul. Mitosza i ul. Reja

10 cm w-wa ptyt azurowych 60x40cm

5 cm w-wa podsypki piaskowej

20cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

43cm

Konstrukcja chodnikdw i zjazdow

6 cm w-wa z kostki betonowej

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
10cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

34cm

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Sporzgdzono szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajace wymagania w zakresie wlasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét oraz wskazanie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.
Stanowig one osobny tom opracowania.

4. Przedmiar robot

Sporzadzono przedmiar robo6t branzy drogowej zestawiajgcy planowane roboty
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robot.

Opracowat:
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II. CZESC OBLICZENIOWA
ELEMENTY OSI TRASY UL. MILOSZA

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. ci eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)- Srkuku

TRASA: Ul. Czestawa Mitosza

0.00 0.00 0.00 147.6608g 752 9941.46 5630531.06 TRASA00001

11.12

11.12 25.00 0.00 147.6608g 752 9949.61 5630523.49 TRASA00002

30.36 17.37 17.37 77.3046g 752 9962.33 5630511.67 TRASAV0001
28.53 186.3131g 752 9932.59 5630505.18 TRASASO0001

41.48 0.00 0.00 224.9654g 752 9955.69 5630495.62 TRASA00003

89.75

131.23 -0.01 0.00 224.9654g 752 9921.39 5630412.69 TRASA00004

0.01 0.01 0.01 -86.2311g 752 9921.39 5630412.68 TRASAV0002
0.01 181.8499g 752 9921.40 5630412.68 TRASAS0002

131.24 0.00 0.00 138.7343g 752 9921.40 5630412.68 TRASA00005

85.41

216.65 -150.00 0.00 138.7343g 752 9991.48 5630363.85 TRASA00006

40.12 20.18 20.18 -17.0263g 753 0008.04 5630352.32 TRASAV0003
40.00 130.2212g 753 0077.22 5630486.94 TRASAS0003

256.77 0.00 0.00 121.7080g 753 0027.06 5630345.57 TRASA00007

44.59

301.36 0.00 0.00 121.7080g 753 0069.08 5630330.66 TRASA00008

Koniec trasy

ELEMENTY OSI TRASY UL. REJA

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dlugo s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. cCi eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)- Srkuku

TRASA: Ul. Mikotaja Reja

0.00 0.00 0.00 323.2543g 753 0081.93 5630444.88 TRASA00001

50.35

50.35 -0.01 0.00 323.2543g 753 0034.90 5630462.87 TRASA00002

0.02 0.01 0.01 -99.6181g 753 0034.89 5630462.87 TRASAV0001
0.01 273.4452g 753 0034.90 5630462.86 TRASAS0001

50.37 0.00 0.00 223.6362g 753 0034.89 5630462.86 TRASA00003

109.03

159.40 0.00 0.00 223.6362g 752 9995.33 5630361.26 TRASA00004

Koniec trasy
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III. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujacych rysunkow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,

- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,

- rys. nr 3.1-3.2. Profile podtuzne w skali 1:100/1000,

- rys. nr 4.1-4.2. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,
- rys. nr 5. Szczegdty zjazdow w skali 1:50.
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