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W-wa z kostki befonowej 6 cm
W-wa podsypki cem-piask. 1:4 3cm
W-wa podbudowy z kruszywa 1amanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie|15 ¢m

W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S|4 ¢m
W-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W |4 cm
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm <
W-wa z gruntu stabilizowanego W-wa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=15MPa 15 cm cementem Rm=1,5MPa 10 cm
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W-wa Scieralna z betonu asfaltowegqo AC11S |4 cm
W-wa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC16 W |4 cm
W-wa podbudowy z kruszywa {amanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
W-wa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa 15 cm
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Przebudowa drég gminnych na terenie miasta Opatowa
- ul. Czestawa Mitosza i ul. Mikotaja Reja

PW

W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S |4 cm
W-wa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC16 W |4 cm

W-wa z kostki betonowej 6 cm
W-wa podsypki cem-piask. 1:4 3cm

W-wa podbudowy z kruszywa famanego

W-wa podbudowy z kruszywa famanego
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W-wa z gruntu stabilizowanego W-wa z gruntu stabilizowanego Przekroje normalno - konstrukcyjne 08.2017 1:50
cementem Rm=1,5MPa 15 cm cementem Rm=1,5MPa 10 cm 7
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