PILKOCHWYTY - POWTARZALNE PRZEStO

ROZWINIECIE PIKEOCHWYTOW
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ELEMENTY PIEKOCHWYTOW
PILKOCHWYTY WYS. 6m, Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ NA SLUPACH Z RUR STALOWYCH.

1. SLUPEK NAROZNY Z RURY STALOWEJ O 101,6 x 4,0mm, DLUGOSCI 7,1m, OSADZONEJ NA 105 cm W FUNDAMENCIE.
2. SLUPEK POSREDNI Z RURY STALOWEJ O 101,6 x 4,0mm, DEUGOSCI 7,1m, OSADZONEJ NA 105 cm W FUNDAMENCIE.
3. ZEWNETRZNE SEUPKI PIEKOCHWYTU USZTYWNIONO ZASTRZALAMI Z RURY STALOWEJ @50mm

4. RYGIEL ZAMYKAJACY  @50mm

5. SIATKA POLIPROPYLENOWA OCZKO 45 x 45, 0 GRUBOSCI SPLOTU 5mm

6. FUNDAMENT Z BETONU B15 O WYMIARACH 0,40 x 0,40 x 1,4m.

7. DRENAZ

ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE, POKRYTE LAKIEREM POLIESTROWYM, KOLOR RAL 6005

MONTAZ SIATKI WG SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ PRODUCENTA

ZBROJENIE FUNDAMENTOW 4 x @12,
STRZENIONA g6 co 15cm

NRRYS NAZWA RYSUNKU
‘_ L. Boisko sportowe - elementy wyposazenia
V4 - pitkochwyty - powtarzalne przesto (schemat)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Przebudowa i wyposazenie oraz zagospodarowanie terenéw przylegtych

40 297,5 40 z przeznaczeniem na teren rekreaciji sportowej

INWESTOR

Gmina Opatow

Plac Obroncoéw Pokoju 34

27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI
Samorzgdowy Zespot Szkét nr 2 w Opatowie

dz nr ewid. 763/1

27-500 Opatéw
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