PRZEKROJ PRZEZ POWIERZCHNIE BOISKA / CHODNIKA

KONSTRUKCJA BOISKA DO GRY
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA — POLIURETANOWA

obrzeze 8*30*100

bet. KL-B10

tawa betonowa / |

2xnatrysk strukturalny (ok. 2.0-3.0mm) mieszanina poliuretanu strukturalnego
z granulatem EPDM 0.5-1.5mm oraz pylem (nanoszona metodq natryskowq)

W-wa uszczelniajgeo-zamykajaca (ok. 0.1mm)-wylewka poliuretanowa

W-wa elastyczna (ok 12-16mm)-mata wykonana z Kleju poliuretanowego
oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4mm

W-wa no$na betonowa B-25 dylatowana-zbrojenie rozproszone 1/50 (12cm)

W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 4-8mm ( 5cm)

W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 4-83mm  (25cm)

W-wa odcinajgca z piasku zageszczanego mechanicznie (15cm)

KONSTRUKCJA CHODNIKA

obrzeze 8*30*100
na podsypce cem.—piask.
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Kostka beton. wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem—piask. gr. 3cm

Podsypka cem—piask. gr. 15cm

NRRYS NAZWA RYSUNKU

1 32 Boisko sportowe - przekréj przez powierzchnie boiska, chodnika

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Przebudowa i wyposazenie oraz zagospodarowanie terenéw przylegtych
z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej

INWESTOR

Gmina Opatéw
Plac Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

Samorzadowy Zespot Szkot nr 2 w Opatowie
dz nr ewid. 763/1
27-500 Opatow
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