Przewody wodociggowe. ma cate] dkugosci
zaizolowa¢ termicznie otulinami term.

RZUT PIETRA SALA CHEMICZNA
INSTALACJE SANITARNE
SCHEMAT

Wentylator dachowy wyposazony w kompletny system zabezplieczern | system
mocowan o wydajnosci 700-1200 m3/h .,
Wentylator kwasoodporny .

przeciwwybuchowy .

Przewdd stalowy nierdzewny kwasoodporny DN #200 wyprowadzony

ponad dach budynku na wys.

1.5m .Przewdd na zewnqtrz w

wykonaniu izolowanym termicznie - dwuscienny.Przewdd wentylacyjny poziomy
Jak i pionowy z wyrzutniq wykona¢ stosujqc odpowiednie mocowania

systemowe -

Nawietrzak z grzalkg elektrycznq
#160 z filterm 110-150 m3/h

podpory 1 uchwyty.

250-300Pa z petna automatyka .

#75 PCV

Istniejqcy pion kanalizacyjny

zeliwny #150 do ktorego nalezy

podpiq¢ odptyw #75 PCV .Pion na

catej dtugosci w kondygnacji pietru wraz
wywlewka dachowa nalezy wymieni¢ na nowy .

Istniejacy pion wodociqgowy stalowy #20

do ktorego naelzy wpiaqc¢ podejscie na
umywalke 1 dygestorium #25 PP wyposazonego
w zawor odcinajacy #20

—]

Nawietrzak okienny higrosterowalny
o wydajnosci 60 m3/h

=

= #50 PCV

z stabi lizatorem 350W 3.5A

Nawietrzak z grzalkg elektryczng
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabilizatorem 350W 3. 5A

Nawietrzak z grzalkg elektryczng
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabi lizatorem 350W 3. 5A

Nawietrzak z grzalka elektrycznq
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabi lizatorem 350W 3.5A

Nawietrzak z grzalkq elektryczng
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabilizatorem 350W 3.5A

z piaki polietylenowe].Przewody prowadzone

pod tynkiem Wb w

posadzce- otuling polietylenowq w ptaszczu PCV
g .4m 1 stabil gr.9-13m.Przewody prowadz

one

po wierzchu przegrod budow lanych zaizolowae otulina

z plaki polietylenowe] agr.

T w korytarzu po wierzchu przegréod budow lanych zaizolowad

otulimg z piaki poliuretanowe] g-. 25 mm.

Instalacje wodociagowa

wykonac¢ Jako krytq. Przewody wodociqgowe ktorych nie mozna
ukry¢ w przegrodach budow lanych nalezy obudowac¢ lekkq konstrukcjq
gipsowo - kartonowg .Na kazdym odgatezieniu zanontowad zawory odcimqjace

1T drzwiczki rewizyjne w celu tatwiejszego dostepu do amatury odcinajace] PrzeJSCIq

przez przegrody wydzielenia p.poz. wykona¢ Jadko systemowe o odpornosci El

zaleznosci od przegraod

Nawietrzak okienny higrosterowalny

—]

o wydajnosci 60 m3/h

DEGESTORIUM DSM 1500
z petnym wyposazeniem

Nawietrzak okienny higrosterowalny
o wydajnosci 60 m3/h

—
—

Nawietrzak okienny higrosterowalny

o wydajnosci 60 m3/h

ﬂ

#50 PCV

#50 PCV
\

H2x20PP_~

s tandardowym+opc jonalnym.

Nawietrzak okienny higrosterowalny
o wydajnosci 60 m3/h

13mm. Przewody wodociagowe prowadzone w  suficlie podwisz

PIONY KANALIZACJ] SANITARNEJ

WYKONAC JAKO KRYTA . WKUC W SCIANY
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI WKUCIA

Pion kanalizacyjny jak i pion wodociqgowy
w obudowie gips-kartonowej

H25PP —

Elektryczny péjemnpsciowy
podgrzewacz w:dyfa dumywa lkwy
o poj. 10 L. R30V[].5 KW

#25PP

H#20PP

Systemowty regulafor
wentylatora dygesfor

rledkosci i wydajnosci
M - ptynna regulacja .

Do

]

[

1 CALA [INSTALACJE LOKALOWA KANAL1ZACJI SANITARNEJ
SCHOWAC W BRUZDACH sCIENNYCH

PRZEWODOW KANAL1ZACYJNYCH W SCIANY ZE WZGLEDOW KONSTRUKCYJNYCH OBUDOWAC JE
LEKKA KONSTRUKCJA Z PLYT GIPSOWO KARTONGOWYCH

PIONOW KAN. WYKONAC REWIZJE
CZYSZCZAKT W WYKNANIU HERMETYCZNYM

PIONY WYPROWADZIC PONAD DACH BUDYNKU

W DOLNYCH CZESCIACH

NA WYSOKOSC 1.5m | ZABEZPIECZYC JE WYWIEWKAMI #150 PCV.




