RZUT PARTERU SALA CHEMICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SCHEMAT

Wentylator dachowy wyposazony w kompletny system zabezpieczen | system
mocowar o wydajnosci 700-1200 m3/h ., 250-300Pa z petnhq automatykqg .
Wentylator kwasoodporny . przeciwwybuchowy

Gniazdo podgrzewacza

Zasi lanie wentylatora dachowego
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DSM 00

Nawietrzak z grzalkg elektrycznqg
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabilizatorem 350W 3, 5A
Nawietrzak z grzalkg elektryczng
#160 z filterm 110-150 m3/h
z stabilizatorem 350W 3. 5A
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DEGESTORIUM DSM 1500 B GNIAZDO SCIENNE
z pelnym wyposazeniem -
standardowym+opcjonalnym.

Nawietrzak z grzalkaq elektrycznq

#160 z filterm 110-150 m3/h —

z stabi lizatorem 350W 3. 5A
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Systemowty regulafor |priedkosci | wydajnosci
\ wentylatora dygesfor{dm - ptynna regulacja .
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Nawietrzak z grzalkq elektrycznq
#160 z filterm 110-150 m3/h 3xYDYp3x3.5 ' |:
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SZAFKA ELEKTRYCZNA
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awietrzak z grzalkg elektryczng
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