PORECZE GIMNASTYCZNE

Dtugosé 2420 mm
Szerokosc 1065 mm
Wysokos¢ 1495 mm

PORECZE GIMNASTYCZNE

Uwagi 0golne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowane] najwyzszej jakosci
o grubosci do 3,5 mm oraz materiatu kompozytowego WPC - innowacyjnego potaczenia:
70% widkien drzewnych i 30% eko plastiku, materiatu ktéry sprosta najwyzszym
wymaganiom ochrony S$rodowiska (jest odnawialny) i trwatosci (nie peka,
nie absorbuje wilgoci, nie butwieje, zachowuje kolor). WPC wyglada jak drewng, ale nie
pozostawia drzazg. Nie jest pokryty farbami ani impregnatami - jego powierzchnia moze
by¢ czyszczona neutralnym srodkiem bez stosowania rozpuszczalnikow.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych najwyzszej jakosci o grubosci do 3,5 mm
chronione sg przez cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo.

3. Czesci ruchome zabezpieczone sg smarem litowym w aerozolu.

4. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

5. Urzadzenie posiada certyfikat TUV SUD EN 957.

6. Stanowisko do ¢wiczen stymulujacych miesnie: klatki piersiowej, barkdw, miesnie trzygtowe
ramion.

NRRYS NAZWA RYSUNKU
6 Przyktadowe elementy zagospodarowania terenu
Z - porgcze gimnastyczne

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Przebudowa i wyposazenie oraz zagospodarowanie terenéw przylegtych
z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej

INWESTOR

Gmina Opatéw
Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

Samorzadowy Zespot Szkot nr 2 w Opatowie
dz nr ewid. 763/1
27-500 Opatow
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