
Nazwa Ilość

1. 2. 3 4. 5.

I D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

1 D.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty pomiarowe 

przy robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym wraz z 

wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km 1,42

2 D.01.02.01

Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk krzaków 

20000/ha wraz z wycinką pojedynczych drzew z zasypaniem dołów 

oraz z wywożeniem dłużyc, karpin, gałęzi wraz ze składowaniem, 

załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, 

utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - 

/800*2*0,01*0,01/

ha 0,16

II D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x

3 D.02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopów wraz ze składowaniem, 

załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na 

koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o 

odpadach - korytowanie pod obustronne poszerzenie 

/2*0,75*1420*0,35/; korytowanie pod mijanki 

/2*0,5*(31+25)*1,5*0,35/;  korytowanie pod zjazdy na drogi 

boczne /2*(2*0,215*6*6+3,5*6)*0,35/; odcinkowe ścięcie 

przyległych skarp /(460+145+135)*2*2*0,5/

m
3 2 280,44

III D.04.00.00 PODBUDOWY x x

4 D.04.01.02

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne w gruncie kat.I-IV - jezdnia 

/2*0,215*6*6+1405*3,5+0,5*(3,5+3,0)*15/; mijanki 

/2*0,5*(31+25)*1,5/; zjazdy na drogi boczne 

/2*(2*0,215*6*6+3,5*6)/; pobocze /2*1420*0,75/

m
2 7 268,69

5 D.04.02.01

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z 

rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm - obustronne poszerzenie jezdni 

/2*0,75*1420/; poszerzenie na mijankach /2*0,5*(31+25)*1,5/; 

zjazdy na drogi boczne /2*(2*0,215*6*6+3,5*6)/;  

m
2 2 286,96

6 D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową - podbudowa i warstwa wiążąca 

/7268,69+5281,89/

m
2 12 550,58

7 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z 

zaklinowaniem kruszywem łam. stab. mech. 0-31,5 mm o  gr. po 

zagęszczeniu 20 cm - obustronne poszerzenie jezdni /2*0,75*1420/; 

poszerzenie na mijankach /2*0,5*(31+25)*1,5/; zjazdy na drogi 

boczne /2*(2*0,215*6*6+3,5*6)/; 

m
2 2 286,96
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8 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm - warstwa 

wyrównawcza o średniej gr. po zagęszcz. 10 cm - jezdnia wraz z 

poboczem /(2*0,215*6*6+1405*5,0+0,5*(5,0+4,5)*15)*0,10/; 

mijanki /2*0,5*(31+25)*1,5*0,10/; zjazdy na drogi boczne wraz z 

poboczem /2*(2*0,215*6*6+5,0*6)*0,10/; 

m
3 728,67

IV D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x

9 D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 

warstwa wiążąca asfaltowa AC 11 W 50/70 - grubość po zagęszcz. 

4 cm - jezdnia /2*0,215*6*6+1405*3,6+0,5*(3,6+3,1)*15/; mijanki 

/2*0,5*(31+25)*1,5/; zjazdy na drogi boczne 

/2*(2*0,215*6*6+3,6*6)/

m
2 5 281,89

10 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 

warstwa ścieralna asfaltowa AC 8 S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 

cm - jezdnia /2*0,215*6*6+1405*3,5+0,5*(3,5+3,0)*15/; mijanki 

/2*0,5*(31+25)*1,5/; zjazdy na drogi boczne 

/2*(2*0,215*6*6+3,5*6)/

m
2 5 138,69

V D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

11 D.06.03.01.

Ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie – mieszanka sortowana o uziarnieniu 

0-31,5 mm o gr. po zagęszczeniu 8 cm /2*0,75*1420/

m
2 2 130,00

12 D.06.01.01.

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV 

pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w 

przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz 

gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i 

na koszt Wykonawcy) /2*1420*0,30/

m
2 852,00

VI D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x

13 D.07.02.01.
Ustawienie słupków do znaków drogowych  z rur stalowych o 

średnicy 70 mm
szt. 4,00

14 D.07.02.01.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do 

słupków - znaki ostrzegawcze typu A (A-6b - 1 szt.; A-6c - 1 szt.; 

A-12a - 1 szt.); znaki zakazu typu B (B-20 - 1 szt.) - folia typu 2

szt. 4,00

15 D.07.01.01.

Mechaniczne  wykonanie oznakowania grubowarstwowego masami 

chemoutwardzalnymi (różne linie i symbole) w tym:                                  

P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop /7,75*0,50/ 
m

2 3,88


