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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.] Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek oraz
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotagczona do umowy,

[2.] Mapa zasadnicza,

[3.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 2019 poz. 1186 t.j.),

[4.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

[5.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

[6.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

[7.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

[8.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko,

[9.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu S$ciekbw do woédd Ilub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2019
poz. 1186 t.j.) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 358098T ul. Czestawa Mitosza”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. Brania Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | mgr inz. tukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej
izby inzynieréw

- SWIETOKRZYSKA Kielce dnia-54 grudnia 2012 r.
OKREGOWA

I Z B A

" INZYNIEROW

=" .| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0032(2)/12

WV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr
3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
F.ukaszowi Rafalowi Kwasniak

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L2
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Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy fadu Orz kajacego

7}?%{44
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Rafal Kwasniak
inz. Stefan Szatkowski

ul. Widok 11 D) o
27-500 Opatéw \_/
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czionek Sk}agl‘h Orzekajacego

3.0kregowa Rada SOIIB /
4.a/a mgrinz. Edmund Pienigzek
v

/ e

22
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® POLSKA
I Z B A

VA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8MJ-QIL-LIS *

Pan tukasz Rafat Kwasniak o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0038/13

adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatéw Kielecki

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-06 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa ulicy Czestawa Mitosza w Opatowie. Zakres obejmuje
przebudowe ulicy o tgcznej dtugosci 300,74m.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu ulicy poprzez
wykonanie:

- przebudowy nawierzchni,

- budowe chodnikow,

- przebudowe zjazdow,

- regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej
z droga,

- budowe studni chtonnych,

- oznakowania poziomego i pionowego.

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywana ulica, znajdujg sie w pétnocnej czesci miasta Opatdw, powiat opatowski,
wojewddztwo Swietokrzyskie.

Poczatek przebudowywanej ul. Czestawa Mitosza znajduje sie przy skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 0726T — ul. Lipowska a konczy sie w km 0+300,74 na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego (droga gminng).

Zarzadca drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatéw.

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Ulica Mitosza jest drogg gminng klasy D (dojazdowa), potozona w obszarze zabudowanym
wzdtuz zabudowy jednorodzinnej. Jest to droga o przekroju jednojezdniowym,
dwupasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach, szerokosci jezdni 4,50m, dwa
pasy po 2,25m. Ulica posiada chodnik szerokosci 2,0m (do szerokosci chodnika nie wliczono
kraweznika i obrzeza) z lokalnym przewezeniem do 1,6m.

Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa, poprzez
przebudowe nawierzchni, przebudowe zjazdow oraz zmiane organizacji ruchu.

3.4. Stan istniejacy

3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana ulica Czestawa Mitosza przebiega w obszarze zabudowy.

Poczatek przebudowywanej ul. Czestawa Mitosza znajduje sie przy skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 0726T — ul. Lipowska a konczy sie w km 0+300,74 na skrzyzowaniu
z ul. Zeromskiego (drogg gminng).

Ulica na zadanym odcinku fgczg sie z terenem przylegtym poprzez skrzyzowania
oraz zjazdy.

3.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe
Przebudowywana ulica Mitosza, znajduje sie w terenie pagérkowatym.
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3.4.3 Istniejgca nawierzchnia jezdni
Ulica Mitosza posiada nawierzchnie z kruszywa. Nawierzchnia z kruszywa w stanie
istniejgcym posiada ubytki kruszywa oraz wykazuje nieznaczng utrate nosnosci i stabilnosci.

3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi
Wody opadowo roztopowe w istniejgcym stanie odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne na tereny zielone w obrebie pasa drogowego.

3.4.5 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujgca infrastruktura uzbrojenia terenu:
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna nN

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ gazowa.

3.5. Stan projektowany

3.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy ulicy na zadanym odcinku wynika z koniecznos$ci poprawy warunkéw
technicznych i ruchowych oraz ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa dla uczestnikéw
ruchu. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje bardziej ptynne poruszanie sie pojazdow, co
wptynie na zmniejszenie hatasu oraz wydzielania spalin. Budowa chodnikéw usprawni
poruszanie sie pieszych oraz odseparuje od ruchu pojazdéw.

Zatozenia projektowe ulicy Reja:

Dtugo$é odcinka 300,74 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Liczba paséw ruchu - 2,

Szerokos¢ jezdni —4,50m,

Szerokos$¢ pasa ruchu — 2,25m,

Szerokos¢ chodnika — 2,0m (lokalne zwezenie do 1,6m),
Szerokos$¢ opaski za kraweznikiem — 0,5m,

Opaska za chodnikiem — 0,5m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2% lub jednostronne 2%.
Pochylenia skarp wykopow oraz nasypéw 1:1.

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:
Ulica Reja przebiegac bedzie istniejgcym sSladem. Trasa sktada sie z odcinkdw prostych oraz
tukow w planie.

3.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Ulica Mitosza dostosowana jest wysokosciowo do istniejgcego stanu uwzgledniajgc spadki
podtuzne. Korekty wysokosciowe wynikajg wytgcznie z istniejgcych nieréwnosci nawierzchni,
ktore wykazujg deformacje opisane w pkt. 3.4.3.
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3.5.4 Odwodnienie
Wody opadowo roztopowe odprowadzane bedg poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
do projektowanych studni chtonnych oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Zeromskiego.

3.5.5 SkrzyZzowania

Ulica Czestawa Mitosza krzyzuje sie poprzez skrzyzowania zwykte z:
- drogg powiatowag nr 0726T - ul. Lipowska,

- drogg gminng - ul. Mikotaja Reja,

- droga gminna - ul. Zeromskiego.

Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu ulic
ksztattowane sg za pomocg tukéw kotowych o promieniu od R=6m, R=8m i R=15m.

3.5.6 Zjazdy
Zjazdy indywidualne posiadajg parametry dostosowane do zatozen opisanych w §79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

3.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nosnosci — G4.

Konstrukcja ul. Czestawa Mitosza

4 cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
15cm _w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

43cm

Konstrukcja chodnikéw i zjazdow

6 cm w-wa z kostki betonowej

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
10cm _w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

34cm

4. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowe zadanie nie zalicza sie bowiem do moggacych
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znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

Poprawa nawierzchni drogi spowoduje bardziej ptynne poruszanie sie pojazdow,
co ma wptyw na zmniejszenie hatasu oraz wydzielanie spalin.

Wody opadowo - roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo. Z uwagi niski $redni
dobowy ruch pojazdow (wytgcznie ruch lokalny), zanieczyszczenia bedg miaty charakter
znikomy a ich ilos¢ nie wptynie na pogorszenie jakosci wod.

5. Zabytki oraz obszary zabytkowe

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona przy obiekcie zabytkowym, natomiast znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego Opatowa pod numerem
A.527.

6. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Dla przedmiotowego inwestycji nie ma koniecznosci prowadzenia wycinki drzew
i krzewow.

7. Rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbidrki obiektéw budowlanych.

8. Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

9. Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy pasa drogowego.

Opracowat:
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10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robot.

Zakres robét zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

- przebudowe nawierzchni,

- budowe chodnikow,

- przebudowe zjazdow,

- regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej
z drogg,

- oznakowania poziomego i pionowego.

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robdt oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okreslonymi przez poszczegdlnych wtascicieli obiektéw budowlanych.

10.2 Istniejgce obiekty budowlane.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego takie jak:

- sie¢ teletechniczna,

- sie elektroenergetyczna nN

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.

10.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.
Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi stanowg prowadzone prace w poblizu sieci elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodociggowej, sanitarnej oraz gazowej.

Dodatkowo nalezy uwazac na prace prowadzone w poblizu ruchu pojazdéw kotowych.

10.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét.

Do przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- wykonywanie wykopodw,

- prowadzenie robdt w sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu.

10.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien.

10.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robdt.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robét by w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkoéw i katastrof. Wykonawca przed przystgpieniem do
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budowy powinien sporzadzié¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy
uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz.
Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé¢ plan i procedure wtasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach. Do Srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniom
nalezy rowniez zaliczy¢ dobrg organizacje robot poprzez prawidiowe ich kierowanie
i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami do
wykonywania poszczegdlnych rodzajow wystepujacych robédt.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).

Opracowat:
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Il. CZESC OBLICZENIOWA

ELEMENTY OSI TRASY UL. MItOSZA

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt
Dlugo  s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. ci eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)-
TRASA: Mitosza
0.00 0.00 0.00 147.6657g 752 9941.16 5630530.73
10.80
10.80 25.00 0.00 147.6657g 752 9949.07 5630523.38
30.35 17.36 17.36 77.2926g 752 9961.79 5630511.56
28.52 186.3120g 752 9932.05 5630505.07
41.15 0.00 0.00 224.9583g 752 9955.16 5630495.51
89.33
130.48 -0.01 0.00 224.9583g 752 9921.02 5630412.96
0.01 0.01 0.01 -86.2173g 752 9921.02 5630412.95
0.01 181.8497g 752 9921.03 5630412.95
130.49 0.00 0.00 138.7411g 752 9921.03 5630412.95
83.78
21427 -150.00 0.00 138.7411g 752 9989.77 5630365.05
40.13 20.19 20.19 -17.0322g 753 0006.33 5630353.51
40.01 130.2250g 753 0075.52 5630488.12
254.40 0.00 0.00 121.7088g 753 0025.35 5630346.76
46.34
300.74 0.00 0.00 121.7088g 753 0069.03 5630331.26

Koniec trasy

Pkt

Srtuku

Mitosza00001

Mitosza00002
MitoszaV0001
MitoszaS0001
Mitosza00003
Mitosza00004
MitoszaVV0002
MitoszaS0002
Mitosza00005
Mitosza00006
MitoszaV0003
MitoszaS0003

Mitosza00007

Mitosza00008
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej sktada sie z nastepujgcych rysunkéw:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,

- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,

- rys. nr 3. Profil podtuzny w skali 1:100/1000,

- rys. nr 4. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,

- rys. nr 5. Szczeg6t studni chtonnej w skali 1:50.
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