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DANE OGOLNE

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Nazwa Inwestyciji: BUDOWA SWIETL!C)(/

Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych ponize;.

Szczegotowy zakres wykonania instalacji centralnego ogrzewania zawarto w przedmiarze robdt, ktory
stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowe;.

Informacje o terenie budowy

Projektowane instalacje objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w budowanym budynku
swietlicy w miejscowosci Rytowice, zlokalizowanego na dz. nr ew. 47 obrgb 0016 Rylowice,
gm. Samborzec. :

3.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
wumowie na wykonanie robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzgdzenia naziemne i podziemne oraz
lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody, energii elekirycznej
i sposOb odprowadzenia sciekow, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji
Projektowych i 2 komplety ST

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie
stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej .Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiekiu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposab
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilogciach okreslonej ilosci tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

3.2. Ochrona interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacii dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizagji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét zwigzanych
z powyzszg inwestycjg oraz érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia" spo-
rzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 péz. 1126), uwzgledniajac réw-
niez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

4. Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-7  Instalowanie centrainego ogrzewania

5. _Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.




Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdinosci z:
projektu budowlanego, projekiéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdzialy 2 i
3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspoétzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspélnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizagiji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalaciji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sig po zgtoszeniu przez kierownika budowy fakiu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze,.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegO6towy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwief publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe oméwienie stownika podano w pkt.
3.2. w Rozdziale 3).

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okresiona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej i C.O..

1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o Zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji
robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywad
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspekiorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skiadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegobtowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kiére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw



budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialnosé techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacija projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialéw i elementéw budowlanych oraz urzadzern w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z ogéinymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegbtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzagdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybdr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegélnej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa bledu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacii wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sig do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreélonych w umowie, dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robét, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, kiéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét odebranych protokotem koficowym
odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby wszystkie elementy robot
zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakims czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini- odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu

budowy (bazy). Projekt skiada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j

zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

przemieszczania placu budowy np. wzdiuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposab dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukeyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,



2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

3. Roboty rozbiorkowe

Nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektéw
budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacii
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegbtowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiekiow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca
jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié¢ dziennik montazu.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidaciji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materialéw i robét. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajagcemu realizacjg umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor
zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogbinej i czesci szczegblowej.
|. Czesc¢ ogdina okresla
* system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,



* spos6b i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2. Cze$¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobéw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwo$é badar, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegéinych
robét,

* spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badar ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly okreslone w szczegélowych specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje
wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom f
norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczeri laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia
przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze
wymagac dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.

2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami
badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatbw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwo$é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.



5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

+ dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« operaty geodezyjne,

* ksiazke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksigegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do
wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegltowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dzialow przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robGt wykonywanych zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i




zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek bigd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robé6t. Korekta ewentualnych bledéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jeZeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dilugosci pomiedzy wyszczeg6inionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét
inaczej, objgtosci bedg wyliczone w [md], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy po-
dawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie¢ doktadnos¢ do dwach znakéw po przecinku.
llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbidr robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbi6r ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych, instalacii
i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.



3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

W zaleznoéci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare
postepu robét moga byé przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci rob6t stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Qdbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. W specyfikaciji technicznej nalezy podaé¢ gtéwne czynnosci, ktére ma
przedsiewzig¢ Wykonawca.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru kofcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegélnych elementéw robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podac, e pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub whasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.




7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwaciji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacii
budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
wyniki badan, préb i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

12.  oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla
materiatdéw i urzadzen,

14.  ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15.  karty gwarancyjne urzadzer technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiekiu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcie wylgczania

z eksploataciji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen
10.Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i
aparatéw wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwagji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

w
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego



Do odbioru obiekiu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze —  w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki badann kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegblowymi
specyfikacjami technicznymii ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

6. protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

7 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

9.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowg. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie
robot . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopéw, zabezpieczenie wykopow i in., a takze
prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo”.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Szczegotowy zakres wykonania wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
gazu okresla dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna — Cze$¢ ogdlna (ST-00 00 00)

Szczegbtowa specyfikacja techniczna — Instalacje wod.-kan. (ST-00 01 00)
Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Instalacja C.O. (ST-00 02 00)
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Pawet Smiech

lo$¢ egzemplarzy dokumentacii, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych szt.1
Specyfikacja techniczna szt. 1
Przedmiar robot szt. 1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: < BUDOWA SWIETLICY

Wewnetrzna instalacja wod.-kan., C.O.

ST-00.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Autor specyfikacii: )
mgr inz. Pawet Smiech



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizagji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacje.

1.3.1. Roboty montazowe instalacji wodno - kanalizacyjnej

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w posadzce a podejscia do przyboréw w bruzdach
Sciennych. Instalacje wykonacé z rur wielowarstwowych PE-RT

. rury wielowarstwowe PE-RT 16 x 2,0 mm,

. rury wielowarstwowe PE-RT 20 x 2,25 mm,

. rury wielowarstwowe PE-RT 25 x 2,5 mm,

. umywalki ceramiczne,

. umywalki dla niepetnosprawnych, bez barier, z otworem, z przelewem,
. baterie umywalkowe z uchwytem,

. baterie umywalkowe,

. Zlewy ze stali,

. baterie zlewozmywakowe stojace,

10. miska ustepowa wiszaca, bez wewnetrznego kotierza,

11. miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych, bez barier, bez wew. kotierza,
12. zawory czerpalne,

13. zawory odcinajace DN15,

14. zawory odcinajace DN20,

15. zawory odcinajgce DN25,

16. zawér antyskazeniowy DN20,

17. wodomierz skrzydetkowy DN15,

18. rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm,

19. rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm,

20. rurociggi'kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm.
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2. Okresilenia podstawowe

2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggows stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, speiniajagcg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

2.1.1. Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w rozporzadzeniu [13]

2.1.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) -
od urzadzenia, za pomocag, ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.



2.1.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, proi,
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére
dia zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ cinienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, ppone
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominaine PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réownej 20°C.

Temperatura robocza, tr

Obliczeniowa  (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii
projektowej, kiéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d»)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -
$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig
rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, kitdre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, t. - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastagpito uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.2. Instalacja kanalizacyjna
Zespot potaczonych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania $ciekoéw z obiektu budowlanego

i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

2.3. Instalacja kanalizacyjna sciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

3. Ogodine wymagania dotyczace robot



Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt II.

4, MATERIALY
4.1. Ogodine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt II.

4.2. Rury instalacyjne Instalacja wody

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur systemu PE-RT rury wielowarstwowe z wkiadkg
aluminiowg tgczonych na weisk, a z armaturg poprzez zlgczki przej$ciowe gwintowane.

4.3. lzolacja przewodéw wodociggowych

Instalacje¢ wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo otulinami ze spienionego polipropylenu o
grubosci min. 8 mm. Natomiast przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowaé termicznie otulinami ze
spienionego polipropylenu o grubosci min. 20 mm, grubosci izolacji dla poszczegdlnych srednic
podano ponizej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonana izolacja ciepina powinna by¢ takze czysta i sucha. lzolacja
powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w czesci ogrzewanej budynku izolowaé
termicznie otulinami ze pienionego polietylenu grubosciami jak nizej:

Srednica zewnetrzna w mm Grubos¢ izolacji w mm A = 0,040 W/ (m x °K)
16 20
20 20
25 20
UWAGA:

Instalacja prowadzona w przegrodach budowalnych tj. bruzdach Sciennych, pod tynkiem Iub
zabudowach $ciennych moze by¢ pomniejszona o potowe. Dla instalacji prowadzonej w posadce i pod
tynkiem nalezy stosowac otuling z polietylenowej pianki o strukturze zamknietokomérkowej,

z wytrzymatg powlokg z polietylenu dostosowanej do zabudowy mokrej.

4.4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia rur przez strefy pozarowe, wyodrebnione pomieszczenia pozarowo, oraz
przejécia przez $ciany i stropy dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, zabezpieczy¢ przepustami pozarowymi o odpornosci ogniowej tych elementow.
Dotyczy to stropéw i $cian konstrukcyjnych. Dopuszcza sie nie-instalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur do pomieszczen higieniczno — sanitarnych, oraz dla rur o $rednicy ponizej 4 cm
przechodzacych przez $ciany i stropy dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60.

4.5. Armatura odcinajaca
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktérej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umoziiwiajgcych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacije.
Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewodd cieptej wody
powinien by¢ poditaczony z lewej strony. O$ armatury czerpanej sciennej powinna sie pokrywaé
z 0sig symetrii przyboru.
W przypadku montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.



Zawory hydrantowe przeciwpozarowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$
zaworu znajdowala sie na wysokosci 1,35 m.

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych taczonych na weisk o
uszczelnieniu uszczelkg gumowa.

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

- poziomy kanalizacyjne — w posadzce

- piony kanalizacyjne - w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowg

- podejscia do przyboréw - w bruzdach

Poziomy prowadzone w budynku mocowa¢ do $cian przy pomocy uchwytéw co min 2,0 m. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep
przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach. Przy przej$ciach kanalizacjg przez stropy
stosowa¢ przepusty instalacyjne. Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Cze$¢ piondéw zakoriczyé zaworami napowietrzajgcymi. Montowane
przybory i urzadzenia sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ zasysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

- Umywalki nalezy umocowac do sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyboréw.

- Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 + 0,6 m w pomieszczeniach porzadkowych,
w pozostatych na wysokosci 0,75 + 0,8 m nad podtogg liczac od gérnej krawedzi miski zlewu.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacji wod-kan i c.w.u.

4.7. Bialy montaz

Armatura czerpalna wraz z przyborami sanitarnymi zostata okreslona w czeéci rysunkowej dla
przedmiotowego budynku.

4.8. Skladowanie materialow
4.8.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé¢ chronione przed
dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna skltadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$é ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.8.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

4.8.3. Pozostale
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy skladowaé w suchym,
zamknigetym magazynie.



5. SPRZET
5.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.
5.2. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej

W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE-Xa w systemie zaciskowym, wszystkie
ztgcza nalezy wykona¢ za pomocy sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te
moze wykonywaé przeszkolony personel posiadajacy zaswiadczenie producenta rur
o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

6. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IV.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt V.
7.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003
r. Zeszyt 7.

8.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodline zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ~-Wymagania ogélne” pkt V1.

8.2. Kontrola, pomiary i badania

8.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw zapraw.
8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:
badanie odchylenia osi instalacji,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,
sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewoddow,
sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodoéw.

mooz>

8.2.3. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanaldow, w kiérych zmontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed
catkowitym zakoriczeniem montazu calej instalacji, wodwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas



badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia cignienia ponad wartogé
cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byé przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odiaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowoéci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora
krotnego ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczeniu powinna byé taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekraczac -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ sloneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym
byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

9. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcag, z tym ze powinny one objgé co najmniej:

- badanie szczelnosci

- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych wartoéci
cisnienia i temperatury

- zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacjach
oraz zamianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji

- zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych
Podczas badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw z doktadnoscig odczytu 00,5 K. Dopuszcza sie
dokonanie pomiaru za pomocg termometréw dotykowych

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych z dokladnoscig
odczytu 10 Pa.

9.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopéw

oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 00C.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.

Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé
starannego przeglgdu instalacji zwracajac szczegélng uwage na potaczenia przewodéw i armatury czy
sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cignieniowych.
Warto$c¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.



Instalacje uwaza sig za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia. Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokdt badania okreslajgcy
cisnienie prébne przy ktérym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji po
pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna podda¢ badaniu szczelnosci cieptg woda o
temperaturze 600C przy ciénieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci cieptg woda sprawdzié
zachowanie sig¢ punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggéw.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnoéé w

czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na
szczelnosc po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

9.2. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury

Wykonac¢ zgodnie z PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan.

9.3. Badania efektow regulaciji instalacji wodociagowej cieptej wody

Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody
cieplej, po czasie diuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od
550C do 600C. Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan.

9.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia
jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi
trwatos¢ instalaciji

Badanie to nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ nastepujacych wartosci stezen i
wskaznikéw dla instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych:

- zasadowos¢ ogéina

- stezenie jonédw wapniowych

- stezenie jondw chlorkowych

- stezenie jondw siarczanowych

- stezenie jonéw azotanowych

- stezenie jonéw miedzi

- wskaznik S1

- wskaznik S3

Wartosci te powinny by¢ zgodne z tabelg 15 zawartg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanych przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r.

Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan.

9.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed
mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych

Wykonuije sig gdy uzupetnianie wody w instalacjach np. grzewczej dokonywane jest z
instalacji wodociggowej — ujete jest w projekcie technologicznym kottowni

Badania i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt VIII.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.



10.2. Odbidr techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploataciji. Nie stawia sig ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

A) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

B) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 109/10
poz. 719

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07
poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03
poz. 1126 art. 21a ust. 4



[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401

PN-EN 1333:2008

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN-ISO 16875- | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
1/2005 instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Cze$¢ 1: Wymagania ogdline

PN-EN-ISO 15875- | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
2/2005 instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Czes¢ 1: Rury

PN-EN-ISO 15875- | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3/2005 instalacji wody cieplej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Czest 1: Ksztaltki

PN-EN 1452-1:2010

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodéw z niezmiekczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogédine

PN-EN 1452-2:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesylania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesylania wody. Ksztatki

PN-EN 1452-4:2010

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)

(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze
PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w

systemie

PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicie i dobdér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig

uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005

Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2:2014-09

Wodomierze do wody pitnej zimnej i gorgcej. Wymagania
instalacyjne

PN-B-10720:1998

Wodociggi -  Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1717:2003

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02151.02:1987

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu  dzwieku
w pomieszczeniach

PN-B-02151.03:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992

Instalacie wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7;
3.2.2;3.2.3;3.3,4.1,4.2i4.4-4.6)

PN-EN-1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwolania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
1: Postanowienia ogéine i wymagania (w zakresie pkit 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé




3: Przewody deszczowe - Projektowanie ukladu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.

PN-EN 1610:2002 PN- | Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

EN 1610:2002/Ap1:2007
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej $rodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

1ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace  instalacii wodociggowych
(wewnetrznych). Czes¢ I: Wymagania ogélne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wiérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
PN-EN 12502-3:2005 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg -- Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i
magazynowania wody -- Cze$¢ 3: Czynniki oddziatujgce na
materialy zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly
(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: I, 2, 3, 5, 7 C-C)

part:1,2,3,5,7
Z AT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy

lgczace w. rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaftki
ztworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny  Osrodek

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania i odbioru  instalacji
wodociggowych. Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki - techniczne  wykonania i  odbioru  instalacji

kanalizacyjnych. Zeszyt 12

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoéIne dotyczace rozliczenia rob6t wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-
00 00 00 ,Wymagania ogodlne” pkt IX.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: (- BUDOWA SWIETLICY |

Wewnetrzna instalacja wod.-kan., C.O.

ST-00.02.00 WEWNETRZNE INSTALACJE
INSTALACJA C.O.

Autor specyfikacji: ]
mgr inz. Pawetl Smiech



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji C.O.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montaz urzgdzen grzejnych,

1.3.1. Montaz urzadzen grzejnych

Grzejniki stalowe elektryczne kenwekcyjne o mocy 500 W i 2000.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z
instrukcija producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakofczenia
robot wykonczeniowych.

2. SPRZET

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt Iil.

3. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt IV.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt V.



4.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003
r. Zeszyt 7.

5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VI.

ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt VIIl.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

6.2. Odbidr techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przediozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiordéw czesciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

7.
(1]

2]

(7]

(8]

[0

PRZEPISY | NORMY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany:
Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133
art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15
poz. 774, art.5, Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777
art.38, Dz.U.15 poz. 1549 art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7
ust. 2 pkt. 1
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 14 poz. 883, zmiany Dz.U. 15
poz. 1165 art. 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie probek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym dz.U. 15 poz.
2332 art. 27 ust. 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych Dz.U. 15 poz. 2342 art. 15
ust. 6

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 14 poz. 1040 art. 9
ust. 6

Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu  wyroby moggce stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i $rodowiska.
wyprodukowane w Polsce Ilub pochodzgce 2z kraju, z ktorym Polska zawarla
porozumienie w  sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.12 poz. 462 art. 34, ust.
6 pkt. 1. Zmiany: Dz.U.13 poz. 762 par.1, Dz.U.15 poz.1554 par. 1

[9a] Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw Dz.U. 14 poz. 712



[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 130/04 poz. 1389

11]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 953 Zmiany: Dz.U.198/04 poz.
2042, Dz.U.15 poz. 1775 par. 1

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 15 poz. 139)

[18] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 109/10
poz. 719

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07
poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03
poz. 1126 art. 21a ust. 4

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczgce rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-
00 00 00 ,Wymagania ogdéine” pkt IX.



