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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 31 sierpien 2018
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pietrzyk Andrzej Pawel
miejsce zamieszkania :
ul.Klimontowska 3
27-570 Iwaniska
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0647/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2018 do 30-09-2019

Z up. Przewodniczgcegh SOIIB

mgr inz. Wiest
DYREKTOR BIURA
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www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012506214
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Stwierdzenie 'przygbtduaia zawseilowego

do pelnienia samodzielogch tunkcjl techaiczeych w budownictwie

Na podstawie 5.5 USta2s. & 6y uSEa3 3 8T o
i 15 ust. | pkt 4 litera d oraz zmiany Dz.U.Nr 69 z 8 sierpnia 1991 r.

rozporzadzenia Ministra Gospodurhi Terenowej 1 Ochrony Srodowlska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

awle samodzielnych funkeji technleznych w budownlctwle (Dz. U. Nr 8, poz. 406) stwierdza

w spr
sie. Ze;

Obywatel _Andrzej Pawer P i e tr .z y.k .- .. technik elektryk = .
wrodzony dnta 17 czerwca 1965 r,  w Opatowie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajice do wykonywania samodzielnej funkep

- kierowrika budewy i.robét.- ... .. ... ...
1”%PﬁP%}?EXJFQ??H?YPi?FXJn?JJ!;??E?Qﬁiﬁmiﬁﬁﬁal?PJi elektrycznych

w specjalnosc

. jest wpowainiony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2. sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych w budownictwie Jjedno-
rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé,

odwotanie do Ministra Gospodarki Przestrzenne]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JHG-3YV-1WQ *

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12

adres zamieszkania ul. Jana Pawla 1l 3/29, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnoéé 2 oryginatem }\ ”
pretrzyk M09 (1l Ih
nienia nr 93/ ==l : (

Upraw ! ‘l /

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy I&égu/(—);/ékaja,cego
I %72 07/ A
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymujg:
ym Cztonek Sktadu Orzgekajgcego
b,

. Stefan Szatkowski

1. Pan Krzysztof Andrzej Lis

ul. Jana Pawta II 3/29
28-200 Staszéw

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sktadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOHB. ; Vfo
4.a/a mgrAnz. Edmun ) ienigzek
73 200N :
2/2 pletrzyK
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1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
w projektowanym budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Czernikéw Opatowski dz. nr 181 gmina
Opatow

3. Zakres opracowania.

1) Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne: sity, $wiatla, oswietlenia
bezpieczenstwa instalacje ochronng od porazen.

2) Przewidzie¢ instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 16A i 3-fazowych 32A ( do podtgczenia
ewentualnych urzgdzen przenosnych). Rozmieszczenie gniazd na rysunkach rzutow wspotczynnik
wykorzystania gniazd 0,2.
3) Zapotrzebowanie mocy przytgczeniowej ok. 14,00 kW
4) Wspditczynnik rownoczesnosci pracy poszczegdlnych urzadzen 0,65
5) Urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny posiadac instalacje ochronng od porazen. System
ochrony w/g ustalen zaktadu energetycznego.
6) Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia
do budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego i odpowiednio oznakowacé
7)Budynek wyposazy¢ w instalacje¢ odgromowg zgodnie z wymogami norm PN-86/E-05003/01, PN-
86/E-05003/02, PN-89/E-05003/03.

4. Ogdine dane elektroenergetyczne :

moc zainstalowana Pz = 21,5 kW

moc szczytowa Ps = 14,0 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,65
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95

(3]

. Opis szczegotowy wykonania.

5.1. Zasilanie w enerqie elektryczna.

Zasilanie w energig elektryczng budynku $wietlicy wiejskiej wykonane jako zalicznikowe od
skrzyni przytaczowo pomiarowej SPP (wedfug oddzielnego opracowania) do budynku mieszkalnego
przytgczem zalicznikowym kablowym..
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5.2. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje oswietleniowg proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDY-2.5mm? (750V)
p/t dla ciggow gtownych, dla odejs¢ pod wytgczniki i oprawy stosowac przekrodj YDY-1 ,5mm? (750V) pft.
llos¢ zyt poszczegdlinych odcinkdw instalacji podano na rzutach budynku. W przypadku prowadzenie
instalacji na poddaszu, na podiozu palnym, umiesci¢ jg w listwie PCV nasciennej. W pomieszczeniu
technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym,
wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykty.
W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, o typie opraw zadecyduje uzytkownik
z nastepujgcymi zastrzezeniami:
- do oswietlenia sanitariatow, wej$¢ zastosowac oprawy w wykonaniu szczelnym,
- do o$wietlenia pomieszczen poddasza zastosowa¢ oprawy oznaczone symbolem F, jezeli
montowane bedg na poddaszu palnym.
Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zytg Ochronng ,PE” barwy
z6ito-zielonej).

5.3. Przytacze kablowe policznikowe n/n do budynku Swietlicy wiejskiej.

Budynek $wietlicy zasili¢ od skrzyni przytgczowo pomiarowej SPP (wedtug oddzielnego opracowania)
policznikowym kablem n/n YKY 4x10mm2, dtugosci ok. 40 m, ktdry wprowadzi¢ bezposrednio do
rozdzielnicy TB w korytazu wewnatrz budynku swietlicy.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu fopat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodetg. Kabel w wykopie uktadac recznie, falisto na 10cm
podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi oraz
drogg kabel utozy¢ w przepuscie kablowym w rurze Arrot DVK O 70mm. Przy ztgczu kablowym i przy
wprowadzeniu na stup pozostawi¢ ok. 2mb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy
zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach, i
zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w RE Staszéw i Pracowni Geodezyjne;j.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe
geodezyjnag, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastgpnie 20cm warstwg luznej ziemi
rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypac
kabel oraz zniwelowac¢ i uporzadkowac teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez
jaki$ czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla. Kabel nalezy
uktadaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

5.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewngtrznym
zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie z ktérych kazda przetgcza sie
niezaleznie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzgdzen systemu.

To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z wiasnym

akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadajg one automatyczny nadzér napigcia

sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwéch diod LED. Diody nie swiecg

podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- S$wiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa tadowanie baterii

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- $wiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac¢ oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore $wiecg

przy zasilaniu z sieci. Przy braku napigcia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb

pracy awaryjnej.
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Natomiast oprawy dos$wietlajace droge ewakuacyjng nalezy zastosowac w wersji w Opa
ciemna, ktore przy zasilaniu z sieci sa w trybie czuwania, oprawa nie swieci. Przy braku

napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne zrodto

zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po

zaniku napiecia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podigczyc

dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego obwodu os$wietlenia
podstawowego z przed wytgcznika.

5:5. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonac¢ nalezy przewodem o przekroju 3xDY-
750V 25mm? w RVKL p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszcza¢ w
ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowaé gniazda szczelne z bolcem ,PE” 0 obcigzalnosci 16A, instalowane na
wysokosci 1,2m nad posadzka.

5.6. Instalacja sity.
Instalacje sitowg wykonaé przewodem o przekroju 5xDY-4mm? w RVKL p/t o osprzetem

hermetycznym szczelnym. Wypusty sitowe zakonczy¢ wytgcznikiem 3-biegunowym 32A (LUK) oraz
gniazdem tréjfazowym natynkowym szczelnym 32A z bolcem ochronnym .PE".

57. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano typowa szyne SG - szyne wyréwnawczg gtéwng. Do
szyny wyrownawczej giownej nalezy podigczy¢ wszystkie rury wodne, c.0., gazowe oraz metalowe
czesci obce wystepujace we wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze
gazowej zainstalowa¢ wstawke izolacyjng. Do pomieszczen z szyng wyrébwnawczg gtowng uzy¢
przewodow 1xDY-6mm? w RVKL p/t. Szyna wyréwnawcza gtowna zostanie potgczona z wypustem
ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W tazience
zaprojektowano potaczenie wyréwnawcze lokalne. Podigczy¢ zaciski ochronne urzadzen
sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody
ochronne ,PE” instalacji wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potgczen SL w
puszcze p/t 80mm instalowaé w miejscu niewidocznym pod umywalkg lub wanng z dostepem
rewizji. Potgczenia lokalne wykonaé stosujgc przewod DY-2,5mm?w RVKL plt.

6. Tablica rozdzielcza:

6.1. Rozdzielnica ,TB”

Tablice rozdzielczg nalezy przewidzie¢ jako wngkowe z drzwiczkami zabudowane w istniejgcej
rozdzielni na przy wejsciu do budynku $wietlicy. Tablice TB przewidzie¢ jako RW-2x12 produkcji ,Fael
Sp. z 0.0. Zabkowice Slaskie.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykona¢ przewodem 5xDY-10mm? w RVKL p.t. ze skrzyni
przytgczowo - pomiarowej SPP.

Szyne ochronng ,PE” tablicy ,TB" podigczy¢ w miejscu wskazanym na rzucie parteru do
uziomu fundamentowego wykorzystujgc przewod 1XDY-6mm? prowadzony w RVKL plt.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w ukfadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewéd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu
neutralnego N, przewoéd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodéw N i PE nastepuje w skrzyni
przytgczowo — pomiarowej SPP.
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W budynku mieszkalnym projektuje sie ochrone przy pomocy wylgcznikéw przecxwporaéénlomcﬁ
roznicowopradowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezpos$rednim.
Wytgczniki réznicowoprgdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przyci$niecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ tgczenia przewoddw neutralnego N i
ochronnego PE za wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace {j.:
e obudowa rozdzielni,
e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,
e bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” ze szczegdlnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng
normag).Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano [l (drugi) stopien ochrony od przepieé atmosferycznych i
tgczeniowych. Nalezy zamontowa¢ 4sztuki ochronnikow przepigciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie prgdu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowe;j).

9. Instalacja piorunochronna.

Zgodnie z PN-86/E-05003 budynki o wysokosci mniejszej niz 15m i powierzchni rzutu nie
wiekszej niz 500m? nie wymagajg ochrony odgromowe;.

10. Uwagi koricowe.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.

Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi

przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem

winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim

wpisem w dzienniku budowy.
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1995, poz. 46;
Dz.U.nr 45/1996, pdz .200).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik
IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 -
,Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspdlng trasg.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika

przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koAcowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréwf{“os'zv}sgiadeclzekg'ﬁ.vk
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SCHEMAT i RYSUNEK
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Budynek swietlicy wiejskiej

Czernikow Opatowski dz nr Ew. 181 Gmina Opatow
Inwestor Gmina Opatéw Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatéw
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