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C. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci? “AROSTA OPATOWSK)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.; tekst jednolity: Dz.U.
2017 poz. 1073),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, Nr 89, poz. 414;
tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126),

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. \Wymagania w projektowaniu,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422),

- PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne,

- PN — EN — ISO 6946:1998 — Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania,

- PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

D. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w ramach zadania:
"Budowa Swietlicy Wiejskiej” na dzialce nr ew. 181 w msc. Czernikéw
Opatowski, gm. Opatow"

Zakres opracowania obejmuje: budowe instalacji cieptej wody, instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej dla weztéw sanitarnych.

E. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Instalacja wody zimnej podtgczona bedzie do istniejgcej sieci wodociagowej.
Przytacze wodociggowe stanowi oddzielne opracowanie.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych  zbiornikowych
podgrzewaczach wody o poj. 30 |, zlokalizowanych przy punktach poboru wody.
Przewody rozprowadzajgce do poszczegolnych punktéw czerpalnych projektuje sie
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zrur i ksztaftek systemu rur PE-RT tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe,
a z armaturg poprzez ztgczki przejsciowe gwintowane. Instalacje wodociggowe
prowadzi¢ w posadzce, natomiast podejscia do punktéw poboru wody prowadzié¢
w bruzdach sciennych, w izolacji termicznej przystosowanej do tynkowania.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego
producenta rur PE-RT. Przejscia przewodow przez $ciany prowadzi¢ w tulejach

ochronnych. STAR

1.2. Préba cisnieniowa instalacji wodociagowej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe
ciSnieniowg przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ciSnienie robocze.
Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwng i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Ci$nienie to musi w ciggu
30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Nie moga wystgpic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ciSnienie prébne odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o
0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe
konncowa. W tej probie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 bar i 1 bar.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezciSnieniowym.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
ciSnieniu  dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych iusunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3. Opomiarowanie instalacji wodociagowej

Na wigczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy zamontowac podlicznik wody
na potrzeby weztéw sanitarnych.

Dobér wodomierza:

Bateria umywalki 1 0,14 0,14
Bateria zlewozmywaka 1 0,14 0,14
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13

Iqn: 0,41

Suma normatywnych wyptywéw zimnej wody od odbiornikéw podigczonych do zrodta
wody zimnej:
2qn = 0,41 [l/s]



Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne: —
gn = 0,682:(0,41)%45- 0,14 = 0,32 [I/s] = 1,15 [m¥h]~ 224 L

Na potrzeby opomiarowania weztéw sanitarnych dobrano wodomierz JS 1,6 dn 15
gn= 1,6 m%h. Za wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy EA.

2. KANALIZACJA SANITARNA
Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow
z urzgdzen sanitarnych.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do przykanalika kanalizac;ji
sanitarnej odprowadzajgcego scieki do zbiornika bezodptywowego.

2.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Opis Przytacza

Przytgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych
o sztywnosci obwodowej SN8 SDR34. Spadki oraz zagtebienie przytagcza pokazano
na rys. nr 2. Wigczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci znamionowej 3,0 m3.

2.1.2. Zbiornik bezodptywowy

Scieki  bytowo-gospodarcze  z  projektowanego  budynku mieszkalnego
i gospodarczego odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego przytgczek
kanalizacji sanitarnej @ 160. Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnosci
nominalnej 3,0 m* przystosowany do montazu w terenie zielonym przykrycia warstwa
gruntu.

Projektowany zbiornik bezodptywowy zlokalizowany bedzie na terenie dzialki
w odlegtosci min. 5,0 m od budynku. Jest to zbiornik z tworzywa w ksztatcie walca,
przeznaczony do gromadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych. Na dnie wykopu
nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci minimum 10 cm i odpowiednio
zagesci¢. Po ustawieniu zbiornika nalezy go stopniowo wypetni¢ wodg i wykonaé
kolejne warstwy obsypki. Obsybke wykonac¢ z piasku, warstwami grubosci 0,25 m do
wysokosci 0,25 m powyzej poziomu zbiornika o witasciwym zageszczeniu. pozostatg
czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Grubo$¢ warstwy gruntu nad zbiornikiem
nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Przyjeto zbiornik o wymiarach:
- dtugo$s¢ 2,7 m
- $rednica 1,2 m

- pojemno$é nominalna - 3,0 m3

UWAGA:
nad zbiornikiem bezodptywowym zamontowac ptyte odcigzajgca.



2.1.3. Roboty montazowe

Projektuje si¢ posadowienie przytaczy na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadac
nalezy na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna cze$é kielicha
zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy ‘Sprawdzi¢: odii
strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnyeh uszkodzen.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym
przez producenta rur. Nalezy uwazac, aby do potgczen kielichowych nie dostaty sie
ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelno$ci potgczenia. Podczas
tgczenia rur nalezy zwracac szczegélng uwage na zachowanie osiowo$ci rurociggu.
taczenie ksztattek z uwagi na fatwosS¢ ich montazu moze odbywac¢ sie poza
wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek mozna utozy¢é w wykopie. W celu
unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowaé w czasie montazu.

Przy potaczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowac przegubowy element do
osadzania w studni oraz kré¢ce o dtugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki
tgczone w ten sam sposoéb, co rury.

2.1.4. Préba szczelnosci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetni¢ kanat
i pozostawi¢ go przez minimum godzing pod ci$nieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar).
Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla ksztattek
strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

2.1.5. Roboty ziemne.

Wykop pod przytgcze przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60%
i recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad.

Po wykonaniu robét montazowych przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rur, dalszg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposob zasypki — recznie i sprzgtem mechanicznym. Nalezy wykaza¢ daleko idacg
ostrozno$¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociggu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajgce. Pozostatg czesé
wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

2.2. Kanalizacja wewnetrzna
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z przewodow
kanalizacyjnych PCV taczonych przez kielichy z uszczelkami gumowymi.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ pod stropem i bruzdach $ciennych. Na poziomym

odcinku instalacji nalezy zamontowac czyszczaki. Wykona¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dostep do czyszczakédw. Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji
kanalizacyjnej odbywaC sie bedzie za pomocg wywiewek kanalizacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg
z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejScie kanalizacyjne z przewodem
spustowym, lecz majg by¢ nie mniejsze niz 2% celem zapewnienia grawitacyjnego
sptywu Sciekéw.



Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywu sciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona:materiatem,, ..,
utrzymujgcym stale stan plastyczny. W miejscach gdzie przewody bedg prowadzone
po scianach, nalezy mocowac je specjalnymi obejmami.

3. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

3.1. Elementy grzejne.

Do ogrzewania pomieszczen Swietlicy przyjeto elektryczne grzejniki akumulacyjne
omocach 500 i 2200 W. Lokalizacje grzejnikbw pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robodt budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzgdzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzié na
budowie.

Projektowat:
mgr inz. Pawet $miech
upr. bud. KK<56/2002
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5. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze :

PROJEKT BUDOWLANY OSTA OFALOWS

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. CZERNIKOW OPATOWSKI"' "‘*5-‘-""
NA DZIALCE NR EW. 181, GM. OPATOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

A. LOKALIZACJA OBIEKTU

ADRES BUDOWY CZERNIKOW OPATOWSKI , GMINA OPATOW
Nr Ew. dziatek
(na ktorych obiekt jest -181- (obreb Czernikow Opatowski)
usytuowany)
B. DANE INWESTORA
INWESTOR Gmina Opatéw
ADRES Plac Obroncoéw Pokoju 34, 27-500 Opatéw
l.p.
AUTORZY OPRACOWANIA
Branza Nazwisko i imie Nr Funkcja Podpis
uprawnien 7

Instalacje mgr inz. : /

L sanitarne Pawet Smiech BE0e002 alojsirant ) /4
~

Instalacje mgr inz. SWK/0057/ . 144

2 | sanitarne llona Zalifiska POOS07 | SP aWdzaJaCVﬂ’

OPATOW , sierpien 2019
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-VKP-DTL-JQ2 *

Pan Pawet Smiech o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0043/03

adres zamieszkania ul. Debowa 15 G Wola Kopcowa, 26-001 Mastéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-03 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okrggowe]j Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Kielee, 2002 - 07 - 44
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-78/02

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zmianami)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U,
z 1995r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania - jezeli jest zgodna z zgdaniem,; strony.

/x.ix‘ S‘gy",f/‘f\\
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Otrzymujj :

1. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce 4 .
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege. i -
ul. Krucza 38/42

SWODY

myr inz. Dorott Lipiiska

00-512 WARSZAWA p.a. DYREKTORA WYDZIALY
celem wpisania do centralnego rejestru.
3. ala
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszama, 200505 8o

IR/TNN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego {tekst jednolity Dz,
# 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pdin.zm.) oraz art. 88 a pke 3 lit. ,.a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(l‘(‘l’\l jednolity Dz.UL 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEL SMIECH

mgr inZynier inZynierii §rodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody §wi<;tokrzyskicgo
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KI1-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i1 gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjy nr 3523/02/U/C

Otrzymuja :

(@ Pan Pawel Smicch
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielee

2. aa {(AMR)

m“ f, 2
) n'nu 4 7

s o

Sopiana charbear i g = wstan e b 0909 2000 o opdase shabowe dsks ol Dl 2 2000 Ne 233, oz 25320 sostala shasavas g woanseshach shasbem ok na @ik posstgon w ko sprs
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POLSKA
I 2 B A

INZYNTEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

SWK-DDH-NTQ-FIK *

Pani Iwona Zalifiska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/2336/02

adres zamieszkania ul. Karczéwkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okrggowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym padpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 03.07.2007 r.
OKREGOWA
4l Z B A
INZYNIEROW
¥ | BUDOWNICTWA
()krggmsa Komisja Kwalifikaeyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA

Na pod%mwia art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 s:miinia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D= z 2000r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm ) i
art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 12 ust, 3, art. 13 ust.] pkt 1§ ust, 4 art, 14 ust. 1 pkt 4 vstawy z dnia 7
lipeca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2006r.. Ny 136, poz. 1118} oraz § 11 ust. |
pkr 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtolarryska Okregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje

Pani Iwonie Ewie Zalinskiej
magister inzynier inzynierii srodowiska
mo(lzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kopa,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

s

AT,
oy N Skiad orzekajaey
Otrzymuijg: i % _ OKK SHB
1.Pani Iwona Ewa Zalinska / e
ul. Karczowkowska 10723 (ir‘n} Stefan SZdlkcwskx
25-019 Kielee el
2.0krggowa Rada lzby &AL
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Edmund”?’iéniazak

4.afa
L
mgr m*? Jaz%f Pn’fko

/
{
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRSIINN “oui 482707 Warszawn, 200708 ¢/

DECYZJA

N podstawie agn 880 ust. 1 opkt 3 e a ustawy z dam 7 lipea 1994 © Prawo budowhine {tekst jednoliy Dz UL
cart. 104 5 1 a s

admtstracy pege (tekstednoliny Dz U2 2000 1 Ne 98, poz. 1071 2 poan. zm.),

31

2 2046 1 Ny 136, poz 1HIR » pdza. e 2 ustawy 7 dima 14 ceerwea 1960 1 Kodeks possepowanta

IWONA EWA ZALINSKA
mgr inZynier inZynicerii érodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okrgpowey Komsy Kwahfikacving Swigtokrzyskic) Okrggowey Irhy Inzynierow Budownicrwa

¥ dn U307 2007 ¢

svan. akt SK-0054-0006(23 /07
nr ewideneyiny SWIK/0057/P0O0S /07
do wrkonywann samodaelne] funkep techniczne) w budownictwie
wspectalnoden mstalacyiney w zakeesie stecy, mstalacyi urzgdzed

cieplnych. wentvlacyjnyceh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

ohejmujice] projektowanice

bez Ograd niczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Deeyzia niniepsza jake uwzgledninjaca w caloda zadania strony, zgodnie z are. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadniena,

Nine
budowlane

Strona moze w rerminie 14 dni od daty doreczema decyzj wysipic, na podstawic art. 127 § 3 Kpa oraz

a deevzp jest o

anowt podstawe do wykonywani samodaielnych funkep techniczayel w budownicrwie,

siteczna. W ozwizke 2 powyz

, wooparctu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo

Rl

stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admimstracyjnego 2 duia 9.12.1996 ., sygn. ake QPS 4796, » wiioskiem

O ponowne LOZPATEZOMe Spravwy.

2 upowaznienia

£ Girzegor: Zioniek
Ourzymujy:
Passs Iwona Fawvas Zaliisks
b

ul

1\!}/ % _
Larczawhowsha 10,

419 Kaelee

Swigtokrryvska Olrpgowa

I2ha Tnzvnserow Budownienwa
RN F
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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- RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

- ADRES BUDYNKU

CZERNIKOW OPATOWSKI, GMINA OPATOW, DZ. NR EW. -181
T T e

BUDOWA SWIETLICY WIEISKIE]

POWIERZCHNIA CAtKOWITA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 42,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
POWIERZCHNIA CHtODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?3] 140,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 140,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COy/(m?rok)] 0,035
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANEKLIMATYCZNE - . o . ,
STREFA KLIMATYCZNA STREFATII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Omie [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Sandomierz
_ PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU .
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 1 761,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 952,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 27131
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dpy (W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 27131
| WSKAZNIKI T WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA — . e
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duea [W/m?] vév3,5
WSKAZNIK ®.( ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 19,4

BUDYNE
: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RACEA IO BNERGT ENERGILUB | IEDNOSTKA
(m#rok)
ENERGII

oz Energia elektryczna. 13,122 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia e|ektryana_ 2,041 | kwh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANE) INSTALACIL | Energia elektryczna. 17,500 | kwh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Kan OZC 6.7 Pro
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LP. SYMBOL oPIS RODZAJ [W/l:mq [vlv;"rﬁzfx] STAN | WT 2014 POWIE’:}Z]C“NIA
1 | DACH Dach Dach 0,066 0,200 P v 48,11
2 | PGG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,206 0,300 P v 43,73
3 | SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,172 P 29,55
4 |sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,110 0,250 P 7 100,94

L.P. SYMBOL OPIS 9 [W/lrjnzK] [vl;:;lq STAN | wr 2014 POWIEFT{]E]CHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P 3,60
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,700 P v 1,89
3 |0z1 Okno zewngtrzne 0,75 1,100 1,300 P v 6,75
4 | 0Z2 Okno zewnetrzne 0,75 1,100 1,300 P v 0,36

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY BRI O oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
plaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODEO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGQO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
Al ptaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE) SYSTEMU OPIS Spigsvz':g\éé
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPEA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wentylacja naturalna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja oswietlenia z uwzglednieniem lamp $wietléwkowych.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

_ PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

Podfoga na gruncie izolowana styropianem gr. 10cm, Sciany zewn. z piyty
warstwowej, strop nad kondygnacja z ptyty warstwowej, dach pokryty blachA

stalowa blachéwkopodobna.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 504,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 560,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eajpom i [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 560,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 680,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1 680,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
| OPISSYSTEMU OGRZEWANIA

Zrédtem ogrzewania sg elektryczne grzejniki konwektorowe.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 504,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok]
ggz%ggg\év:me NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Earenn T[:'kWh /r ok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok]* /T2t 5601
ggl;%TCR'\‘ZIECl;C;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1680.3
Sﬁ;ﬁgﬁ;éngovp?éﬁngngODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1 680,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
PARAMETRY PRACY [°€] 20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

RODZAJ ZRODLA CIEPLA .
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NHg 0,99
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA , _

ZRODLO CIEPELA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE

BUDYNKU NH.d 1,00
RODZAJ INSTALACIT

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W

OBREBIE BUDYNKU NH,e 0,91

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO Usvruownu;s
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,wti 0,90

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 261,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo.w [kWh/rok] 261,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,7
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY ’ ’ '

C.w.u. podgrzewana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych usytuowanych przy punktach poboru wody. N

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Kan OZC 6.7 Pro strona 3z 8
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw__  [KWh/rok].. . coofssniames s 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA e ‘[kWh/rok] 871
oo f ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2614
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 261,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 427
!

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA

_ WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 0,96

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACIL
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE

BUDYNKU v nw.d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY nw.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWITA INSTALACI NW.toti 0,96

UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA ' S h
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m?*-dzier] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6 [°c] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qe [kWh/rok] 747,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2 240,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m2] 42,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,7
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA ‘ ‘

Instalacja o$wietlenia z uwzglednieniem lamp $wietléwkowych.
SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] -1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qur [kWh/rok] 747,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2 240,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 42,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA N
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) P [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA ks [h/rok] 1.250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG) ty [h/rok] 500,0
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I UStUGI - REGULACJA RECZNA) Fo 1,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATtA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG - REGULACIA RECZNA) 4
WSPOt’QYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATgZENIA QéWIETLENIA MF
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F &

C

WYMAGANEGO

Q Q UDZIAL
[KWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 747,0 2 240,9 100,0
SUMA 747,0 22409 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI . '
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
NOSNIK ENERGII KONCOWE] ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 504,6 560,1 1 680,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 504,6 560,1 1 680,3
Q x Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kiAh/rok] [kth/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
z Q Q Q@
CIERLAWODA UZVTKOWA [kWh/rok] [Ikth/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 83,6 87,1 261,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 83,6 87,1 261,4
Q X Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- Q Q¢ Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [KAb/rok] [Mrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 747,0 2 240,9
RAZEM 588,2 1 394,2 4182,5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd

[KWh/rok]

504,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 560,1
POTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH s :
arrorzeao £ KOHCOWADO 1APEDL U2 Eaponn ¢ KUY () K00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI tkWh /rok] ,,,3 560,1
wIn

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1680,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1 680,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/mZrok] 11,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 39,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN >

POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

A E A A EPn [kWh/m?2rok]

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd

[kWho]

39,4

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quy [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomyv  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
;E)Dh:qé)csNrIg\\A(/gHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m?rok]

POMOCNICZYMI

0,0

PTRZEOWAIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 83,6’ |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 261,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 261,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/mZ2rok] 6,1
;%ﬂu&i]}gngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [KWh/m2rok] 6.1

POMOCNICZYMI

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA o [KWh/rok] 747,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qut [kWh/rok] 2 240,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [KWh/m2rok]. - UWGRg

[kWh/m?rok] - [ 52,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qua)  [KWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 1394,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1394,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4182,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 4182,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/mZrok] 32,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 98,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0.0

"POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/mzrok]

13,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 32,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 98,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT S

EPwt 2014 [kWh/m rok]

2014

WARUNEK WSKAZNIKA EP

115,0

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos$¢ wskaznika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

nigr ini. Pa
Upr. bud. do projektowani

ef Sniiecch
{ nadzorowania : kierowania
ranicze w specjalnosci
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Uzytecznosci publlane]

ADRES BUDYNKU
CZERNIKOW OPATOWSKI GMINA OPATOW DZ NR EW 181
NAZWA PROJEKTU
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]
POWIERZCHNIA CAtKOWITA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 42,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 140,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 140,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO; Ecoz [t CO2/(m?-rok)] 0,027
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 12,9
DANE KLIMATYCZNE ‘ k ‘
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIIT
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Sandomierz
- PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ®r [W] 1761,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0 [wW] 952,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] [w] 2713,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA  (gy [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [w] 2713,1
| WSKAZNIKI 1 WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA . =
WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE [W/m?] ' '53,5
WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE [W/m3] 19,4

& ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY ROz MO SRl EveRom L | JEDNOSTKA
ENERGII {m?rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 5,205 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 2,041 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 17,500 | kWh
OSWIETLENIA
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LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [\N/‘;’ZK] [Wl;“r;:éK] STAN | WT 2014 POWIE‘:‘EJC”N‘A
o[ Dac Dach 0,066 0’209,.— A m?\ g BEA J48’1LJ;EJ
2 | PGG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,206 0,30@ MEREN Uj ;\ﬁn thwie 43,73
3 [ SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,172 P ' 29,55
4 | sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,110 0,250 p v 100,94

LP. SYMBOL OPIS g [w/‘;z,q [v‘lI;“;éK] STAN | wT 2014 POW‘E‘T‘E]C”N‘A
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P 3,60
2 | DZ Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,700 P v 1,89
3 | 0z1 Okno zewnetrzne 0,75 1,100 1,300 P v 6,75
4 | 0Z22 Okno zewngetrzne 0,75 1,100 1,300 P v 0,36

SREDNIA

ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYE CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
CIEPEA plaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
] OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SPRAUNGAL
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPEA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wentylacja naturalna

SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia z uwzglednieniem lamp $wietldwkowych.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Podtoga na gruncie izolowana styropianem gr. 10cm, $ciany zewn. z ptyty
warstwowej, strop nad kondygnacjg z ptyty warstwowej, dach pokryty blachA

stalowa blachéwkopodobna.

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 504,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 222,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esl,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 222,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 666,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 666,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 42,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA , - . » . :

~ Zrédtem ogrzewania jest powietrzna elektfy‘)‘ana bbmpa cieb}a. Elémenty g'rzejne sténdWia\grzej'niki panélowe stalowe z

termostatami.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] -1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qupnd [kWh/rok] 504,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] e i woplddi2e
lz)g;%TCRNzIEég\g:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupon [kWhyrok] j [ 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] o 222,2
igf;doo'l'g’\IZIEcBZ(;\é\I:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 666,5
6/:2;21I;RZ€RBgmgcl5Il::/;YI\ICIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 666,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
PARAMETRY PRACY [°C] 20

NO$NIK ENERGII KONCOWE3

ENERGIA ELEKTRYCZNA - prddukcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU i 3,00

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektrycznéé ‘55/450C

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g 2,60

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA _ . .
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE

BUDYNKU NH.d 0,96
RODZAJ INSTALACII

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W

OBREBIE BUDYNKU NH.e 0,91
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPEA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Nt 2,27

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 261,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo.w [kWh/rok] 261,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 42,7
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY ‘

C.w.u. podgrzewana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych usytuowanych przy qu‘nk.tach poboru wody.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 87,1
gg;%ER'\IZIge\(A:I}:\NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 2614
ig;%T(%Ecnazg\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 261,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 42,7

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU B nw.g 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE

BUDYNKU _ Nw.d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY ’

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw,tot,i 0,96

UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ' W
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,25
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0 [°c] 10,0

. PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qe [kWh/rok] 747,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QD,L [kWh/rok] 2 240’9

POWIERZCHNIA O REGULOWANE]J TEMPERATURZE As [mZ] 42[7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [mZ] 42[7
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA '

Instalacja oswietlenia z uwzglednieniem lamp Swietldwkowych.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 747,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2240,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m2] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) P [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1.250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I UStUG) ty [h/rok] 500,0
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACIA RECZNA) Fo 1,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATtA DZIENNEGO Fo 10

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG - REGULACIA RECZNA) ’

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
c ’

WYMAGANEGO

Q Q
[kWh/rok] [kwih/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 747,0 2 240,9 100,0
SUMA 747,0 2 240,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI '
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,7

NOSNIK ENERGII KONCOWES . ‘

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA w, 3,00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

ENERGIA ELEkTRYCZNA - produkcja mieszana

Q O Q
OGRZEWANIE [K\h/rok] [kinh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 504,6 222.2 666,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 504,6 222,2 666,5
Qy Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [/ rok] [kih/rok] [ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q [OX Q@
CIEPEA WODA UZYTKOWA [/ rok] [/ rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 83,6 87,1 261,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 83,6 87,1 261,4
Q Q Q
CHLODZENIE [kVh/rok] [kWh/rok] [KWAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
B Q Qc Q&
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kAh/rok] [KWh/rok] [KArok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 747,0 2 240,9
RAZEM 588,2 1 056,2 3168,7
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qind [kWh/rok] 504,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 222,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2222
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 666,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 666,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?Zrok] 11,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,6
;E?WN:C%S%ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m?2rok] 156

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [KWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%%g&gngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 836
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 87,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 261,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 261,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZ2rok] 6,1
?J%?/'I\l(())(jsh}-lg\(’ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?2rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [KWh/m?rok] 6.1

POMOCNICZYMI

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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[kWh/rok] 747,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qr

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo KWh/rok} STA OPAT ;J»gfggﬁ;g‘g
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m2rok] (i) 17,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

EPL [kwh/m?rok] 52,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 588,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 1 056,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 1 056,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3168,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 3168,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH

[kWh/m?rok] 0,0

EU [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 24,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 74,2

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2014 EPwr 2014 [kWh/erok] 115,0
2

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s3 sprawdzane przez program).

nigr lijKawet Smiech
g, bud. de projsklowadia, nadzorowania i Kierowani
fa0B1amI budewlanymi pez ggranicze w specjalnosci

»ummﬂww&:& :
| kanalizaeyinyeh, \clepigty

L
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 NAZWAPROJEKTU

BUDO

DZ. NR EW. -181

CZERNIKOW OPATOWSKI, GMINA OPATOW

WA SWIETLICY WIEISKIE)

mgr inz. Pawet Smiech

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] A [m?] 42,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII due [w] 2713
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIT Qhnd [kwWh/rok] 505
zWAEpNoTTYRLiECB]?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA deL (W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eetpomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw.nd [kWh/rok] 84
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eepomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA Al [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) ¢ [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 747
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] 0

| DOSTEPNE

NOSNIKE ENERGIL.
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Poréwnanie wariantéw

- STAROSTA OPALOWSK

e o s
AT ELOWIC
OGRZEWANIE I WENTYLACIA ‘
10 000
1000=
100~
10=
1=
0,1=
0[001 i § T - ey i j ¥ | ) ¥ i {3 ¥ i ¥ € { B possieoicy i iataiay i i
S0O2 Cco Pyly Sadza BAP
OPIS S0, NO; co CO: PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok
Wariant 1 1,596 0,754 0,019 599,86 0,0252
 Wariant 2 0,633 0,299 0,007 237,93 0,0100
CIEPEA WODA .
L0 000 =
1000+
100
10=
1=
011 3
0,01 e e B e R e e e
0,001“': ¥ i ¥ U i i ¥ ¥ + -ij ¥ ¥ ¥ uia i i ) ﬂ s s s ¥ i vy i
S02 NO2 CcO Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO; co CO: PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 0,248 0,117 0,003 93,31 0,0039
~ Wariant 2 0,248 | 0,117 0,003 93,31 0,0039

100 000=

10 000 o
1000+
100~
10~

1=

0,1=

(LTSS S SS——
S02 NO2 Co
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Poréwnanie wariantéw

oPIS SO NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kafrok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 2,128 1,006 0,025 799,99 0,0336 TAR »
- Wariant 2 2,128 1,006 0,025 799,99 0,0336 -

EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAEEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000
10 000~
1000+

100 =
10 = el

—

K=/
i
todth 1.0

o
o
—_

i

¥ i

H
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP

s T T T s = ¥ s S e i i ’

SO: NO, Cco CO; PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/frok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok

Wariant 1 3,972 1,877 0,047 1493,16 0,0627
- Wariant 2 3,009 1,422 0,035 1131,23 0,0475

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

OPIS

10~ ~ ! :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO I WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 560,09  kWh
\ Wariant 2 222,15  kWh
CIEPEA WODA : o

100~
10-
14

! =
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Pordwnanie wariantéw

Wariant 1 87,12  kWh
| Wariant 2 87,12  kWh

OSWIETLENIE

1000~
STAROSTA OPATOWSK?
100~
10,.. ” . ¥ PN "
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 746,95  kWh
 Wariant 2 746,95  kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

10 000~

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 1394,16 kWh
| Wariant 2 105622  kwh
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OGRZEWANIE T WENTYLACIA ;

400 =
i . N

0.
250~
200~

e o
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ] WARIANT OBLICZEN 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Poréwnanie wariantéw

347,26 zi/rok

Wariant 1
. Wariant 2

137,73 zl/rok

CIEPEA WODA ‘ .

60~

i
|
{
|

50

40—

30

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

54,02  zl/rok

Wariant 1
~ Wariant 2

54,02  zl/rok

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

463,11  zt/rok

Wariant 1
- Wariant 2

463,11  zi/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000

900+~

800

700 =

6007

500

400

300-=

200~

100

ENERGIA ELEKTRYCZNA

] WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

864,39  zl/rok

Wariant 1
: Wariant 2

654,86  zi/rok
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KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

Poréwnanie wariantéw

550005
50 000 =

45000

40 000=

BEETA-OPA L i
STAROSTA OFATUWIE

EXBAY ¥

350007
30 000 |

w {Inatcoy

250007
20 000=

15000~
10 000

5000

Ogrzewanie i wentylacja

¥

Chtodzenie

Ciepta woda

i gy i ¥

¥

] I
RAZEM

i

Oswietlenie
NAZWA KOSZTU PERWANE | crropzeme OSWIETLENIE | RazEm
Wariant 1 6 500,00 6 500,00
. Wariant 2 45 000,00 45 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZAEOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

100 000 -

90 000 :

80 000 =

70 000
60 000

50 000

40000
30 000

20 OOO”.:.

10 000 -
0;‘ i ;
Wariant 1

H
Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

(]

24819

79668

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT

[lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

38500

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

-945
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Pordwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO j

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualna na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé pominiete koszty,
ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartosé biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspélczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartoéci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zZerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

|

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycii, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia, pomniejszone o wartogé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednoéci w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCL

Kisco Kipoz Ko Kicon Kipity Keeaca Kizap

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII

ex; &2 ewx ean Eopty Cacta €
20 40 ik 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
30 : : ' oy
25~ L
20~ )
15-
10~

5-

i .. N Y N , .-

AEr Y%oEr
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Poréwnanie wariantow

450~
400~
350 ]
300~ -
250~
200
150~
100~
50~
0 s i ¢ e i - i ¢ i ” ¢ o i ' ; ! i
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISJA ROWNOWAZNA E. [kg/rok] 5,88 4,44
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE) AE, [kg/rok] 0,0 1,4
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
ROWNOWAZNE] YoEr [%/rok] 0,0 24,4
EMISIA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 1493,2 1131,2
ALKO!
?SIEDUKCJA EMISIL CALKOWITE) [kg/rok] 0,0 361,9
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE) CO, %Eco2  [%/rok] 0,0 24,2
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 0,0 0,0
A EMISJI CALKOWITE]
R AEco  [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWA REDUKCJA EMISIT
CALKOWITE] €O YoEco [%/rok] 0,0 25,5
EMISJA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 4,0 3,0
K WIT]
sgl:)UkCJA EMISI CAEKOWITE) e [kg/rok] 0,0 10
UKCIA EMI
CAKOWITE) SO %Esoz  [%/rok] 0,0 242
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 1,9 1,4
ﬁglz)UKCJA EMISI CAEKOWITE) e [kg/rok] 0,0 05
K
Froone e ok, [%frok] 0,0 24,2
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,1 0,0
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]
PYLOW DBy [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWA REDUKCJA EMISIT
CALKOWITEJ PYLOW YoBpyiy [%/rok] 0,0 24,2
EMISIA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
KCIA EMISIT CALKOWITED
sozy AEsagza  [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCJIA EMISIT
CALKOWITE] SADZY %Esadza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Esap [kg/rok] 0,000 0,000
KCIA LKOWITE]
Rl DEsse  [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] BaP %Esap  [%/rok] 0,0 0,0
mgr int] Pawel Smicch
Upr. bud. do rro ] 2w g kiertwania
rabotam budow.a | Jia 1€ w specalnosci
nstaiacyjne] w zakresie s\e nstalac] i urzadzen wodociagowych
| kanalizacyjnych, cieplhxch'\wemylacyjnych i gazowych.
Nr upr."~Kl/\56/2002
n’/ l /
v
Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona 8z 8



