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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODTSAWA OPRACOWANIA.

* Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 05.08.2019r. znak: IMK.VI.6733.1.2019
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie,

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

* Obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

* Polskie Normy,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

* Wizja lokalna terenu wykonana we wtasnym zakresie,

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

2.1. Nazwa inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa swietlicy wiejskiej w m. Czernikéw Opatowski.

2.2. Adres inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 181 potozonej
w miejscowosci Czernikdw Opatowski, gmina Opatow.

2.3. Inwestor.
Inwestorem jest :

Gmina Opatéw, Plac Obroricéw Pokoju 34, 27-500 Opatdéw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Teren dziatki nr ewid. 33/5 ma regularny ksztatt bez znaczacej réznicy poziomow
terenu. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek po
bytej zlewni mleka, zbiornik podziemny na Scieki sanitarne, budynek gospodarczy,
studnia kopana z hydroforem, ptyta i stopy fundamentowe. Dziatka nie posiada
ogrodzenia trwatego. Istniejgce budynki i obiekty budowlane przeznaczono do
rozbiorki.

W obrebie dziatki lub w jej poblizu, od strony wschodniej znajduje sie nastepujgce
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, energii elektryczne;j.

Dziatka posiada zjazd z drogi publicznej (droga gminna).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

3.1 Lokalizacja obiektu.

1. Budynek swietlicy wiejskiej oznaczony w projekcie zagospodarowaniu dziatki nr 1
bedzie zlokalizowany z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci :
e odlegtos¢ od krawedzi jezdni drogi gminnej od strony potudniowej —
31,00mi33,5m,



* odlegtos¢ od krawedzi jezdni drogi gminnej od strony wschodniej —
13,00mi 13,75m,

¢ budynku od zachodniej granicy dziatki — 10,00m,

e od poétnocnej granicy dziatki, krawedzi jezdni drogi gminnej — 20,00m,

Szczegdtowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki rys. nr 1 w skali 1:500. Teren inwestycji, obszar objety
opracowaniem zostat oznaczony w czesci graficznej opracowania literami A,B,C,D.

3.2 Uktad komunikacyjny.

Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, poprzez
istniejgcych zjazd z drogi gminnej,

Dojscia — projektowane, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
piaskowo cementowej, na podbudowie z kruszywa 0-31,5 gr. 10cm.

3.3 Uzbrojenie terenu.

W obrebie i sgsiedztwie dziatki znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sieé
wodociggowa, energii elektrycznej,

Dziatka posiada zjazd z drogi gminnej,

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw do zbiornika bezodptywowego na S$cieki
objetego oddzielnym opracowaniem,

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Powierzchnia dziatek 2 000,00 | m? | 100,00%
Powierzchnia objeta opracowaniem 1684,00 | m?2| 84,20%
Projektowana zabudowa 58,20 | m2 2,91%
Schody zewnetrzne, tarasy 13,14 | m? 0,66%
Istniejaca zabudowa - w catoSci do rozbidrki 0,00 | m? 0,00%
Powierzchnie utwardzone 66,31 | m2 3,32%
Tereny zielone 187549 |m2| 93,77%
5 DODATKOWE DANE DLA DZIAtKI.
* dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow,
e W rejonie inwestycji obowigzuje ochrona drzew i krzewdw, w przypadku
koniecznosci wyciecia drzew lub krzewdw nalezy uzyskac stosowng zgode,
e przedmiotowa inwestycja nie zaktdca stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich,
e ograniczenia wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspdtczesnej — nie wystepuja,
e teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw ochrony przyrody,
6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.




Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej,

a takze w granicach terenu goérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie

jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gorniczych.

7 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W trakcie realizacji budowy na przedmiotowym obiekcie wystepujg ogdlne zagrozenia
wszystkich stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu
robot ogdlnobudowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod gruntowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

8 ANALIZA WYTYCZNYCH NAKEADANYCH DECYZJA O USTALENIU WARUNKOW
ZABUDOWY.

Stan wymagany Stan projektowany
Zgodnos¢ z decyzja o ustaleniu warunkow
zabudowy
Budynek wolnostojacy ProjektowanY budynek wolnostojacy.

Warunek spetniony.
WysokosS¢ : budynek parterowy, wysokos¢ Wysokos$¢ projektowana : 5,322m

gérnej krawedzi elewacji frontowej (w Warunek spetniony.

kalenicy) —5,50m (£10%)

Szerokos¢ elewacji frontowej : 9,70m Projektowana szerokos¢ elewaciji : 9,70m
(£10%) Warunek spetniony.

Dach : dwuspadowy o nachyleniu pofaci Projektowane nachylenie potaci : 27°
dachowej - 27° (£10%) Warunek spetniony.

Wskaznik powierzchni zabudowy - 10,0% Projektowany wskaznik wynosi : 3,57%
Warunek spetniony.

9 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

9.1 Analiza oddziatywania obiektow kubaturowych.
a) oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e usytuowanie obiektu spetnia wymogi §12 oraz §272 warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e budynek spetnia wymogi przeciwpozarowe, ponadto usytuowanie budynku nie
stanowi zagrozenia pozarowego dla zabudowan na dziatkach sgsiednich,

* dla przyjetego programu uzytkowego budynek spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa, higieny, ergonomii oraz higieniczno — zdrowotne,

* przeznaczenie budynku zgodne z funkcja terenu,

e przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu na charakter
inwestycji wartos¢ emitowanego hatasu podczas eksploatacji nie przekroczy
dopuszczalnych standardéw jakosci $rodowiska w zakresie hatasu oraz nie
spowoduje przekroczenia tej wielkosci poza teren dziatki Inwestora



b) odziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

* przestanianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze
projektowane usytuowanie budynkéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania
innych obiektow,

¢ nastonecznienie i zacienianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przyjeto ze w dniach 21 marca
i 21 wrzesnia w godz. 7.00 - 17.00, czas nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ma wynosi¢ co najmniej 3 godziny,

e przedmiotowa inwestycja nie obejmuje oddziatywaniem dziatek sgsiednich,

Projektowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji na dziatkach sasiednich bedzie
mozliwe prowadzenie robdét budowlanych o parametrach wtasciwych dla rejonu
lokalizacji oraz uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy i funkcji zabudowy.

9.2 Analiza uwarunkowan formalno — prawnych.
a) zabudowa i zagospodarowanie dziafki:

. usytuowanie budynku — projektowany obiekt zostat usytuowany zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi jak powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie,

. miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — brak wymagan, ,

. miejsca gromadzenia odpadow statych — przedmiotowa inwestycja nie
wymaga zapewnienia dodatkowych umoéw na odbiér odpadéow statych.
Inwestor posiada umowe w oparciu o ktérg pojemnik na $mieci wywozony
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

. studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie projektuje sie studni
gtebinowej, Istniejgca studnia kopana przeznaczona do likwidacji,

e zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — odprowadzenie sciekdow do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte objetego oddzielnym
opracowaniem,

. zielen i urzadzenia rekreacyjne — wzdtuz granicy dziatki pas zieleni
izolacyjnej niskiej i sSredniej, wewnatrz dziatki zielen rekreacyjna niska (trawa) i
Srednia (krzewy),

b) budynki i pomieszczenia:
. oswietlenie i nastonecznienie — budynek nie ogranicza naswietlenia
Swiattem naturalnym sgsiedniej zabudowy mieszkaniowej,
c) bezpieczenstwo pozarowe:
. usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe -

projektowany obiekt usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie bezpieczeAstwa pozarowego,
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje nadmiernej emisji hatasu, drgan i
promieniowania.
. usytuowanie budynku z uwagi na odlegtos¢ od obiektéw rolniczych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i



ich usytuowanie — nie dotyczy.

Analize przeprowadzono na podstawie przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie,

- Ustawa Prawo budowlane.

10 UWAGI KONCOWE.

* o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaé nadzor autorski w celu unikniecia btedow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

Projektowat:
mgr inZ. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Projekt budowlany przedmiotowych obiektu,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

* zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

e Roboty rozbiérkowe,

¢ budowa budynku,

* przygotowanie obiektéw do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej,

e uporzadkowanie terenu dziatki,

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowi¢ jedno

zadanie inwestycyjne, a zaktadana kolejnos¢ robét wyglada nastepujaco:

e przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placéw sktadowych materiatow
masowych, podrecznych magazyndw budowy, baraku socjalnego pracownikdw,

* wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,

* przeprowadzenie robét budowlanych,

e uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatki, ma ksztatt prostokata, o powierzchni z niewielkimi réznicami pod
wzgledem  wysokosciowym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana
nieuzytkowanym budynkiem po bytej zlewni mleka. Dziatka nie posiada ogrodzenia
trwatego.

Dziatka posiada dostep do energii elektrycznej i wody. Teren planowanej inwestycji
posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejgcy zjazd indywidualny z drogi
gminnej.

4, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W ramach inwestycji polegajgcej na budowie budynku nie przewiduje sie elementéw
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

e W trakcie roboét rozbiérkowych wystepujg zagrozenia upadku z wysokosci,
uderzenia lub przygniecenia luznymi elementami rozbieranego budynku,

e w trakcie realizacji robdt ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na przysypanie ziemig z
wykopu,



* w trakcie realizacji robot zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

e w trakcie realizacji robdét prowadzonych na wysokosci wystepuje zagrozenie
zwigzane z upadkiem pracownika z wysokosci, brak balustrad zabezpieczajgcych
przy podestach roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci,

e w trakcie realizacji robdt ciesielskich, dekarskich, montazowych wystepuje
zagrozenie zwigzane z uderzeniem spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

* w trakcie robét instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z ryzykiem porazenia
pradem,

* mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym,

e urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaréwno przez
dzwigi jak i samochody samowytadowcze,

e montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,

* osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia,

e emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pitg spalinows,

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogdlne zagrozenia wszystkich
stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robot
ogdlnobudowlanych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto bezposrednio

przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

* okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

* szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot,

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZONYCH
ROBOT BUDOWLANYCH.

e przed dopuszczeniem pracownikdw do robdot wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg iochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (kaski, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywana pracg,

e Srodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy
obrébce niektérych materiatéw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski



(szelki  zabezpieczajgce przed upadkiem zapiete powyzej Srodka ciezkosci
pracownika),

nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne
atesty,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot na terenie dziatki Inwestora, a w
szczegolnosci  wydzielenie stref ochronnych w  przypadku prac ekip
budowlanych na wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robdt),

teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
dostepem osdb postronnych, a wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50m,

w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

UWAGI KONCOWE.

kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym,

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inZ. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003
mgr inZ. arch. Anna Walewska
nr upr. SOOK/UpB/20/17



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. CZERNIKOW OPATOWSKI

OPIS ZAKRESU ROBOT NA BUDYNKACH | OBIEKTACH ISTNIEJACYCH NA DZIALCE.

Na dziatce znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane :

1. Istniejacy budynek po byltej zlewni mleka oznaczony na planie
zagospodarowania dziatki literg ,,A”.

Budynek murowany, stropy staloceramiczne, stropodach. Pow. uz. - 76,00m?, pow.

zab. - 91,00m?, kubatura — 284,00m’.

Budynek przeznaczony do rozbiorki.

Stan techniczny budynku ocenia sie na zty, nie nadajgcy sie do remontu. Rozbidérka

budynku jest konieczna z uwagi na bezposrednig kolizje z nowoprojektowanym

budynkiem Swietlicy.

Opis przeprowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozbidrka budynku.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie

niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbiérki wygrodzi¢ przed dostepem o0sdb postronnych i

oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu

oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozacym

niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy wykonac¢ odtgczenie istniejacych

przytaczy

energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji

zewnetrznych.

Projektuje sie rozbidérke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w

pierwszej

kolejnosci. Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice

wyku¢ z

muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla

zapewnienia

bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obréobek blacharskich.

Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.

Rozbidrka komindéw murowanych.

Rozbidrke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegty.

Rozbidrka stropu.

Rozbidrke wykonac¢ demontujac pojedyncze elementy konstrukcyjne stropu od

gory. Wewnatrz budynku nie mogq przebywac zadne osoby.

Rozbidrka scian dziatowych

Rozbidrke Scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie

terakoty. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania

Scian od gdry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki

dziatowe lekkie rozbierac¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu.

Rozbidrka scian zewnetrznych.

Sukcesywnie po rozbidrce stropu dokonywac rozbiorki $cian parteru, Rozbidrka

$cian wewnetrznych prowadzi¢ rdwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

Rozbidrka fundamentow i podmurdowek.



Dokonac rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy
je odkopa¢, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany
gruz zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie
zniwelowac poprzez wypetnienie

gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci ok.

20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktdre mogqg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

2. Obiekty oznaczone na planie zagospodarowania dziatki literami ,,B, C, D, E”.
B — zbiornik na scieki — przeznaczony do rozbidrki - objety oddzielnym
opracowaniem
C - fundament ptytowy - przeznaczony do rozbiérki - objety oddzielnym
opracowaniem
D - fundament punktowy (cztery stopy fundamentowe) - przeznaczony do
rozbidrki - objety oddzielnym opracowaniem
C - obiekt budowlany - wiata - przeznaczony do rozbidrki - objety oddzielnym
opracowaniem
Niezaleznie od powyzszych na dziatce znajduje sie studnia kopana przeznaczona do
zasypania oraz odcinek przytgcza wody — nieczynny do likwidacji i odcinek
kanalizacji sanitarnej rowniez nieczynny przeznaczony do likwidacji. Odcinki
przyfaczy zostaty objete oddzielnym opracowaniem.

OPIS BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY NOWOBUDOWANEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ.

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt to budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej, wolnostojacy,
parterowy bez z uzytkowego poddasza, bez podpiwniczenia o bryle w rzucie opartej na
prostokacie, zaprojektowany w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb spoteczno-
kulturalnych spotecznosci lokalnej. Budynek o konstrukcji stalowej, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu 27°, strop i sciany z ptyty warstwowej, dach z blachy
profilowanej.

1.2. Program uzytkowy obiektu.
Na program uzytkowy budynku sktadajg sie nastepujace pomieszczenia.

Ip. FUNKCJA pow. [m2]
T 2 3
1.1. [SWIETLICA 31,35
1.2. |ANEKS KUCHENNY 7,02
1.3. |WC MEZCZYZN 4,82
1.4. |WC KOBIET | NIEPELNOSPRAWNYCH 4,92
1.5. [KOMUNIKACJA 3,96
SUMA POWIERZCHNI : 52,07




1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy — 58,20 m’

powierzchnia taraséw i podjazdéw — 13,14 m?
powierzchnia uzytkowa — 52,07 m?

kubatura — 259,00 m*

wymiary —9,70m x 6,00m

wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy — 5,322 m
ilos¢ kondygnacji—1

2. DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek jest budynkiem zwartym, parterowym bez uzytkowego
poddasza, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 27° pokryty
blachg stalowg profilowang powlekana.

2.2. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku tradycyjna dostosowana do istniejgcego krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

Kolorystyka elewacji projektowanego budynku w odcieniach jasnych pastelowych,
pokrycie dachu w kolorze grafitowym lub inny zaleznie od decyzji Inwestora.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W art.5 ust.1 USTAWY.

3.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — budowe przedmiotowego obiektu zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i sztukg budowlang, zastosowano
materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa jakosci dopuszczone do
stosowania w budownictwie ogdlnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego — projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatow
niepalnych, nie rozprzestrzeniajgcych ognia spetniajgcych warunki ochrony
przeciwpozarowej,

c) bezpieczenstwa uzytkowania — przyjete do obliczen statycznych obcigzenia
uzytkowe i wspdtczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
dla przyjetego programu uzytkowego obiekt spetnia wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje
zagrozen dla sSrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami — dla przyjetego programu uzytkowego nie
wystepuje emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacja,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku — zastosowane rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych spetniajg obowigzujgce normy
zapewniajgc oszczednos¢ energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng,



3.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng — projektuje sie
instalacje wody zimnej, woda ciepta z podgrzewaczy elektrycznych, projekt
w dalszej czeSci opracowania, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.

b) usuwanie Sciekdw, wody opadowej i odpaddéw — sptyw wody opadowej z dachu —
nastepuje naturalne wsigkanie w teren zielony; na terenie dziatki znajduje sie
typowy szczelny pojemnik na $mieci wywozony przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania,

c¢) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu — nie dotyczy.

3.3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Obiekt przystosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie
podjazdu i ubikacji wewnatrz budynku. Wszystkie pomieszczenia wewnatrz budynku
znajduja sie na jednym poziomie, dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inwestor nie planuje zatrudniania osob. Projekt uzgodniono z wtasciwym rzeczoznawcg
pod wzgledem sanitarnym.

3.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilne;.
* nie dotyczy.

3.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw.
Dziatka na ktorej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.

3.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Na
podstawie dokonanej analizy stwierdza sie, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
nie zacienia dziatek sgsiednich.

3.9. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do medidw w
rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

3.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym



i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci
uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

KONSTRUKCJA BUDYNKU.
Zaprojektowano fundamenty zelbetowe, sciany i dach budynku o konstrukcji stalowe] —
konstrukcja - stupy i kratownica stalowa. Obudowa z blachy i ptyt warstwowych.

4.1.Rozwiazania materiatlowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowg PVC. Szklenie pakietem szybowym 4-16-4.

Dach, sciany, strop.
Pokrycie dachu-blachg profilowang dachéwkoppodobna, sciany i strop (podwieszony do
konstrukcji stalowej) z ptyty warstwowej gr. 100mm z rdzeniem z poliuretanu (EI60).

Izolacje.

Przeciwwilgociowe.

Pozioma posadzek — 2 x folia gr. 0,2mm
Pionowa fundamentéw — Dysperbit.

Rynny i rury spustowe — Stalowe z blachy powlekanej w kolorze wg. uznania inwestora.

4.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe.

Na potrzeby projektu przyjeto warunki gruntowe proste, Grut o nosnosci 150 kPa. Po wykonaniu
wykopow nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego i zweryfikowania jego przydatnosci do
celéw budowlanych. W przypadku stwierdzenia gruntu o parametrach innych od zatozonych
nalezy przeprojektowa¢ sposdb posadowienia budynku dostosowujgc je do ustalonych
warunkow gruntowych.

Roboty ziemne.

W gruntach spoistych prace nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w
wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe.

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntéw.

Wykop nalezy wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy
wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac
recznie.

Roboty ziemne wykonac¢ po rozbiérce istniejgcego budynku po bytej zlewni mleka.

4.3.FUNDAMENTY.

LAWY FUNDAMENTOWE.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw Zzelbetowych o wymiarach jak na rysunkach.
Grubos¢ (wysokos¢) stép fundamentowych wynosi 400 mm za$ wymiary jak na rzucie
fundamentéw. Trzpienie zbroi¢ 4 pretami @14 po bokach trzpienia (po jednym w kazdym narozu
i dodatkowo po dwa na kazdym boku). Prety tgczy¢ strzemionami @6 w rozstawie co 150mm.
Ciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw netonowych 20MPa.

Klasa srodowiska XC1. Beton C20/25, maksymalna $rednica ziaren kruszywa 16mm, stal
konstrukcyjna AllIN (B500SP), strzemiona stal St0S.

Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu C8/10 gr.100mm.

Przyjeto poziom posadowienia budynku min. 1,00m ponizej poziomu terenu.



W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow o stabszych parametrach
niz wyzej opisane nalezy wykonaé przez uprawnionego projektanta adaptacje
fundamentow do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

4.4.DACH ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

Pokrycie.

Pokrycie dachu blachg profilowang trapezowg lub dachéwkopodobng mocowang do ptatwi
stalowych C100/4.

Obrébki blacharskie — blacha powlekana (poliester).

Konstrukcja stalowa dachu.

Gfowng konstrukcje nosna stanowig ramy stalowe. Kratownice ramy pofgczone przegubowo ze
stupami, stupy potfaczone sztywno z fundamentami. Stupy spionowac i wypoziomowac na
podktadkach stalowych w taki sposéb by pomiedzy blachg stopy stupa a powierzchnig
fundamentu pozostata pustka min. 15mm kitdrg nalezy wypeinic zaprawg wysokiej
wytrzymatosci np. OPTIROC 45, SIKA lub inng.

Rygléwka z rur kwadratowych 50x4 (stal St3S).

Ptatwie z profili ceowych zimnogietych 100/2 (pftatwie zamocowaé do blach na podporach-
ryglach ramy). Ptatwie skrajne (okap) z ceownikéw zimnogietych 100/2 (stal S255).

Potaczenia na sruby M16, klasy 8.8 (potaczenie rygiel-rygiel i potaczenie rygiel-stup) kazde
potaczenie. Grubos¢ blach weztowych min. 12mm. Grubos¢ blachy stopy stupa min. 16mm.
Potaczenie stopy stupa z fundamentem za pomoca kotew wczesniej wbetonowanych.

Stabilnos¢ konstrukciji.
Projektuje sie stezenia
« pionowe w ptaszczyznie kalenicy (stezenia kratownic) - w pierwszym, i ostatnim polu
konstrukcji. Ryglowka z rur kwadratowych 50x4 (stal S235).
« pofaciowe - w pierwszym, i ostatnim polu konstrukciji jak stezenia Scian.
Stezenia wykonaé z rur Rk50x4 (pofaciowe oraz pionowe w ptaszczyznie kalenicy). Pozostata
ryglowka z rur 50x4 (stal S235).

Catos¢ wykonac w oparciu o projekt wykonawczy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni.

Wyczyscié powierzchnie stali poprzez Srutowanie lub piaskowanie do Il stopnia czystosci wg
PN-70/H-97050. Po oczyszczeniu powierzchnie odttusci¢ odpylic i osuszyé. Malowac
bezposrednio po oczyszczeniu elementdw.

Warstwy podkitadowe.

Pomalowac¢ elementy dwoma warstwami farby chlorokauczukowej podktadowej cynkowej 70%.
Malowanie pedzlem. Grubos¢ suchej powtoki 80 pm.

Malowanie nawierzchniowe — | warstwa malowana na wytworni.
Malowanie jedng warstwg emalii chlorokauczukowej o symbolu.

Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych podczas spawania i prac montazowych.
Miejsca uszkodzone podczas spawania i prac montazowych oczysci¢ jw. | zabezpieczy¢
antykorozyjnie w sposob podany jak wyzej do pierwszej warstwy malowania nawierzchniowego.

Malowanie nawierzchniowe — druga warstwa malowana na budowie.

Pomalowa¢ na budowie scalong konstrukcje dwiema warstwami emalii chlorokauczukowej
ogélnego stosowania. taczna grubos$¢ wymalowania nawierzchniowego z warstwg wykonang
na wytwérni 120 um.

Kolor RAL okreslony przez inwestora.



4.5.ZALOZENIA | GLOWNE WYNIKI OBLICZEN.

Zatozenia do obliczen :
» lokalizacja w |l strefie wiatrowej oraz w Il strefie $niegowej
» | kategoria geotechniczna
* Obcigzenia uzytkowe — Charakterystyczne obcigzenie uzytkowe przyjeto réwne 0,1
kN/m2.
e poziom wody ponizej poziomu posadowienia
« obliczeniowy opér podioza gruntowego 180 kPa
« Umowna gtebokos¢ przemarzania h, =1,0 m

Polskie Normy.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o Polskie Normy :
*  PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0 : Podstawy projektowania konstrukgc;ji
*  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukgje.
Czesc¢ 1-1 : Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3 : Oddziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem.
e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3 : Oddziatywania og6ine — oddziatywania wiatru.
 PN-EN 1992:2008 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu.
* PN-EN 1993:2008 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych.
* PN-EN 1996:2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji murowych.
« PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Rama stalowa — potgczenie stup-kratownica— przegubowe, potgczenie stup-fundament —
sztywne

Ptatwie — belki wolnopodparte dwu- i tréjprzestowe

Stupy — sztywny w kierunku poprzecznym budynku, przegubowe w kierunku podtuznym wiaty
(dtugosé wyboczeniowa 1,0h)

Ryglowka — potaczenie przegubowe.

Przyjeto zatozenia:
- lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w |1l strefie Sniegowe;j
- | kategoria geotechniczna obiektu, warunki gruntowe proste
- poziom wody ponizej poziomu posadowienia
- obliczeniowy opér podtoza gruntowego 180 kPa
- Umowna gtebokos$¢ przemarzania h, =1,0 m

Gtéwne wyniki obliczen.

Fundamenty — tawy fundamentowe o wymiarach o szerokosci jak na rysunku i wysokosci 40cm
stal AllIN, beton C20/25

W oparciu o powyzsze zatozenia dla stali S255 wyliczono :

Kratownica :

- pas dolny i pas gérny Rk50x4

— stupki i krzyzulce Rk35x3

Stup wewnetrzny — profil gorgcowalcowany — 1/2IPE 270

Stup skrajny — katownik 120x120x10

Stupy na wysokosci gtowic taczy¢ katownikiem 120x120x10.

Ptatwie dwu- i trojprzestowe C100/2
Rygléwka — rury o przekroju kwadratowym 50x3, stezenia sruba rzysmka.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

* Dostep 0s6b niepetnosprawnych do budynku zostat zapewniony poprzez
zaprojektowanie podjazdu. Pomieszczenia wewnatrz budynku znajdujg sie na



jednym poziomie. Zaprojektowano ubikacje przystosowang do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE i ROZWIAZANIA MATERIAtOWE.

Budynek zaprojektowany w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb spoteczno-
kulturalnych spotecznosci lokalnej. W budynku odbywa¢ sie beda spotkania
integracyjne, a teren wokot wykorzystywany bedzie do spotkan plenerowych.

W budynku nie bedzie przebywac wiecej niz 50 os6b jednoczesnie.

W budynku nie przewiduje sie zatrudnienia oséb.

Rozwiazania materiatowe-wykonczeniowe.

Zaprojektowane Sciany dziatowe i zewnetrzne z ptyt warstwowych o powierzchni
zmywalnej.

Sufity zostaty zaprojektowane z ptyt warstwowych, powierzchnia ptyt zmywalna.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie listwy przypodtogowe wys. min. 50mm.
Wentylacja grawitacyjna i wspomagana wentylatorami uruchamiana witgcznikiem
Swiatta, lub w pomieszczeniach z oknami, czujnikiem ruchu.

Posadzki — wszystkie pomieszczenia z ptytek typu GRES antyposlizgowe, dodatkowo
taras i schody wejsciowe z kostki betonowej lub ptyt betonowych imitujgcych kamien,
Scianki tarasu wykona¢ z oktadziny kamiennej. Na zewnatrz stosowac klej i fuge
elastyczna.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

e Inst. wodociggowa — projektuje sie instalacje wody zimnej, woda ciepta z
podgrzewaczy elektrycznych, projekt w dalszej czesci opracowania,

* Inst. kanalizacji sanitarnej — projektuje sie kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem
do projektowanego zbiornika bezodptywowego,

¢ Inst. energetyczna — projektuje sie, projekt w dalszej czesci opracowania,

e wentylacja — grawitacyjna wspomagana wentylatorami elektrycznymi,

* telekomunikacja — nie projektuje sie, komunikacja bezprzewodowa,

e ogrzewanie budynku elektryczne,

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w dalszej czesci opracowania
(instalacje sanitarne)

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposdb odprowadzenia sciekéw.
Zapotrzebowanie w wode w ilosci 0,25m° na dobe z projektowanego, objetego
odrebnym opracowaniem przytgcza wodociggowego. Odprowadzenie Sciekédw do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na Scieki o pojemnosci < 10m?>.



9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.
Nie dotyczy.

9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw.
10. Nie dotyczy.

10.1. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.
Nie dotyczy.

10.2. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzong dojs¢ i dojazdéw do budynku.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Projektowany obiekt to budynek swietlicy wiejskiej, wolnostojacy, parterowy bez
z uzytkowego poddasza, bez podpiwniczenia o bryle w rzucie opartej na prostokacie,
zaprojektowany w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ustugowo-kulturalnych
spotecznosci lokalnej. Budynek o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym
o nachyleniu 27°, strop i $ciany z ptyty warstwowej, dach z blachy . Maksymalna ilo$é
0s0b przebywajgcych jednoczesnie w obiekcie wraz z obstugg do 50.

Uwaga:

c) Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia nalezy rozumieé
jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiardéw
okiennych i drzwiowych jako wymiary w sSwietle oscieznicy.

d) Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane, jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwodrce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Zamkniecia otwordow charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoscig powinny byé wyposazone w urzgdzenia powodujgce ich samoczynne
zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

12.2. Przeznaczenie obiektu
Budynek stanowi jedng strefe zagrozenia pozarowego :
e Budynek zaliczony do kategorii ZLIlI

12.4. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi lub ZLIII

Budynek konstrukcji stalowej stanowi jedng strefe, uwzgledniajac przeznaczenie i
sposob uzytkowania oraz ilos¢ materiatow palnych wystepujacych na jej powierzchni,
kwalifikuje sie do kategorii ZLIII o gestosci obciazenia ogniowego < 500 MJ/m?

Uwzgledniajagc sposob uizytkowania budynku oraz jego wysokos$¢ wraz z liczbg
kondygnacji, zgodnie z wymaganiem zawartym w § 212 ust. 2 warunkow



technicznych dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,C”.

Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
ogniowe;:

Sciany REI 60

Strop REI 60

Dach RE15

12.5. Warunki ewakuacji

W budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku projektowanymi bramami o szerokosci min. 0,9 m. Dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalne;.

12.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Informacje ogélne
12.1. Przedmiot inwestycji
Projektowana inwestycja obejmuje budowe budynku swietlicy wiejskie;j.

12.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne
warunki posadowienia, opracowania na podstawie rozporzadzenia w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 463)

12.3. Geotechniczne warunki posadowienia

Kategoria geotechniczna.

Przy prostych warunkach gruntowych, niewielkich gabarytach projektowanej budowy
budynkow, prostej konstrukcji, niewielkich obcigzeniach przekazywanych na podtoze
gruntowe, a w zwigzku z tym niskiej ztozonosci wzajemnych oddziatywan, a takze braku
wartosci zabytkowej i sredniej wartosci technicznej obiektu, kategorie geotechniczng
projektowanego budynku ustalono jako: pierwszg.

Warunki gruntowe.

Przy gruncie rodzimym jednolitym, braku gruntéw stabonosnych i organicznych oraz
nasypow niekontrolowanych, oraz zwierciadle wdd gruntowych wystepujacym ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, warunki gruntowe kwalifikuje sie jako:
proste.

Badania geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wstepnych oraz jakosciowych badan
geotechnicznych gruntowo — wodnych, ktére zgodnie z Polska Norma dopuszcza sie do
wykonania projektantowi obiektu.

» Badania wstepne przedprojektowe przeprowadzono w oparciu o:



- Wywiad z inwestorem, informacje z przebiegu robdt ziemnych prowadzonych
podczas budowy budynkdéw i obiektéw o podobnym charakterze znajdujgcych sie
na dziatce inwestora (budowanych we wczesniejszym okresie)
- Wizje lokalng na dziatce i obserwacje budynkdw istniejgcych
Badania jako$ciowe ograniczono okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej.
W toku badan ustalono, iz podtoze gruntowe jest jednorodne, rodzaj podtoza to grunt
rodzimy a rodzaj gruntu to grunty gliniaste i ilaste. Stwierdzono, iz poziom wadd
gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Odwodnienie budowlane — Nie dotyczy

12.4. Ocena przydatnosci gruntow w budowlach ziemnych — Nie dotyczy
13.5. Bariery i ekrany uszczelniajace — Nie dotyczy
13.6. Nosno$¢ przemieszczenia i statecznos¢ podtoza gruntowego

Zatozono nosnos¢ podtoza gruntowego o wartosci 180 kPa.

13.7 Oddziatywania obiektu i podtoza gruntowego

Przy niewielkich obcigzeniach przekazywanych na podtoze gruntowe, wzajemne
oddziatywania obiektu i podtoza gruntowego okresla sie jako o niskiej ztozonosci.
13.8 Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow - Nie dotyczy

13.9 Metoda wzmacniania gruntowego - Nie dotyczy

13.10 Ocena oddziatywania wdod gruntowych i obiektu budowlanego

Istnieje mozliwos¢ okresowego wystepowania zwierciadta wod gruntowych powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, jednakze na krétkookresowy charakter tego
zjawiska nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekt.

13.11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego — Nie dotyczy
Ocena przydatnosci gruntéw
Istniejgce warunki gruntowe pozwalajg okresli¢ ocene ich przydatnosci dla

budownictwa jako dostatecznie dobrg i umozliwiajgcg realizacje przedmiotowej
inwestycji.

13. UWAGI KONCOWE.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

* uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,



* o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaé nadzor autorski w celu unikniecia btedow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,
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