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D.00.00.00 Ustawienie tablic pagkbwych

Koszt wykonania tablicy pagtkowej wraz z ustawieniem po zalazeniu robd

1.2.1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wyselmvych w terenie réwninnym

1211 Roboty_pom|arowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogi Kkm 0145
w terenie pagérkowatym

1.2.2 D.01.02.02 Zdpie warstwy humusu - -

1.2.2.1 Mechaniczne uswgie humusu o gruligi w-wy 10 cm - -

12211 Usuricie warstwy ziemi urodzajnej (humusir) grubgci 10 cm m 92
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-1l z tsprurobku samochod. 3

1.2.2.1.2] e " m 9,2
samowytadowczymi i zmagazynowanie w hatdach

1.2.3 D.01.02.04 Rozebranie elementéw drég, ognvélpezepustow - -

1.2.3.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa - -

12311 Meche_lrjlc_zne rozebranie podbudowy z kruszywa z waieieéem mat. m 348
z rozbiorki

1.23.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek minetbitmicznych = =

12321 Mechelxnlrl:znle rozebranie ngwlerzchn| z mieszaneknaline-bitumicznych m 348
z wywiezieniem mat. z rozbiérki

1.2.3.3 Rozebranie kraynikéw betonowych - -
Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskoweajvié

1.233.1 S = m 248
z oporem z wywiezieniem mat. z rozbiérk

1.2.34 Zabezpieczenie stupkéw do znakéw drogowych -
Demonta stupkéw z tarczami znakéw drogowych na czas praeaid robot

1.2.3.4.1] . oo szt. 9
wraz z ponownym montam i ustawieniem

1.2.3.5 Wywiezienie gruzu = =

12351 Zatadunek wraz z wywiezieniem gruzu (inne elemeityzwhzane me 2

Z powyzszymi rozbiérkami)

2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. - -

211 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-¥fansportem urobku me 75
o samochodami samowytadowczymi. Grunty nieskaliste

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypow - -

221 Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gruntach kétzltransportem urobku m 2

na nasyp samochodami wraz z formowaniem ¢gatgeniem nasypu

3.1 D.03.02.01 Regulacja pionowa istgigj infrastruktury technicznej - -
Regulacja pionowa istnigjej infrastruktury technicznej (studnie kd, ks, wiy
zasuwy wodocigowe, gazowe, studzienki teletechniczne)

3.1.1 szt. 16

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniezag:szczaniem podia

4 DERELER |l gr. kat. I-V, gkbokasc kryta ponad 40 cm - -
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podtea pod warstwy konstrukcyjne 5

411 . . . m 356
nawierzchni w gruncie kat. I-V

4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koilsjnych - -

4.2.1 Oczyszczenie warst konstrukcyjnych m? 1810

4.2.2 Skropienie emulsjasfaltows nawierzchni drogowych m? 1810

4.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie - -
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanegchanicznie 5

4.3.1 . h m 356
o grubdci po zagszczeniu 15 cm

4.3.2 Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego kzalianego mechanicznie m? 905

aa D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podz gruntu stabilizowanego cementem ) )
Rm=1,5MPa.

442 Ulepszone podte z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPaagtub m 356

podbudowy po zagzczeniu 10 cm

5.1 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfatgn - -
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych rstvea wizaca z betonu 5

511 D.05.05.05 A asfaltowego AC 16 W - gruléé po zagszcz. 4 cm m 905

512 D.05.05.05 B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych rstveascieralna z betonu m 905

asfaltowego AC 11S - grubbpo zagszcz. 4 cm




Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych narmrredniej

5.2 D.05.03.11 -
gr. 5cm

5.2.1 Wykonanie frezowania nawierzchni istagaj ulicy nasredni grubg¢ 5cm 905

6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéwciekdw i terenéw zielonych -
Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych meatzame

6.1.1 92
w gr.kat.I-1ll
Humusowanie z obsianiem skarp przy griddéumusu 10 cm (humus

6.1.2 92
z dowozu)

7.1 D.08.01.01 Krawzniki betonowe -
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ceoven-

7.11 3 h R 3 248
piaskowej gr. 5 cm i tawie bet. z oporem z bet. [L52

7.2 D.08.05.01 Chodniki z brukowej kostki betonowej -
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 canpodsypce cementowo-

721 N . e 283
piaskowej gr. 3 cm koloru szarego - chodniki
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 canpodsypce cementowo-

722 N . N ) 73
piaskowej gr. 3 cm koloru grafitowego - zjazdy

7.3 D.08.03.01 Obrza betonowe -

731 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemenpiagskowe] 201

gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem




