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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanychs s
wymagania ogolne dotygze wykonania rob6t drogowych i przebudowy infralstinny technicznej, ktére
zostam wykonane w ramach zadanidRemont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna
w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdaid@wvlanych stanowi cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i naleje stosowéw zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpuakci
1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu ze STWIORB przygotowanymi osobno dla
robét drogowych oraz ugdzer obcych, jako odibne opracowania, i) wymienione.

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych
D.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drdg i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskgdikt
D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. Regulacja pionowa istaiggj infrastruktury technicznej

D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie
D.04.05.01. Ulepszone pod®z gruntu stabilizowanego cementem

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A Warstwa wkaca z betonu asfaltowego
D.05.03.05.B Warstwécieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nangi

D.06.00.00. ROBOTY WYK®ICZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowddciekow

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01. Obrza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego ¢%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnygcret).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
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Dtugos¢ mostu - odlegtdé miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigoreej.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchulsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ugdbur
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmz&ana do usugtia
po jego zakaczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, shey do notowania zdarad okolicznagici zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odhbiorob6t, przekazywania poleceinnej
korespondenciji technicznej pogdiy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéaaziecenie Zamawigego za
pomog cztonkéw swojego zespotu écisle oddelegowanych uprawnieniach zglza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanydr qrosipem rzeczowo finansowym,
zgodnie z UstawPrawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowyotddza przedstawicielem
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkena, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia
Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamatakami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqaenia.
Konstrukcja ngna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatba w nim konstrukcji
nawierzchni.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera Rejestr z ponumerowanymi stronamizagty
do wpisywania przez Wykonaw®bmiarow dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikoéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez Zamawiggedo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow
oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezillne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaci
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptaggniera.
Most - obiekt zbudowany nad przesziododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania open od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgca sé migdzy warstwg Scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shigca do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.
d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obeén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukgciji
nawierzchni. Mae ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gatek poditaa.
Moze zawieréd warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinajcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochronaieezchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyzej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stzgca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.22.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wmrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé wykonywanych rob6ét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.24. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazroony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy teadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizan chronicych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.4.28. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniiera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgiometrycznych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkytin, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna- elementérodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&aizezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mdsklada sie z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.35. Rekultywacja - roboty majce na celu uporgzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlaoh@go.

1.4.36. Rozpigtosé teoretyczna- odlegia¢ miedzy punktami podparcia @gskami), prezsta mostowego.

1.4.37. Szerokasé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegéé miedzy zewmrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadti) osi podhanej, obejmuje catkowatszerokdéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.38. Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajéw ruchu oraz szeraio chodnikbw mierzona wswietle porczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich #c (przedmiarem) w Kkolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Plac budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs$¢ terenu budowy.

1.4.41.Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczy zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie m polegé na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearmwo wszelkich czynnimi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektovy, STWIORB
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Wykonawca dokona na swoj koszt wznowienia i stahdji granic pasa drogowego. Zamawigj
w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a Wykonawcy plac budowy
(z wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz pbsostanymi szkicami) wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiyz zastrzeeniem, ze Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitisikizg, od wigciwych wtadz na swdj koszt (takie
zezwolenia mogydotyczy pozwolé na tymczasow zmiarg regulaciji ruchu, pozwolenia na geie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenigdze w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.), lokaljzac
wspoétrzdne punktéw gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz po dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i pktjevykonawczy) i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych i
granicznych do chwili odbioru ostatecznego roboétszkddzone lub uswte znaki geodezyjne
(pomiarowe i graniczne) Wykonawca odtworzy i utrivwe wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiiona ochrom znakéw granicznych. W przypadku ich
zniszczenia Wykonawca jest zobgwmany do ich odtworzenia.

Wykonawca przeniesie punkty wysagkiowe osnowy geodezyjnej znajdog sé w projektowanym pasie
drogowym, kolidugce z zakresem rob6t budowlanych.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca winigegstawt Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatnagci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania placu budowy do nka realizacji robot obfych
Kontraktem.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd opisy, rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem pgdarw
szczegOtowych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego;

— sporzdzom przez Wykonaweg.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodninzynierem oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami:

1. Powykonawcz dokumentagj odbiorows (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt.2B- 3
egz. (2 oryginaty + 1 kopia) oraz 2 piyty CD,

2. Aktualizacg projektu docelowej organizacji ruchu — w przypaekggasniccia jej wanosci,
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Projekty zmian organizacji ruchu na istpgj sieci drogowej po oddaniu drogi daytku,

Projekty warsztatowe nieztine do realizacji robét.

Projekty technologiczne i organizacji rob6t dla yetkich robét oljtych kontraktem.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy, w tymjgkty objazdéw tymczasowych i w razie

potrzeby drég tymczasowych, uwedhiagc w przypadku uszkodzenia istrjeych drog

objazdowych przez Wykonawdch remont po zaki@zeniu robot,

7. Plan dowozu materiatbw po istniegj sieci drég uwzgbniajgcy nanos¢ drég i obiektow
inzynierskich oraz ewentualnych plan drég technolayich, ktére stay¢é beda do transportu
materiatow,

8. Programy Zapewnienia Jada@ i harmonogramy wykonania robot,

9. Program gospodarki humusem i jego wykorzystania nagospodarowania humusu w porozumieniu
z samorzdami lokalnymi,

10. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganigpsaw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zZpi@jszymi zmianami).

Do obowazkéw Wykonawcy bdzie naleed:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami maxnymi i ziaenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpagiem robot rozbidérkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz @sspach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zienie jej do wlaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem robot rozbiérkowych,

11. Instrukcje eksploatacji i aytkowania obiektow oraz wszystkich innych elementawzdzen i
systemow wykonywanych i montowanych w ramach kdatira

12. Projekty robocze wyszczegolnione w Specyfikacjaebhhicznych,

13. W razie potrzeby, Wykonawca opracuje i uzgodni zymierem STWIORB dla robét nie giych

w przekazanych STWIORB.

oukw

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienig/w dokumentacji $
zawarte w cenie Kontraktowej i nieda podlegaty odsbnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatiych opracowd projektowych w trakcie
budowy, Wykonawca jest zobayziany wykona te projekty i uzgodti z Inzynierem w ramach ceny
Kontraktowe;.

Projekty powinny by sporadzone przez osoby posiagta¢ odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinigysk& do wykonanych projektow opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obgavijagcymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonag@owinny by sporzdzone i uzgodnione przez odpowiednie
instytucje nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem robét, ktérych dotygz Projekty powinny uzyska
akceptagj Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakujce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4 egalamzach i przedioy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone ziynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaniatrdl'ykonawca powinien dostarczinzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formi¢rzech egzemplarzach dlazkego ukéczonego
Etapu robot, ktory ¢dzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistygzirme lub
Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem.

1.5.4.Zgodnaosé robét z dokumentaci projektows i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania oldlene w chéby jednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotni Inzyniera, ktéry podejmie decyzj o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @nie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabglabzgodne z dokumentagcjprojektovy i
STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORB:da uwazane za wartixi docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodndé¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentgcprojektova lub
STWIORB i wplynie to na niezadowadah jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykum@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabhezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia, zigle pozostate
elementy wyposgnia drogi itp.) na terenie budowy wraz z zimowytreymaniem, w okresie trwania
realizacji kontraktu ado zaka&czenia i odbioru ostatecznego rob6t, po uprzedmyskaniu od layniera
Swiadectwa Przegia Rob6t. Wymaga &i aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchudiigivca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczyakeikv poprzecznych lub podioych, mogcych
stanowé zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudaigorowadzenie robot
utrzymaniowych.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje i uzgodni zavdpdnim zarzdem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu na czas bydovwabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy i przedstawi godynierowi. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét, projekt organizaciji
ruchu musi by na bigaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagadkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu
przez organ zagzlzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiad@inbzyniera. Wprowadzenie
poszczegllnych etapdéw czasowej organizacji ructkomlge Wykonawca w obeckd Inzyniera oraz
Zarzzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zajdzapcych ruchem na etapie zatwierdzania
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z zedcg drogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje
Inzyniera.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji rob6t
Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowany zoineyniera sposéb uzgodniony z zaolzg
drogi oraz organem zaydzapcym ruchem.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniac w ten sposéb bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przezayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach stkmgch przez layniera, tablic
informacyjnych zgodnie z wdaiwymi przepisami. Tr& tablic kedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne &da przez Wykonawg dostarczone, zainstalowane, w razie potrzeby pszome
w inne lokalizacje oraz utrzymywane przez Wykonawe dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak réwrkeszt wszelkich robét i ugdzen technologicznych
niezkednych dla zrealizowania kontraktu nie podlegacbdej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktova.

1.5.6. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robotieavypaty/niewybuchy Wykonawca zobagany jest
do niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczesrienti oraz wezwania odpowiednichz&tpolicja,
stra&z pazarna, pogotowie saperskie). Koszty zabezpieczeng@enti oraz akcji usugtia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawizy.

1.5.7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zapozna sic przed rozpooxiem robét oraz stosowasie w czasie ich

prowadzenia do zapis6w zawartych w decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj

przeds¢wziccia, oraz do wszystkich przepiséw dotycych ochronyrodowiska naturalnego. Pelny tekst
decyzji ,0 ktérych mowa powgj zahczony jest do projektu budowlanego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcestizie:

1) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

2) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynil@a/ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

3) lokalizacg zaplecza budowy, baz, warsztatow, magazynow, eiditt, ukopow i drég dojazdowych,

4) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekéw wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pgaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaotyczcych ochronysrodowiska nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Roboty lgda prowadzone pod nadzoredrodowiskowym. Wykonawca ze swojej strony zapewni

spetnienie wszystkich wymafy@wigzanych z ochransrodowiska, w szczegoéldoi zwrdci uwag na

zagadnienia zwrane z zagreniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéragsta ginie podczas
prowadzenia prac.

1.5.8.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsraowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robot ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
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wbudowania. Yeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod na
uzycie tych materiatow od waiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.10.0chrona whasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji i uradzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, ruggdi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewradsiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera, widciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiaraepoczcia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanego \étaciela oraz (w zabenosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ulzkda instalacii i
urzadzea napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych

Przy przebudowie - w ramach przebudowyadeza infrastruktury technicznej - Wykonawca przebuduje
zbiorniki gazowe lub osadniki kanalizacji lokalnejraz z widciwymi przylaczami po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw przebudowy z wdicielem uradzenia. Po przebudowaniu zbiornika przez
Wykonawe jest on zobowizany do protokolarnego przekazania godailgielowi urzdzenia

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dzfalsa terenie budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje p@ange po stronie wkgiciela sieci obowgzku
zwrotu jego kontrahentom kosztéw spowodowanych rprzew przesyle lub dostawie energii
elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane #oszylaczenia linii w pelnej wysokii, na
pierwsze pisemngdanie widciciela linii elektroenergetycznych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatabigp
Przed rozpoaxiem robét budowlanych Wykonawca wykona inwentacjgzastanu technicznego
budynkéw i budowli, znajdggcych sé w ssiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumepgtujstan
techniczny tych obiektéw. Nieagizrg czescig tej dokumentacii édg zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego wvekbiiv budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu idbezpieczenia i doprowadzi do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zokaany jest do zaspokojenia wszelkich rosacze
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dagi do posesiji przez caly okres trwania budowy.

Z uwagi na istnigjca komunikac{ autobusow prowadzon istniegca drog, w trakcie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zapewni miejsca zatsggyania s autobuséw komunikacji zbiorowej
(tymczasowe przystanki) w miejscach bezpiecznyelz aapewni dégie do tych miejsc.

Przed przysipieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdygh sé poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzagierwotnego stanu dziatlek przeznaczonych pod pidmbe
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasefnogowym przed rozpoeziem robot
budowlanych, a nagbnie przekae w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentdatograficzr.
Dokumentacja fotograficzna winna dprzekazana dodatkowo nasniku elektronicznym (ptyta CD).
Wykonawca przekee nastpujaca dokumentag:

a) opis stanu pierwotnego dzialek (lub ichesch przeznaczonych pod przebudowrzdzen

infrastruktury technicznej wraz z dok. fotografigzn
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b) informacja o przywréceniu nieruchofeodo stanu pierwotnegatz braku takiej mealiwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia noweaggzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ildci i rodzaju wykonanych rob6t wraz z dok. fotogeafi, wraz z potwierdzeniem czasu
zajcia przez Wykonawc nieruchoméci; informacja jest niezlina w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wacimieruchoméci;

c) pozyskane przez Wykonagoswiadczenia wiécicieli dziatek o braku roszcae tytutu zniszczé w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodofva tytutu zniszcze naniesié i nasadzé powstatych na skutek
dziatea Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasesgalvym.

Wykonawca uzgodni z wéaicielami terenu terminy i szczeg6towy sposéb ezalji robot przy zateeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu piengotn€oszty ewentualnej dzieawy terenu na czas
prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkafi@a tymczasowe zgjie gruntu pod inwestygj
zgodnie projektem zostanwyptacone wiécicielom przez Zamawiagego na podstawie szacunkow
wykonanych na zlecenie Zamawieg¢go. Koszty szkdd poniesionych przez deiaieli terendw
spowodowanych przez Wykonagvponiesie Wykonawca bez udziatu Zamawéejgo. Irkynier bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg, Zamawiajcym a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtasiai i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Po wykonaniu zakiczeniu rob6t Wykonawca przedstawizynierowi informacje o przywroceniu
nieruchoméci do stanu pierwotnegoatlz braku takiej meliwosci wraz z podaniem przyczyny (np.
wskutek umieszczenia nowego anizenia infrastruktury technicznej) oraz opisani@éd i rodzaju
wykonanych robét wraz z dokumentaéptograficzn.

Po zakaczeniu robot Wykonavecuzyska od wigcicieli nieruchoméci oswiadczenia o braku roszaze
tytutu zniszczé w naniesieniach i nasadzeniach i przekge Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowktany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy isyiiej ogrodzenie podlega
likwidacji, zas wiasciciel nieruchoméci zrzeknie si odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie
ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elemeniginiegcego ogrodzenia. Nowobudowane
ogrodzenie winno hywybudowane przed likwidagjistniegcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by wybudowane na granicy dzialek powstatej wskutellztu nieruchomgci zatwierdzonego
decyzj zrid. Po wybudowaniu ogrodzenia Wykonawca jesomalzany do przekazania Zamavwiegmu
informac;ji potwierdzajcej wykonanie robét.

W przypadku dokonywania przez Wykonaweozbidrki istniejcego ogrodzenia Wykonawca jest
zobowizany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w zahezpieczenia nieruchofod Budowa
ogrodzenia tymczasowego winna nagt najp&niej z chwib likwidacji istniegcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno dywybudowane na granicy dzialek powstatej wskuteldzoau
nieruchoméci zatwierdzonego decygprid.

W celu uniknécia niestusznych roszczeodszkodowawczych, przed rozpecem rob6t budowlanych
Wykonawca spormzi dokumentagj stanu technicznego istriejych drég lokalnych, znajdagych sé w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégiowykorzystywanych do ekkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuagn¥Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i kgéos fakt do lokalnych wiadz samgdowych.
Nieodhczm czescig tej dokumentacji éda zdjecia na néniku CD, skatalogowane w sposéb nie byayz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentu.

Wykonawca bdzie moégt transportowtamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vegiznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w spa@sob i potwierdzony u Zaydcy drogi.
Wykonawca zobowizany jest do mycia samochodéw wigeajascych z budowy i niezwlocznego
usuwania zanieczyszazepowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczysiainig lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub icisiedztwie przez transport budowy Wykonawca
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jest zobowiazany do ich naprawy na whasny koszt w uzgodnieniwtacicielem drogi lub innym
wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0graniczenie obcyzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych i
oznakowanych o rmosci obiektach mostowych przy transporcie materiat@wposaenia na i z terenu
robot. Wykonaweca jest zobogzany do zapoznaniagst wystpujagcymi ograniczeniami w tym zakresie i
do dostosowania do nich sposobu dostaw materiapigtu i urzzdzenr na plac budowy. Rozpoznanie, o
ktorym mowa, powinno hywykonane na etapie spdzania oferty, a wyspujace ograniczenia natg
uwzgkdni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkéw dojazdu asie trwania kontraktu stanowi element
ryzyka Wykonawcy, ktére powinno byiwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzyska wszelkie niexime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kagdym takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spehnigie tych warunkéw zostaly usgté z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢ulg dopuszczone néawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprewvszelkich roboét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniatgnlara.

W przypadku spowodowania uszkodzetniegcych jezdni, obiektéw irynierskich lub innych obiektéw
przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wseekoszty zwizane z naprayvuszkodzonych
drég i obiektéw, ktéra zostanie przeprowadzona godnieniu z ich wigcicielem.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12.Bezpiecz@éstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Przed rozpocxiem robét Wykonawca opracuje szczegétowy plan Bezastwa i Ochrony Zdrowia
(,BIOZ") zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@@02 (Dz.U. Nr 151 poz.
1256) i dostarczy trynierowi w terminie 14 dni od daty podpisania Umeyadnak nie pgniej niz 3 dnia
przed Dajg Rozpoczcia Robat.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t
od daty rozpoazia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymardwinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlelementy byly w zadowabgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Kodatoay i utrzymania Robét nie podlega galrej
zaptacie i powinien bhyuwzgkdniony w Cenie Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13



D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5.14.Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktogevs jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub umdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w
sposob cjgly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaaiakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwvania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryyykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przez Zamawtaggo.

1.5.15. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowgzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvolane normy i przepisyg paistwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniaice rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriera. Réanice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przediaone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozosta&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy naley przekazéd Zamawiagcemu. W
przypadku ich odkrycia Wykonawca zobagwény jest powiadonilnzyniera i posgpowa: zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.17. Prowadzenie robét na terenach naigcych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga pdej przez tereny wod ptgoych Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram roboét nigérpéj niz w terminie 45 dni przed planowanym g@zEgm
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego ponania przez Inwestora zakresu, warunkow i
terminu zagcia tego terenu.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
Koszt zaplecza budowy Wykonawca ujmie w kosztaadiimygh budowy.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowayia w Specyfikacjach Technicznych lub Dokument&ejchnicznej
oznaczé bedzie definicg standardu a nie specyficzny produkt do zastos@marprojekcie.

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vagsianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstamyriierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctaterialdow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegmdia nie oznacza automatyczni® wszelkie materiaty z
danegairédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvdieggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi imynierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bad@a
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzierawy i inne, jakie okay sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwacii terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskaz@ Inzyniera. Wykonawca nieedlzie prowada zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhsigne w dokumentach umowy, chyhae
uzyska na to pisemregod: Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgmanjgcymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangolz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.)

wyréb budowlany nadajeestdo stosowania jeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodob z norny zharmonizowaa lub
europejsk aprobata technicanbadz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegnan przez Komisj Europejsk za zgodn
Z wymaganiami podstawowymi; albo

2) umieszczony w okgtonym przez Komigj Europejsk wykazie wyroboéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieédséwa, dla ktoérych producent wydat deklagszmjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlaneg@rowadzonego do obrotu na podstawie niniejsze&gwag do

ktérego maj zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustadnjiaz 30 sierpnia 2002r. 0 systemie

oceny zgodngi (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr@@x. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz.

1652 i Nr 229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 p&@41)Grzewidujce takie oznakowanie, wskazuje

wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze,sttne w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlajgst dopuszczalne z zastteaiem ust. 2+4,

jezeli producent, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonakmmy zgodnéci i

wydal, na swagj wytaczrg odpowiedzialnéc, krajows deklaraci zgodndci z Polslk Normg wyrobu lub

aprobag techniczg. Ocena zgodrioi obejmuje wiaciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, guajwptyw na spetnienie przez obiekt wymagedstawowych.

Aprobaty techniczneidziela st dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiBolskiej Normy

wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego éeiavosci uzytkowe, odnosge sé do wymaga

podstawowych, rinig sie istotnie od whéciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, odfego
mandatem udzielonym przez Komgisjeuropejsk na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w olgidkaiowlanymsa wyroby budowlane wykonane

wg indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktérych producent wydahiadczenieze zapewniono zgoddéwyrobu budowlanego z

ta dokumentagjoraz z przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada deklaracje
zgodndgci, nie mae by modyfikowany bez utraty waocsci dokumentow dopuszczgych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacjenyauzysk& aproba¢ technicza dla takiego
wyrobu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu uzgodnionym zzynierem, ktére zorganizuje wtasnym staraniem Wykarea Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpdwio przewartiziowany (skorygowany) przez
Wykonawe i przedstawiony laynierowi do akceptaciji.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materiaty pochodgce z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wysicych w trakcie budowy zostan
zagospodarowane zgodnie z STWIORB przypisanymiqaeglnym elementom robét rozbidrkowych.
Kosztu usurgcia i utylizacji tych materiatdbw opisaney sv pkt.9 podstawy ptatdoi wtasciwych
STWIORB.

Wykonawca bdzie postpowat zgodnie z zapisami wigwych STWIORB i w zgodnéei z Ustavg 0
odpadach (Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowebjg gakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatGalgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawa
zaakceptowanych przezzymiera.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobd

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkataniatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich whkaiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej

partii materiatow pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musz by¢ spetnione naspujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdaidah w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w STWIORB,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Irkyniera; w przypadku braku ustalev
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwidzonych przez tryniera harmonogramach
Wykonawcy.
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Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidaojozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie mee by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonypnzez Irzyniera harmonogramami Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnig@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera po uzyskaniu
przez Wykonawe zgody zarzdu drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pienegm uytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Gtolmpracowanym przez Wykonagvaraz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na gnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunete przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéwdt kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projelej i w STWIORB, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decynityhier uwzgtdni wyniki bada& materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzang kwestk.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrédonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowrany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgi¢ zamierzony sposob
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wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamugcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjprojektovs, STWIORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi
przepisami prawa.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupcs:

— organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadaebot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robaét,

— wyposaenie w sprat i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgubwadzenie badd,

— spos6b oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji agnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedititta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t ¢&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkxdne do pobierania probek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i STWIORB. Ponadto, dla oklenych w odpowiednich STWIORB robot Wykonawcglbie
wykonywat odcinki prébne wedlug zasad i zakreswed&nego w tych STWIORB. Celem wykonywania
odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowarpdez Wykonawe w Programie Zapewnienia
Jakaci procedur i technologii wykonywania odpowiednicbb6t jak i doboru poszczegdlnych
sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tame@lane, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod
badawczych. Jeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
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Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem tataterialtdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keds pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probeértych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniop mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadtazyinier mae
pobierd probki i badéd materialy niezatinie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezalmego od
Wykonawcy zaplecza. Pojemniki do pobierania probmida dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawen bada wykonywanych przez
Inzyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaédwepy przez Iayniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonaworaz koszty prowadzenia badarzez Wykonawe s
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegélpgzyciji kosztorysu.

Na zlecenie layniera Wykonawca dunizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigrzez Wykonawe usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkotwypada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm sewdeli urzdzen
uzyteczndci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmjgkiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeggi® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalo

Whyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, peainia prébek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtamniatow powinien udziali mu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozqz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wiasnych ba@liontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajicego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lkynier
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot z dokumentacj
projektows i STWIORB. Mae rownie: rozszerzy zakres wlasnych baddub zlect, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khadazalenemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenigmiera, powtorne i dodatkowe badania potwigrdz
niewiarygodnéc¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badgpobierania prébek poniesione zostarnzez
Wykonawe.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenigmiera, powtorne i dodatkowe badania wika
prawidtowai¢ raportéw Wykonawcy catkowite koszty badgpobierania probek poniesione zogtanzez
Inzyniera.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko materialty zgodne z wymaganiami ckoaymi w odpowiednich
STWIORB.
Dopuszcza gido stosowania:
1) Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2) Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— W zgodzie z istnigjca Polslky Normg a producent dgtzyt deklaragi zgodndci z 3
normy,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmécy od jej zapiséw, za to w zgodzie z
uzyskanm aprobata technicana producent dgtzyt deklaracj zgodndci z t3 aprobad,
— posiada znak budowlariwiadczicy o zgodnéci z Polsky Normg wyrobu albo aprobat
techniczn, a producent za¢zyt odpowiednia informaejo wyrobie;
b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polside udzielone mu aprobaty technicznej a
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobag;
C. jest to wyrGb umieszczony w odpowiednim wykazie @pdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklasapgodndci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wg indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérej producent wygfgecjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyvsymagane przez STWIORB, xda partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raotezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®ds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy KkKmca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa ha

Wykonawcy.

Wpisow do Dziennika Budowy maglokonywa tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane praprawione osoby, nieclace reprezentantami

Zamawiajcego, Wykonawcy lub lryniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwhiezzgtost

Inzynierowi

Zapisy w dzienniku budowy ¢dla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¥ przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonane

trwalg techniky, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebtds oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robo6t wraz z stdmem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
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— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgzce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddgp przedicone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest

jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@&eWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepmmea st w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréokaimentujc narastajco post¢p rzeczowy
robot. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje KierdwBudowy i € one potwierdzane przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie prowadzit rejestr obmiarow w kKsce Obmiaréw, w ktérej duizie zamieszczat
rysunki i obliczenia niezjgine do ustalenia ifoi wykonanych Robét. Wykonawceadrie na biegco
dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie zinerem, w szczegoéldoi wszystkich Robdét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu. laynier wraz z Wykonawgwspdlnie uzgodnai sposéb prowadzenia
Ksiazki Obmiaréw, tak aby byta ona podstawystpienia o Przaégciowe Swiadectwo Platnéci zgodnie
z Warunkiem 14.3 (Wyspowanie o Przégiowe Swiadectwo Platnéi).

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Ry
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuatacy projektovy

i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prtgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od ob@wku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostan poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWIORB wigciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w mi
jako dtugd¢é pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktéore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitaslzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sulzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposéb aigty zachowanie doktaddoi
wg norm zatwierdzonych przezzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrds wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny orazelda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzoOrstamie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacfotograficzry, skatalogowas w sposéb nie budey watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokum@ntuObliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentagj fotograficzry beds kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych
robét a ich wyniki zostanzapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone phagmiera.
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8. Odbidér robo6t

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $dbp i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmstpu robot.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbi6r bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgch
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
dokumentagj projektovy, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jesbowizany roéwnie
do dokumentowania odbieranych robét w postaci fatficgnej. Dokumentacja ta powinna oy
skatalogowana w sposéb nie bgelz watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowoid
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyotograficznej, nie podlega aghnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktovs.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czéciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsici robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t dokonuje Komisja w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeaniawiajcego. Warunkiem
dokonania odbioru g&ciowego jest uprzednie wystawienie przezyhiera Swiadectwa Przepia w

zakresie cgsci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiegoswiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do ichsdlp
jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robdét oraz gotoiéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagoiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia
potwierdzenia przez nyniera zakéczenia Robét i przyria dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest dpieewystawienie przez igniera Swiadectwa
Przegcia.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczopnez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakiwej na podstawie przedionych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wyhik bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapo&na mealizag ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupemiajcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykaaamvyznaczonych Robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniaych, komisja przerwie swoje czyniedi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacpjektovg i STWIORB z uwzgidnieniem
tolerancji ale nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzestwo ruchu, komisja
moze dokond potrgcen, oceniagc pomniejszog wartagi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy lub naké&zaVykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajc jednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robot jest protokdt odbioru ostatecznego

Robot sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaygego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty wchodze w sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezyhiera

oraz dodatkow, jesli zostala sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga girzy tym, zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, wabyelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robdtd8wlanych (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajce lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew.

PZJ.

opini¢ technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowan przez Irtyniera, sporgdzory

na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
urzadzeh.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimaryzaciji powykonawczej zatwierdazon
w odpowiednim érodku dokumentacji geodezyjne;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwodch ioalgych egzemplarzach i jednej kopi.

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumertyodzce w sktad operatu koaludacyjnego, za

wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielcZci umazliwiajagcej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym

oryginatowi i zapisze na #doiku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisunych
uzgodnionym z laynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana riaika danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumginbdbiorowej wraz z wersjelektroniczi jest

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegadmirej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawag wyznaczy ponowny termin odbioru

warunkowego robaot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

N

S

~

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawhzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsi@rancyjnym.

24



D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Odbidr pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosdowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami utrzymania, demownésn i usungciem po
zakaczeniu robat,

— o0znakowanie miejsca robot,

— roboty tymczasowe,

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych mlawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania orazzpéejszej rozbiérki drég technologicznych,

- koszty wykonania, utrzymania oraz wszelkie innezkpsdwodnienia terenu budowy,

— stosowanie gido PZJ,

— koszt pobierania prébek, koszt bada

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegbtowych rysunialyeczych / wykonawczych,

— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub kos#tezpieczenia od wszelkich zdaize
ktére stanowd ryzyko zwhzane z realizagjkontraktu,

— koszty wykonania tablic paatkowych po zakaczeniu robot,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenieorganie
zaradzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trvandowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zamzom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni& wynikajgcych z posipu robot,

(b)sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 @Hit,

(c) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw i drég dojazdowych,

(d)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

(e)optaty/dziegawy terenu,

(f) przygotowanie terenu,

(g)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenéau,
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(h)tymczasow przebudow urzzdzen obcych, jéli taka kxdzie wymagana dla wd#enia organizacii
ruchu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier swiatet w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkéw bezpiésiasa ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tymvmacenie oznakowania zgodnego z uprzedni
stab organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, mania
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzeragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnidifg@a 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfipz. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuvagtaPrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr,@. 1085; z pdniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fitiejszymi zmianami),

7. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuacdvgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pézniejszymi zmianami)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 z sprawie szczegbtowego zakresu i formy
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakreshotr budowlanych stwarzaiych
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowith ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad302 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokiiowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zywanych
z wyznaczeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéysokasciowych w ramach zadani&emont drogi
gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét asanych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy ulic kiegoh

w terenie pagérkowatym i rdwninnym.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochromé iprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- koszty ewentualnego odtworzenia istgpégj osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziala

Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gqrazatkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe -s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robdt
Ogblne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaaalne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do oznaczenia punktow gtownych trasy nslestosowd paliki drewniane, pit stalowy lub rury
metalowe o diugizi 0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktdezpastosowa paliki drewniane
dhugdéci okoto 0,30m, a do utrwalania punktoéw w istagj nawierzchni naley stosowd bolce stalowe
o srednicy 5 mm i dtugéci 0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny migt dtugai¢ okoto 0,50m i przekrdj prostatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nglestosowa materialy zgodne z instrukcjami
technicznymi G1i G-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietdrasy, poza granicpasa robot stosowegpale drewniane
zZ tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodri Inzynierem.
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3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowa nasgpujacy sprzt:

» teodolity, tachimetry,

» odbiorniki GNSS

* niwelatory,

* dalmierze,

» tyczki,

e faty,

» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokagciowych powinien b§ stosowany
zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaigaogdlne” pkt.7 i gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. Transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynrageaogoéine” pkt.
4.

4.1. Transport sprztu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robo6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DE&VM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do prawidtowej realizacji rob6t. Prace pomiaguowinny
by¢ wykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtwarize znakdw
geodezyjnych naky prowadz¢ w uzgodnieniu z @odkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformd@wdnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperoéw robodzy Bedy te wynikajce z nieprawidtowych
danych uzyskanych od Zamavwgeggo powinny b§ usunite na koszt Zamawigiego.

Wykonawca powinien sprawdzj czy rzdne terenu ok&tone w Dokumentacji Projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #dig
si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to fakt ten mustychmiast zgtosi do
Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazyjna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢é rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenigystkizh punktéw pomiarowych iich oznagze
czasie trwania robo6t. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraamgstniszczone przez
Wykonawe, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego adaenia robot, to zostawne odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne idievigtowej realizacji rob6t naig do obowizkow
Wykonawcy.
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5.2 Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy drogowejpunktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne fprony by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu palikébw drewnianych. W zataosci od charakterystyki terenu odle§topomidzy punktami
posrednimi na odcinkach prostych nie aeoprzekracza500m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej
a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegt® micdzy reperami roboczymi wzdiu
trasy drogowej nie powinna przekra¢Z00m.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zgzanych z wykonywaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze wmma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. W przypadku braku takich punkté@wery robocze natg
zalazy¢ przy wyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w épowykluczajcy osiadanie i
sposob zaakceptowany przezyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelaciji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 10mm/km stosigj niwelacg podwojry w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny néielodatkowe oznaczenie oklgace nazw repera i jego rana.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu 0 DokumentagjProjektove, przy wykorzystaniu
sieci pastwowej(réwnie ASG) oraz sieci stworzonej dla spgizenia mapy do celéw projektowych.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@siyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wigcksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécig do 1cm

w stosunku do rdnych niwelety okrdonych w Dokumentaciji Projektowej.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi koryta jezdni i chodnikéw,
rowéw na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentd®jojektovs. Do wyznaczania kragdzi koryta
naleey stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegi® miedzy palikami nalgy dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie koryta jezdni i chodnikéw, rowdw o
ksztatcie zgodnym z Dokumentadprojektovy.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza geanabot wraz z odtworzeniem wysakiowym mae by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzajwc geminostki geodezyjne. Projekt osnowy ngle
uzgodnt z Gsrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. &azwhzane z przeniesieniem osnowy
geodezyjnej wraz z odtworzeniem wységiowym prowadzi pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK, a
termin wykonania prac uzgodrz Inzynierem i Grodkiem DGIK.

5.6. Uzupetnienie oznakowania pasa drogowego

W przypadku zniszczenia, ktérego kol wiek z przekgrh przez Zamawigego ogranicznikow,
Wykonawca jest zobowtany do jego odtworzenia. . Do stabilizacji grapésa drogowego néidg uzy¢
granicznikéw tzw. §wiadkéw” punktéw granicznych z napisem ,PAS DROGOWMWg wzoru
zalczonego do niniejszej STWIORB. Graniczniki osadizendamencie z betonu B15 (C12/15).

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigime” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych naley
prowadzé wedtug ogdéinych zasad oktenych w obowazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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7. Obmiar Robét
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy odtworzenia trasy jest ryczatt.

8. Odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MI0®@O ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposaéb odbioru robot
Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikOw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepgnej, ktére Wykonawca przektadaynierowi.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycyce podstaw ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8ine
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrateprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatgda]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBUGIK, 1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysadaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z foejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i
kartograficzne.

b wWwNPEF
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D.01.02.02. Zdg¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania szczegbtowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zZwigzanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w ramachang'Remont drogi gminnej
nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia Roboét zamanych z mechanicznym
usungciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédi@miennejsrednio 10 cm z pasa drogowego za
pomog spycharek i z rekultywagjterenu po robotach drogowych w granicach pasaogvego nie
przewidzianego do innego rodzaju zagospodarowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.0&/ythagania
ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania rekultywaciji

2.1.1. Rodzaje materiatow stosowanych przy rekultyacji gruntow
Materiatami stosowanymi przy rekultywacji gruntogv s

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

— nawozy mineralne.

2.1.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€reo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

Zaleca s}, aby do robdt rekultywacyjnych, w napkiszym stopniu, wykorzystywamiejscowy ziemki
urodzajn zdjeta z pasa rob6t ziemnych i sktadowan sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
obcymi.

W przypadkach wtpliwych, Irzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 +18%,

— frakcja pylasta (0,002 + 0,05 mm) 20 + 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 + 2,0 mm) 45 + 70%,

b) zawarté¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
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c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowé¢ (pH) > 5,5.

2.1.3. Nasiona traw

Wybér gatunku traw naky dostosowé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby ostia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgagic do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletragstym i drobnym
ukorzenieniu i gwarantowanej jada.

Gotowa mieszanka traw powinna mieznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lagdolngé

kietkowania i numer normy, ktdrej wymaganiom odpada.

Nasiona traw nalgy przechowywa w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscagbhych, nie
naraonych na uszkodzenia.

2.1.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbymieszank, zawierajca azot, fosfor i potas, np. co najmniej 10% azotu,
15% kwasu ortofosforowego i 10%¢glanu potasowego, albo podobnego sktadu zaakcepemwaprzez
Inzyniera.

Nawozy mineralne powinny ldydostarczane w opakowaniach z podanym sktadem chaym.

Nawozy mineralne naky przechowywé w sposéb zabezpieczay je przed zawilgoceniem i zbryleniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og8lplet. 3.

3.1. Sprat do wykonania robét

Ziemia urodzajnaduzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykaniu robét stosuje si

— spycharki,

- roéwniarki,

— zgarniarki,

- koparki.

Dopuszcza giréwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie spmnechaniczny z uwagi
na maty zakres robét lub niekorzystne warunki n@erby¢ uzyty.

4. Transport
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarsg ogolne" pkt.
4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywasic $rodkami transportowymi dostosowanymi do warunkéw
terenowych.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogdine” pkt.5.

5.1. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna/humusebizie sktadowana do dalszego wykorzystania na buduld jej nadmiar
odwieziony. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadoia ziemi urodzajnej przeznaczonej do
pdézniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszhlkiozwolé na sktadowanie. Nadmiar ziemi
urodzajnej bdzie odwieziony w miejsce pozyskiwania gruntu likadowisko poza teren budowy.

5.2. Usunkcie ziemi urodzajnej

Przed przysipieniem do zdjcia warstwy ziemi urodzajnej / humusu rgleisuraé¢ z powierzchni robét
ewentualne zanieczyszczenia np. gruézjdi igliwie itp. a w okresie zimowyrnieg. Roboty zwjzane ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej / humusu rgleorowadzé sukcesywnie wedtug pegtu dalszych
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rob6t budowlanych, aby nie naeé powierzchni odhumusowanej na degradacjeeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty w podio po odhumusowaniu ulegrdegradacji lub warstwa ziemi
urodzajnej / humusu zostata usgiai nieodpowiednio, to Wykonawca ma obgmék przywrdcenia tych
gruntéw do stanu pierwotnego na wilasny koszt bddch&olwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynsoi.

Jezeli nie przewiduje si natychmiastowego kontynuowania robét budowlanyetesy pozostawd
warstwe humusu grubixi 5cm. W przypadku, gdy warstwa humusu zostatatadja petn glebokas¢, a
Wykonawca nie przygpi do robét budowlanych, to nale zabezpieczy powierzchné odstongtego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikébw atmogenych. Jeeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunt podita ulegnie pogorszeniu (grunt utraci naturalne irvpi¢ne cechy fizyczno-
mechaniczne), to Wykonawca ma obgmek przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnegavtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@aynawiajcego za te czynioi.

Ziemie urodzajm nalezy zdja¢ z powierzchni pasa drogowego nahbgkasci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazan na roboczo przez myniera, wedtug faktycznego stanu zalegania. St&tydany lkedzie
stanowit podstawdo rozliczenia czynriai zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajnej. Ziemiiurodzajn
przeznaczom do dalszego wykorzystania, po zatadowaniusroalki transportowe naky odwiezé na
miejsce haldowania. Na skladowisku ziemirodzajm nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach o
wysokaci do 2m i obsi@ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okrdadskvania ziemi
urodzajnej to 1 rok. Miejsca sktadowania humusu ipaw by¢ przez Wykonawe tak dobrane, aby
humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczenigakza najedzaniem przez pojazdy. Zgromadzony
w pryzmach humus nie me zawierd zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych matemato
Przewidzi€ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydo

Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znatéeieniejsca
sktadowania zaréwno czasowego jak i statego, uzyskauzgodnié od odpowiednich witadz,
skladowanie, doprowadzenie terenu skladowiska altugboprzedniego.

Nadmiar humusu pozostapgo po wykorzystaniu przy robotach wytkaeniowych orazatczesé zdjetej
ziemi urodzajnej nieprzewidziamo wbudowania naky wykorzyst& do rekultywacji terenu po ukopach
lub innych miejsc wybranych przez Wykonawgod warunkiem uzyskania decyzji wtavego organu
ochronysrodowiska.

5.3. Rekultywacja terenu
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robo6t z wykonaniem robét
wykonczeniowych po zak@zeniu robot zwjzanych z zadaniem opisanym w pkt 1.1.

5.3.1. Czynndci przy rekultywacji

Przy rekultywacji terenu magnvystpowa nastpujace czynnéci:
— oczyszczenie terenu,

— wyréwnanie terenu lub jego spulchnienie,

— rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,

— obsianie terenu,

— pielegnacja obsianego terenu.

5.3.2. Oczyszczenie terenu

Teren, przed rekultywagj powinien by oczyszczony z wszelkich zanieczyszcjak:

— pozostatéci po ewentualnych rozbiérkach,

— kamienie, gruz, odpadki kamienne,

— czesci roslinnosci do gkbokasci okoto 60 cm pordiej projektowanego poziomu terenu,

— inne zanieczyszczenia oklene przez layniera.

Usunkte zanieczyszczenia powinny dgktadowane tymczasowo w pryzmach, a ¢@se wywiezione
przez Wykonawe w miejsce ustalone przezzymiera.
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5.3.3. Wyrdéwnanie terenu lub jego spulchnienie

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,teren pod rekultywagjnaley wyréwna
(wyprofilowa¢) lub spulchnd.

Po usungciu z powierzchni wszelkich zanieczyszazealezry sprawdzt czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanycledizych projektowanych. Zalecaesiaby
rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmrBegm wysze ni rzedne projektowane. di
wystepujg zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, to nalespulchné podiaze na
gkebokas¢ zaakceptowan przez Imyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spelniggy wymagania
dokumentacji projektowej, w ifzi koniecznej do uzyskania niezimych rzdnych wysokéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartoi wymaganego wskaika zagszczenia. Do profilowania nina
stosowd réwniarki lub inny sprgt zaakceptowany przez Ayniera. Po profilowaniu terenu nale
przystpi¢ do jego zagszczenia, ktére zalecagsivykona walcami wibracyjnymi lub zagzczarkami
wibracyjnymi.

W miejscach istnigcego terenu, gdzie nie przewidujee siego wyrdéwnania lecz wytzne
spulchnienie gruntu, nioa tego dokonaprzy wyciu przede wszystkim spg rolniczego, jak ptugi,
brony talerzowe, kultywatory itp. Do wginego spulchnienia i ewentualnegossctowego mieszania
gruntdw mana stosowa ptugi (np. jednoskibowe lub wieloskibowe}ge|sze grunty mina spulchnia
bez wycia ptugéw zwyk4 brom rolniczz z ramy przegubow. Zadaniem takiej brony jest rozbicie bryt,
lezacych na gruncie, ptytkie spulchnienie oraz wyréweamowierzchni. Do rozdrobnienia i mieszania
sktadnikow gruntu mina wy¢ kultywatora i brony talerzowej, przyczepionychdagnika. Do zwikania
mieszanki gruntowej nmima stosowabeczkowozy, a do zagzczania — walce.

5.3.4. Rozldgenie warstwy ziemi urodzajnej

Do robét rekultywacyjnych mima stosowéziemk urodzajm zdjeta z pasa robét ziemnych oraz z innych
miejsc okrélonych w dokumentacji projektowej, w czasie budalwggi.

Ziemia urodzajna powinna odpowigdaymaganiom punktu 2.1.2.

Przy dowaeniu ziemi urodzajnej, ktéra zwykle jest sktadowaneegularnych pryzmach, nalezwraca
uwag: aby pobierany materiat nie byt zanieczyszczony.

Ziemie urodzajn nalezy roztazy¢ rowng warstwg grubgci 5cm.

W przypadku braku wymaganycheézi organicznych w ziemi urodzajnej najewprowadzé do niej
nawoz mineralny, odpowiadgy wymaganiom punktu 2.1.3. Wprowadzenie nawozwrmaodokona
wysiewem, rozpyleniem lub rozrzutem z zapewnienigiwnomierndci roztazenia ustalonej iléci
nawozu. Naspnie naley wymiesza ziemi urodzajm z nawozem, najlepiej za pompddron,
kultywatoréw lub ptugéw. Najbardziej rownomierne mwgszanie uzyskuje siprzy wyciu narzdzi
zebatych i topatkowych, mniej réwnomierne — za pomtaerzowych, a nierbwnomierne — za pomoc
ptugow.

Rozlazong warstve ziemi urodzajnej nalsy wyrowna (zagraht) i lekko zagsci¢ za pomog walca, a na
mniejszych obszarach ecznie.

5.3.5. Obsianie rekultywowanego terenu

Obsianie roziaonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnyawnzeniu) polega na:

— wykonaniu wysiewugcznie lub siewnikiem (klowym lub rozrzutowym) w iléci 4kg na 100

— przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagka nasipnie roztaenie
1-2cm warstwy mieszanki odkwaszonego torfu i ziamidzajnej dla zabezpieczenia wilgoci,

— watowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrdmiaai stworzenia dobrych warunkéw do
podsakania wody; jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie
stosowaé waitu gtadkiego.

Zaleca s} aby siew byt dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszgkresem siania jest okres wiosenny,

gdyz powierzchnia jest wilgotna, co stwarza dogodneuwkir do wegetacji traw. Najgéiejszym

okresem obsiewania jest potowa wizia.
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5.3.6. Pietgnacja obsianego terenu

Najwazniejsze zabiegi w pieyinacji obsianego rekultywowanego terenu obejmu;j

— uzupetnienie zasiewu w miejscach uszkadpewierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetacja
sie nie przygta (zwykle po pierwszym sezonie),

— koszenie trawy, w okresach gdy trawaggai wysoké¢ 10+12 cm,

— ewentualne usuwanie chwastéw lub okresowe aanie, jgli teren rekultywowany tego wymaga.

Przy piekgnacji obsianego terenu zalecalsdrzystad z postanowig STWIORB D-09.01.01.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigbine" pkt. 6.
Kontrola jakdci Robét ledzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéaiach wykonania.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 th(metr szécienny) zdgtej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie
pomiaréw geodezyjnych wykonanych przed i peedj humusu.

Jednostk obmiaru jest 1m3 (metr sg@enny) wykonanej rekultywacji terenu po robotacbgbwych.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MIO®O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa pfatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 Hredjetej warstwy ziemi urodzajnej / humusu dozpigjszego wykorzystania

uwzgkdnia:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszcze

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu na faktycglebokas¢ zalegania,

— oczyszczenie humusu z zanieczyshciad np. korzenie, kamienie, glina, grunt organicatp. oraz
odchwaszczenie,

— przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowealsidisko,

— zabezpieczenie powierzchni po egjy warstwy ziemi urodzajnej / humusu przed negatywi
skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznitgh,

— skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zpleezeniem,

- wszelkie koszty zwizane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znaféeieniejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzésienu sktadowiska do
stanu poprzedniego,

— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach.

Cena jednostkowa 1%madmiaru zdjtej warstwy ziemi urodzajnej / humusu z odwozem glednia:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszcze

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu na faktycgtebokas¢ zalegania,

— oczyszczenie humusu z zanieczyshcigd np. korzenie, kamienie, glina, grunt organigatp. oraz
odchwaszczenie,

— zabezpieczenie powierzchni po emj warstwy ziemi urodzajnej / humusu przed negatywi
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skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechaniczniigh,

- wywdz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruabuw inne miejsce,

- wszelkie koszty zwizane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca skbadia, uzyskanie
uzgodnié od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzeameienu skltadowiska do stanu
poprzedniego, utylizacja.

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach w zvzku z transportem ziemi urodzajnej /
humusu.

Cena jednostkowa rekultywacji terenu obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych nigditych do wykonania robot podstawowych,

— dostarczenie ziemi urodzajnej / humusu z miejstadskvania,

- oczyszczenie terenu,

- wyréwnanie terenu wraz z uzupetnieniem gruntenofijmwanie terenu,

— roziozenie ziemi urodzajnej / humusu wargtwgrubgci 30cm, zmieszanie z nawozami i
przywatowaniem,

— wykonanie obsiewu,

—  przykrycie obsianej powierzchni ziegnirodzajm oraz mieszanktorfu i ziemi urodzajnej,

- walowanie skarp,

— zabiegi pie¢gnacyjne,

— przeprowadzenie badapomiaréw.

10. Przepisy zwazane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozebranie elementow drég, ogrodeeprzepustow
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania szczegbtowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozbiérk elementéw drég i ulic w ramach zadatiRemont drogi gminnej nr 358080T -
ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét rozbiorkowych, ktére
obejmug:

— rozebranie podbudowy z kruszywa,

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjch,

— rozebranie kragznikéw betonowych,

— zabezpieczenie stupkéw do znakéw drogowych,

— wywiezienie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgiodne z zamieszczonymi w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce Robét
Ogo6lne wymagania dotygee Robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagargalne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Materiaty z rozhiorek

Wszystkie materiaty pochoglze z rozbiérki podlegaj ocenie liyniera, co do ich przydatéa do
wykorzystania przez Zamawigjego. Materialy zakwalifikowane przez zimiera jako przydatne,
powinny by oddzielone od innych i wywiezione na miejsce praiego wskazane. Pozostale materiaty,
nie nadajce s¢ do ponownego wykorzystania, nafeusum¢ poza plac budowy i poddautylizacji na
koszt i odpowiedzialn@& Wykonawcy robot. Miejsce wywiezienia materiatovanrsposob ich utylizacji
wymaga akceptacji lyniera.

2.2. Grunt do zasypania dotoéw
Do zasypania dotow po elementach palezy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlplet. 3.
Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wylraprzt powinien uzyské& akceptag
Inzyniera.

4. Transport
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyardag ogolne" pkt. 4.
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Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatow izgra rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej STWIORB. Srodki transportowe naty dostosowa& do rodzaju przewmnych materiatow
i warunkoéw terenowych.

5. Wykonanie Robét
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DeM0.00. ,\Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robétrozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i ulic obejmupunicie z pasa drogowego wszystkich elementéw,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Do&ntacji Projektowej.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w zalenosci od rodzaju rozbieranego
elementu.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dusuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Miejsce odwozu materiatbw Wykonawca zabezpiedayasiem wilasnym, przy
czym lokalizacja terenu zwalki musi uzygkgozytywry opinie odpowiednich miejscowo wiadz
samoradowych i Inzyniera. Elementy bezpiearstwa ruchu tj. stupki do znakoéw, tarcze znakéw —
w dobrym stanie technicznym najepo oczyszczeniu przekazao bazy materialowej zagdcy drogi.
Materiaty kamienne, ktére megby¢ po oczyszczeniu zayte powinny by odwiezione do bazy
materiatowej zargcy drogi.

Warstwy nawierzchni nakly usuw@& mechanicznie. W miejscach trudno dpstych dla sprgu
mechanicznego dopuszcza siczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elaetaw drog, znajdgge st w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentag Projektovsa beda wykonane wykopy powinny BBy tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolngi nalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty
(wykopy) naley wypelnic warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami olélenymi w STWIORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia, roboty nalgy prowadzi¢ recznie.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamighine" pkt. 6.
Kontrola jakdéci Robét polega na wizualnej ocenie komplétnah wykonania.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy robét zwizanych z rozbidrkelementow drég jest:

a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy [m2],

b) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyahetr kwadratowy [m2],
c) dla kraveznikow betonowych — metr [m],

d) zabezpieczenie stupkéw do znakéw drogowych — sZid,

e) dla wywiezienia gruzu — metr sméenny [m3].

8. Odbidr Robo6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robét rozbiérkowych obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
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— opracowanie i uzgodnienie gospodarki odpadami,

- roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki,

— wszelkie czynngci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z przedmiesbit,

— zasypanie dotéw po rozbiérkach wraz zggzeniem,

— przesortowanie i oczyszczenie materiatdw z rozhjiork

— zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiérki pozagibbudowy zgodnie z pkt. 5.2,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbiorkie fak: znalezienie miejsca
skladowania, utylizacja, uzyskanie niedhych uzgodnig, itp.,

— utrzymanie czystzi na przylegtych drogach oraz podczas transpostenatow z rozbiorki,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszt zapewnienia bezpieéatwa podczas prowadzenia robaét rozbiérkowych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-D-9501: Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogoélnego przeznacz

3. PN-D-9600: Tarcica léciasta ogélnego przezczenit

4. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naggorog6lnego stosowar

5.  PN-H-7422( Rury stalowe bez szwuagjnione i walcowane na zimno ogélnego przeznac
6. PN-H-9340! Stal walcowana. gtowniki rGwnoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naggc

8. BN-87/502¢12 Gwozdzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowyn
9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

=
©

PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaga badanii

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrénogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaaléow (Dz.U. Nr 1
poz. 1206)

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajpaadw lub ich iléci,
ktorych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategoridyech i $rednich
przedstbiorstw, ktére mog prowadzé uproszczom ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy @jdw odpaddw, ktore
posiadacz odpadéw me przekazywaosobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, midacymi
przeds¢biorcami, do wykorzystania na ich wkasne potrzdby.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustayayawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, pdi83)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgxikiach przedsbiorcOw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie dgpmwej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu c&gstgporzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#istwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DANW47, poz. 401)
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskaligth

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyegce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
nieskalistych w ramach zadani&®emont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna wOpatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ugtych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyqarowadzenia rob6t ziemnych w czasie przebudowy
ulic i obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat-M) z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rmntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrjap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta &% wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdkdest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8.Wykop $redni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalaé¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppolazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot
drogowych
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1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypOw oraz innych prac zganych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiéna
wg Wzoru:

I, =P

Ps

gdzie:

Oi - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy

Pas - Mmaksymalna getas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U=-%
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna
wg wzoru:

m |Nrn

1
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsojgoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E>. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 1.5.

2. Materialty
Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w STWIORB D-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zak maozliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akiip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwrispycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgmdy skrzyniowe, tanociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w STWIORB D-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiepfwansportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wadc zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegkri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MMR0.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robo6t

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w STWIOREDO.00 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczné& w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzewynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojch
podckcia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Miejsca odkladow mas ziemnych ustala swoim stamarW@ykonawca i musi kiyono zaakceptowane
przez Irzyniera. Koszty wynikajce z ustalenia miejsca odktadéw rekultywacji podgkonawca.

Przy wykonywaniu wykopéw me wystpi¢ koniecznéé obnizenia poziomu wody gruntowej lub
wypompowywania wody z wykopow.

5.3. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu.

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Minimalna wartdc¢ I dla:
kategoria ruchu KF1

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grukoi 20 cnr 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni roll 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynfe spetniag wymaganego wskaika

zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie

zagszczanie gruntéw rodzimych, to naje podpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podi

umazliwiajagcego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okrelone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia akceptacii

Inzynierowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgpawie

pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazigodnie z PN-02205:1998 [1] dla KR 1, wg rysunku 1
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Wymagane parametry poditoza drég w wykopach

Autostrady i drogi

Kategoria ruchu KR1 - KR2 I KR3 - KR6 I ekspresowe
| |
Is E I Is E | Is E 4' Is E | Is E I Is E’ Powierzchnia korpusu drogowego
D TR ST T SR Rt ST Ty N OWIFTZCITA Korpust CIoponese
L T iaol 0l 1200 101 TR Powierzchnia robit ziemnych
f T f T ) n
1.0 60 1.0 80, 1.0 [ ] 80, 1.03 100103 100 0.2m
____________________ I SR _|.I.....:..T......\:.J,l_‘..._...r._......... 3
097 w o Loy 010 RN 6010 ARE &0 0.3m
_____________________ e T .3
| ! | L
Sp Nsp | Sp Nsp | Sp Nsp
i i
_60 widrny modut odksztatcenia £ [MPal \_Jsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys. nrl

Nalezy réwniez dokon& oceny zagszczenia przez okskenie modutu odksztatcenia bkreslonego
zgodnie z norm PN-S-02205:1998, ktérego wastmie powinna b§ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca
powinien spulchri warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego i@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usuné warstve i wbudowa nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkitadu)
powyzej rzzdnych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu €apza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodygjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami oki&onymi w
dokumentac;ji projektowej i STWIORB. W czasie kofitezczegdlg uwag nalery zwrdcic na:

- spos6b odspajania gruntéw nie pogargaaich wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,

- dokladndg¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie weditug waga okreslonych w pkcie 5.3.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow rob6t zwzanych z wykonaniem wykopow jest metr&ienny [im].
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8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 pkt 8

8.2. Zasady postpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek
W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugia na wtasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ustalenia ogolne dotyece ptatndci
Ustalenia ogélne dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lodkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacg terenu.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja bad& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrs¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraze2002.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgaanych
Zz budow nasypéw w ramach zadanidRemont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna
w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovkprtraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ugtych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycwykonania nasypow mechanicznie w gruntach
kategorii I-1l z transportem gruntu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rungu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrjap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta &% wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdkdest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12.Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.13.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalaé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypéw oraz innych prac zyganych z tras
drogowy.
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1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
wg Wzoru:

I, =P

Ps

gdzie:

01 - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy

Pas - Mmaksymalna getas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okimna
wg wWzoru:

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsojgoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmjsuizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaogalne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotycxre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB
D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypOwwipay spelnié wymagania okrdone
w PN-S-02205:1998 [3].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S208:1998 [3].

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

Przeznaczen | Przydatn Przydatne z zastrzeniam | Tres¢ zastrzeenie
. - gdy pory w gruncie skalistyt
1 _Rozdr_obnlone grun%@dq wypetnione gruntem Iu
skaliste mgkkie . I
) materiatem drobnoziarnistym
1. Rozdrobnion

=)

grunty skaliste tward

F2. Zwietrzeliny i rumosz

gdy keda wbudowane v

egliniaste miejsca suche lub
oraz grunty 3 piaski pylaste, piaskrabezpieczone  od  wod
kar_nlenls_te, gliniaste, pyly piaszczystgruntowych i
2W|etrzel|_nowe, . |ipyly powierzchniowych
rumosze |_0toczaI§| |4, Piaski prochniczn( - do nasypéw nie wiszych nk
2. Zwiry i pospoiki, Z wyjatkiem pylastych3 m, zabezpieczonych przed

réwniez gliniaste

piaskéw prochnicznych

zawilgoceniem

3. Piaski grub
srednio i
drobnoziarniste,

'5. Gliny piaszczyste, glin
i gliny pylaste oraz inn
ow <35%

lub

s W miejscach suchych
przegciowo zawilgoconych

naturalne i tamane

Na
warstwy
nasypow
w strefie
przemarzania

gorne

4. Piaski gliniaste6'. GIiny' pias_zczys_t L ,
7 domieszl  frakcj zvy|¢z+e, gliny ;wr;zie i|-do nasypow nie waszych nk
Awirowo-kamienistej gliny pylaste zwjzle oraz 3 m: zabezpieczonych przed
(morenowe) inne grunty ogranicyzawilgocgniem_ I_ub po
o Wskaniku ptynndici w. od 35 dq ulepszeniu spoiwami
réznoziarnis-tdci 60% ——
Us15 . . . - gdy _zmerqagﬂo _Wod)
5 Tusle 7. Wysiewki kamiennegruntowej znajduje si na
wielkopiecowe i inngdliniaste o zawartwi| giebokasci - wickszej  od
metalurgiczne Zefrakql itowej ponad 2% |kapilarngci  biernej  grunty
starych zwatow — . . podiaza
(powyzej 5 lat) 8. Zuile W|elko|p|ec_owe=_ 0 ograniczonej podatsci na
6. Lupki przywegtowe I iInne metalurgiczng zpad - §czne straty masy do
przepalone Z nowego studzenia (do 5/0
7. Wysiewki la)
kamienne 09. Holupki przyveglowe|~  99Y WO:”.e przeS”.Z‘f”
zawartdci frakji| nieprzepalone 3ostara wypetnione materiatem
itowej ponizej 2% _ robn02|arn|stym _
10. Popioty lotnd - gdy zalegaj w miejscack
i mieszaniny popiotoworsuchych lub & izolowane od
zuzlowe wody
1.Zwiry i pospotki  |1. Zwiry i pospotki
2. Piaski  grubogliniaste
i srednio-ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste
3. lotupki | 3. Pyly piaszczyste i pyly
rz lowe 4. Gliny o granicy . .
Erz)eMp@aglJone plynndici  mniejszej ni|. pod warunkiem ulepszenjia
zawierajce mniej nk | 35% tych gruntéw spoiwami, takimi

15% ziarn mniejszyc
od 0,075 mm

4, Wysiewki
kamienne q
uziarnieniu

5. Mieszaniny popiotowo

zuzlowe z vwegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienn
gliniaste o zawarkei

jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

D

odpowiadajcym

frakcji itowej >2%
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pospoétkom luff 7. Zuzle wielkopiecowe - drobnoziarniste
zwirom i inne metalurgiczne nierozpadowe: straty masy do
1%
8. Piaski drobnoziarnis |- o wska&niku nagnosci w,=10

W  wykopach
i miejscach Grunty Grunty wtpliwe | gdy s ulepszane spoiwami
zerowych - dd niewysadzinowe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
gebokdéci Wy Wy aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdélne dotycice spra:tu
Wymagania og6lne dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #diych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy deborsprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien ktyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piask spoiste: bviv alinv. it gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urgdzei | zwiry, posporki P - PYY GINY WY 1 i amieniste 0 przyd
zag;szczajeych gruba¢ |liczba |gruba¢ liczba grubci¢ |liczba |atndci
warstwy | przegé |warstwy | przegé warstwy |przegé | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczn|0,1  do 0,2 do
gtadkie* 02 4do8 | 0,1do0,2( 4do8 0.3 4do8 1)
Walce ~ statyczn)_ . 02d0o03| 8do12 |22 gdo12 | 2)
okotkowane 0,3
Walce — statyczn02  d9g 4,8 | 02d00,4 6do10 | - : 3)
ogumione 0,5
Walce wibracyjnd 0,4 do 0,3 do
gladkie** 07 4do8 | 0,2do0,4 3do4 06 3do5 4)
Walce wibracyjng 0,3 do 0,2 do
okotkowane ** 06 3do6 | 0,2do 0,4 6dol0 0.4 6 do 10 | 5)
Zageszczarki 0,3 do 0,2 do
wibracyjne** 0,5 4do8 | - ) 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,2 do
szybkouderzage 0.4 2do4 [0,1do0,3] 3do5 0.4 3do4 6)
Ubijaki o0 masie d 1 4 do 10
do 10 Mg zrzucane (2,0 do|uderzé 3 do 6 1,0 do 3 do 6
, 1,0 do 4,0 |uderz& uderzé
wysokasci od 5 do 108,0 w 5,0
w punkt w punkt
m punkt

*) Walce statycznegsmalo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zagszcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zagszcza
statycznie.

***) Warto §ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.
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3) Malto przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkysgkich przekopow

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dla transportu podano w STWIORBID0.00.00. pkt. 4.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MMB0.00. pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhi/'ykonawca i musi biyyono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegioiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbyaie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy magec ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu.
Ukopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ittu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu i@aozpoczé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndéci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera.
Glebokas¢ na jak nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna bydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powiny§ ddspajane, chybze wymaga tego dagt do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ktywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te ¢ula wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawe@gjo tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczmostato potwierdzone przezymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #liwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadi rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podia w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w STWIORB D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zagszczenie gruntow w podtdu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@mjch w gérnej
strefie podiga nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenu.zée wartags¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejsza ni0,95. Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powisze
wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wymagane warkwi wskanika zagszczenia nie mag by¢ oskgnicte przez bezpoednie
zagszczanie podia, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartii wskanika zagszczenia.

Nalezy wykona nasyp w taki sposéb, aby jego gérna warstwa o ggnibco najmniej 0,5 m byta
z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczalgd Ky = 6 x10 > m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U =5.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodité202205:1998 [3] dla KR 1 wg rysunku 1.
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Wymagane parametry podfoza drég w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 - KR6 | ekspresowe

Is ‘ 1 E L ] Is E_ : Is E Powierzchnia korpusu drogowego

Powierzchnia robot ziemnych

2.0m

................ E S R 2 MR I

| I | 110 3010 0
0.95 0 095 30 0. 30| 04 4004 30 | 09 40

0.9 09 I o7 10 )

0.95 g | ) 05 | Ll

Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp
_b0 widrny modut odksztatcenia E [MPa] Nsp - grunt niespoisty
na powierzchni warstwy 5p - grunt spoisty

rys. nrl

Nalezy rowniez dokon& oceny zagszczenia przez okskenie modutu odksztatcenia bkreslonego
zgodnie z norm PN-S-02205:1998, ktérego wastaie powinna b§ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca
powinien spulchri warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgka zagszczenia, Wykonawca
powinien usuné¢ warstve i wbudowa& nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania naspoéw
Wybor gruntéw i materialtdbw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegfilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera.

W celu zapewnienia statec&cd nasypu i jego rownomiernego osiadania haleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie iknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu

i sprztu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w
gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrioakds + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien Byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta#tio powierzchni warstwy powinno uniegtioviaé
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawwinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
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odprowadzona poza nasyp z zastosowanieidku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni doun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poah@izpalizgu w gruncie tworzcym nasyp.

fy Goérmg warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdéw niewysadzinowych,
0 wska&niku wodoprzepuszczalda Ko = 6 x 10 ~ m/s i wskaniku ré&noziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdstaosciach, Irzynier maze wyrazé zgod na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodporngéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 metra powsj najwy:szego poziomu wody, nake wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. GOrnej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nada& spadki poprzeczne 4%41% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinient byezzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waé dopuszczalyp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie miana przeprowadziw sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegdélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny &yréwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, pbz.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca néé \je stanie osuszyjej i
zag:sci¢c w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mbtiwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskiaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaegych lub gruntéw przemieszanych #gegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno doprzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzgtiem zagszcza ani
uktada na niej nagfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogllne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazempygacych warunkow.

Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si okreslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartéri, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnosé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
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b) w gruntach mato $rednio spoistych +0 %2 %

€) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

Zgeszczenie warstwy natg okreflat za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia d lub wskanika
odksztatceniagl.

Kontrole zag:szczenia na podstawie stosunku wénitavtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, olélenych zgodnie z nor;mPN-S-02205:1998 [3], zgdznik B, naley stosowé
dla gruntow, dla ktérych nie jest mlave okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12
[5].

Wskaznik zag:szczenia gruntdbw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [5], powinien na
calej szerokéri korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warté¢ I

Strefa nasypu dla
KR 1
Goérna warstwa o gruldoi 20 cn 1,0C

Nizej lezace warstwy nasypu do ggokasci od powierzchni rob4t ziemnh| 0,97
0d 0,2do1,2m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robét ziemnych pénj 1,z m | 0,95
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje¢sporéwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warfé |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidceokrélonych
zgodnie z zalcznikiem B normy PN-S-02205:1998 [3], nie powinng livicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca
powinien spulchrdi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgka zagszczenia, Wykonawca
powinien usuné¢ warstve i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30€) powinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada s} grunt czterema pasmami o szeraho
od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczegolne warstwy ukltadanego gruntu powimiey w kazdym pasie ing
grubas¢ z tym, ze wszystkie muggz miescic sie w granicach wigciwych dla danego spgtu
zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodanm w p. 5.3.4.3.
Grunt ut@ony na poletku wedtug podanej #gj zasady powinien lBynastpnie zagszczony, a po kalej
serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatéw
izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 doj@sl wyboru sprztu i
ustala s} potrzebn liczbe przefé oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nark@owaniu zgodnéci z wymaganiami ok&gonymi
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikaciji oraz w dokunaamjit projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwrécic szczegdéla uwag: na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB,

- zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiajgo ich stateczié,
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- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai i pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgdédnaz wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegdblp uwag nalezy zwrock na:

- badania przydatréci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

badania zagszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatnaci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnpig pochodzcej z nowegarodia, jednak nie
rzadziej nk jeden raz na 30003 kazdym badaniu nafsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

- zawart@¢ czeéci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granic ptynndci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [2],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [4].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowdci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu pokegajsprawdzeniu:

- prawidtowdici rozmieszczenia gruntéw ozrdych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadd nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepktg 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotgcgch wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadhavartaci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéectami okrélonymi w pkt 5.3.1.1

i 5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [5],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [3].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtornego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowd¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod nasypem powinna &y
potwierdzona przez kyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidiowiai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami

dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&iorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajagca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robd6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest metrssiamny [n]. Objetosé
ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach $zennych jako rénica ogdlnej olgtosci nasypdw i ogdlnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o0 diips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego gt&s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach gseeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegn poziom gruntu po uswiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. Odbior

8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO pkt. 8

8.2. Zasady pospowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobggany jest do ich usugtia na wlasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ustalenia ogo6lne dotyece ptatndci
Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [m] wykonania nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunekodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- skladowanie gruntu z dokopu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- koszt zabezpieczenia skarp nasypOw przed rozmywang czas prowadzenia wszystkich robot, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej#jieci

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-B-04493:196 Grunty budowlan. Oznaczanie kapilardoi bierne

3. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bia
4. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty
5. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

7. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01. Regulacja pionowstniejacej infrastruktury techniczne;j

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikaci symagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych z
regulacy pionowy studzienek dla ustizer podziemnych w ramach zadari@emont drogi gminnej
nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovkprtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejanggulacg pionowg krateksciekowych.
1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowiujacymi polskimi normami definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania, oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs, STWIORB i poleceniami tryniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w Aprobacie
Technicznej, wytycznych dostawcy oraz STWIORB D000 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materiaty

2.1 Ogéblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

- Studnie kanalizacji deszczowej,

- Studnie kanalizacji sanitarnej,

- Wpusty,

- Zasuwy wodogjgowe,

- Zasuwy gazowe,

- Studnie teletechniczne,

- Beton klasy najmniej C25/30 “na mokro”.

Beton powinien odpowiada wymaganiom normy PN-88/B-06250 “Beton zwykly”. Wytawca
powinien przedstawilnzynierowi atest wydany przez producenta na wbudgwaieszank betonovy
- Zaprawa cementowa 1 : 3 - wg. PN-90/B-14501.

- Piesscienie dystansowe.

3.Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkf. 3.

3.2 Sprat do wykonywania przepustéw

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie spktu zaakceptowanego przezzymiera i takiego,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaykonywanych robét.

Do wykonywania rob6t magby¢ przydatne pity do ekcia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i
wgtebne do zagszczania mieszanki betonowej i inny drobny sprz
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4. Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagajéine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Dowdz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania ip@w odbyw& sie przy wyciu srodkéw
transportowych unieniiwiajacych:

» segregagj sktadnikow

e zmiare sktadu mieszanki

» Zzanieczyszczenie mieszanki

e zmiare konsystenciji

5.Wykonanie robét
5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Wyszczegélnienie robot

- zdjecie przykrycia,

- rozebranie gornej ¢%ci,

- odkucie nawierzchni,

- zebranie i wywiezienie gruzu,
- monta piercienia,

- osadzenie przykrycia.

6.Kontrola jakosci
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 6.

6.2 Kontrola jkosci wykonanych robét
Obejmuje sprawdzenie jakai mieszanki betonowej na podstawie atestu prodac@omiaru wykonanej
nadbudowy i ocepwizualr.

7.0bmiar rob6t
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-@0® ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 szt. regulowanej na odpowigdnwsokac¢.

8.0dbior robét

8.1 Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-000 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbioru rob6t okjtych niniejsa STWIORB dokonuje laynier na podstawie oceny jada robot,
obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodnae STWIORB, odpowiednimi normami i poleceniami
wydanymi w czasie trwania roboét.

9.Podstawa ptatndci

9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ za 1 szt. wyregulowanego na odpowigdmiysokaé przykrycia infrastruktury technicznej
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznycprdwidtowego wykonania robot,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie materiatow,
¢ oznakowanie robdt,
* wykonanie wykopu,
e demonta istniegcych przykry,
* monta piercieni dystansowych,
* monta przykry,
* wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,
* skladowanie i utylizacja odpadow.

10. Przepisy zwazane

PN-88/B-06250 - “Beton zwykty”.

“Katalog Budownictwa”

“Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podida

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z wykonaniem profilowania i zggzczenia podim w ramach zadanidRemont drogi gminnej
nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem
mechanicznego profilowania i zsgczenia podi@ pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I-V.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdbine wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgalne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogélakceptowany przez
Inzyniera.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolpid. 3.

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego rodzaju sptz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

Do wykonywania rob6t naky stosowa koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki unisene z
ukasnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwem@zt do recznego prowadzenia robot.

Do zagszczania podia naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno gmsgch innego
sprztu zagszczajcego (np. piyty wibracyjne), zapewnjgggo uzyskanie wymaganych wao
wskaznika zagszczenia.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegdiera.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORBI.D0.00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem
rob6t zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcagjsze przysipienie do profilowania
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i zageszczania podi@ i wykonania tych robét z wyprzedzeniemziivee jest wyhcznie za zgaglInzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwrany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiga

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych pgetpowinno spetniawymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej (pochylenia, ¢gdne wysokéciowe).

Podczas sprawdzania stanu pedioaturalnego natg rowniez ocenig rodzaj zalegapego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lidetji granic wys¢gpowania rénych grup néndsci
podiaza G.

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysachiota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podiaga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchgi nalery dogscic 3-4
przefciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épamakceptowany przezzimiera.

Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogélakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Zag:szczenie podipa

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia B81,00. Wskanik zag:szczenia okrgdaé
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotééd gruntu poditéa podczas zagzczania powinna By roéwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwianych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przysgpi do natychmiastowego ukfadania warstw nawierzchai powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proezenie folii lub w inny
sposo6b uzgodniony i zaakceptowany przegriiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to pragit do ukladania
podbudowy ména dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaNykonawcy, to napragwvykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakai robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigbine" pkt. 6.
6.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badevyprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.
Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegolnienie tdan i pomiarév || Najmniejsza cgstotliwos¢ bada i pomiarév

1. Szerokaéé 10razynalk

2. Réwnagi¢ podtuzne co 20 m na kadym pasie rucl

3. Rowna¢ poprzeczn 10razynalk

4. Pochylenie poprzecz’ 10 razy na 1 ki

5. Rzedne wysokéciowe co 20 m wosi jezdni i na jej krapdziach

6. Zagszczenie, wilgotni gruntt w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary pochyfepoprzecznych naly wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.1.1. Szerok&¢ koryta
Szeroké¢ koryta nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Rowné¢
Nieréwndgici podiuzne i poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovg tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsod
nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego paetpowinny by zgodne z DokumentacProjektovy z tolerancj

+0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasils>1,00. Wskanik zagszczenia okrda¢ zgodnie z BN-
77/8931-12

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjt 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podiaem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych dkrg/ch w pkt. 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyiananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MQ@@0. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zgggczonego podia.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MI0O®O. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumengayojektov i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 z uwzgtinieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawagprzedstawd tabelarycznie zestawienie waitowskaznika
zagszczenia. Zestawienia powinny zawiedaty bada i miejsca pobrania prébek.

9. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i ggggzenia podia obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— odwodnienie podiea wraz z niezidnymi urzdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu buglowy
— profilowanie poditaa,

— zagszczenie podia,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia p@dfrzed nadmiernym zawilgoceniem,
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— wykonanie pomiaréw i badeprzewidzianych w specyfikacji,
— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,
— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zervlymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekitgru

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@sinmawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konalcyjnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania szczegbtowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjnych nawierzchni w ramach zadania
"Remont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna wOpatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia rob6t aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasjpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ¢ zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Ogblne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaaalne” pkt.1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusa by¢ zgodne z PN-EN 13808.

2.2. Emulsja asfaltowa
Do skropienia, naley stosowa emulsg asfaltovg kationows wg PN-EN 13808.

Tablica 1. Wymagania wobec kationowych emulsji kasfaych do zjczenia warstw konstrukcji nawierzchni

Wymaganis Metoda Jednostk C 60 E3ZM lub C60B5 2zZM
techniczne bada C60B4zZM
wg normy klase | zakres klase zakres
wartici wartcci
Indeks rozpac PN-EN - 3 50 do 10t
13075-1 lub lub 5 120 do 186
4 70 do 130
Zawartdé lepiszcz. | PN-EN % (m/m’ 5 58 do 6.” 5 58 do 6.
1428
Czas wyplywu dlgd PN-EN s 1 TBR” 1 TBR?
@2mm w 46C 12846
Pozostaté¢ na sicie| PN-EN %(m/m’ 1 TBR 1 TBR
0,5mm 1429
Trwatos¢ po 7| PN-EN %(m/m’ 1 TBR 1 TBR
dniach 1429
magazynowania)
Adhezj&® PN-EN % pokrycig 1 TBR 1 TBR
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1361 powierzchni

zahkcznik 2 >75 >75
pH emulsj PN-EN - - - >3,59

12850 (>3,57)

Wymaganii techniczn wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfajtch poprzez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracjaw °C | PN-EN 142¢ | mm/1( 3 <10C" 3 <10C%
Temperatur: PN-EN 1427 | 0,1mn 5 >39) 5 >39"
migknienia

a) Emulsje do zjczenia warstw asfaltowych z warstwami nie gzginymi lepiszczem asfaltowy

b) W przypadku konieczrigi emulsg mazna rozciéczye wodg, do stzenia asfaltu nie mnszego ni
40%(m/m)

c) Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie

d) Oznaczenie jest wymaganesljemulsja ma bezpgoedni kontakt z kruszywem

e) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwania warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo
hydrauliczne

f) W przypadku zjczenia warst asfaltowych, z ktérych jedna wykongsa z asfaltu o penetracji 35/50
lub asfaltu modyfikowanego nale stosowdéd emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70.| Do
skropiehr podbudéw niezwizanych (z kruszywa stabilizowanego mechanicznigztlia kamiennegp
itp.) dopuszcza sistosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220

2.3. Przechowywanie materiatéw
Warunki przechowywania emulsji nie mpgpowodow& utraty jej cech i obuaenia jakdci.
Przechowywanie i transport emulsji powiniert lzgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogd&lplt. 3.

3.1. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni riglstosowa szczotki mechaniczne. Zalecg sizycie uradzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavibgkonana z twardych elementéw czysmmzch i
stwzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadlanickkie elementy czyszaee i shieyé do zamiatania. Zalecagsuzywanie
szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.
Sprzt pomocniczy:

- sprzarki,

- zbiorniki z wodj,

- szczotki eczne.

3.2. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywaé skrapiark lepiszcza wyposang dodatkowo w lang
do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinnat bwyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

predkasci poruszania giskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendbizolowany termicznie, tak aby byto mave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragnejl0 % od iléci zatazone).
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W miejscach trudnodoginych naley stosowa koncéwke (lanc) polaczom ze skrapiark do rcznego
skropienia.

4. Transport
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyarasig ogolne” pkt.
4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaic w cysternach samochodowych.

Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowytysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi hie wigkszej nk

1 T, a kada przegroda powinna ndievykroje umaliwiajace przeptyw emulsii.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnyc¢hgzyste

i nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.D0.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przyciu spezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatkmyczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bylaywana woda to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powingé godna z temperaturalecag przez Producenta.
Skropienie powinno yréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powbwa
réwna ilcsci zalazonej w p.5.2.1.

Skropiona emulgj asfaltovg warstwa powinna ly pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezkedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowaniayea emuls;ji.

Przed ut@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

5.2.1. Zwycie emuls;ji

Skropienie lepiszczem powinno byvykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze
zgodnie z tablig 3.

Okreslenie ilcsci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duaej ilosci pozostatego lepiszcza, np. paey 0,5 kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji
asfaltowej mae by konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaaly zapobiec splyaciu i
powstaniu kata lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza do skropienia pgalitpod warstw asfaltove.

, llos¢ pozostatego
Ukladana warstwa asfaltowa Pozibgpod warstw asfaltove lepiszcza [kg/r]
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa 5-0,7
Warstwascieralna z betonu asfaltowego ACWarstwa Wiazace z  betony 0,1-0,3
asfaltowego AC
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Rzeczywiste ziycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcipkabnym.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaoigdine” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowaguibbne skropienie w celu okienia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i dkeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropieBakiadne zaycie emulsji powinno by ustalone na
odcinku prébnym, w zalmosci od rodzaju warstwy (poza budeww miejscu zaproponowanym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przezAyniera).

6.2. Badania i kontrola w czasie rob6t

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnadgparta na atestach producenta (deklaracja zgogrmotym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa dla kadej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkoWyniki bada powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnsti skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody zyaleykona wedlug metody podanej
w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaceaidéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Badanie naley przeprowadza kazdorazowo przed rozpoeziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz
w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

Kontrole skuteczriwi skropienia, naley wykona& w oparciu o badanie wytrzymalo na $cinanie
polaczeh migdzywarstwowych. Badanie nale wykon& z czstotliwoscia minimum 1 probka na 1 km
jezdni. Badania wykonywaneg sna probkach odwierconych w nawierzchnis@dnicy 100mm lub
150mm.

Wymagana wytrzymakg nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wynosi:

- 1,0MPa — warstwécieralna/ warstwa wizaca,

- 0,7MPa - warstwa wiaca/ warstwa podbudowy.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powiémi.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob4t podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynilddé z biezacej kontroli emulsji, iléci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgoétigroducenta.

Odbioru dokonuje liynier na podstawie wynikoéw bafi&Vykonawcy i ogédzin warstwy.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,
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- koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkgiji,

- przeprowadzenie wginych wymaganych bada

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,

- mechaniczne oczyszczenie zHej nizej potaonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wptlb uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydpecii

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkgiji,

- przeprowadzenie wginych wymaganych bada

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,

- zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nirapsarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepigrmz

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydpecii

10. Przepisy zwazane

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczeniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecaneprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t982.02.03.

2. PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe. Zagathsyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyeice wykonania i odbioru Rob6t zagianych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie w ramach zadania
"Remont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna wOpatowie".

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robét amanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie. Zakres robét obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego neéchiaie o uziarnieniu 0/31,5mm grudod 15 cm.
UWAGA: niniejsza STWIORB zostata opracowana na podstawiedMieszanki niezwjzane do drog
krajowych 2010. Z chwil ukazania si nowych wyda tych dokumentéw ¢l obowihzywat zapisy
zawarte w tych nowych wydaniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowaregmechanicznie— warstwa zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z obowkujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robét
Ogodlne wymagania dotygeze Robd4t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgjalne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycce materiatow
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irzyniera.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechaniczniedhie
kruszywo tamane. Kruszywo powinnodjgednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadpyiagta. Wymiar najw¢kszego ziarna nie me przekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rfi& sie pomidzy krzywymi granicznymi pd6l dobrego
uziarnienia.

68



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE

Tablica 1A. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dldimedowy pomocniczej, wedtug rys.

9z WT-4 2010

wymiar sita # w mr | Przechodzi przez sito, %, m | Przechodzi przez sito, %, m ;L
(wymagania dla SDV: obszar

uziarnienia, w ktérym powinna
sig miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta

31t 100+9( 100+9(

16 85+5¢E 77+6:

8 68+3¢ 60+4:

4 60+22 52+3(

2 47+1€ 40+2:%

1 40+€ 35+1¢

0,k 35+E 30+1(

0,06: 12+C 12+C

Tablica 1B. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dlaimedowy zasadniczej, wedtug rys.

12 z WT-4 2010

wymiar sita # w mr | Przechodzi przez sito, %, m | Przechodzi przez sito, %, m ZL
(wymagania dla SDV: obszar

uziarnienia, w ktérym powinna
sie miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta

31,k 100+9( 100+9(

16 85+5¢E 77+6:%

8 68+3¢ 60+4:

4 60+22 52+3(

2 47+1€ 40+2%

1 40+¢ 35+17

0,5 35+E 30+1C

0,06: 9+0 9+0

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.

Tabela 2. Wiciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowkraszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wymagani
WyszczegOlnienie wikgiwosci Podbudows Podbudows
pomaocnicza zasadnicza
1 Uziarnienie wg PMEN 93:-1 G:85/15 G:80/20
Ge85, Ge80,
Ga85 Ga75
2 | Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywabggo nd GTcNR GTc20/1¢
sitach pérednich wedtug PN-EN 933-1
3 |Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobneg GTENR, GT:10.
kruszywa o ¢jglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTaNR GTa20
4 | Ksztaltt kruszywa grubego wg I-FEN 9334
a)maksymalne wartei wskaznika ptaskeci Flnr Flsg

69



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE

W

5 lub b) maksymalne wardoi wskanika ksztatt Shr Slss
6 |Kategorie procentowych zawaéth ziaren o powierzcti
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowiCig Coor3
zaokgglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
7 | Zawartag¢ pytow wg PMEN 9321 f Dektarowana f Dekiarowana
a)w kruszywie grubym*
8 b)W kaSZyWie dfObnym fDekIarowan‘ fDekIarowan‘
9 | Jaka¢ pytow Wiasciwosé nie badana n
pojedynczych frakcjach, a tylko
mieszankach wg wymaga®. 2.2 — 2.4
WT-4 2010
10 | Odporna¢ na rozdrabnianie wg F-EN 109%-2, kategoric
nie wyzsza nk LA LA 4
11 (1)dpornc§c' nascieranie kruszywa grubego wg -EN 109’ | MpeDeklarowan MpcDeklarowana
12 | Gestas¢ wg PN-EN 109°-6:2001, rozdziat 7, 8 albc Deklarowan. Deklarowan
13 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 109°%-6:2001, rozdziat 7, 8 albo| WeuNR WeuNR
(w zaleznaici od frakcji) WA p2%%%% ) WA, 2%%%x )
14 |Siarczany rozpuszczalnekwasie wg PI-EN 1741 AS\r AS\r
15 | Catkowita zawart& siarki wg PMEN 17441 S\Rr S\Rr
16 |Stala¢ objetosci zuzla stalowniczego wg P-EN 174« Vv Vv
1:1998, rozdziat 19.3 5 5
17 |Rozpad krzemiano w zuzlu  wielkopiecowym
kawsﬂkowym wg PN-EVKIy1744-1: 1998, p.19.1 PSR Bez rozpadu Bez rozpadu
18 @gﬁﬁ‘f‘;ﬁ'aﬁ"ﬁ’l:Viggzs'?pf”i‘;'.";p'emwym kawalkowyn e, rozpadu Bez rozpadu
18 | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg -EN 1743 Brak substancji szkodliwych
stosunku darodowiska wg odsbnych
przepiséow
20 |Zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich je
szklo i plastik, mogcych pogorszg
wyréb kaicowy
21 |Zgorzel stoneczna bazaltu wg -EN 1367+3, wg PMEN | SB A
1097-2 SBua
22 | Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg F-EN 136°- | -skaly nagmowe i przeobemne: F«
1 -skaty osadowe: F10
-kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
23 |Zatacznik C WT-4 201( deklarowan

Zalacznik C WT-4 2010, podrozdziat C.z

W odniesieniu do kruszyw sztuczny
i odpadowych naly bad& czy

zawart@¢ substancji niebezpieczny
nie przekracza warfoi
dopuszczalnych wg o¢lonych
przepisow

*) L gczna zawart& pytow w mieszance powinnagginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
22.4,2.2.5;2.45;25,4
**) Pod warunkiem, gdy zawaréé w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach istanych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywa charakteryage st odporndcia na rozdrabnianie LA35

**xx) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetniomglery sprawdzt mrozoodpornge.

70



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE

2.2.2.1. Wymagania wobec mieszanek
Mieszanki powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 2.1.

Tabela 2. Whaciwosci mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudpwiruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Y

Lp. Wymaganie
Wyszczegdlnienie wkziwosci Podbudow: Podbudow:
pomaocnicza zasadnicza
1 | Maksymalna zawaré pytow: kategoria U UF; UF,
2 Minimalna zawarté¢ pytéw: kategoria L LFng LFnR
3 | Zawartag¢ nadziarna: kategoria C OCqy OCqy
4 | Wymagania wobec uziarniel Krzywe K o
uziarnienia rzywe uziarnienig
wedtug rys. 9 wedtug rys. 12
7 \WT-4 2010 z WT-4 2010
5 WymaganJa wobgc ,Jedno_rockrm uziarnienie Wg tab. 2 WT-4 Wg tab. 4 W-4
poszczegllnych partii- poréwnanie z deklarowamrzez 2010 2010
producenta warteia (S)
6 |Wymagania wobec dnorodndci uziarnienia na sitaq Wg tab. 3 W-4|Wg tab. 5 W-4
kontrolnych- ré@nice w przesiewach 2010 2010
7 | Wrazliwosé na mroz: wskanik piaskowy SE*, co najmnie | 40 45
8 Odporna¢ na rozdrabnian LA 4 LA 35
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg EN-
1097-1. kategoria nie wgza nk
10 | Odporndg¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg EN- deklarowana deklarowana
1097-1, kategoria Mt
11 |Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsiane| E7 Fa
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
12 |Wartcs¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenie ~60 ~80
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniegj - -
13 Z{awartd§ . wody w mieszance zagzczonej, % (m/m 80-100 80-100
wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
14 |Inne cechyrodowiskowe W odniesieniu do kruszyw sztuczny

i odpadowych naly bad& czy

zawart@¢é substancji niebezpieczny
nie przekracza warfoi
dopuszczalnych wg o¢lonych
przepisow

**) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona na mieszance po guiokrotnym zagszczeniu
metod; Proctora PN-EN 13286-2

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujecsstosuje si wode spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbloid. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamarsgbilizowanego mechanicznie nalestosowa
nastpujace rodzaje spezu:
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a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksyw, wyposaone w uradzenia dozujce wog.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoiooptymalne;.

Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantgstawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgatncsci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozi@nia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkladania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od gikiego mana dopsci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gsgrzania w miejscach trudnodgstych

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyerag ogolne" pkt. 4.
Transport kruszywa nie odbywé sie samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpigeyze) przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigdaagimiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DEMD0.00. "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowy gr.15cm powinno spet¢nimymagania okrdone w STWIORB D.04.05.01
,=Ulepszone podize z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem”.

Jezeli podiare ulepszone, wykonane z materiatdw gaginych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny kiyone usurite wg zasad akceptowanych przezytriera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac)
Projektows lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWIORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarzg w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczng
zapewnienia jednorodéd materiatlu nie dopuszcza esiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna léyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpagiem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania igagzania kruszywa jest wkwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do agjniecia wymaganej grulsoi
warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé&¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska
zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spiz, jakie lgda stosowane do

wykonania podbudowy na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Dtugé¢ odcinka

prébnego nie mniej 7il00m.

Wykonawca mege przysipi¢c do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkabnego przez

Inzyniera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Projektowane grubioi podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegchaueicznie — jak w pkt. 1.3.
Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposib zapewnialy osihgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna ki wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkovedrgch
wysokasciowych. Rozpoazie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
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warstwy przez layniera. Warstwa podbudowy powinnachpziazona w sposob zapewniay osigniecie
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregljszywa
nalery przed zagszczeniem wymietiikruszywo na materiat 0 odpowiednich yadavosciach.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@¢&tpda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wadtd mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalezy zagszcza w jednej warstwie o gruBoi projektowanej po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgatrio optymalnej. Zagszczenie
podbudowy powinno kiyrownomierne na catej szercib

Wskaznik zag:szczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/893pd®jnien wynosi Is>1,0.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agdoniem nasfpnej warstwy powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu

budowlanego, to jest oboyziany napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pezeruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagawgglne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaimizynierowi wyniki wszystkich bada
kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy, j@utlzajce spelnienie wymaganiniejszej
STWIORB. Dla potwierdzenia cech materialbw Wykonavpezedstawi deklaracje zgodnp certyfikaty
zgodndci, itp.) dla kadej dostarczonej partii kruszywa.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOlnienie bad Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba bad@a Maksymalna powierzchn|
na dziennej dzialcgpodbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @Gn

1 | Uziarnienie mieszanl

2 | Wilgotnos¢ mieszank 2 600

3 |Zagsszczenie warstw 2 60C

4 | Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab. 2, pk przy kadej zmianie kruszyw

2.2.2

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozmnego kruszywa powinna byprzeprowadzana za pompoanalizy sitowe;.
Probki naley pobierd losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki powinny kty
zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnagé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nale pobier& 2 prébki z kadej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotdé mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréonej
wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda thlerancgy +10%, -20%.
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6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Wskaznik zagszczenia, okrgony wg BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od okrdonego w pkt.
5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie badanianjeshazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych, i wykonywa nie rzadziej ni raz
na 500 M, lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutle, do pierwotnego modutu odksztatceigjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2

E;
Modut odksztatcenia natg wyznaczy¢ dla przyrostu obgienia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosio,45 MPa.

< 2,2

Obliczenie wynikéw wg wzoru:
E = 3Ap D
4As

w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap — r&nica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadagcy tej r&nicy naciskow (mm)
D —érednica ptyty (mm)

6.2.4. Wiaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa Wykonawca przedstawizynierowi wyniki wszystkich badakruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy, potwiegdzagpetnienie wymaganiniejszej STWIORB.
Dla potwierdzenia cech materiatdbw Wykonawca przagsteklaracje zgodrioi, certyfikaty zgodnéci,

itp.).

Dla potrzeb badakontrolnych Irkyniera pobierze probki materiatéw i wykona baddmatrolne.

6.3. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Tabela 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszcegodlnienie badai pomiardv | Minimalna czstotliwos¢ pomiarév

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 kn

2 Réwnai¢ podiuzne w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie
ruchu

3 Réwnas¢ poprzeczn 10razyna 1l ki

4 Spadki poprzeczn? 10rezyna 1 kn

5 Rzedne wysokeéciowe co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukacbsijezdn
i na jej kravedziach

6 Uksztattowanie osi w plani’ usytuowanie osi wg dokumentacji projekto

7 Gruba¢ podbudow Podczas budowy: w 3 punktach nadej czialce robocze
Przed odbiorem: nie rzadziejzmiaz na 100

8 Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazide 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.3.1. Szerok&¢ podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bérpdnich pomiarach co 100 m.
Szerokdé¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rowndé¢ podbudowy

Kontrola réwndci w przekroju podianym mierzona planografem lub 4-metepéaty zgodnie z BN-
68/8931-04; dopuszczalne nieréwnoiopod ta 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrgwaty zgodnie z BN-68/8931-04; dopuszczalne
odchytki pod tag 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomnig.
Dopuszczalne odchytki spadku0,5 %.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porémmavynikdw pomiaru z dokumentacja projekipw
Dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat gumkiomiarowych do akceptaciji.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £5cm.

6.3.6. Grubas¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz £10%.

6.3.7. Nénos¢ podbudowy
Modut odksztalcenia wg ,Instrukcji BaflaPodiaza Gruntowego - Zatznik” powinien by zgodny
Z podanym w tablicy 5,

Tabela 5. Cechy podbudowy

Podbudow z o

kruszywa o Wskanik zagszczenia Ifsgﬂak.sysr;alnoed kojfenliglgqcrlﬁ Minimalny modut - odkszta}-

wskazniku wnas nie | nie mniejszy ni plezyste p ’ cenia mierzony pigt o

mniejszym srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegq
pierwszego |obcigzenia E2
obcigzenia EJ

80 1,C 1,2t 1,4C 80 140

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1nd (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszyveananego
stabilizowanego mechanicznie o grétid2Ocm.

8. Odbidr Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-M@O0. "Wymagania ogéine" pkt. 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektows i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pldaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ ppdbudowy uwzgidnia:

— sktadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotoveamieszanki,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem rgdnlgch bada i pomiaréw,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— rozlozenie na uprzednio przygotowanym padidkruszywa w iléci warstw okrélonych na odcinku
prébnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych sgadk rzednych i zagszczeniem kalej z
nich,

— koncowe profilowanie do wymaganych spadkéw poprzedanymdtuznych,

- koncowe zagszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatow, opracowanie recepty, wykonaigietednych bada i pomiarow,

— napraw powierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu biada

— koszt zabezpieczenia i ochrony przez zniszczenywadowanym penetracjvody i prag maszyn
budowlanych,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdestavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskanika ptaskdci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren
— Wskanik ksztattu

4, PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmzedeenia lub
tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczmytdsciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmybdsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptaici ziarn i nasjkliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wi@wosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodposud

9. PN-EN 1367-3 Badania wieiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych sgtevosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych sgtevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciaggow przez wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niez@anych i zwizanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

13.  PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania
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14.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrélania g:stasci i zawartgci wody — Zagszczanie metag
Proctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — ¢ 47:

Metody bada dla okrdlenia ngnosci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pecznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty

16. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezhme (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagelzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

17. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pulsligzh —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.04.05.01. Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotycre wykonania i odbioru ulepszonego padito
z gruntu stabilizowanego cementem w ramach zaddRiemont drogi gminnej nr 358080T
- ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pb6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem.

W zakres robét wchodzi wykonanie warstwy grétd 0 cm po zagszczeniu o Rm=1,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem proces technologiczny polegay na zmieszaniu
gruntu lub kruszywa z optymajniloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow
ulepszajcych, z wyréwnaniem i zggzczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa ggggzona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wzania cementu.

1.4.3. Podlde gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtadbudowy.

1.4.4. Pozostate oké&enia podane w niniejszej STWIORBg godne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagabnigolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt

Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagarjaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem zaygatne mana uzna grunty, ktére speiaj
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji R§-S-96012.

Lp. |Wyszczegdlnienie fasciwosci Wymaganii | Badanie
wedtug
1. Uziarnienie
— Zziarn pozostagcych na sicie # 2mm, % (m/m), co najmniej |30 PN-B-04481
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, nig5
wigecej niz
2. Wskaznik piaskowy WI 20+5(C BN-64/893-
3. Granica ptynnéci, %, ponkej 40 01
4. Wskaznik plastycznéci, %, poniej 15 PN-B-04481
5. Wskaznik stzenia jonéw wodorowych pH 5-8
6. zawart@¢ czesci organicznych, %, ponej 2
7. ZawartG¢ siarczanow w przeliczeniu na §®o, ponkej 1
PN-B-
06714/28
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Decydujcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymalaci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu, naly stosowdé cement klasy 32,5 spetiay wymagania PN-EN 197-1.
Dopuszcza siuzycie cementu CEM .

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dizszy od trzech miesty, mazna go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkggo przydatn& do robot.

Cement nalgy przechowywa w warunkach zabezpieczajych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu lub kruszywa i ewentigldo pie¢gnaciji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawadoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrodet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgoditd z powysz normg.

2.4. Dodatki ulepszajce

Stosuje si dodatki ulepszage po uzyskaniu akceptacjizymiera

— wapno wg PN-EN 459-1,

— popiotly lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki 0 sprawdzonym dziataniuapagce Aprobat
Technicza wydary przez IBDiIM oraz deklaragjzgodndci producenta.

2.5. Preparaty do pie¢gnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwoérdzyonusa one
posiadé Aprobat Techniczp wydary przez IBDiM.

3. Sprzet

Og()?n?wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

Caly sprzt powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w midszeh naley stosowd nastpujacy sprzt:

— mieszarki stacjonarne, musane by wyposaone w urgdzenia wagowe dla gruntu i cementu,

— przewane zbiorniki na woe, wyposaone w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— spycharki, réwniarki,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyamsig ogoine”

pkt. 4.

4.1. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowagmdwinien odbywéa sic w sposéb zapobieggy

rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétho Do transportu mieszanki nale stosowd

samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby tramsppowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyivasic w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
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4.3. Transport wody
Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardezpérednio z instalacji wodoggowej, to
powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikachposob zabezpieczaay przed
Zzanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robo6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiIORB.D0.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod ulepszone pagiaz gruntu stabilizowanego cementem powinno spetmjenagania
okreslone w D.02.01.01.

Ulepszone podi®e powinno by wytyczone w spos6b umlbwiajacy jego wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy lub wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWIORB.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cdemnnie mae by wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadfa pajyi5’C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opaddéw
deszczu. Nie nahy rozpoczyna stabilizacji gruntu cementemzgdi prognozy meteorologiczne wskaguja
mozliwy spadek temperatury poj 5°C w czasie najatiszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia badeonkretnych materiatéw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacpyimiera w terminie 30 dni przed rozpgcEm robot.

Recepta powinna zawigrdlosci poszczegdlnych sktadnikéw, wytrzymédona sciskanie Rs, wskaznik
mrozoodpornéci, max gstas¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej | luimétoda
wg PN-B-04481, wilgotn& optymalrny oznaczoa jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinnoe¢sbdbywa& zgodnie z zatwierdzanprzez Irkyniera recept
laboratoryjn.

Zawartg¢ cementu w mieszance nie powinna przekr&&a w stosunku do masy suchego gruntu.
Zaleca s} taki dob6r mieszanki, aby spetnvymagania wytrzymakeiowe okrélone w p. 6.2.7, przy jak
najmniejszej zawartgi cementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerandj0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigzymanie w czasie budowy wkawosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianeskgkrymi w pkt. 6.2.7.

5.5.0dcinek prébny

Co najmniej 3 dni przed rozpagZem robét naley wykona odcinek prébny w celu:

— okreslenia zuycia cementu dla stabilizacji na miejscu;

— okreslenia grubéci warstwy mieszanki w staniedoym dla uzyskania gruldoi warstwy zgodnej z
Dokumentacj Projektow po zagszczeniu,

— oceny przydatnii zastosowanego sgta do ukladania i zagzczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

— sprawdzenie zagzczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatow oraz spetu takich, jakie bda stosowane do

wykonywania ulepszonego podén

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Dtugé¢ odcinka

prébnego nie mniej 7il00m.

Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania ulepszonego po#ho po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez hkyniera.
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5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinnoe¢sbdbywa& zgodnie z zatwierdzanprzez Irkyniera recept
laboratoryjn.

Skladniki mieszanki powinny gy dozowane w iléciach okrélonych recept laboratoryja

z uwzgkdnieniem naturalnej wilgotoi gruntu. Mieszarka stacjonarna powinnaé byyposaona
w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu abgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirthy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyiriera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagiego
predkos¢ podawania materiatdw powinna dwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewnd jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowia¢lawilgotnosci optymalnej z tolerangj +1%. Transport
mieszanki z wytworni w miejsce wbudowania powiniesie odbywa przy pomocy srodkow
transportowych samowytadowczych w sposob zabezgjggzprzed segregagj wysychaniem.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiatystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zag:szczanie

Do zagszczania warstwy natg przystpi¢ natychmiast po jej rozieniu i wyprofilowaniu. Operagj
zagszczania i obrébki powierzchniowej mygshyé zakaczone przed uptywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki. Pojawiieg¢ s¢ w czasie zagszczania zanenia, rozwarstwienia powinny
by¢ natychmiast naprawiane przez wyndgamieszanki na pein glebokasé, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.

Zageszczenie nalegy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia mieszanki#4,0, okrglonego
wg BN-77/8931-12. Badanie prowadzimy begednio po zakfczeniu zagszczania.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci naley unikaé podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycale
szerokdci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szer@iojezdni w ut@onej i zagszczonej mieszance, naje
niezwlocznie obei¢ pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
spos6b naley wykona& poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakaczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpoem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Piebgnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsfcych sposobow:

« skropienie warstwy emulspsfaltow, albo asfaltem 160/220 w #ia od 0,5 do 1,0 kg/f

» skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczymosiadajcymi aprobat technicza wydary
przez uprawniofjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ichycia przez layniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnierapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

» przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, worg na zaklad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

» przykrycie warstw piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji i inne materialy przeznaczone do gielacji mog by¢ zastosowane przez

Wykonawe po uzyskaniu akceptacjipniera.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsdkre dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.
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6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaoigdine” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzadania stosowanych materiatow
(zgodnie z pkt. 2) lub przedstawideklaracje zgodrigi z obowjzujacymi normami (cement),
niezkzdnych do opracowania projektu skladu mieszankidékoja mae by rozpoczta po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materiatéw i proponowanego skhaieszanki.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres bada
Czestotliwosé i zakres badapodano w tablicy 2

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada w czasie realizacji robét zgdanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.
Lp. | Wyszczegdlnienie bad Czestotliwos¢ bada

Minimalna iles¢ bada na| Maksymalna powierzchn
dziennej dzialce roboczej przzypad. na jedno badanje
[m7]
1. Uziarnienie gruntu
2. | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu 2
3 cementem 2 1000
4. | Zageszczenie
Gruba¢ warstwy
5. | Wytrzymatlg¢é na $ciskanie po | 3 probk
6. | dniach 3 probki 1000
Wytrzymalg¢ na $ciskanie  po
28dniach

7. Mrozoodpornéé gruntu/kruszyws
stabilizowanego cementem
* prébki do bada uziarnienia gruntu pobieta mieszarki przed dodaniem cementu

Przy projektowaniu recepty i w przypadkacitpliwych

6.2.2. Uziarnienie gruntu

Probki do bada nalezy pobiergd z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnieni@tgrpowinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.1.

6.2.3. Wilgotnagi¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢é mieszanki gruntu z cementem powinna bgwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranefl0 %, -20% jej warkei.

6.2.4. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna kiyzagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis>1,00
przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5. Grubaié¢ ulepszonego podiza

Gruba¢ warstwy naley mierzye bezpdgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&nic¢ sie od projektowanej o wtej niz £ 1 cm.

6.2.6. Wytrzymalasé na sciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymaitas¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przedesagzeniem. Prébki w if@i 3 szt. (1
seria) dla badania wytrzymatn 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrajaici 28-dniowej naley
formowa i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012.

Whytrzymaitai¢ gruntu stabilizowanego cementem powinna wyi0si

dla warstwy o Rm=1,5MPa
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-wytrzymalci¢ nasciskanie probek nasyconych wpplo 7 dniach — nie wymageesi
-wytrzymalai¢ nasciskanie probek nasyconych wppo 28 dniach — 0,5+1,5 MPa

6.2.7. Mrozoodporng¢ warstwy

Nalezy pobr& dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpéchagodnie z PN-S-96012.
Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi minimum 0,6.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu &bilizowanego cementem
Czestotliwosé | zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tabfica

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padto

Lp. | Wyszczegolnienie bada i | Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarév
pomiaréw
1. Grubg¢ przed odbiorem: nie rzadziejznb probek z dziennej dziat
roboczej
2. Szerokaéé¢ 10razyna lki
3. Rownai¢ podhezne w sposob agly planogafem lub co 20 m tatna kadym pasie
ruchu
4. RoOwnai¢ poprzeczn 10razyna lk
5. Spadki poprzeczi 10razy na 1 ki
6. Rzedne wysokéciowe i | na siatce o bokach 10x1(
uksztattowanie w planie

6.3.1. Grubaé

Grubg¢ warstwy ulepszonego podi nie mae r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz £1cm.

6.3.2. Szerok&é

Szerokd¢ warstwy ulepszonego podim nie mae r&nié¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -0 cm.

Na jezdniach bez kraymnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 15cm lub o waétowskazag w dokumentacji projektowe;j.

6.3.3. Rbwndé

Nierowngci podiwne ulepszonego podia naley mierzyt 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04. Nierowrkei poprzeczne ulepszonego padiaaley mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwndgci nie powinny przekraczal5mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovg z
tolerancy = 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji propozycjmiejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw. Rice pomédzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi
projektowanymi nie powinny przekragzé2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi

Os ulepszonego podia w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz
+3cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawvicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaga
STWIORB okrdlonych w pkt. 6, powinny by naprawione przez Wykonawcna jego koszt,
zaproponowamprzez niego metedzaakceptowana przezzymiera.

7. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywaturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa warstwa gaib5 cm. Do obmiaru przgfo gorny
powierzchng warstwy, w obrysie jak podano w dokumentacji pktgeve;.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowy i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg phktiniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ulepszonego pa@toz kruszywa naturalnego stabilizowanego cementestodn
mieszania w mieszarkach obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdzagaiem wymaganych bata

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem rigdalgch pomiaréw i sprawdae

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

— roziazenie i wyprofilowanie zagszczenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy,

— zabezpieczenie (podpora) brzegéw warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— napravg powierzchni po pobraniu probek i wykonaniu biada

- koszty wykonania, utrzymania orazzpéejszej rozbiérki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezwyiicci.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanielagiggania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanigistamielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryterimdrgsci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikagphigania probek, badanie i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejprocesow
produkcji betonu.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozndaezzawartéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaskladu ziarnowego. PN-B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaeirzanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartgci siarki metog bromowy.

PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowedo.

PN-B-06714/38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaxzpadu wapniowego.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczauieralngci w bebnie Los Angeles

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
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PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszmodiaze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw dla celdagdwych i rodzaje bada

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Badanie wiska piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régai@awierzchni planografem i at

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A Warstwa wazaca z betonu asfaltowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyegce wykonania i odbioru robot zydanych
z wykonywaniem warstwy wiacej z betonu asfaltowego, przy zadariRemont drogi gminnej
nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovkprtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stampwivymagania dotyeare robo6t zwizanych
z wykonaniem warstwy wracej grubdci 4cm dla kategorii ruchu KR1.

2. Materiaty

2.1. Ogélne zasady dotyare materiatow
Ogoblne zasady dotygze materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdllne” pkt 2

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowad kruszywa podane w tablicach 1-2.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwaraiigzacej z mieszanki AC dla KR1

Punkt WT -1 | Wiasciwosci kruszywi Wymagania wobec krusz)
Kruszywa
4.1.% Uziarnienie wg PI-EN 93:-1; kategorie Gc85/2(
nie nizsza nk:
4.1.¢ Tolerancja uziarnienia; odchylenia 1
wieksze nk wg kategorii: Gooi17:
4.1.¢ ZawartGé¢é pytow wg PMEN 93:-1;
kategoria nie wysza ni: f,
4.1.¢ Ksztdt kruszywa wg PI-FEN 9333 lub
wg PN-EN 933-4; kategoria nie wsza Flss lub Sks
niz:
41.¢ Procentowa  zawarié  ziaren ¢
powierzchni przekruszonej i famanej |w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; Choeklarowana
kategoria nie risza nk:
4.2.% Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie v
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; LAss
kategoria nie wysza ni:
43.1 Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz.| deklarowana przez producel
7,8 lub 9:
433 Gestas¢ nasypowa wedtug normy FEN | deklarowana przez produnta
1097-3:
4.4.1 Naskliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz.
718 lub 9: WAQ4 Deklarowan
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4.4.2 Mrozoodporné¢ wg PNEN 13671,
kategoria nie wysza ni: F,

4.4F "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg FEN
1367-3,wymagana kategoria: SBa

4.5.% Sktad chemiczn- uproszizony opit deklarowany przez producel
petrograficzny wg PN-EN 932-3:

45.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: mpc0,1

4.6.1 Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego doornd
powietrzem wg PN-EN 1744-1, punkt wymagana odpor
19.1:

4.6.2 Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowegc
chtodzonego powietrzem wg PN-BEN ,

wymagana odporrid

1744-1,
punkt 19.2:

4.6.3 Stalg¢  objetosci  kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19}3; V35

kategoria nie wysza ni:

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego detwgrwigzacej z mieszanki AC dla KR 1

Punkt WT -1 | Wihasciwosci kruszyw: Wymagania wobec krusz)
Kruszywa
4.1.% Uziarnienie wg PI-FEN 93:-1, wymagan:
kategoria: Gg85 lub G85
4.1.° Tolerancja uziarnienia kruszyw.
drobnego i o agtym uziarnieniu; GrcNR
odchylenia nie wiksze nk wg kategorii:
4.1.¢ Zawarté¢é pytbw wg PMEN 931 w
kruszywie drobnym; kategoria nie wsza| fis
niz:
4.1 Jaka¢ pytow wg PMEN 93:-9; kategorie| MBg10
nie wyzsza ni:
4.1.1( Kanciastdé¢ kruszywa drobnego wg F- | Ecspekiarowana
EN 933-6, rozdziat 8; kategoria niezgza
niz:
4.3.1 Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz.| deklarowana przez producel
7,8 lub 9:
4.4.1 Nasipkliwos¢ wedlug PMEN 10976, | WA, pexiarowana
rozdz. 7,8 lub 9:
45 Grube zanieczyszczenia lekkie wg-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza nik: mpc0,1
Skladowanie kruszywa powinno e¢si odbyw& w warunkach zabezpieczajch
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasie w warunkach zabezpieczaych je przed

Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Wypetniacz

Skladowanie wypetniacza powinnodggodne z PN-EN 13043:2004.
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Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do warstiggacej z mieszanki AC dla KR 1

Punkt WT -1 | Wiasciwosci wypetniacz. Wymagania wobec wypetniac
Kruszywa
5.2.1 Uziarnienie wg PI-EN 93:-10: Zgodnie z tabl. 24 w REN
13043
5.2.2 Jakesé pytow wg PMEN 93:-9; kategorie| MBg10
nie wyzsza n:
5.3.1 Zawarté¢ wody wg PMEN 109°-5, nie| 1% (m/m
Wyzsza nk:
5.3.2 Gestas¢ ziaren wg PI-EN 10977 deklarowana przez producel
54.1 Wolne przestrzenie w suchy| Vags
zag:szczonym wypetniaczu wg PN-EN
1097-4: wymagana kategoria:
5.4.2 Przyrost temperatury gknienia wg P~ | Azes8/25
EN 13179-1; wymagana kategoria:
55.1 Rozpuszczalng w wodzie wg PI-EN | WS
1744-1 kategoria nie wgza ni:
5.5.3 Zawartg¢ CaCO3 w wypetniacz| CCy
wapiennym wg PN-EN 196-2; kategofia
nie nzsza nk:
554 Zawarta¢ wodorotlenku  wapnia \| Kj pekiarowana
wypetniaczu mieszanym;wymagana
kategoria:
5.6.2 "Liczba asfaltowa" wg P-EN 1317¢2, | BNpekiarowana
wymagana kategoria:
2.4. Asfalt

Nalezy stosowa:
- AC na warstw wigzaca (KR1) — asfalt drogowy 50/70,

Tabela 4. Whéciwosci asfaltu

Lp | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt
badania 50/7(
Wiasciwosci obligatoryjne
1. | Penetracjaw 2°C PN-EN 142¢ | 5C-7C
0,2mm
2. | Temperaturimieknienia, PN-EN 1427 | 46-54
0
C
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej  zr PN-EN 2259:. | 23C
0,
C
4. | Zawartg¢ skladnikbéw rozpuszczalnych, nie mn| PN-EN 1259: | 9¢
niz
%m/m
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrc| PN-EN 1260- | 0,5
nie wiecej niz 1
%m/m
6. Pozostata penetracja po starzeniu, nigcejiniz PN-EN 142¢ 5C
%
7. | Temperatura ngknienia po starzeni PN-EN 1427 | 48
0,
C

Wihasciwosci specjalne krajow

88




D.05.03.05A WARSTWA WJZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

8. | Zawarta¢ parafiny, nie wicej niz PN-EN 1260¢ | 2,z
% 1
9. | Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, n| PN-EN 142’ 9
wigcej niz
°C
10. | Temperatura famlivw&ei, nie wigcej niz PN-EN 1259: | -8
0O,
C

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiaj wymagania oké&one w normie
PN-EN 13808.

2.6.Srodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowadgty stosowé obowizkowo w przypadku, gdy
przyczepnét asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-0&72t1984, jest mniejsza nB0%,
wzglednie, gdy spadek stabilém prébek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiveanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a naphie wysuszonych) przekracza 10%.

Srodek adhezyjny powinien posiadaprobat Techniczg lub Opink techniczg IBDIM.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne zasady dotyare spratu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza

sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkickrednich i cézkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyrraw

4. Transport

4.1. Ogolne zasady dotyaxe transportu
Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntsgabgoélne” pkt 4

4.2. Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

4.3. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany maa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.4, Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymiérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowyladowczymi wypasaymi w

pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa by przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku musigwewa zachowanie temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochoddw termosow z podwojnggianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badla
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w ob@&cn Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

v"doborze sktadnikéw mieszanki,

v doborze optymalnej ikzi asfaltu,

v’ okrésleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnarsiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza mieszanki MMA do warstwy aiicej

Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé AC 16 W KR:
Wymiar sita #, [mrr od do
31, - -
22,4 10C -
16 90 10C
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,12¢ 5 15
0,06: 3 8
Zawarta¢ lepiszcze Bmin 46

5.2.1. Warstwa wazaca
Przy projektowaniu mieszanki AC nalestosowa wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltosvedp warstwy

wigzacej dla KR1

Warunki Wymiar
Wiasciwosé zag:szezania Wa p1o16da i warunki badania mieszanki

PN-EN 13108-

20 AC 16 W
Zawarté¢ wolnych| C.1.2, ubijanie| PN-EN 1269°-8, p 4 Viin 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderzé Vimax 6.
Wolne  przestrzeni| C.1.2, ubijanie VFBin 60
wypetnione 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrax s0
lepiszczem
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Zawartgc  wolnych| C.1.2, ubijanie VMA,

przestrzeni W 2 x 50 uderzé | PN-EN 12697-8, p. 5 in 14

mieszance mineralne

Odporng¢é na| C.1.1, ubijanie| PN-EN 1269712,

dziatanie wody 2 x 35 uderze | przechowywanie w 40°C ZITSR;
jednym cyklem zameania, 0
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubggtym
zapewniajcej prawidlowe dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenigrymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow i gotowej mieszanki minesassfaltowej. Producent mieszanki mineralno —
asfaltowej powinien prowadziZaktadows Kontrole Produkciji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepd. Dopuszcza gi dozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skltadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wedgie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowadgty stosowé obowizkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-08211984, jest mniejsza nB0%,
wzglednie, gdy spadek stabilém prébek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiveanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a naphie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien oné¢lgozowany do asfaltu w sposob
okreslony w Aprobacie Technicznej, w #oiach okrélonych w recepcie.

Lepiszcze asfaltowe nedg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioiy +5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozlyo) nie powinna przekraczavartcsci, ktore
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Najwysza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniigamynowym (roboczym)

Lepiszczi Rodza Najwyzsza tempratura, °(
Asfalt drogow 50/7( 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegindodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwa temperatwy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o
wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrialasve].

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wgcej, niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy \8. tej tablicy najnisza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na snejwbudowania, a najwgza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze Temperatura mieszanki,
asfaltowe Beton asfaltowy Al
50/7( od 140 do 18!

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakébieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze mszej od wymaganej powinnadfraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3.1. Deklaracja Wykonawcy

Wykonawca powinien deklarowarzydatnéé¢ wszystkich materiatdw stosowanych do warstwyzacej
z AC. Odbywa si to przez:

91



D.05.03.05A WARSTWA WJZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

— podanie informaciji zawartych w badaniu typu wymagdnw odpowiednim dokumencie wyrobu
(normie lub aprobacie technicznej),
— deklarowanie przydatroi materiatu do przewidywanego celu,
- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokuaairrojektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatbw budowlanych naig ponownie wykaza ich
przydatné¢ do przewidywanego celu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtare dla obgtej niniejsz specyfikacy warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy uskywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podtaze powinno by wyprofilowane i rGwne. Powierzchnia podébopowinna b§ sucha i czysta.
Nierowngci podtaza pod warstwy nie powinny bywicksze n:

- 12 mm pod warstywiazaca.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @adinaley skropié zgodnie z
STWIORB D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkonstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe
wiazéw, wpustéw itp. uedzer powinny by pokryte asfaltem.

5.5. Pohczenia midzywarstwowe
Okreslenie ilasci skropienia lepiszcza na drodze rglgvykona wedtug PN-EN 12272-1.
Podiaze oraz wykonag warstwe wigzaca i wyréwnawca, naley skropt emulsj asfaltows przed
utozeniem naspnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiednie pohczenia
migdzywarstwowego. Zalecane b pozostajcego asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wygosz
(tablica 9).
Skropienie powinno ywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymdmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaevynosi co najmniej 0,5 h.
Wymagana wytrzymakg na scinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wynosi 0,7MPa.
Badanie metaogl Leutnera opisana w ,Zalecenia stosowania geowywol warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I" — 66, IBDiM) [15
Badanie naley wykona& w przypadku zaistnienia atpliwosci co do poprawrkei polczen
migdzywarstwowych (sczepdd warstw). Wytrzymaté¢ na scinanie naley bad& na prébkach
odwierconych z nawierzchni.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgoowinno by skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej, w celu odparowania wody, w zalesci od ilosci emulsji asfaltowej:

* 8 h wwypadku zastosowaniagegj niz 1,0 kg/mz2,

» 2 h wwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

* 0,5 hwwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozktadarce.
Powierzchnia podta przed ut@eniem kadej warstwy powinna liyoczyszczona z fimego kruszywa,
piasku, pylu i innych zanieczyszdzeNalezy to wykona& przy wyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W razie potrzeby natepowierzchng podbudowy zm§ wodg pod cknieniem w celu
usungcia przyklejonych zanieczyszaze
Przed skropieniem podbudowa powinng tsyicha i czysta. Do skropienia naleuzywaé skrapiarek
mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu do skropienia podia pod warstw asfaltove.

. llos¢ pozostateg
Uktadana warstwa asfaltowa Pozitopod warstw asfaltovy asfaltu kg/m2
Warstwawiazace z betonu asfaltowego /£ Podbudowa kruszyw: 05-0,7

5.6. Warunki przystapienia do robot
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura powietrza powinnadoyierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegpishiem do robot
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oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomgerozt@zonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczeniaemoy nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podiaza i obramowania (np. promienniki podczerwieni,gdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obgaajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeagsnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczerfig,

Rodzaj robot przed przysipieniem do robc w czasie robc

Warstwawigzace -2 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania gr&bio warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech
projektows. Mieszanki mineralno-asfaltowe mta rozktada maszyn drogows z podwojnym zestawem
rozktadajcym do rozktadania dwoch warstw technologicznych jednej operacji. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25,mv co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iaoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

Przed przysipieniem do uktadania wykonawca zobgeany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z
PZJ, pokazujcego sposéb uktadania warstwy. Wykonawca jest zafmanwy do opracowania sposobu
organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcirdabt i ponosi odpowiedzial§é za bezpieczestwo
ruchu na drodze.

5.7. ZarGb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoegt zobowizany do
przeprowadzenia w obecsw Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego taro

Nalezy wykona petny zar6b prébny z udziatem asfaltu, wsdio zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawarlo asfaltu w mieszance okta sic wykonupc ekstrakgj.

Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obéchimzyniera zostanie dostarczona przezyhiera do
Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana, w celu pordwnania z zaprojekipweceps zachowujc
tolerancje podane w pkt 6.

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

v stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

v okrelenia grubdci warstwy mineralno-asfaltowej przed zagczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

v okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spttz, jakie ledg stosowane do wykonania

podbudowy.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Dtugé¢é odcinka

prébnego powinna wynasico najmniej 50 m. Wykonawca m® przysipi¢ do realizacji rob6t po

zaakceptowaniu przez Ayniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikéw z odcinka

prébnego.

5.9. Whudowanie i zagszczanie warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowe] z@ozostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po
wyrazeniu zgody przez lkyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnejykdhawca nie mie
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rozpocaé¢ produkcji. Wytwornia musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdgoecepd robocz.
Nie dopuszcza sirecznego sterowania produkanieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Uktadanie mieszanki nie odbywa sic jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki z wypasaiem w
uklad z automatycznym sterowaniem gréddowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. Temperatura mieszanki nie powinna hbyizsza od minimalnej temperatury
podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinng sidbywa zgodnie ze schematem p&ejvalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk wg Aprobaty
technicznej Producenta asfaltu.

Zageszczanie mieszanki nakerozpocza¢ od krawedzi nawierzchni krodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £akerokdciag warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej
dziatki roboczej, powinny ki rowno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone gligzed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wys¢pujace dodatkowo zcze podiine
nalezy zabezpieczyw sposéb podany dlasziza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagao@olne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

1. uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

2. ew. wykong wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera,

3. sprawdzt cechy zewsgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonywaneasprzez wykonawg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, c&oja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno — &sfgich i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelni&) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopahczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykorgate badania podczas realizacji kontraktu z njdmip starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisa w protokotach.

W razie stwierdzenia uchylien stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usuryé.

Wyniki bada nalezy przekazad Zamawiajcemu na jegaadanie.

Zamawiajicy maze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie batdykonawcy.

W razie zastrzeen Zamawiagcy maze przeprowadzibadania kontrolne wg 6.3.2.
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Tablica 11. Zakres bafla pomiarow Wykonawcy zvgzany z wykonaniem nawierzchni.

Lp. | Wyszczegdlinienie bad | Czestotliwosé bada
BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, zawai® pylu, | Jedno badanie na 00 ton dostarczonej frakcji. Pr.
wskaznik ptaskdci kruszywa grubego kazdej zmianie kruszywa okskenie jego kategorii
zanieczyszczenia lekkie, jad pytu w
kruszywie drobnym
2. | Uziarnienie, jaké¢ pytu, zawarté¢ wody | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetn
w wypetniaczy
3. | Penetracja, temperaturagkmienie Jedno badanie dla kdej cystern'
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4. | Temperatura powietr. | 3 razy dzienni
BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
5. | Temperatura sktadnikd Dozér cagly
6. | Temperatura mieszar Kazdy samochdéd przy =zatadunku i w cze
whbudowywania
7. | Zawart@¢ ssfaltu i uziarnienie mieszan| Jedno badanie na x@e 500 Mg, nie rzadziej hiraz
mineralnej dziennie
8. | Gestaé¢  strukturalna na probkac Jeden raz dziennie, jedna seria prébek
Marshalla Zamawiajcego
BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIL
9. | Grubg¢ wardwy 2 prébki z kadego pasa ruchu o diugn 1000n
10. | Zageszczenie warstw 2 probki z kadego pasa ruchu o dtugm 1000n
11. | Zawartd¢ wolnej przestrzeni w warstw | 2 prébki z kadego pasa ruchu o diugm 1000n
12 | Szerokd¢ warstwy 3 razy na odinku dtugdgci 1000n
13. | Rownas¢ podtwzna nawierzchi Pomiar cigty kazdego pas
14. | RGwnai¢ poprzeczna nawierzclt Nie rzadziej nt co 5m na kadej jezdn
15, | Spadki poprzeczne warst 10 razy na 1k
16. | Rzedne wysokéciowe Na kadej jezdni na osi i rawedziach co 20m a r
odcinkach krzywoliniowych co 10m
17. | Uksztattowanie w plan Na kadej jezdni na osi i kragdziach co 20m a r
odcinkach krzywoliniowych co 10m
18. | Wyglad warstwy Cala powierzchn
19. | Ztgcza podhine i poprzeczn Kazde zhcze

*dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnguhktach tukow poziomych

6.3.1.1. Badania wisciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podamn w tablicy 11 naley kontrolowa kazdy rodzaj i frakoj dostarczonego kruszywa.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.1.2. Badania wiéciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscig podam w tablicy 11 naley kontrolowa dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.1.3. Badanie wigciwosci asfaltu.

Z czestotliwoscia podam w tablicy 11 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.1.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki.

Z czestotliwoicia podan w tablicy 11 nalgy kontrolowa temperatuy sktadnikbw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazaodpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakdgyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki.

Temperatug mieszanki mineralno — asfaltowej nglemierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgiZaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z senegtebng. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.1.6. Zawartdg¢ asfaltu.

Z czstotliwoscia podan w tablicy 11 naley kontrolowa zawartgé asfaltu w mieszance mineralno —
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrad&fjltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z prébki pobranej
w miejscu wbudowania z nie zgggczonej mieszanki. Wielké prébki poddanej ekstrakcji naleprzyjaé
zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie zma rownie wykona na probce drednicy 150mm odwierconej
z utlazonej warstwy. Wyniki powinny hiyyzgodne z zatwierdzarreceptug w granicach dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki od sktadu zaptojganego dotycice pojedynczego wyniku badania
metod, ekstrakcji niezatenie od ilagci prébek, %m/m.

Lp. | Sktadniki mieszanki betonu asfaltow Dopuszczalni
odchytki, %
AC 16W dla KR:

1. | Zawart@g¢ ziaren o wymiarze >2m +4.C

2. | Zawarta¢ ziaren o wymiarze 0,0-2mrr +2.C

3. | Zawarta¢ ziaren o wymiarze <0,125n +2.C

4. | Zawartg¢ ziaren o wymiarze <0,063n +1.E

5. | Zawartg¢ asfaltt 0.3

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralne;j.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza najeprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnac¢byggodna z krzyw zatwierdzon. Przy uwzgdnieniu
tolerancji podanych w tablicy 12.

6.3.1.8. Wi&ciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej.

Z czestotliwoscig podara w tablicy 11 naley okresla¢c metod hydrostatycza (opis podano w Zeszycie
64, Arkusz 05) gstaé¢ strukturalm probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranefiniu jej
wbudowania.

6.3.1.9. Pomiar grubdci warstwy.

Gruba¢ wykonywanej warstwy nahy okreili¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 11 na podstawie
wycictych prébek. Grubi&@ warstwy wyréwnawczej nie powinna dymniejsza od grubci
projektowane;j.

6.3.1.10. Wskanik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnanieegtaici strukturalnej wyaitych probek z gstaicia strukturalm probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziai@boczej. Okrélenie gstaici nalezy wykona
metody hydrostatyczy. Wskanik zagszczenia wykonywanej warstwy wyréwnawczej powinieie
mniejszy nik 98%.

6.3.1.11. Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie.
Na prébkach wyeitych z nawierzchni naly wykona badanie gstdici strukturalnej i ohjtosciowej.
Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreili¢ jako érednp arytmetyczg z dwoch oznacze w % z
doktadndcia do 0,1% wg nagpujacego wzoru:

pe o™ Sqmyy

CO

Gdzie:
- P —wolna przestraewn zag:szczonej warstwie
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- ¢, - Gestase objetosciowa mieszanki mineralno — asfaltowej, gfcroznaczona w pikometrze na

materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowando ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem
podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz 04

TSy T gestas¢ strukturalna zagpzczonej walcami mieszanki mineralno — asfaltowsfnt,

oznaczona metachydrostatyczg, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, vk 05
Zawarta¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnaclggodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2
6.3.1.12. Szeroka warstwy.

Sprawdzenie szeroka warstwy dokonuje giprzez pomiar bezgeedni t&mg miernicz prostopadle do
osi drogi z czstotliwoscig podan w tablicy 11. Szerok& wykonanej warstwy wyréwnawczej nie o
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-5cm.

6.3.1.13. Réwné&¢ podtuzna.

Pomiar rownéci podtuznej naley wykona po dowolnym torze kalego pasa ruchu. Do oceny rowoio
podiwznej na trasie zasadniczej nglestosowa metod profilometryczm, umazliwiajaca obliczanie
wskaznika réwndgci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw réwsa podiuznej powinien by stosowany spet umazliwiajacy
rejestrac}, z bkdem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podiznego o charakterystycznych
diugdéciach mieszezeych st w przedziale od 0,5 do 50m.

Wartdsci IRI oblicza st nie rzadziej ni co 50m. Diugé¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wieksza nz 1000m. Wymagana rowid podtwzna jest okréona przez wartii wskanika, ktérych
nie mana przekrocz§ na 50%, 80% i 100% dtuga badanego odcinka nawierzchni. Wacdio
wskaznika, wyr&zone w mm/m, dla warstwy wyréwnawczejrsastpujace:

- na 50% dhugéci badanego odcinka3,4

- na 80% dhugéci badanego odcinka4,8

- ha 100% diugéri badanego odcinka6,8

Jezeli na odcinku nie mma wyznacz§ niz 10 wartdci IRI to wartég¢ miarodajna bdaca sung wartcci
odpowiedniej dla 80% dtugoi badanego odcinka nawierzchni.

Na odcinkach nawierzchni, na ktorej nie zna wykong& pomiaru metogl profilometryczna, Inzynier
moze zlect pomiary réwnéci z zastosowanej innej metody rownawej tj. planografu lub taty o
diugasci 4m i klina.

W przypadku stosowania faty i klina pomiar wykonsje nie rzadziej ni co 10m. Wymagana rowie®
podiwna jest okrélona przez wartei odchyler rowndci (przewitow pod tat), ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow.

Wartdsci odchyleéy, wyrazone w mm, dla warstwy wyréwnawczej sastpujace:

- 95% liczby pomiaréve9

- 100% liczby pomiaréwc10

6.3.1.14. Réwné¢ poprzeczna.

Rownas¢ poprzeczna warstwy wiacej naley mierzye 4 metrowg fata i klinem nie rzadziejdico 5 m a
liczba pomiar6w nie m@ by mniejsza ni 20 lub przy uayciu specjalistycznego automatycznego
urzadzenia pomiarowego.

Wartdsci odchyleéy, wyrazonych w mm, dla warstwy wyrdwnawczej sastpujace:

-90% liczby pomiaréve9

-100% liczby pomiaréw<12

6.3.1.15. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaetinny by zgodne z dokumentagcprojektowy, z
tolerancyj £ 0,5 %. Pomiar ma ldéywykonany tag i klinem w kierunku prostopadtym do osi jezdni.
6.3.1.16. Redne wysokdciowe.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj -1 cm, + 0 cm
6.3.1.17. Uksztatltowanie osi w planie.

Os w planie powinna byyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektovs, z toleranci 5 cm.

6.3.1.18. Wygdd warstwy.

Warstwa powinna miejednolit tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh s
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i spckanych.

6.3.1.19. Zhcza podiuzne i poprzeczne.

Ztacza warstwy powinny kiy wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi. Zicza
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Zamawiagego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno — asfaltowychhi s&tadnikdw) oraz gotowej warstwy spetgiaj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Whyniki tych bada s3 podstaw odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badapomiardw na miejscu budowy zajmuje flamawiajcy w
obecndéci Wykonawcy.

Miejsca poboru probek do badeskazuje laynier.

Badania odbywaj sic rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Zakres badai pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakoi materiatow

b) sktad mieszanki mineralno — asfaltowej

¢) wskanik zag:szczenia warstwy

d) wolna przestrzew warstwie

e) grubd¢ warstwy

f) gestas¢ strukturalna mieszanki MA na probkach Marshalla

g) szeroké¢ warstwy

h) rowna¢ warstwy

i) rowngs¢ poprzeczna

j) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokéciowe

[) uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) zlacza podtane i poprzeczne.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje; sia srednich prdébkach, ktérych wielké nie powinna b§
mniejsza ni:

- wypetniacz - 2kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm - 5kg,

- kruszywa o uziarnieniu powrgj 8mm — 15kg,

- asfalt — prébkdrednia z 3 prébek ezciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt. b, ¢, d, e wykonuje sa probkach drednicy 150mm wyeitych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przeziera.

Inzynier ustala rownieczstotliwasé wyciecia probek.

Badania wymienione w pkt. f wykonuje LaboratoriumanZawiajcego na probkach pobranych i
zagszczonych przez Wykonawev obecnéci Inzyniera.

Roéwnas¢ w profilu podhznym pkt. h — pomiar tat4-metrows i klinem, ciagty planografem lub pomiar
ciagly urzgdzeniem okréajagcym wskanik IRI.

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, |, msprawdza kynier.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikdw bada kontrolnych warstwy wyréwnawczej nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wgka@wa ma prawagadat przeprowadzenia bafla
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdllnie o miejscach pobierania prébek i wyznazecinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zgé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione ytpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naly ziozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajcego.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest [nf] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltoweg

8. Odbiér robo6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30@®O0. "Wymagania ogoélne" pkt.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Podstaw do oceny jakéci robot ¢ wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ik@i okreslonych niniejszej
STWIORB.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, STWIORB i poleceniami ltyniera,
jezeli wszystki badania i pomiary z uwzghieniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lne

p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoqrnwvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,

- zakup, dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie szé@ki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

- koszt zapewnienia niegnych czynnikéw produkcji,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdrgaiem wymaganych batla

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem rgdalgch pomiaréw i sprawdze

- posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obcych,

- oczyszczenie warstw,

- skropienie midzywarstwowe,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne rozienie i zagszczenie warstw nawierzchni,
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- obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy,

- usunicie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych ptflorem rob6t zgodnie z tiadg pkt. 8.2
niniejszej STWIORB,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmmvadnic oraz innych materiatdw i gdzen

10. Przepisy zwazane

pomaocniczych,

koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,
wszystkie inne czynrigi nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejdjecii.

10.1. Normy

1 WT-1 Kruszywa Wymagania TechnicznKruszywa do mieszanek mineral asfaltowych
2014 powierzchniowych utrwatena drogach krajowych

2 WT-2 Nawierzchnie Wymagania Techniczi; Nawierzchnie asfaltowe na drogach publiczr

asfaltowe 2014

3 PN-EN 1380¢ Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikakationowych emulsj
asfaltowych

4  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltow- Wymagania dla asfaltow drogowy

5 PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltow- Wymagania dla asfaltow drogowych twych

6 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady specyfikacji dla asfaltc
modyfikowanych polimerami

7 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

8 PN-EN 1269-1 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 1. Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

9 PN-EN 1269-2 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 2: Oznaczanie skltadu ziarnowego

1C PN-EN 1269-5 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtcsci

11 PN-EN 1269-6 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metady bad& mieszanek mineral-
asfaltowych na garo - Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatycza

12 PN-EN 1269-8 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadm wolnej przestrzeni

13 PN-EN 1269-13 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

14 PN-EN 1269-20 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garco - Cz$¢ 20: Penetracja probek seeennych lub
Marshalla

15 PN-EN 1269-22 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 22: Koleinowanie

16 PN-EN 1269-23 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 23: Okrdlanie pagredniej wytrzymatéci na
rozcigganie probek asfaltowych

17 PN-EN 1269-24 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 24: Odporné na zngczenie

18 PN-EN 1269-26 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 26: Sztywnéé

1S PN-EN 1269-27 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-

asfaltowych na gaco - Czs¢ 27: Pobieranie prébek
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2C PN-EN 1269°-29 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metoda badania mieszanek miner:-
asfaltowych na garo - Cz$¢ 29: Pomiar prébki z zggzczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

21 PN-EN 1269-34 Mieszanki minralnc-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 34: Badanie Marshalla

22 PN-EN 1269-36 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

23 PN-EN 13101 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Cz¢$¢ 1. Beton asfaltow

24 PN-EN 1310¢-2 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganis- Cz¢$¢ 2: Beton asfaltowy d
bardzo cienkich warstw

25 PN-EN 131065 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czeé¢ 5: Mieszanka SM.

26 PN-EN 1310¢-2C Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czg$¢ 20: Badanie typ

27 PN-EN 1310¢-21 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Wymagania - Czs$¢ 21: Zaktadowe
Kontrola Produkcji

28 PN-C-04024:199 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakwoe/ i transpc

29 BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowod nawierzchni planografem i g

10.2. Inne dokumenty

30./Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM, 1997.

31./Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
Zz 1999 r., poz. 430).
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D.05.03.05.B Warstwacieralna z betonu asfaltowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego w ramach zaddRiemont drogi gminnej

nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmugasady prowadzenia Robét awénych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o gégbdcm po zagszczeniu dla
KR 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza o glarym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowieglifbscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposaéb, spetigga okrélone wymagania.

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej winiajace £
mieszank sparéd zbioru wszystkich innych mieszanek mineralnfalasvych. Wyré&nienie to
moze wynika& ze wzgbdu na metogd wyboru krzywej uziarnienia lub zawafth wolnych
przestrzeni, lub proporcji sktadnikow, lub techrgilevytwarzania i wbudowania.

1.4.4.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu m@mwirnie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostate okrdenia podane w niniejszej STWIORB g zgodne z definicjami podanymi w
STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4. ora w odpowiednich Polskich
Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagariglae” punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogélne zasady dotyare materiatow
Ogolne zasady dotygee materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoéine” pkt 2

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowad kruszywa podane w tablicach 1-2.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwarscieralnej z mieszanki AC 11 S dla KR1
Wiasciwosci kruszywi Wymagania wobec krusz

Uziarnienie wg PI-EN 93:-1; kategorie| Gc85/2(

nie nizsza nk:

Tolerancje uziarnienia; odchylenie 1| Gysys

wigksze nk wg kategorii: Goois
Gaonze

Zawartéé pytow wg PMEN 93:1;

kategoria nie wysza nk: f,
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Ksztalt kruszywa wg P-EN 93:-3 lub

wg PN-EN 933-4; kategoria nie wgza| Floslub Sbs
niz:

Procentowa  zawarié ziaren ¢
powierzchni przekruszonej i tamanej |w

kruszywie grubym wg PN-EN 933-}
kategoria nie risza nk:

b;Cpeklarowana

Odporrosé¢ kruszywa na rozdrabnianie v

normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5%;LAs
kategoria nie wysza nk:
Odporndgé¢ na polerowanie kruszywa v| PS\y,

PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza nk:

Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz.
7,8 1lub 9:

deklarowana przez prucent:

Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz.
7,8 lub 9:

deklarowana przez produce!

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 136°-6 w

1% NaCl, warté¢ Fyac) nie wyzsza ni: 10
"Zgorzel stoneczna" bazaltu wg FEN
1367-3, wymagana kategoria: SBa

Sktad chemiczn- uproszczony op
petrograficzny wg PN-EN 932-3:

deklarowany przez producel

Grube zanieczyszczenia lekkie wg-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni:

mp0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
zuzla  wielkopiecowego chtodzoned

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p

19.1:

owymagana odporn@

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie
zuzla  wielkopiecowego chtodzoned
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1,
19.2:

F;)wymagana odpornd

Stalg¢ objetosci  kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19

V3,5

kategoria nie wysza ni:

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego detwarscieralnej z mieszanki AC 11 Sdla KR 1

Wiasciwosci kruszywi

Wymagania wobec krusz)

Uziarnienie wg PI-EN 93:-1 kruszywa

Ga85 lub G:85

Tolerancja uziarnienia kruszyv
drobnego i o @iglym uziarnieniu;
odchylenia nie wiksze nk wg kategorii:

GroNR

Zawarté¢é pytbw wg PMEN 931 w
kruszywie drobnym; kategoria nie wsza
niz:

fie

Jakd¢ pytow wg PMEN 93:-9; kategoric
nie wyzsza od:

MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobne¢ wg PN

EcsDekIarowan
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EN 936, rozdziat 8; kategoria niezsiza

niz:
Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz. dek d )
7.81ub 9: eklarowana przez producenta
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. dek d )
7. 81ub 9 eklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia kie wg PMEN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: mpc0,1
Skladowanie kruszywa powinno ¢si odbyw& w warunkach zabezpieczaejch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasie w warunkach zabezpieczaych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Wypelniacz
Sktadowanie wypetniacza powinnodzgodne z PN-EN 13043:2004.

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do warsigralnej z mieszanki AC 11 S dla KR1
Wiasciwosci wypetniacz Wymagania wobec wypeiac

Uziarnienie wg PI-EN 93:-10: Zgodnie z tabl. 24 w REN
13043

MB(10

Jaka¢ pytow wg PMEN 93:-9; kategorie
nie wyzsza n:

Zawarta¢ wody wg PMEN 1097%5, nie
Wyzsza n:

Gestas¢ ziaren wg PI-EN 1097-7

Wolne przestrzenie w suchy
zag:szczonym wypetniaczu wg PN-E
1097-4, wymagana kategoria:

1% (m/m

deklarowana przez produce!
Vagias

N

Przyrost temperatury gknienia wg PI- | Az¢s8/25
EN 13179-1; wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wg PI-EN | WS
1744-1 kategoria nie wgza ni:

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniacz| CCy
wapiennym wg PN-EN 196-2; kategofia

nie nzsza nk:

Zawarté¢ wodorotlenku  wapnia \| K,20

wypetniaczu mieszanym wg PN-EN 45
2; wymagana kategoria:

O-

"Liczba asfaltowa" wg P-EN 1317¢2,

B NDekIarowana

wymagana kategoria

2.4. Asfalt
Nalezy stosowa:
- AC na warstw scieralrg (KR1) — asfalt drogowy 50/70,
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Tabela 4. Wihéciwosci asfaltu

Lp | Wihasciwosci Metoda badan | Rodzaj asfalt
50/7(
Wiasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 2°C PN-EN 142¢ 5C-70
0,1mm
2. Temperatura mknienia, PN-EN 142’ 46-54
0,
C
3. Temperatura zaptonu, nie mniej zr PN-EN 2259: 23C
O,
C
4, Zawarté¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mn| PN-EN 1259: 99
niz
%m/m
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrc| PN-EN 1260-1 | 0,E
nie wiecej niz
%m/m

6. Pozostala penetracja po starzeniu, nieceji niz | PN-EN 142¢ 50
%

7. Temperatura mgknienia po starzeni PN-EN 142’ 48
0,
C
Wiasciwosci specjalne krajow
8. Zawartdé¢ parafiny, niewiccej niz PN-EN 1260¢-1 | 2,2
%
9. Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, n| PN-EN 1427 9
wiecej niz
°C
10. | Temperatura famlivizi, nie wicej niz | PN-EN 1259: -8
0,
C

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiaj wymagania okéone w normie
PN-EN 13808.

2.6.Srodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowadgty stosowé obowizkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-0&211984, jest mniejsza nB0%,
wzglednie, gdy spadek stabilém prébek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiveanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a naphie wysuszonych) przekracza 10%.

Srodek adhezyjny powinien posiadaprobat Techniczg lub Opink techniczg IBDIM.

3. Sprzet

3.1. Ogolne zasady dotyaxe spraztu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza

sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkickrednich i cézkich,

- walcow ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyraw
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4. Transport

4.1. Ogolne zasady dotyaxe transportu
Ogoblne zasady dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4

4.2. Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

4.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany maa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.4, Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymiérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w

pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa by przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku musigwewa zachowanie temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddw termos6w z podwojn§mianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @WB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych i probki materiatdw pobrane w ob@&on Inzyniera. Dodatkowo Wykonawca dostarczy
1 serg — 3 probki Marshalla do oznaczeniestpici (zag:szczenie 2x50 uderagi 2 serie — 6 probek
Marshalla do oznaczenia wodoodpaitiqzag:szczenie 2x35 uderig

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

v"doborze sktadnikéw mieszanki,

v doborze optymalnej ikzi asfaltu,

v okrésleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnarsiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza mieszanki MMA do warstwgieralnej

Wiasciwosé AC11S KF1
Wymiar sita #, [mrr od do
16 10C -
11,2 90 10C
8 70 90
2 30 55
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0,12¢ 8 20
0,06: 5 12
Zawarta¢ lepiszcze Bminss

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki AC nalestosowdé wymagania i zalecenia zawarte w WT-1:2014 oraz
WT-2:2014.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltosvetp warstwy
scieralnej dla KR1

Warunki Wymiar
Wiasciwosé zagiszczania Wg Metoda i warunki badania mieszanki
PN-EN 13108-
20 AC11S
Zawarté¢ wolnych| C.1.2, ubijanie| PN-EN 1269°-8, p 4 Vin 1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé Vimax 3.
Wolne  przstrzenie| C.1.2, ubijanie VFBin 75
wypetnione 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBax 93
lepiszczem
Zawartgc  wolnych| C.1.2, ubijanie VMA,
przestrzeni W 2 x 50 uderzé | PN-EN 12697-8, p. 5 in 14
mieszance mineralne
Odporng¢é na| C.1.1 ubijanie,| PN-EN 1269712,
dziatanie wody 2 x 35 uderze | przechowywanie w 40°C ZITSR;
jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C

Wybér uziarnienia naley uzgodné z Inzynierem oraz Laboratorium Zamawjeggo.

Dla mieszanek mineralno-asfaltowych nglenajpierw zatay¢ ilos¢ lepiszcza korzystag z jednej z
metod:

v'wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w miesedob

v' na podstawie powierzchni wigiwej kruszywa,

nastpnie okrali¢ optymalr ilos¢ asfaltu na podstawie badmechanicznych mieszanki.

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwigeralnej powinna 1,0+4,0%(v/v) dla KR 1.
Wskaznik zag:szczenia wykonanej warstwgieralnej z AC 11 S nie mniejszy298%.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubggtym
zapewniaicej prawidiowe dozowanie skftadnikéw, ich wysuszenigvymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow i gotowej mieszanki minesassfaltowej. Producent mieszanki mineralno —
asfaltowej powinien prowadzZaktadows Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gi dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzeglinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skltadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wdie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowadgty stosowé obowizkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-0&211984, jest mniejsza nB0%,
wzglednie, gdy spadek stabilém prébek wykonanych wg metody Marshalla, a przegiveanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a ngphie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien oné¢lgozowany do asfaltu w sposob
okreslony w Aprobacie Technicznej, w #oiach okrélonych w recepcie.
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Lepiszcze asfaltowe nale przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewriaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladivig +5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozlym) nie powinna przekraczavartcsci, ktore
podano w tablicy 10.

Tablica 7. Najwysza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniigamynowym (roboczym)

Lepiszczi Rodza Najwyzsza temperatura,
Asfalt drogow: 50/7(C 18C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemindodaniu wypetniacza
uzyskata whéciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o
wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrialasve].

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wgcej, niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy. Y¥ tej tablicy najnisza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na so@jwbudowania, a najwgza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze Temperatura mieszanki,
asfaltowe Beton asfaltowy Al
50/7(C od 140 do 18

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznak#éhieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze ngzej od wymaganej powinnadtraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3.1. Deklaracja Wykonawcy
Wykonawca powinien deklarowarzydatnéé wszystkich materiatéw stosowanych do warséaigralnej
z AC. Odbywa si to przez:
— podanie informaciji zawartych w badaniu typu wymagnw odpowiednim dokumencie wyrobu
(normie lub aprobacie technicznej),
— deklarowanie przydatgoi materiatu do przewidywanego celu,
- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokuaufirgrojektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatbw budowlanych nalg ponownie wykaza ich
przydatné¢ do przewidywanego celu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podiae dla obgtej niniejsz specyfikacy warstwy nawierzchni stanowi warstwa gwica z betonu
asfaltowego.

Podtae powinno by wyprofilowane i rGwne. Powierzchnia podébopowinna b§ sucha i czysta.
Nierowndgci podtaza pod warstwy nie powinny bywicksze n:

- 9 mm pod warstwscieralr,

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @adinaley skropié zgodnie z
STWIORB D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie war&konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe
wlazéw, wpustéw itp. uegdzer powinny by pokryte asfaltem.

5.5. Pohczenia medzywarstwowe

Okreslenie ilasci skropienia lepiszcza na drodze rglgvykona wediug PN-EN 12272-1.

Podtae oraz wykonap warstwe wigzaca nalery skropt emulsj asfaltows przed utégeniem nasfpnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniegéagrenia mgdzywarstwowego. Zalecane §ho
pozostajcego asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wygdsablica 12).

Skropienie powinno ywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymdmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzeidaevynosi co najmniej 0,5 h.
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Wymagana wytrzymakg na scinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wynosi 0,7MPa.
Badanie metaogl Leutnera opisana w ,Zalecenia stosowania geowywol warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I" — 66, IBDiM) [15
Wytrzymaltas¢ nascinanie naley bad& na prébkach odwierconych z nawierzchréirednicy 100mm lub
150mm.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqowinno by skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej, w celu odparowania wody, w zalesci od ilosci emulsji asfaltowej:

* 8 h wwypadku zastosowaniagegj niz 1,0 kg/mz2,

» 2 h wwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

* 0,5 hwwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozktadarce.
Powierzchnia podta przed utéeniem kadej warstwy powinna liyoczyszczona z fmego kruszywa,
piasku, pylu i innych zanieczyszdzeNaley to wykona& przy wyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W razie potrzeby nalepowierzchng podbudowy zm§ woda pod cénieniem w celu
usungcia przyklejonych zanieczyszaze
Przed skropieniem podbudowa powinn& lsucha i czysta. Do skropienia ngleuzywat skrapiarek
mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu do skropienia podia pod warstw asfaltov.

llos¢ pozostateg

Ukladana warstwa asfaltowa Poztopod warstwy asfaltove asfaltu kg/m2

Warstwascieralna z betonu asfaltowego Warstwa wigzagce z betont| 0,1-0,3
asfaltowego AC

5.6. Warunki przystapienia do robot

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura powietrza powinnadoyierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegpishiem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomgeroztazonych w planowanym czasie realizaciji
dziennej dzialki roboczej. Temperatura otoczeniaemioy nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podiaza i obramowania (np. promienniki podczerwieni,gdzzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obgaajgcym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeag@nywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczerfig,

przed przysipieniem do rob w czasie roh
0 +5

Warstwascieraln:

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbio warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech
projektovg. Mieszanki mineralno-asfaltowe mta rozktada maszyn drogows z podwojnym zestawem
rozktadajcym do rozktadania dwoch warstw technologicznych jednej operacji. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25.mv co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny liyréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iaoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

Przed przysipieniem do uktadania wykonawca zobgeany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z
PZJ, pokazujcego sposéb uktadania warstwy. Wykonawca jest zafmany do opracowania sposobu
organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcirdaot i ponosi odpowiedzialdé za bezpieczestwo
ruchu na drodze.
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5.7. ZarGb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoegt zobowizany do
przeprowadzenia w obecit Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego taro

Nalezy wykona petny zar6b prébny z udziatem asfaltu, wsdio zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawarlo asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstrakgj.

Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obéchimzyniera zostanie dostarczona przezyhiera do
Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana, w celu pordwnania z zaprojekipwecepi zachowujc
tolerancje podane w pkt 6.

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

v stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

v okreilenia grubdci warstwy mineralno-asfaltowej przed zagczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

v okreslenia potrzebnej iléci przef¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spttz, jakie ledg stosowane do wykonania

podbudowy.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Dtugé¢é odcinka

prébnego powinna wynasico najmniej 50 m. Wykonawca m® przysipi¢ do realizacji rob6t po

zaakceptowaniu przez Ayniera technologii wbudowania i zggyczania oraz wynikéw z odcinka

prébnego.

5.9. Whbudowanie i zagszczanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowe] z@ozostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po
wyrazeniu zgody przez lktyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnejykdhawca nie mie
rozpoca¢ produkcji. Wytwornia musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdgoeceps robocz.
Nie dopuszcza sirecznego sterowania produlgnieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Ukladanie mieszanki nie odbywa si¢ jedynie przy @yciu mechanicznej uktadarki z wypasamiem w
uklad z automatycznym sterowaniem gréddo warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. Temperatura mieszanki nie powinna hbyizsza od minimalnej temperatury
podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinng gsidbywa zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk wg Aprobaty
technicznej Producenta asfaltu.

Zageszczanie mieszanki nakerozpocza¢ od krawedzi nawierzchni krodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki £akerokdcig warstwy, zycza poprzeczne, wynikgje z dziennej
dziatki roboczej, powinny hkiy rowno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone glignzed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokéci warstwy, wys¢pujace dodatkowo zcze podiine
nalezy zabezpieczayw sposob podany dlagrdza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaog@blne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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1. uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materigakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac} zgodndci, aproba¢ techniczg, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

2. ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera,

3. sprawdzt cechy zewsgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonywaneasprzez wykonawg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, c&oja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno — &sfgich i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelni@) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@hczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykorgate badania podczas realizacji kontraktu z nidmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisa w protokotach.

W razie stwierdzenia uchyliienv stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usuryé.

Whyniki bada nalezy przekazd Zamawiajcemu na jegaadanie.

Zamawiajicy maze zdecydow& o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy.

W razie zastrzeen Zamawiagcy maze przeprowadzibadania kontrolne wg 6.3.2.

Tablica 11. Zakres bafla pomiarow Wykonawcy zvgzany z wykonaniem nawierzchni.

Lp. | Wyszczegodinienie bad | Czestotliwosé bada

BADANIA MATERIALOW

1. | Uziarnienie kruszywa, zawa#i®d pylu, | Jedno badanie na000 ton dostarczonej frakcji. Pr
wskaznik ptaskdci kruszywa grubego kazdej zmianie kruszywa okfkenie jego kategorii
zanieczyszczenia lekkie, jad pytu w
kruszywie drobnym

2. | Uziarnienie, jaké¢ pytu, zawarté¢ wody | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetn
w wypetniaczy

3. | Penetracja, temperaturagkmienie Jedno badanie dla kdej cystern

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

4. | Temperatura powietr. | 3 razy dzienni

BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

5. | Temperatura sktadnikd Dozor cihgty

6. | Temperatura mieszar Kazdy samochdéd przy zatadunku i w cze

whbudowywania

7. | Zawartag¢ asfaltu i uziarnienie mieszan| Jedno badanie na #@de 500 Mg, nie rzadziej hiraz
mineralnej dziennie

8. | Gestas¢  strukturalna na  probkac Jeden raz dziennie, jedna seria prébek
Marshalla Zamawiajcego

BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIL

9. | Gruba¢ waistwy 2 probki z kadego pasa ruchu o ditugm 1000n

10. | Zageszczenie warstw 2 probki z kadego pasa ruchu o dtugm 1000n

11. | Zawartdg¢ wolnej przestrzeni w warstw | 2 prébki z kadego pasa ruchu o diugm 1000n

12 | Szerokd¢ warstwy 3 razy na ocinku diugaci 1000n

13. | Rownas¢ podtwzna nawierzchi Pomiar cigty kazdego pas

14. | RGwna¢ poprzeczna nawierzclt Nie rzadziej nt co 5m na kadej jezdn
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15, | Spadki poprzeczne warst 10 razy na 1k

16. | Rzedne wysokéciowe Na kadej jezdni na osi krawedziach co 20m a r
odcinkach krzywoliniowych co 10m

17. | Uksztattowanie w plan Na kadej jezdni na osi i kragdziach co 20m a r
odcinkach krzywoliniowych co 10m

18. | Wyglad warstwy Cafa powierzchn

19. | Ztgcza podhane i poprzeczn Kazde zhcze

20. | Polczenie mgdzywarstwow 1 prébka na kilome

*dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnguhktach tukow poziomych

6.3.1.1. Badania wiéciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig poda w tablicy 11 nalgy kontrolowa kazdy rodzaj i frakoj dostarczonego kruszywa.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.1.2. Badania whéciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podan w tablicy 11 naley kontrolowa dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.1.3. Badanie wigciwosci asfaltu.

Z czestotliwosciag podam w tablicy 11 naley kontrolow& dostarczany asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.1.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki.

Z czestotliwoicig podan w tablicy 11 nalgy kontrolowa temperatuy sktadnikow mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazaodpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakgniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki.

Temperatug mieszanki mineralno — asfaltowej najemierzy¢ i rejestrowa przy zaladunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgiZaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z senegtebng. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.1.6. Zawartg¢ asfaltu.

Z czestotliwosciag podam w tablicy 11 naley kontrolowa zawart@¢ asfaltu w mieszance mineralno —
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstradsffltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z prébki pobranej
w miejscu wbudowania z nie zgggczonej mieszanki. Wielké prébki poddanej ekstrakcji naleprzyjaé
zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie zma rownie wykona na prébce drednicy 150mm odwierconej
z utazonej warstwy. Wyniki powinny hiyyzgodne z zatwierdz@rreceptug w granicach dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki od sktadu zaptojwanego dotycice pojedynczego wyniku badania
metod, ekstrakcji niezatienie od ilagci probek, %m/m.

Lp. | Sktadniki mieszanki betor| Dopuszczalni

asfaltowego odchyiki, %
AC 11S KR1

1. Zawarta¢ ziaren o wymiarze >2m 5.0

2. Zawartg¢ ziaren o wymiarze 0,0- | £3.0
2mm

3. Zawartg¢ ziaren o  wymiarz| +3.0
<0,125mm

4. Zawartg¢  ziaren o  wymiarz| +2.C
<0,063mm

5. Zawartg¢ asfaltt 0.5

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralne;j.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nateprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnacbygodna z krzyw zatwierdzon. Przy uwzgdnieniu
tolerancji podanych w tablicy 12.
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6.3.1.8. Wigciwosci mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Z czestotliwoscig podara w tablicy 11 naley okreslac metod hydrostatycza (opis podano w Zeszycie
64, Arkusz 05) gstaé¢ strukturalm probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranefiniu jej
wbudowania.

6.3.1.9. Pomiar grubdci warstwy.

Gruba¢ wykonywanej warstwy naky okresli¢  z czstotliwoscia podam w tablicy 11 na podstawie
wycietych prébek. Grubi@ warstwy nie powinna liymniejsza od grubigi projektowanej.

6.3.1.10. Wskanik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnanieegtaici strukturalnej wyaitych probek z gstdicia strukturaln probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzialloboczej lub do estdsci recepturalnej.
Okreslenie gstasci naley wykona metod hydrostatyczg Wskanik zagszczenia wykonywanej
warstwy powinien nie mniejszy hb8%.

6.3.1.11. Wolna przestrz# w zagszczonej warstwie.

Na prébkach wyeitych z nawierzchni naly wykona badanie gstcsci strukturalnej i ohjtosciowej.
Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreli¢ jako sredni arytmetyczg z dwdch oznacze w %
z dokfadnécig do 0,1% wg nagpujacego wzoru:

Gdzie:
- P —wolna przestriew zag:szczonej warstwie
- ¢, - Gestase objetosciowa mieszanki mineralno — asfaltowej, gfcroznaczona w pikometrze na

materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosgwan do ekstrakcji asfaltu, zgodnie
z PN-EN 12697-5

T Selw gestas¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno — asfaltowsfnt,

oznaczona metachydrostatyczg, zgodnie z PN-EN 12697-6

Zawarta¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnaclggodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2
6.3.1.12. Szerok&t warstwy.

Sprawdzenie szeroka warstwy dokonuje giprzez pomiar bezgeedni ta&mag miernicz prostopadle do
osi drogi z cestotliwoscia podan w tablicy 11. Szerok& wykonanej warstwy nie me r&ni¢ sic od
szerokdci projektowanej o wicej niz +5cm.

6.3.1.13. Réwné¢ podtuzna.

Pomiar rownéci podtuznej naley wykona po dowolnym torze kalego pasa ruchu. Do oceny rowoio
podiuznej na trasie zasadniczej nglestosowa metod profilometryczm, umazliwiajaca obliczanie
wskaznika réwndci IRI lub ciagty planografem.

Do profilometrycznych pomiaréw réwsa podiuznej powinien by stosowany spet umazliwiajacy
rejestrac}, z bkdem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podiznego o charakterystycznych
diugdéciach mieszezeych st w przedziale od 0,5 do 50m.

Wartdsci IRI oblicza st nie rzadziej ni co 50m. Diugé¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wicksza nz 1000m. Wymagana rowid podiwzna jest okrélona przez warti wskanika, ktérych
nie mana przekrocz§ na 50%, 80% i 100% dluga badanego odcinka nawierzchni. Wacdio
wskaznika, wyraone w mm/m, dla warstwicieralnej § nastpujace:

- na 50% dhugéci badanego odcinka2,8

- na 80% dhugéci badanego odcinka3,9

- ha 100% diugéri badanego odcinka4,9

Jezeli na odcinku nie mma wyznaczy niz 10 wartdci IRI to warté¢ miarodajna bdagca sumg wartaci
odpowiedniej dla 80% dtugoi badanego odcinka nawierzchni.
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Na odcinkach nawierzchni, na ktérej nie zna wykon& pomiaru metogl profilometryczna, Inzynier
moze zlect pomiary réwnéci z zastosowanej innej metody réwnawej tj. planografu lub taty o
dhugdsci 4m i klina.
W przypadku stosowania faty i klina pomiar wykonsje nie rzadziej ni co 10m. Wymagana rows®
podiwna jest okrélona przez wartei odchyler rowndci (przewitow pod tat), ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangeych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw.
Wartasci odchyler, wyrazone w mm, dla warstwgcieralnej § nastpujace:
- 95% liczby pomiaréve6,0
- 100% liczby pomiaréw7
6.3.1.14. Réwné&¢ poprzeczna.
Réwna¢ poprzeczg nawierzchni natey mierzy¢ 4 metrovy tatg i klinem nie rzadziej riico 5 m a liczba
pomiaréw nie mge by mniejsza ni 20 lub przy ayciu specjalistycznego automatycznegoadezenia
pomiarowego.
Wartdsci odchyleéy, wyrazonych w mm, dla warstwy wkacej g nastpujace:
-90% liczby pomiaréve6(-)
-100% liczby pomiaréve9
6.3.1.15. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaetinny by zgodne z dokumentagcprojektovy, z
tolerancy £ 0,5 %. Pomiar ma ldéywykonany tag i klinem w kierunku prostopadtym do osi jezdni.
6.3.1.16. Redne wysokdciowe.
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagprojektovy, z toleranci - 1 cm, + 0 cm
6.3.1.17. Uksztattowanie osi w planie.
Os$ podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentapjojektovy, z tolerangi 5
cm.
6.3.1.18. Wygad warstwy.
Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh sé
i spckanych.
6.3.1.19. Zhcza podiuzne i poprzeczne.
Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zjcza
powinny by catkowicie zwjzane, a przyleggge warstwy powinny biyw jednym poziomie.
6.3.1.20. Badanie palczenia miedzywarstwowego.
Badanie pajczenia miedzywarstwowego, naje wykona na rdzeniach wyetych z nawierzchni.
Badanie przeprowadzinalezy na probkach iérednicy 100m lub 150mm.
Rdzenie, co najmniej 1 na kilometr drogi do badapidaczenia miedzywarstwowego powinny by
wycicte w miejscu wskazanym przezzymiera. Wiertnie nalezry tak ustawd i umocowa, aby po
uruchomieniu silnika nie drgala ani nie przesuwsky a G wycinanego rdzenia byla skierowana
prostopadle do wycinanej powierzchni. Ptaszcz rargz koronka powinny gy w dobrym stanie
technicznym. Jakiekolwiek uszkodzenia lub odksetaie § niedopuszczalne. Wycinanie rdzenia ngle
zakaiczye po przegiciu wszystkich zwartych warstw nawierzchni. Rélzealery wyja¢ z otworu
odpowiednim do tego chwytakiem, payg do skrzynki i zabezpiecéyprzed wstrgsami, nisk i wysoky
temperatus.
Przygotowanie prébki obejmuje:
- sprawdzenie probki, czy nie zostata uszkodzonaaie uszkodzenia probki nie badg si
- pomiar skosu patzenia warstw, probki ze skosem paay5mm nie bada &i
- pomiar dwéch wzajemnie prostopadhyiednic probki z doktadrigia 0,1mm; dopuszczalna odchytka
+/- 2mm,
- obliczeniesredniego wyniku pomiarérednicy (D) w cm,
- obliczenie powierzchriicinania (A) wedtug réwnania:

A=1/4*1*D?
- termostatowanie probki utonej poziomo co najmniej 12 godzin w powietrzu onperaturze
+20 +/-3°C.
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Proble po termostatowaniu nafg umiesci¢ w aparacie w taki sposéb, aby catkowicie przylagdd
powierzchni szog, a ptaszczyzna pggzenie gsiednich warstw ciana szogk tworzyly jedry pionowg
ptaszczyzn. Plaszczyznacinania w padczeniu, o skosie do 5mm, powinnathy srodku pojczenia.

Wynik pomiaru naley odczytd z wykresu:
h

E. =a) /

max e |

//’-M
!
{
:
:
-

Interpretacja wyniku pemiaru sily scingjgcej — odksztalcenie:
Fmax - sita $cinajgca, rozwarstwiajgca polgczenle, N
S - przesuniecie écinajgce w mm

Odporngé¢ polczenia mgdzywarstwowego nacinanie, wyraorng jako wytrzymatéé na $cinanie t,
oblicza s¢ réwnaniem:
T = FnalA
T — wytrzymatdé¢ nascinanie w [MPa],
Frmax— Sitascinajgca w [N],
A — powierzchnigcinania w [cm].
Wymagana wytrzymakd nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wynosi 1,0MPa.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Zamawiagego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno — asfaltowychhi sktadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniaj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Whyniki tych bada s3 podstaw odbioru.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badapomiaréw na miejscu budowy zajmuje damawiajcy w
obecndci Wykonawcy.

Miejsca poboru prébek do badaskazuje laynier.

Badania odbywaj sic rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Zakres badai pomiaréw kontrolnych obejmuije:

a) sprawdzenie jakoi materiatow

b) sktad mieszanki mineralno — asfaltowej

¢) wskanik zag:szczenia warstwy

d) wolna przestrzew warstwie

e) grubdg¢ warstwy

f) gestas¢ strukturalna mieszanki MA na probkach Marshalla

g) szeroké¢ warstwy

h) rowna¢ warstwy

i) rownos¢ poprzeczna

j) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokéciowe

) uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy
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n) zlacza podtane i poprzeczne

0) badanie paktzenia m¢dzywarstwowego.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje; sia srednich prdébkach, ktérych wielké nie powinna b§
mniejsza ni:

- wypetniacz - 2kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm - 5kg,

- kruszywa o uziarnieniu powgj 8mm — 15kg,

- asfalt — prébkdrednia z 3 prébek ezciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt. b, c, d, e, o wykonuje sa probkach drednicy 150mm wyeitych
Z nawierzchni w miejscach wskazanych przez/iera.

Inzynier ustala rownieczstotliwosé wyciecia probek.

Badania wymienione w pkt. f, o wykonuje LaboratamniuZamawiajcego na probkach pobranych
i zagszczonych przez Wykonawev obecnéci Inzyniera.

Rownas¢ w profilu podheznym pkt. h — pomiar fgt4-metrowy i klinem lub cagly planografem, zgodnie
Z pkt. 6.3.1.13.

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, |, msprawdza kynier.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikdw bada kontrolnych warstwy podbudowy nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka warstdgieralnej, Wykonawca ma prawaada
przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdOlnie o miejscach pobierania prébek i wyznazedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zée odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione ypliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley zlozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajcego.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest [nf] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltoneg

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0. "Wymagania ogdlne" pkt.8.

8.2. Sposaéb odbioru robot

Podstaw do oceny jakéci robot ¢ wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ik@i okreslonych niniejszej
STWIORB.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, STWIORB i poleceniami ltyniera,
jezeli wszystki badania i pomiary z uwzgdhieniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lne
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegojmvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuije :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,

zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie smé@ki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkciji,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdagaiem wymaganych batla

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem rgdmlgch pomiaréw i sprawdse
posmarowanie lepiszczem kredei urzidzen obcych,

oczyszczenie warstw,

skropienie mgdzywarstwowe,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne rozienie i zagszczenie warstw nawierzchni,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

oczyszczenie i skropienie warstwyawicej,

usunkcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych patfalorem robét zgodnie z i@y pkt. 8.2
niniejszej STWIORB,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmmvadnic oraz innych materiatéw i ydzea
pomaocniczych,

koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej#jecii.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1

WT-1 Kruszywa Wymagania TechnicznKruszywa do mieszanek mineral asfaltowych
2014 powierzchniowych utrwatena drogach krajowych

2 WT-2 Nawierzchnie Wymagania Tchniczng, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajow
asfaltowe 2014

3 PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikakationowych emulsj
asfaltowych

4  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltow- Wymagania dla asfaltow drogowy

5 PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltow drogowych tward

6 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady specyfikacji dla asfaltc
modyfikowanych polimerami

7 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

8 PN-EN 1269-1 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 1. Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

9 PN-EN 1269-2 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

1C PN-EN 1269-5 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtcsci

11 PN-EN 1269-6 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
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asfaltowych na gagro - Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatycza

12 PN-EN 1269-8 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek lineralnc¢
asfaltowych na gaco - Czs¢ 8: Oznaczanie zawasm wolnej przestrzeni

13 PN-EN 1269-13 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

14 PN-EN 1269-20 Mieszanki miteralnc-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 20: Penetracja prébek szeennych lub
Marshalla

15 PN-EN 1269-22 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gagco - Czs¢ 22: Koleinowanie

16 PN-EN 1269-23 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 23: Okrélanie pdredniej wytrzymaléci na
rozcigganie probek asfaltowych

17 PN-EN 1269-24 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody badA mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 24: Odpornéé na zngczenie

18 PN-EN 1269-26 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 26: Sztywnéc¢

1S PN-EN 1269-27 Mieszanki minerlno-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 27: Pobieranie prébek

2C PN-EN 1269°-29 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metoda badania mieszanek miner:-
asfaltowych na garo - Cz$¢ 29: Pomiar probki z zggzczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

21 PN-EN 1269-34 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

22 PN-EN 1269-36 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 36. Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

23 PN-EN 131061 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Cz¢é¢ 1: Beton asfaltow

24 PN-EN 1310¢-2 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganis- Cz¢é¢ 2: Beton asfitowy do
bardzo cienkich warstw

25 PN-EN 131065 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czeé¢ 5: Mieszanka SM.

26 PN-EN 1310¢-2C Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czg$¢ 20: Badanie typ

27 PN-EN 1310¢-21 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Wymagania - Czg$¢ 21: Zakladowe
Kontrola Produkcji

28 PN-C-04024:199 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Palanie, znakowanie i transy

29 BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéebnawierzchni planografem i ta

10.2. Inne dokumenty

30./Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM, 1997.

31./Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédafrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
Zz 1999 r., poz. 430).
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D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanno
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem istniglych nawierzchni asfaltowej na zimno w ramach zeddRemont
drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowié

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
frezowania warstwowego istnigej nawierzchni z mas bitumicznych drogi gminnej stadnig grubaé
5cm. Przy frezowaniu warstwowym usuwana jest wasbitumiczna na okéong grubaé na catej
szerokdci jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimne kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na glkre, glebokasc.

1.4.2. Frezarka drogowa maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostale okétenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z zamieszczonymi w
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.08vVyfagania
ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Sktadowanie destruktu z frezowania

Materiat odzyskany z nawierzchni powinien ¢byskladowany w sposéb zabezpiegesj przed
zanieczyszczeniami, opadami atmosferycznymi i nadmgim nastonecznieniem. Materiat powiniert by
skladowany w pryzmach o wysala nie wickszej nz 1 m.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og8lplet. 3.

Do frezowania nawierzchni na zimno nalestosowd frezarki drogowe umidiwiajgce frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno na dltomg glebokas¢ z dokladnécia okreslong w pkt. 5 niniejszej
STWIORB.

Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowangrmardki musz by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. W terenie niezabudowanym frezarki powilug¢ zaopatrzone w systemy odpylania. $prz
uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadaod wzgédem typu i ilgci wymaganiom
zawartym w PZJ i hyyzaakceptowany przezayniera.

Wydajnai¢ frezarek powinna zapewnivykonanie robét przy jak najmniejszych zaktocehiaachu.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyerag ogolne" pkt. 4.
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Transport powinien kiytak zorganizowany, aby zapewprac; frezarek bez postoju.

5. Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORBIID0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna lyfrezowana do gbokadsci, szerokéci i pochyler zgodnych z Dokumentagj

Projektovy z doktadnécia = 5 mm.

Nierowngci sfrezowanej powierzchni mierzoneatat-metrovg zgodnie z BN-68/8931-04, przyyciu

klina pomiarowego o szerokt 40 mm, nie powinny wyno&iwiecej niz 8 mm.

Jezeli ruch drogowy ma hiy dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow

bezpieczastwa naley speint nas¢pujace warunki:

a) nalery usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchry,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokmdtuznych pionowych kraedzi nie mae
przekracz&50 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika $cieku)
dopuszcza giwickszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalezenie dnia roboczego powinnydidinowo sciete.

5.2. Zagospodarowanie destruktu
Materiat z frezowania odwony kedzie do miejsca wskazanego przez Zamaweego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady dotygee kontroli jakdci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 6.

6.1. Kontrola podczas robot
Kontrola jakdci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimnwipoa obejmowé pomiary okrélone w
tablicy 1.

Tablica 1. Zakres estotliwosci bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Whasciwosé Czestctliwos¢ bada kontrolnyct
1. Rowna¢ podiuzne latg 4-metrowg co 20 n

2. ROwnaGi¢ poprzeczn tatg 4-metrowg co 20 n

3. Pochylenia poprzecz co50n

4. Szeroké¢ frezowani co50n

5. Glebokas¢ frezowanii na biexacc

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna bgyodna z DokumentagcpProjektows, z nastpujacymi
tolerancjami:

— réwnai¢ podiwzna i poprzeczna jak w pkt. 5.1.

pochylenie poprzeczre0,5%.

szerokd¢ frezowania - petna,

gtebokas¢ frezowaniat 5mm

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni.
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8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MI0®O0. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentalyojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki paywne.

9. Podstawa pfatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej sfrezowanej powierzchmywozem destruktu uwzglnia:
— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe,

— frezowanie na oki&ona glebokas¢,

— wywiezienie sfrezowanego materiatu do miejsca skiahia,

— przeprowadzenie pomiaréw nawierzchni po sfrezowaniu

— utrzymanie czystei na drodze.

10. Przepisy zwazane
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enoawierzchni planografem i fat
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekow i terendw zielonych
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej (STWIORB) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchgimmhumusem
przy zadanidRemont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolnha wOpatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jesbsowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zwanych z trwaltym
powierzchniowym umochieniem poprzez

- humusowanie warstwhumusu o grubiei 10cm z obsianiem traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeig¢tej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie- pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aagnitha w
sposob trwaty zwizata st z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkkchowe wykonuje si
na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnolegtych z przegaaniem szczelin porilzy
poszczeglinymi ptatami. Darniowanie w kratkrzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny
uktadanych pod #&em 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 kndre
wypelnia s¢ ziemp roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus} ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% g#ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zespoét czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy gtinnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zmptkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umdiwiajagcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomogalca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmyggy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewrsyotikow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehbialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec- kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

1.4.9. Prefabrykat- element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktdoyzmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu [Wzieku.

1.4.10. Biowtéknina - mata z widkna bawetnianego Ilub bawelnopodobneggikonana technik
wiékninowg z rGwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkagionami traw i rédin motylkowatych,
stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe maignmytworzone technik tkacks,
dziewiarsly lub witdkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroljgk: georuszty
(ptaskie struktury w postaci regularnej otwartejatlsi wewretrznie pohczonych elementéw),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), genkozyty (materialy ztmone z rénych wyrobow
geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywtucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci
siatki z otworami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pctonymi weztami), geomaty
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z siatki (siatki ze struktgrprzestrzens), geosiatki komérkowe (z ¢m tworzcych przestrzennstruktue
zblizong do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie- naniesienie na powierzclngruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i grozj

1.4.13. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszafunyodobnych
parametrach jak aywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej nie masion traw i rélin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnawarstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptymnyc
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychobtokniny i geosyntetykow, dofaie
zabezpieczafa przed erogjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15. Ramka Webera ramka o boku 50 cm, podzielona drutem iylixag na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 cif) do okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.

1.4.16. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnilub chodnikiem skmcy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdrodaikow oraz przylegtego terenu do odbiornikow
sztucznych lub naturalnych.

1.4.17.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnet fiki.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotycce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargtopi niniejszz STWIORB g
— ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

— mieszaniny do hydroobsiewu oraz do zabiegéw koreeyjwych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aczecych.
Jako ziem¢ urodzajm nalezy w pierwszej kolejnféci wykorzystd ziemi pozyskan na etapie
wykonywania rob6t przygotowawczych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/r,
d) kwasowd¢ pH =5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnym egtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

123



D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOWSCIEKOW | TERENOW ZIELONYCH

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce sprztu
Ogélne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ $.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegovinien wykazé si
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— recznego sprau do rozktadania warstwy humusu,

- fadowarki kotowej do dowenia humusu w miejsce wbudowania,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobimych,

— piyt ubijajacych,

— cysterny z wodl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycice transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transportowé mozna dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie wraz obsianiem trawy

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kraaizi skarpy do jej dolnej krastdzi. Warstwa

ziemi urodzajnej powinnagdat poza gorn krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu lub miejsce

zakaiczenia rob6t umocnieniowych..

Grubai¢ pokrycia ziemd urodzaja powinna wynosi okoto 10 cm po moletowaniu i zgggczeniu.

W celu lepszego powgizania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy nabey

wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5lo

1,0 m. Ut@ong warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie

reczne lub mechaniczne.

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popotesianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnegarhumusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw w ildci od 18 g/m do 30 g/m,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowychdfaju podiga, wystawy oraz pochylenia
skarp),

C) naniesieniu na obsiamowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk)5.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagkbwykonanych roboét i ich zgodéa z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wadosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pdmietych miejsc nie powinna Bywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymige@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyzlobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy powierzchni gruntu.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-@0®,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przemiisowanie oraz hydroobsiew.

8. Odbidér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0Q0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovws, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéline
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia przez humusowanie oraz hydroobsiew:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1 Normy
1. PMB-11104:196 Materiaty kamienne. Brukowi
2. PMB-11111:1%9€ Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzaiiogowych.Zwir
i mieszanka
3. PMB-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamzctrogowych.
Piasek
4, PMB-12074:199 Urzadzenia wodn-melioracyjne. Umacnianie i zadaanie powierzchn
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PMB-12099:199 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i mebaais
6. PMB-14501:199 Zaprawy budowlane zwyk
7. PMB-19701:199 Cement. Cement powszechnegaytiu. Sktad, wymagania i ocer
zgodndci
8. PMP-85012:199 Wyroby powranicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolnic:
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9. PMR-65023:199 Materiat siewny. Nasiona §tin rolniczyct
10. PMS-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaa i badani
11. PMS-96035:199 Drogi samochodowe. Popioty loi
12. BM-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
13. BMN-80/677:-03/0¢  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizclirég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materiaty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#ansprojekt-Warszawa, 1979.
15Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa,1999.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycxe wykonania i odbioru kraynikéw w ramach
zadanid'Remont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna wOpatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontral i odbiér kraveznikdw betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie
kraweznikbéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce cemenjmaskowej 1:4 o grubai 5cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegoétowa lokalizacja krggnikow wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa néna shzaca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyréwnawcza wona bezpgrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okigenia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Ogblne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera. Zrodta materiatéw powinny lywybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robo6t nie pgniej niz 3 tygodnie.

2.2. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&znych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yraz w warstwiecieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producg@ita powierzchnia widoczna powinna rie
minimalrg grubGé¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgednia st przy
okredlaniu wymiaréw nominalnych krasinika); zalecana dtugé prostego odcinka kraamnika
wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraydmikOw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydg)
uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte: zewrtrzne o promieniach 0,5; 1,

3, 6,9, 12 mi wymiarach 15x30cm,

Wymagania wobec wymiaréw krawunika przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1
Lp. | Badana cecl Wymagania wg P-EN 1340:200
1 Dlugos¢ +1% nie mniej nk (-4mm) i nie wecej niz (+10mm
2 Wymiary powierzchni zi| 3% nie mniej nt (-3mm) i nie wgcej niz (+5mm’
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymial 5% nie mnej niz (-3mm) i nie wecej niz (+10mm
4 Ptaskdac¢ i prostoliniowa¢ | Diugas¢é pomiarowa w| Dopuszczalna odchytka ptaskd i
mm prostoliniowgci w mm
30C +1,5
40C +2,C
50C 2,
80C +4,C

Wymagania techniczne wobec krganika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 przedstéatiica 2.
Klasa betonu nie nsza nk C25/30.

Tablica 2
Lp. | Cech: | Klase | Oznaczeni | Wymagani
1 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczi
1.1 | Odporndg¢ na| 3 D Ubytek masy po badan wartgs¢ srednia< 1,0
zamraanie/ kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik > 1,4
rozmraanie z udziatemn kg/
soli odladzajcych
1.2 | Wytrzymala¢ na| 3 U Charakterystyczr Kazdy pojedynczy wynik
zginanie wytrzymata¢, MPa | MPa
6,0
> 4.8
1.2 | Trwatos¢ ze wzgkdu na Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢
wytrzymatcé (wytrzymatcs¢) jesli spetnione g wymagania pkiu
1.2 oraz poddawang sormalnej konserwacji
1.4 | Nasikliwosé 2 B Wartci¢ srednia<4,C
1.4 | Odpornd¢ nascieranie 4 I Odporndg¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego,
zat. H normy- badanie alternatywne
< 18000 mr/5000 mn®
2 Aspekty wizualn
2.1 | Wyglad J powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,
nie dopuszcza sirozwarstwié@ w kraweznikach
dwuwarstwowych
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Sprawdzenia kragznikéw naley dokon& zgodnie z PN-EN 1340. W razie wypgienia watpliwosci
Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzakres kontroli kragznikow o inny
rodzaj bada.

2.3. Materiaty na podsyple i wypelnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskoay

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasybR2wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetiajcego wymagania PN-B-06712,

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyle w fawie betonowej

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych ama stosowé& masy zalewowe na stosowane naagorlub
stosowane na zimno.

Do uszczelniania ,nha geco” szczelin naley stosowa masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem
wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastygam (np. typu kopolimeru SBS), posiagizg
bardzo dolky zdolng¢ wypetiania szczelin, nigksptywnd¢ w temperaturze +6Q, bardzo dolr
przyczepné¢ do scianek, a take dobg rozcihgliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na
gorasco” 3 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu pgon ktory jest oggany w
temperaturze od 150 do 18D

Do uszczelniania ,na zimno” szczelin podhych i poprzecznych natg stosowa masy uszczelnigge
jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowskdlowe, zzywic uszlachetnionych, silikonowych,
poliwinylowych, epoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny ndigostd kitdw ulegagcych utwardzeniu pod wptywem czynnikéw
zewretrznych (np. wilgoci). Mog to by np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelpod cénieniem,
masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (nptuszu), ledacym jednorazowym tadunkiem itp.
Masy dwusktadnikowe powinny mieposta gestej cieczy, ktéra utwardzagsw szczelinie w wyniku
poprzedzajcego aplikagj dodania utwardzacza i wymieszania.

Masa uszczelniaga powinna posiadaaproba¢ techniczin, wydarny przez uprawnionjednostk.

Masa uszczelniaga powinna odpowiadavymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.5. Materiaty do posadowienia kraveznikOw
Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacpj&ktowej. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podhau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadakektadek lub na paletach transportowych.
Cement ména przechowywa nie dheej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadyezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogd&lplt. 3.
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvyaieszanki betonowe;.
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4. Transport
Ogélne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyamsig ogoélne”
pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po cgjnieciu przez beton
wytrzymatgici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isiuszkodzeniem. Naky je ukladg na podkiadach i
przektadkach drewnianych diugila w kierunku osi poditnej srodka transportowego. Sposoéb ich
zaladunku narodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowgizujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny Bbyoznaczone. Dane ich powinny dymieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przepemia luzem naley oznaczéd w sposob trwaly, co 50 szigk
Oznaczenie na palecie powinno zawée najmnie;j:

- 0znaczenie (okétenie) wyrobu,

- znak wytwarni,

- dak produkgiji.
Wyprodukowan mieszank betonow nalezy dostarczé& na budow w warunkach zabezpieczajch
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggog.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaigaogolne”.

5. Wykonanie Robot
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBI.DO.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

tawe betonowy z oporem naley wykona w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowame d
prefabrykatu krawnika oraz odsadzk technologicza umaiiwiajgcg regulacg kraweznika. Po
ustawieniu krawznika odsadz& mazna rozebré

Beton roZcielony w szalowaniu powinien By wyréwnywany warstwami. Betonowanie nale
wykonywa zgodnie z PN-B-06251, przy czym najestosowd minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczy mag zalewovy wg 2.4.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadisizej 2°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po xemla mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zasof sie po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy
przed wyparowaniem wody. Piginacg nalezy rozpocaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wod w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w &zaschej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikéw na wczéniej wykonanej tawie betonowe;.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5mm minimum, co 50m stosowaszczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy beteej. Szczeliny dylatacyjne wypetnimag
zalewowy po ich uprzednim starannym oczyszczeniu hagpgibokas¢ i osuszeniu.

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowa krawezniki tukowe.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésbéecm, a przy przégiach dla pieszych i zjazdach
2cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypelnia zapravg cementowo-piaskogv1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawalezy
0CZ)¥Ci¢ | zmy¢ wod.
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Szczeliny dylatacyjne nalg zalewd masg zalewows wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu ha pedrgiebokasé i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigbime” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzé cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdéw naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu

przez pomiar i ocenuszkodzé wyskpujascych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie

Zz wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-E340.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 50 mb:
a) zgodnd¢ profilu podiznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajelt dopuszczalne
odchytki niwelety tawy+ 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,
a) wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokéri projektowanej.
b) réwnai¢ goérnej powierzchni tawy mierzona 4aB8 m - nieréwnéci nie mog przekraczé& 1 cm na
kazde 100 mb.
6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdzt co 50 mb :
a) zgodnd¢ niwelety gérnej ptaszczyzny kragwnikbw z Dokumentagj Projektovs, dopuszczalne
odchyiki niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog przekraczé&
0,5cm na kade 100mb.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi kraweznikami betonowymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawvicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaga
STWIORB okrdlonych w pkt. 6, powinny by naprawione przez Wykonawcna jego koszt,
Zaproponowamprzez niego metadzaakceptowanprzez Irzyniera.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kresmika betonowego na tawie betonowej z oporem.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy.

9. Podstawa pfatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatei podano w wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia krgavika uwzgednia:

— sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudayani

— wykonanie wykopu pod tagy

— rozcielenia i zagszczenie podsypki wyrowngej z piasku,

— wykonanie szalunku pod tgwetonow,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmi@j wraz z zagszczeniem i piegnacs,
— ustawienie krawznikdw wraz z ich regulagjw pionie,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewovs,

— zasypanie zewtrznejsciany krav¢znika i ubicie,

— wykonanie niezkdnych bada materiatéw zgodnie z niniejsSTWIiORB
— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgici dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni@

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaghigrania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgmemetracji igi,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczaeimperatury ngknienia. Metoda Pigcien i
Kula.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaaiwvartéci pytdw mineralnych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezaawartdéci zanieczyszczeorganicznych.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metmaipiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakb Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VADRB), $ wymagania dotycice wykonania
i odbioru chodnikéw oraz zjazdow z kostki betonqwejzy zadaniu"Remont drogi gminnej
nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovkprtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zygane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji z kostki
brukowej betonowej o gruléoi 6 cm, ut@onej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gwit8tm po
zag:szczeniu:

- koloru szarego - chodnik,

- koloru grafitowego - zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu mefoavibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavuiwoch warstwach pgtzonych ze saptrwale w
fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagani@loe” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Ogoélne wymagania dotycce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Wymagania ogélne

Kostke betonovg nalezy wykona zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338.

2.2.2. Wyghd zewnrgtrzny

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych @ren zgodnie z zg¢znikiem J normy, nie
powinna wykazywéawad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyih zgodnie z zatznikiem J normy, nie
dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eohzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mggzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych
i nie § uwazane za istotne).

Jezeli kostki brukowe produkowang g powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powingga b
opisana przez producenta.

Jeli nie ma znacgeych r@&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonpmziez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc
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W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.
Jesli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymwdez producenta
i zatwierdzonymi przez odbiogc
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadiugdci +2 mm,

- na szerokéci 2 mm,

- nagrubéci +3 mm.
Kolory kostek powinien odpowiaddokumentacji projektowej.
2.2.4. Wytrzymalasé¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
Zgodnie z normp PN-EN 1338 wytrzymak@ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu
powinna by > 3,6 MPa;zaden pojedfczy wynik nie powinien by mniejszy nk 2,9MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego niz 250 N/mm dhégoroztupania.
2.2.5. Nasikliwosé¢
Nasgkliwo$¢ kostek betonowych powinna dyie wicksza nk 6%.
2.2.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu
Klase Znakowanit | Ubytek masy po badaniu zameaia/rozmraania kg/m:
3 D Wartas¢ srednia< 1,0
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.7.Scieralnosé

Wymagani

Klase Oznaczeie Pomiar wykonany wg zat. | Pomiar wykonany wg zat. |
normy (na szerokiej tarczyormy (na tarczy Bohmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm2

2.2.8. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy powiniené lgementem portlandzkim klasy niezsaej né 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinng bgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywda w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdiiggrupy frakcji).

2.5. Woda

Nalezy stosowd wock pitng wodochgowg. Woda ta nie wymaga bafla

Dopuszcza si uzycie naturalnej wody powierzchniowej i z&6det podziemnych, jeli spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.6. Podsypka

Nalezy stosowa:

— na podsypk — mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechneytku spetnisgcego wymagania PN-EN 197-1
i wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008,

— do wypehniania szczelin piasek naturalny spesciajvymagania PN-EN 13242.
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika/zjazdu z kostki brukowej

Roboty zwizane z ukladaniem chodnika/zjazdu z kostek brukbwalery wykona recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna stosow&mechaniczne
urzadzenia uktadage. Uradzenie sklada siz wbzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na midgdteatazenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do rozktadania podsypki nate uzywat rowniarek.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym@gaogoline” pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Kostki powinny lkdyzabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowaf@iwi spicte t&ma stalowa).

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw, stosowanych ddkomgnia chodnika, podano w STWIORB D-
08.01.01 "Krawszniki betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonaviezeza chodnikowe™ pkt. 4.2.

5. Wykonanie Robo6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @B0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podbudowa
Wykonanie podbudowy dla chodnika i zjazdéw powinodpowiadé wymaganiom STWIORB D-
04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilineg@ mechanicznie.

5.3. Podsypka
Gruba¢ podsypki piaskowo — cementowej po gsgrzeniu powinna wynasi3cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag'szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke uktada st na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeitingizy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk naley uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugevsibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymag&legnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Obramowanie chodnikéw/zjazdow

Do obramowania chodnikéw/zjazdéw powinny ¢bgtosowane kraginiki zgodnie z warunkami
okreslonymi w STWIORB D-08.01.01. oraz obtze zgodnie z warunkami okdlenymi w STWIORB
D-08.03.01.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzczy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénadania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodobz Dokumentag Projektows i odpowiednimi
STWIORB.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla gkbokasci koryta:

— 0 szerokécido 3 m: £1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— 0 szerokéci koryta: =5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiwznych polega na stwierdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektowy oraz pkt. 5.3 niniejszej
STWIORB. Dopuszczalne odchylenia w grétigpodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowdci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z DokumentagjProjektovs oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
STWIORB:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwngci chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadza nalezy tatg co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny phwé
pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego
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Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety, nie mppgrzekracza +
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalery szablonem z poziomic co najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhg
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokmi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadz& przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazkie 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeggkoraz wypetnienia.

7. Obmiar robd6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikatjez kostek brukowych.

8. Odbiér robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadpProjektovy, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek
W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobggany jest do ich uswgtia na wkasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika/zjazdu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- przygotowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostek,

— wypetnienie spoin piaskiem,
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- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
— przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejdieciji.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych; piase
3. PN-EN 19%+1:200: Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodied dotyczce cement

powszechnegoaytku

4. PN-EN 1338:200 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody i

5. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

6. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéed nawierzchni planografem i i
7. PN-EN 20¢-1:2003 Beton Czs¢ 1. Wymagania, whkaiwosci, produkcja i zgodni.

8. PN-EN Kruszywa do betonu.

9.

12620:2003  PN-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidek, badanie i ocer
EN 1008:2004 przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskapegjcesow
produkcji betonu.
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D.08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyee ustawienia obrzg betonowych w ramach
zadanid'Remont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna wOpatowie".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rol®adowlanychjest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realiz@pb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia robo6t zgaanych z ustawieniem
obrzezy betonowych i obejmyj ustawienia obrzgy 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubagsci 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw/zjazdéw —umocnienie bocznych kragzi chodnika/zjazdu
wykonane z obrzgy betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Podsypka warstwa wyréwnawcza uwona bezpgrednio na podiau.

1.4.3. Pozostale ok&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pki.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Obrzeza betonowe
Do wykonania rob6t naky wzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagaSiaWiORB.

Lp. | Badana cecl Wymagania wg P-EN 1340:200
1 Dlugos¢ +1% nie mniej nk (-4mm) i nie wecej niz (+10mm
2 Wymiary powierzchni zi| 3% nie mniej nk (-3mm) i nie wecej niz (+5mm’
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymial 5% nie mniej nk (-3mm) i nie wecej niz (+10mm
4 Ptaskd¢ i prostoliniowa¢ | Dlugos¢ pomiarowa w| Dopuszczalna odchytka plaskd i
mm prostoliniowd@ci w mm
30C +1,5
40C +2,C
500 2,5
80C +4,C
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Wymagania techniczne wobec obrgdetonowych wg PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.
Tablica 1

Lp. | Cech: | Klase | Oznaczeni | Wymagani

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi

1.1 | Odporna¢ nal 3 D Ubytek masy po badaniu: wastc
zamraanie/rozmraanie z udziaten srednia <1,0kg/nf, przy czym
soli odladzajcych kazdy pojedynczy wynik

>1,5kg/rﬁ

1.2 | Wytrzymalc¢ na zginanie 2 T Charakterystyczn | Kazdy
(klasa wytrzymaléci ustalona w wytrzymata¢, MPa| pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez wynik, MPa
Inzyniera) 4,C >3,Z

1.2 | Trwatos¢ ze wzgédu na Obrzea maj zadowalajca
wytrzymatacs¢ trwatos¢  (wytrzymata¢) — jesli

O

spetnione g wymagania punktu 1.
oraz poddawane 3s normalnej

konserwaciji.
1.4 | Nasigkliwosé Wartci¢ srednia<6,0
1.5 | Odpornég¢ na Sscieranie (klasi| 4 I Odpornd@¢ przy pomiarze na tarc:
odporndci ustalona w dokumentagji Boehmego, wg zat. H normy-
projektowej lub przez tryniera) badanie alternatywne
2 Aspekty wizualn
2.1 | Wyglad J Powierzchnia nie powinna ndieys
i odpryskéw, nie dopuszcza esi
rozwarstwieé

2.2. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomidzy §ciankami bocznymi obrzezy

Nalezy stosowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu (powszechnegytku) portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1i z
piasku naturalnego gat. 1 speta@go wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypelnienia szczelin: mieszankementowo-piaskoywv stosunku 1:2 z cementu (powszechnego
uzytku) portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 piasku naturalnego gat. 1 spetacggo
wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadakektadek lub na paletach transportowych.
Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaatiezpieczagych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyarasig ogolne” pkt.
4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatgici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
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zabezpieczone przed przemieszczaniem isiuszkodzeniem. Naky je ukladg na podkiadach i
przektadkach drewnianych diugila w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposoéb ich
zaladunku narodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowvgizujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeawoia luzem natey oznaczé w sposab trwatly, co najmniej, co
50 sztulg.

Oznaczenie na palecie powinno zawte@ najmniej:

- 0znaczenie (okétenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dak produkgiji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robo6t
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBI.D0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto
Wskaznik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyngsio najmniej, 180,97.

5.2. Ustawienie obrzgy

Pod obrzea betonowe naly wykona podsyplk cementowo-piaskoyvgr. 5cm po zagszczeniu.
Ustawienie obrzey nalezy wykona ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley
wypelnic zapravg cementowo-piaskogv Spoiny przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg.
Tylnasciare obrzezy nalezy obsyp@ gruntem i ubd.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigime” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy powinny posiadadokumenty potwierdzagge ich jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafl@godnie z punktem 2.1.niniejszej STWiIORB.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgod#, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzé cechy zewstrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego obrzey nalery przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez

pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kraadziach elementu zgodnie

Z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatkioozej, dopuszczalne odchyiki grgbb +1 cm

b) swiatto obrzey od strony chodnika/zjazdu —co 20mb, dopuszczadiohytki+1cm na kade 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchyiki nie mpgzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) roéwnas¢ gornej powierzchni obrzg tatg 3 m — minimum w dwdéch punktach nazke 100 mb - nie
moze przekraczal cm.
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7. Obmiar Robét
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1m (metr) utzonych obrzey.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniglefojektovy i STWIORB, jeeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikijpozytywne.

9. Podstawa pfatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m aémia obrzey obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej olédlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,

— ustawienie obrzey wraz z regulagjwysokaciows,

— oczyszczenie spoin pogaizy prefabrykatami,

— przygotowanie zaprawy i wypetnienie spoin

— obsypanie zewirznejsciany obrzey ziemig wraz z jej ubiciem,

— wykonanie niezédnych bada materiatéw zgodnie z niniejsSTWIORB.
— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub na terenie budowy,
— uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaftieralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoalyiaru cech geometrycznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaajigoania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakb Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegaytku.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci zanieczyszczaeorganicznych.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat
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