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2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Roboty przygotowawcze
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2.3 Odwodnienie korpusu drogowego
2.4 Podbudowy
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2.6 Roboty wykończeniowe
2.7 Elementy ulic

1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp Wyszczególnienie
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Lp. Podstawa Nazwa Jedn. Obmiar

1.1 D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - -

1.1.1 D.00.00.00 Ustawienie tablic pamiątkowych - -

1.1.1.1 Koszt wykonania tablicy pamiątkowej wraz z ustawieniem po zakończeniu robót szt. 1
1.2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
1.2.1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - -

1.2.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 
w terenie pagórkowatym

km 0,1099

1.2.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu - -
1.2.2.1 Mechaniczne usunięcie humusu o grubości w-wy 10 cm - -

1.2.2.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 10 cm m2 45

1.2.2.1.2
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod. 
samowyładowczymi i zmagazynowanie w hałdach m3 4,5

1.2.3 D.01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - -
1.2.3.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa - -

1.2.3.1.1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa z wywiezieniem mat. 
z rozbiórki m2 610

1.2.3.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - -

1.2.3.2.1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
z wywiezieniem mat. z rozbiórki m2 134

1.2.3.3 Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych - -

1.2.3.3.1 Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych z wywiezieniem mat. z rozbiórk m2 313

1.2.3.4 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - -

1.2.3.4.1
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z wywiezieniem 
mat. z rozbiórki m2 64

1.2.3.5 Rozebranie krawężników betonowych - -

1.2.3.5.1
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej i ławie 
z oporem z wywiezieniem mat. z rozbiórk

m 253

1.2.3.6 Zabezpieczenie słupków do znaków drogowych - -

1.2.3.6.1
Demontaż słupków z tarczami znaków drogowych na czas prowadzenia robót 
wraz z ponownym montażem i ustawieniem

szt. 9

1.2.3.7 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - -

1.2.3.7.1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywiezieniem 
mat. z rozbiórki m2 342

1.2.3.8 Rozebranie nawierzchni z trylinki - -

1.2.3.8.1
Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywiezieniem 
mat. z rozbiórki m2 101

1.2.3.9 Wywiezienie gruzu - -

1.2.3.9.1
Załadunek wraz z wywiezieniem gruzu (inne elementy nie związane 
z powyższymi rozbiórkami) m3 2

2 D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE - -
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. - -

2.1.1
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi. Grunty nieskaliste m3 248

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów - -

2.2.1
Wykonywanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku 
na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu m3 3

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - -
3.1 D.03.02.01 Regulacja pionowa istniejącej infrastruktury technicznej - -

3.1.1
Regulacja pionowa istniejącej infrastruktury technicznej (studnie kd, ks, wpusty, 
zasuwy wodociągowe, gazowe, studzienki teletechniczne)

szt. 12

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - -

4.1 D.04.01.01
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
w gr. kat. I-V, głębokośc kryta ponad 40 cm

- -

4.1.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni  w gruncie kat. I-V m2 952

4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -

4.2.1 Oczyszczenie warst konstrukcyjnych m2 836

4.2.2 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2 836

4.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - -

4.3.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 25 cm m2 356

4.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 596

4.4 D.04.05.01 
Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=1,5MPa.

- -

4.4.1
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm m2 356

4.4.2
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 10 cm m2 596

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE - -
5.1 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - -

5.1.1 D.05.05.05 A
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC 16 W - grubość po zagęszcz. 4 cm m2 418

5.1.2 D.05.05.05 B
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszcz. 4 cm m2 418

2.5 NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9

2.4 PODBUDOWY    CPV 45233000-9

2. ROBOTY DROGOWE

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV 45233000-9

2.2  ROBOTY ZIEMNE    CPV 45233000-9

2.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  CPV 45233000-9
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5.2 D.05.03.11 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średniej 
gr. 8cm

- -

5.2.1 Wykonanie frezowania nawierzchni istniejącej ulicy na średnią grubość 8cm m2 418

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - -
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków i terenów zielonych - -

6.1.1
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 
w gr.kat.I-III m2 45

6.1.2
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm (humus 
z dowozu) m2 45

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - -
7.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe - -

7.1.1
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i ławie bet. z oporem z bet. C12/15

m 275

7.2 D.08.05.01 Chodniki z brukowej kostki betonowej - -

7.2.1
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 24x16, 32x16, 
42x16cm i gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm koloru 
grafitowego - jezdnia ul. Zwierzdowskiego

m2 356

7.2.2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm koloru szarego - chodniki m2 478

7.2.3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm koloru grafitowego - zjazdy m2 118

7.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe - -

7.3.1
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m 148

2.7 ELEMENTY ULIC    CPV 45233000-9

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233120-6
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