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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 BOISKO DO PILKI RECZNEJ.
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
1056*0.0001 ha 0.106
RAZEM 0.106
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
1
1056*0.15 m3 158.400
RAZEM 158.400
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I11 m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
1056*0.25 m3 264.000
RAZEM 264.000
6|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-Ill m2
d.1.|0506-07
1
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE
7|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
2
0.5*0.5*1.0*(20) m3 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
2
0.50.5*1.0*24 m3 6.000
RAZEM 6.000
1.3 FUNDAMNETY
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu - stupki pitkochwytu
3
0.5*0.5*1.0%(20+6) m3 6.500
RAZEM 6.500
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu. Ustawienie gotowych fundamentéw na warstwie
3|analogia chudego betonu.
0.470.4*0.3*6*2 m3 0.576
RAZEM 0.576
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie
3
(26*1*0.888*4+0.222%1.6*26)*0.001 t 0.102
RAZEM 0.102
12|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw pitkochwytow szt.
d.1.|0309-02
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
4
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
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15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
4 Krotnos¢ = 5
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
16|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1.|/0104-01
4
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1.|0104-03
4
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
18|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zbrojonego zbrojeniem rozproszo- |m3
d.1./1101-01 nym z wiokien z twprzywa sztucznego 0,9kg/m3
4
1056*0.12 m3 126.720
RAZEM 126.720
19|KNR 2-31 Nawierzchnia tartan m?2
d.1.|/0308-01
4|kalk. witasna
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
1.5 OBRZEZA BOISKA
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
(44+22)*2*0.25*0.30 m3 9.900
RAZEM 9.900
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
5
66*2 m 132.000
RAZEM 132.000
1.6 PILKOCHWYTY
22|KNR 2-23 Ogrodzenie-pitkochwyty na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m i wy- |m
d.1./0401-01 sokosci $redniej 3.0 m - powierzcjnia ogrodzenia 76mz2 i 82m2 - zgodnie z ry-
6 sunkiem pitkochwytu
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
23|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z pretéw stalowych 1xfi6 i 2xfi8 zgrzewanych wysokosci |m
d.1./1802-03 1.5 m w ramach na stupkach stalowych 100x100x4 mm o rozstawie 2,0 m w
6|analogia osiach obsadzonych w gniazdach cokotow
24 m 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.1.|0401-02 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci jak w poz. 23
6|analogia
2.67*4*2 m 21.360
RAZEM 21.360
25|/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.1./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
6
24*1.0*0.25 m3 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1./0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6
24*2.5*0.25 m3 15.000
RAZEM 15.000
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane - zamiennie prefabrykat zelbetowy
6
(3.14*0.006*0.006*7850)*(24*2.5)*20*0.001 t 1.065
RAZEM 1.065
1.7 WYPOSAZENIE BOISKA
28|KNR 2-23 Ustawienie w prefabrykowanych fundamentach bramek stalowych do pitki szt.
d.1./0310-06 recznej
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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29 Dostawa i montaz tawek szt
d.1.|kalk. wtasna
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
30 Stojak na rowery - zmiana lokalizacji szt
d.1.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Oswietlenie - 6 szt stupdw, 8 szt. lamp - + centrala sterowania o$wietlenia szt
d.1.|kalk. wtasna
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
32 Monitoring - z rejestratorem - zgodnie z opisem szt
d.1.|kalk. wtasna
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 BOISKO DO TENISA i PILKI SIATKOWEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.|0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
445.65/10000 ha 0.045
RAZEM 0.045
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.2 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE.
36|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
2
0.8¥0.8*2*1 m3 1.280
RAZEM 1.280
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
38|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11l)
2
445.65"0.2 m3 89.130
RAZEM 89.130
23 FUNDAMNETY
39|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do siatki tenis i pitka siatkowa - osadze- |szt.
d.2.|0309-02 nie stupka (stupek uniwersalny) z posadowieniem
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK
40(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
445.65 m?2 445.650
RAZEM 445.650
41|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4
445.65 m?2 445.650
RAZEM 445.650
42|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2.|0104-01
4
445.65 m?2 445.650
RAZEM 445.650
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43|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.2.|0104-03
4
445.65 m?2 445.650
RAZEM 445.650
44|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
4
445.65*0.20 m3 89.130
RAZEM 89.130
45|KNR 2-31 Nawierzchnia tartan gr. 3,0cm + malowanie linii boisk (boisko do siatki i kortu |m2
d.2.|0308-01 teniskowego)
4|kalk. witasna
445.65 m?2 445.650
RAZEM 445.650
2.5 OBRZEZA BOISKA
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
5
89.480*0.2*0.3 m3 5.369
RAZEM 5.369
47|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.|0404-03 petnione piaskiem
5
89.480 m 89.480
RAZEM 89.480
2.6 WYPOSAZENIE BOISKA
48|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkdéw do siatki i tenisa - stupek uniweralny |szt.
d.2.|0310-06
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki szt.
d.2.|0310-02
6
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
50|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt.
d.2.|0310-03
6
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
51|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdwki szt.
d.2.|0310-04
6
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO KOSZA (Roboty w obrebie istniejacego boiska - wymiana nawierzchni z
podbudowa z betonu)
3.1 ROBOTY ZIEMNE
52|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3./0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
373.76/10000 ha 0.037
RAZEM 0.037
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
373.76 m?2 373.760
RAZEM 373.760
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
373.76 m?2 373.760
RAZEM 373.760
3.2 FUNDAMNETY
55/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki recznej - gotowe funda- |kpl.
d.3./0309-05 menty do bramek
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK
56|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
3
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373.76*0.15 m3 56.064
RAZEM 56.064
57|KNR 2-31 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.3.|/0308-01
3|kalk. wtasna
373.76 m?2 373.760
RAZEM 373.760
3.4 WYPOSAZENIE BOISKA
58|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowoych do pitki recznej i tablic do|szt.
d.3.|/0310-06 gry w kosza -- bramkokosz
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59 Dostawa i montaz tawek szt
d.3.|kalk. wtasna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60 Dostawa i montaz koszy na $miecie szt
d.3.|kalk. wtasna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61 Malowanie linii biosk kpl
d.3.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 BIEZNIA
4.1 ROBOTY ZIEMNE
62|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4.|/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
237.90/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 3
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
65|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.4.|0506-07
1
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4.2 FUNDAMNETY
66| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bramek pitki recznej z montazem go- |szt.
d.4./0309-02 towych fundamentow
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BIEZNI
67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
68|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
69|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4.|/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
3 Krotnos¢ = 5
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
70|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.4.|0104-01
3
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237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
71/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.4.|0104-03 Krotnos¢ = 2
3
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
72|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zbrojenie widéknami z towrzywa w  |m3
d.4./1101-01 ilosci 8kg/m3
3|analogia
237.90*0.12 m3 28.548
RAZEM 28.548
73|KNR 2-31 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.4.|/0308-01
3|kalk. wtasna
237.90 m?2 237.900
RAZEM 237.900
74 Malowanie linii biezni. kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 OBRZEZA BIEZNI
75|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
4
(137.32+17.32)*0.30*0.30 m3 13.918
RAZEM 13.918
76|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.|/0404-03 petnione piaskiem
4
137.32+17.32 m 154.640
RAZEM 154.640
5 STANOWISKO PCHNIECIA KULA.
5.1 ROBOTY ZIEMNE
77|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5.|/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
14.25*0.0001 ha 0.001
RAZEM 0.001
78| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
79|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.5.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyftadowczymi na odl.do 1 km
15*0.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
81|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
1
15*0.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
5.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK
82|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
83|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
84|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 5
15 m?2 15.000
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RAZEM 15.000
85|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.5.|/0104-01
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.5.|0104-03
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zbrojony zbrojeniem rozproszonym |m3
d.5./1101-01 z twprzyewa sztucznego w ilosci 8kg/m3
2
15*0.12 m3 1.800
RAZEM 1.800
88|KNR 2-31 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.5.|/0308-01
2|kalk. wtasna
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5.3 OBRZEZA BOISKA
89|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3
14*0.3*0.3 m3 1.260
RAZEM 1.260
90|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5.|0404-03 petnione piaskiem
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
6 OGRODZENIE OD STRONY ULICY.
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.6/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
64*1.0*1.0 m3 64.000
RAZEM 64.000
92|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.6/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
31.83*1*0.2 m3 6.366
RAZEM 6.366
93|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.6|/0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
64*1.5*0.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
94|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - zamiennie prefabrykat zelbetowy
(31.83+64)*0.666*20*0.001 t 1.276
RAZEM 1.276
95/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 3,0 m w ramach na stupkach stalowych z rur m
d.6{1802-02 kwadratowych 100x3mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach
analogia cokotow. Siatka - panele zgrzewane z drutu. Stupki mocowane za pomocag
czterech kotew wklejanych fi10 lub w gotowych tulejach. Siatka zgrzewana do-
ci$nieta do stupka taskownikiem,
64 m 64.000
RAZEM 64.000
96| KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 3,0 m (2x1,5m); szerokos¢ wrét 2,5 m i furtki 1,5  |kpl.
d.6|/1808-04 m x 3,0m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolne-
analogia go z blachy - bramy wykona¢ z ramek ogrodzeniowych zamknietych obwodo-
wo profilem stalowych 100x3zgodnie z ryuunkeim w dokumentacji projektowe;.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7 UMOCNIENIE SKARPY.
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1l m3
d.7/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
243*0.20 m3 48.600
RAZEM 48.600
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
243 m?2 243.000
RAZEM 243.000
99|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.7|0227-02 kat. Il
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
243*0.2 m3 48.600
RAZEM 48.600
100|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.7/0516-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
124/0.888 m?2 139.640
RAZEM 139.640
8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
101|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1031.75-28 m?2 1003.750
RAZEM 1003.750
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.8/0114-07 niu 8 cm
1031.75-28 m?2 1003.750
RAZEM 1003.750
103|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.8/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1031.75-28 m?2 1003.750
RAZEM 1003.750
104 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.8/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1031.75-28 m?2 1003.750
RAZEM 1003.750
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.8/0511-01 wej
1031.75-28 m?2 1003.750
RAZEM 1003.750
106|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
(45+14)*0.2*0.2 m3 2.360
RAZEM 2.360
107|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8/0404-03 petnione piaskiem
45+14 m 59.000
RAZEM 59.000
9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - CHODNIKI, UZUPELNIENIA
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9|0114-07 niu 8 cm
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
110|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.9|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
111|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.9/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.9/0511-03 towo-piaskowej
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.9/0511-01 wej
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
114|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
0.20.2*73 m3 2.920
RAZEM 2.920
115|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9/0404-03 petnione piaskiem
73 m 73.000
RAZEM 73.000
10 PARKING, ZATOKA AUTOBUSOWA
116|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29+92+49 m?2 170.000
RAZEM 170.000
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10/0114-07 niu 8 cm
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170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.10/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.10/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
120|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.10/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
121]KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.10{0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.10/0511-03 towo-piaskowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10]0402-04
78*0.3*0.3 m3 7.020
RAZEM 7.020
124|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.10/0403-03 wo-piaskowej
78 m 78.000
RAZEM 78.000
11 SCIANA DO TENISA - sciana z elementéw prefabrykowanych
125|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.11{0202-03 waniem pompy do betonu
1.0*0.6*11 m3 6.600
RAZEM 6.600
126|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.11{0207-01 pompy do betonu - zamiennie prefabrykat zelbetowy
11*3.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
127|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - zamiennie prefabrykat zelbetowy
Krotnos¢ = 16
11*3.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
128|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - zamiennie prefabrykat zelbetowy
(1.070.6*11*35+3.5%11*22)*0.001 t 1.078
RAZEM 1.078
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