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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1 PODTSAWA OPRACOWANIA.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2. Polskie Normy,

3. Uzgodnienia z Inwestorem,

4. Wizja lokalna terenu wykonana we wtasnym zakresie,

2 PRZEDMIOT INWESTYCII.

Nazwa inwestycji.

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym zgtoszeniem jest budowa :

Budowa boiska do tenisa ziemnego.

Budowa boiska do pitki recznej,

Remont-przebudowa boiska z bramko-koszami,

Budowa biezni ze skokiem w dal,

Budowa stanowiska do pchniecia kula.

Wyposazenie boisk i terenu — bramki, kosze, siatki, pitkochwyty, tawki, kosze na

Smieci, ogrodzenie.

Przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej.

Wykonanie utwardzenia pod lokalizacje miejsc postojowych,

Remont-przebudowa zatoki autobusowej.

10. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej chodnika drogi powiatowej wraz
z uzupetnieniami,

11. Wykonanie elementéw oswietlenia boisk wraz z zasilaniem, stupami i oprawami
osSwietleniowymi.,

12. Wykonanie monitoringu,

13. Uzupetnienia przyfaczy kanalizacji deszczowej,

ouhkwnNnpeE
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Adres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 potozonej
w Opatowie przy ul. Cmielowskiej, gmina Opatéw.

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Opatow, Plac Obroncéw Pokoju 34, 27-500 Opatow.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtLKI.

Teren lokalizacji inwestycji ma regularny ksztatt o réwnej powierzchni pod wzgledem
wysokosciowym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkami dydaktycznymi.
sgsiaduje bezposrednio z terenami na ktérych znajduje sie budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz budynki administracji publicznej.



Nowobudowane boisko zlokalizowane jest na terenie obecnie uzytkowanym jako miejsce do
prowadzenia zaje¢ sportowych. Z uwagi na nawierzchnie (trawiasto-ziemna) nie jest mozliwe
ciggte i w petni bezpieczne uzytkowanie tego terenu.

Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd
indywidualny z drogi powiatowe;j.

UWAGA : Na przewazajacej czesci terenu na ktorym zlokalizowano projektowane obiekty
znajdujg sie gruntowe wymienniki ciepta (dalej GWC) z przewodami instalacyjnymi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
3.1 Lokalizacja obiektu.

Nowobudowane obiekty zlokalizowane sg na terenie obecnie uzytkowanym jako miejsce do
prowadzenia zajec sportowych. Zatoka autobusowa (jej remont), miejsca postojowe, wymiana
nawierzchni ciggdéw pieszych wykonana zostanie w obszarze administrowanym przez Zarzad
Drég Powiatowych i zostaty objeta oddzielnym opracowaniem.

Szczegdtowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki w skali 1:500. Teren inwestycji zostat oznaczony w czesci graficznej
opracowania literami A-H.

3.2 Uktad komunikacyjny, dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Uktad komunikacyjny na terenie szkoty pozostaje bez zmian.

Teren Szkoty Podstawowej nr 1 posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd
indywidualny z drogi powiatowej.

Przy drodze powiatowej zlokalizowano 5 miejsc postojowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep projektowanych obiektéw dla o0séb niepetnosprawnych
realizowany jest z poziomu ciggu pieszego przy drodze powiatowej (poziom ciggu
komunikacyjnego jest rGwny poziomowi projektowanych obiektéw) przez projektowang furtke
w ogrodzeniu od strony drogi powiatowe;j.

3.3 Uzbrojenie terenu.

Zostanie dokonana wymiana i uzupetnienia istniejgcej instalacji odprowadzenia wody opadowej
do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej wigczonej do kolektora zlokalizowanego w
ulicy Adama Mickiewicza. W trakcie realizacji robot szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
gruntowe wymienniki ciepta (dalej GWC) z instalacjg zasilajgca.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Powierzchnia dziatek 13 176,00 | m2 | 100,00%
(powierzchnia dziatki nr 276/6, 275/1)

Powierzchnia objeta opracowaniem 6 545,00 | m? | 49,67%
Tereny utwardzone (boiska doj$cia) powstate w wyniku 3272,06 | m? | 24,83%

projektowanej inwestycji

Istniejaca zabudowa w obszarze opracowania :
- budynki dydaktyczne | 1 241,00 | m? 9,42%

Powierzchnie utwardzone (boiska, doScia, dojazdy) przed 1 079,00 | m? 8,19%
powstaniem inwestycji.




Tereny zielone w obszarze objetym opracowaniem 952,94 ’ m2 ’ 7.23% ‘

5 DODATKOWE DANE DLA DZIALKI.

e dziatka znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska,

e W rejonie inwestycji obowigzuje ochrona drzew i krzewéw, w przypadku koniecznosci
wyciecia drzew lub krzewdw nalezy uzyskaé stosowng zgode,

e przedmiotowa inwestycja nie zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich,

e ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
doébr kultury wspétczesnej — nie wystepuja,

e teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw
ochrony przyrody,

6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej, a takze w
granicach terenu gérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest przystosowany do
posadowienia na terenach szkéd goérniczych.

7 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W trakcie realizacji budowy wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich stanowisk pracy zwigzanych
z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robét ogdélnobudowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd gruntowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana.

8 ANALIZA WYTYCZNYCH NAKtADANYCH PRZEPISAMI O ZAGOSPODAEOWANIU
PRZESTRZENNYM.

Projektowane obiekty sg zlokalizowane na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 i stanowig
uzupetnienie przyszkolnej infrastruktury sportowej, zatem sg zgodne z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

9 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

9.1 Analiza oddziatywania obiektow kubaturowych.
a) oddziatywanie przedmiotowego obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:
e usytuowanie obiektu spetnia wymogi §12 oraz §272 warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422),
e obiekty spetnia wymogi przeciwpozarowe, ponadto usytuowanie nie stanowi zagrozenia
pozarowego dla zabudowan na dziatkach sgsiednich,
e dla przyjetego programu uzytkowego obiekty spetniaja wymagania w zakresie
bezpieczenstwa, higieny, ergonomii oraz higieniczno — zdrowotne,



przeznaczenie obiektdw zgodne z funkcjg terenu,

przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu na charakter inwestycji
warto$¢ emitowanego hatasu podczas eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych
standardéw jakosci srodowiska w zakresie hatasu oraz nie spowoduje przekroczenia tej
wielkosci poza teren dziatki Inwestora

b) odziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 ) §13.1., na podstawie dokonanej analizy
stwierdzono, ze projektowane usytuowanie obiektéw umozliwia naturalne o$wietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania innych
obiektow,

nastonecznienie i zacienianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422) §60.1., przyjeto ze w
dniach 21 marca i 21 wrzesnia w godz. 7.00 - 17.00, czas nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ma wynosi¢ co najmniej 3 godziny,

przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie urzadzen rekreacji sportowej nie
obejmuje oddziatywaniem dziatek sgsiednich,

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji na dziatkach sgsiednich bedzie mozliwe prowadzenie
robot budowlanych o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji oraz uzyskanie wskaznika
intensywnosci zabudowy i funkcji zabudowy.

9.2 Analiza uwarunkowan formalno — prawnych.
a) zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

usytuowanie — projektowany obiekt zostat usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi jak powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r poz. 1422 §12 oraz §272),,

miejsca postojowe dla samochodow osobowych — brak wymagan, zlokalizowano 7
miejsc postojowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych,

miejsca gromadzenia odpadow statych — przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zapewnienia dodatkowych uméw na odbiér odpaddw statych. Inwestor posiada umowe
w oparciu o ktérg pojemnik na smieci wywozony przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania, z uwagi na charakter obiektu zlokalizowano koszena $mieci typu
parkowego oprdzniane w miare potrzeb przez pracownikéw Szkoty Podstawowej nr 1
studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie projektuje sie studni gtebinowej,
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie dotyczy,

zielen i urzadzenia rekreacyjne — wzdtuz granicy dziatki pas zieleni izolacyjnej niskiej i
Sredniej, wewnatrz dziatki zielen rekreacyjna niska (trawa) i srednia (krzewy),

b) budynki i pomieszczenia:

oswietlenie i nastonecznienie — nie dotyczy,

c) bezpieczenstwo pozarowe:

usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — projektowang inwestycje
usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, zarzgdca obiektu zaktualizuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje nadmiernej emisji hatasu, drgan i promieniowania.

Analize przeprowadzono na podstawie przepisow:



- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. z 2014r. Poz. 112),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422),

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409).

10 UWAGI KONCOWE.

e 0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem
nalezy informowac nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych,
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekt budowlany przedmiotowych obiektow,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony,

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:
e zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
e wykonanie robét budowlanych,
e przygotowanie obiektéw do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e uporzadkowanie terenu dziatki,

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Budowa obiektow bedzie stanowic jedno
zadanie inwestycyjne, a zaktadana kolejnos¢ robdt wyglada nastepujaco:
1 przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych materiatdw masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikéw,
2 wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,
3 wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z budowg sportowej infrastruktury
przyszkolnej,
4 uporzagdkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatek nr ewid. 276/6, 275/1 ma regularny ksztatt o powierzchni o niewielkich réznicach
wysokosciowych. Teren zabudowany jest budynkami i obiektami dydaktycznymi i infrastrukturg
sportowg. Pozostatg czes$¢ dziatki stanowig tereny komunikacji i tereny zielone nieuzytkowane.
Teren szkoty posiada ogrodzenie trwate.

W obrebie dziatki znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: na obszarze objetym
opracowaniem znajdujg sie odwierty (gruntowe wymienniki ciepta) oaz system kanalizacji
deszczowej. Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, poprzez istniejgcy
zjazd indywidualny z drogi powiatowej.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W ramach inwestycji polegajgcej na budowg sportowej infrastruktury przyszkolnej,
nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac szczegdlne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

UWAGA : Na przewazajgcej czesci terenu na ktérym zlokalizowano projektowane obiekty
znajduja sie gruntowe wymienniki ciepta (dalej GWC) z przewodami instalacyjnymi.



5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

1. w trakcie realizacji robdét ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na przysypanie ziemig z wykopu,

2. w trakcie realizacji robét zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

3. w trakcie realizacji robét prowadzonych na wysokosci wystepuje zagrozenie zwigzane z
upadkiem pracownika z wysokosci, brak balustrad zabezpieczajgcych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci,

4. w trakcie realizacji robot ciesielskich, dekarskich, montazowych wystepuje zagrozenie
zwigzane z uderzeniem spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

5. w trakcie robét instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z ryzykiem porazenia pradem,

6. mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym,

7. urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez
dzwigi jak i samochody samowytadowcze,

8. montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym,

9. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia,

10. emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pitg spalinowa,

11. blisko$¢ sgsiadujgcych budynkéw dydaktycznych,

12. roboty prowadzone na terenie szkoty w trakcie prowadzenia zajec,

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich stanowisk pracy
zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robdt ogdélnobudowlanych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto bezposrednio przed

przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢

indywidualny instruktaz polegajacy na:

1. okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

2. szczegétowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

3. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,



7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

1 przed dopuszczeniem pracownikéw do robét wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyc
pracownikdéw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczedstw  wystgpienia  urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywana praca,

2 $rodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy obrébce
niektérych  materiatdw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki
zabezpieczajace przed upadkiem zapiete powyzej srodka ciezkosci pracownika),

3 nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty,

4 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdét na terenie dziatki Inwestora, a w
szczegdlnosci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych na
wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robét),

5 teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych, a wysoko$é ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50m,

6 w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

8. UWAGI KONCOWE.

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

e roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003
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OPIS OBIEKTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Projektowany zakres robét.

Projektuje sie wykonanie :

Boiska wielofunkcyjnego - na tej powierzchni zlokalizowano :

Boisko do pitki siatkowej,

Boisko do tenisa ziemnego.

Boisko do pitki recznej,

Boisko z bramko-koszami,

Bieznia ze skokiem w dal,

Stanowisko do pchniecia kula.

Wyposazenie boisk i terenu — bramki, kosze, siatki, pitkochwyty, tawki, kosze na $mieci,
ogrodzenie, rury odprowadzajgce wode deszczowg z wigczeniem w istniejgcy uktad studni z
ich poziomowaniem, oswietlenie i monitoring z utozeniem kanatéw umozliwiajgcych
pozniejszg wymiane przewodow.

9. Woykonanie utwardzenia pod lokalizacje miejsc postojowych,

10. Wykonanie zatoki autobusowe;.

11. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej chodnika drogi powiatowe;j.

N A LWNE

Przeznaczenie i cel inwestycji.

* Minimalizacja kosztéw przy zachowaniu zatozonego standardu umozliwiajgcego uzyskanie
dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych.

+ Lokalizacja inwestycji w miejscu wskazanym przez inwestora

* Maksymalizacja wykorzystania przeznaczonego na wykonanie roboét terenu

» Poszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu dla mtodziezy szkolnej.

* Zapewnienie dostepnosci obiektow dla niepetnosprawnych.

Podstawa opracowania.
+ Ustalenia, zatozenia i wytyczne programowo funkcjonalne Inwestora.
+ Aktualne normy i przepisy branzowe, normatywy projektowania,
» Konsultacje miedzybranzowe.

Funkcja obiektu.
Funkcja obiektu — infrastruktura sportowa. Realizacja inwestycji ma za zadanie poszerzenie oferty
sportowej Szkoty Podstawowej nr 1 oraz udostepnienie powstatej infrastruktury mieszkarnicom Opatowa.

Opis zakresu i rodzaju robét do wykonania.

W ramach niniejszego opracowania zostanie wykonany nastepujgcy zakres robot :

*  Woytyczenie geodezyjne obiektu i jego poziomow (oraz obstuga inwestycji, w tym inwentaryzacja),
*  Wykonanie wykopow i nasypow (do poziomu podbudowy),

* Wykonanie fundamentéw ogrodzenia, pitkochwytéw, wyposazenia (osadzenie stupkow),
*  Wykonanie podbudowy,

» Uksztattowanie terenu i nasypow,

*  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

Montaz ogrodzenia,

Wysianie trawy.

Nasadzenia krzewéw

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Uwaga.

Tereny objete opracowaniem s3a zlokalizowane na terenie na ktérym zostaty umieszczone
gruntowe wymienniki ciepta (dalej GWC). Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z nalezyta
ostroznoscia ograniczajac roboty wykonywane sposobem ciezkim sprzetem mechanicznym do
minimum. Catlosé robét prowadzié¢ pod nadzorem Wykonawcy GWC. Wykonawca poniesie koszty
nadzoru przy GWC tacznie z kontrola szczelnosci potaczen po zakonczeniu roboét, na wtasny koszt
wykona precyzyjng inwentaryzacje wszystkich odwiertow GWC i studni rozdzielaczy z
opracowaniem wytycznych umozliwiajacych ich pézniejsza lokalizacje oraz przeprowadzi odbiér
geologiczny podtoza gruntowego.



Lokalizacja obiektu w terenie.

Z uwagi na powierzchnie ograniczong istniejagcymi budynkami (dydaktyczny i sali gimnastycznej),
istniejgcym boiskiem (tzw. boiskiem Platiniego) miejscami postojowymi i ulicg — drogg powiatowa, boisko
wielofunkcyjne zlokalizowano w sposéb optymalny ustalony z inwestorem zachowujgc wymagane
minimalne parametry boisk.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W miejscu lokalizacji inwestycji znajdujg sie tereny zielone nieuzytkowane, tereny utwardzone kruszywem
(istniejgce miejsca postojowe), czes¢ terendw zajeta jest przez boisko do pitki siatkowej o nawierzchni
trawiastopiaszczystej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektuje sie powigzanie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu tj. budynkow, istniejgcego
boiska z nowoprojektowanym boiskiem wielofunkcyjnym i miejscami postojowymi w sposdb zapewniajgcy
ich dostepnos¢ i poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. W tym celu projektuje sie miejscowe
utwardzenia i uzupetnienia istniejgcych nawierzchni w celu uzyskania wtasciwych poziomow i spadkow.

Istniejace sieci i uzbrojenie terenu.
W obrebie lokalizacji boiska istniejace petne uzbrojenie : woda , kanalizacja sanitarna , odwierty pod
pompe ciepta, instalacje elektryczne, kanat-réw odwadniajgcy.

Zakres ingerencji w istniejagce uksztaltowanie terenu i zieleni.
Uksztaltowanie terenu obejmuje wylacznie obszar naruszony pracami budowlanymi i polega na
wyprofilowaniu skarp i wysianiu trawy.

Opis prac przewidzianych do wykonania.

Roboty rozbiérkowe

Ze wzgledu na lokalizacje boiska wystgpi koniecznos¢ usunigcia istniejgcych elementow
zagospodarowania tj. stupkéw biska do pitki siatkowej, fragmentéw utwardzen i nawierzchni, nakrywy
rozdzielaczy GWC ich zabezpieczenie oraz zapewnienie dostepu po zakonczonych pracach.

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:

- niwelacje terenu z wykorzystaniem istniejgcego podtoza po poprzednim utwardzonym placu ,
uzupetnienie podtoza do odpowiedniej grubosci warstwy zgodnie z projektem

- wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

- wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy;

Uwaga.

Roboty ziemne pod podbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ bezposrednio przed planowanym
przystapieniem do wykonywania warstw podbudowy z uwagi na konieczno$¢ zachowania w gruncie
naturalnej wilgotnosci.

Nawierzchnia.

Boisko ma umozliwia¢ prowadzenie zaje¢ z wychowania fizycznego w szkole jak i rowniez korzystania
przez mieszkancow. Dla projektowanego obiektu przewiduje sie wykonanie systemowej nawierzchni (z
wykonaniem linii do pitki siatkowej, koszowej, recznej oraz tenisa ziemnego), np. Eltan, MASTERS,
INTERCHEMOL lub inne o parametrach lepszych lub réwnowaznych. Dopuszcza sie tez inne rodzaje
nawierzchni, (ktére stosownymi $wiadectwami powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie), w takim przypadku zmiane powinien zaakceptowaé autor projektu.

Po wykonaniu warstw podbudowy, ich zageszczeniu, utozeniu warstwy betonu mozna przystgpi¢ do
utozenia bezspoinowej nawierzchni tartanowej wedtug specyfikacji (w zaleznosci od przewidywanego -
przewazajgcego sposobu wykorzystania boiska).

Z uwagi na charakter boiska - zaleca sie zastosowanie uniwersalnej nawierzchni systemowej
dwuwarstwowe;.

Uktady warstw nawierzchni.



I.  Nawierzchnia poliuretanowa (boiska projektowane, bieznia, koto do pchnigcia
kula).

Grunt rodzimy stabilizowany (0,98)
Piasek bez frakcji pylastych gr. 15cm
Kruszywo famane 0-31,5 gr. 15cm (0,98)
Beton C16/20 gr. 17cm

Nawierzchnia EPDM
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IIl. Nawierzchnia poliuretanowa (boisko istniejace).

1. Istniejgca podbudowa pozostata po usunieciu istniejgcej nawierzchni i czesci
podbudowy.

2. Beton C16/20 gr. 15cm

3. Nawierzchnia EPDM

Ill. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0cm (ha obszarze terenu szkoty).

Grunt rodzimy stabilizowany (0,98)

Warstwa odsaczajgca gr. 10cm

Kruszywo famane 0-31,5 gr. 10cm (0,98)

Kostka betonowa w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 6cm
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V. Nawierzchnia bitumiczna gr. 8,0cm (miejsca postojowe i zatoka autobusowa).

Grunt rodzimy stabilizowany (0,98)

Warstwa odsgczajgca gr. 10cm

Kruszywo famane 0-31,5 gr. 15cm (0,98)

Warstwa wigzaca z betonu C16/20 gr. 4,0cm

Kostka betonowa gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Nawierzchnia z kostki gr. 6,0cm (istniejgcy chodnik drogi powiatowej).

- uzupetnienia nawierzchni

Grunt rodzimy stabilizowany (0,98)

Warstwa odsaczajgca gr. 10cm

Kruszywo famane 0-31,5 gr. 10cm (0,98)

Kostka betonowa w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 6cm jak istniejgcy
wzoér

- Istniejgca nawierzchnia

Przetozenie istniejgcej kostki

e
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Uwagi :

Nawierzchnie boisk ,zamkng¢” obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej,

Nawierzchnia EPDM powinna by¢ nadlana nad szerokos$¢ obrzeza.

Warstwy podbudowy winny by¢ wykonane z kruszyw frakcjonowanych pozbawionych

zanieczyszczen, posiadajgcych atesty jakosciowe na dostarczone kruszywo.

4. Wszystkie boiska powinny mie¢ naniesione linie wtasciwe dla rodzaju uprawianej dyscypliny
sportowej — szerokosci linii 5,0cm, Kolorystyke i wymiary przed wykonaniem nalezy uzgodnic¢ z
zamawiajgcym.

5. Kolor EPDM nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

6. Wszystkie elementy wyposazenia (fawki, kosze na $miecie, stojaki rowerowe powinny by¢
wandaloodporne).

7. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

8. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zostang oznaczone kolorem niebieskim.
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Wyposazenie boisk.

1. Bramki do gry w pitke reczng
Bramka do pitki recznej. Elementy bramki ze stali ocynkowanej. Mocowanie bramki w gotowych
fundamentach zelbetowych. Bramka ma by¢ przystosowana do rozgrywek na obiektach otwartych.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne majg zapewni¢ szybki montaz. Rozwigzania materiatowe
zgodnie z rysunkiem poglagdowym zamieszczonym w czesci rysunkowej.

2. Shupki stalowe do gry w siatkéwke i tenis /uniwersalne/
Wykonane z rur stalowych ocynkowanych 114,3x3,6mm, z szescioma wysokosciami zawieszenia siatki.
Element napinajgcy linke siatki — zebatkowo-zapadkowy. Komplet z dwoch stupkéw. Stupki z
wysokosciami umozliwiajgcymi gre m.in. w siatke, tenisa, badmintona, ... . Komplet ma zwiera¢ dwa stupki
oraz gotowe fundamenty zelbetowe. Rozwigzania materialowe zgodnie z rysunkiem poglagdowym
zamieszczonym w czes$ci rysunkowe;.

3. Ogrodzenie — pitkochwyty.
Projektuje sig pitkochwy zlokalizowane za bramkami do pitki recznej o dtugosci rownej szerokosci boiska
za bramkami. Stupy z profili stalowych Rk120x4 ocynkowanych. Siatka z tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie warunkoéw atmosferycznych. Siatka mocowana do wspornikéw stupkéw na linkach gorg i
dotem do linki mocowanej do podioza. Wypetnienie miedzy stupkami z siatki zgrzewanej z pretéw
stalowych 2¢8 w poziomie co 8cm i 1$6 w pionie co 16cm. Siatka stalowa cynkowana. Rozwigzania
materiatowe zgodnie z rysunkiem poglgdowym zamieszczonym w czesci rysunkowe;j.

4. Bramki do gry w pitke reczng i kosza (bramkokosze).
Elementy z profili stalowych ocynkowanych. Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu ma byé
przystosowana do rozgrywek na obiektach otwartych. Wyposazona we wsporniki do podtrzymywania
siatki i komplet elementéw do mocowania w podtozu. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne majg
zapewni¢ szybki montaz. Rozwigzania materiatowe zgodnie z rysunkiem poglgdowym zamieszczonym w
czesci rysunkowej.

5. Sciana do gry w tenisa.
Sciane wykonaé z betonu C35/45 W8 F150 zbrojonego pretami stalowymi — stal klasy B500. Powierzchnie
odbicia pitki nalezy wykonac z zachowaniem parametréw, odchytek i tolerancji gwarantujgcej neutralny
wptyw na kierunek odbicia. Zaleca sie przygotowanie indywidualnego-prefabrykowanego deskowania
Sciany.
Rozwigzania geometryczne i materiatowe zgodnie z rysunkiem pogladowym zamieszczonym w czesci
rysunkowej.

6. Pozostate wyposazenie.
a. Monitoring — 9 szt. kamer o rozdzielczosci HD montowane na $cianach budynku,
istniejgcych lub projektowanych stupkach ogrodzeniowych.
i. Kamery — tubowa 8mpx, zoom, WDR 120dB, H.265,
ii. Rejestrator — 32 kanaty,
iii. Zewnetrzny punkt dostepowy wifi,
iv. Stalowe kosze ochronne na kamery,
v. Inne elementy wyposazenia — cato$¢ przeznaczona do montazu w rack, ma
zwiera¢ okablowanie, robocizna, kamery do stosowania na zewnatrz.
Lokalizacja kamer wskazana na planie zagospodarowania dziafki
b. Oswietlenie.
Wysokos¢ stupdw oswietleniowych — min. 7,0 m
llo$¢ stupow — 6 szt.
Materiat — stal ocynkowana
Parametry i ilo$¢ opraw. (wymagania minimalne)
Oprawa — diody LED, moc. 180W (3 szt. po 60W), znamionowy strumien swietiny
oprawy 20 000 Im, barwa biata neutralna 4000K,
llo$¢ lamp — 2 stupy po 2 szt. opraw, 2 stupy po 6 szt. opraw, 2 stupy po 4 szt. opraw.
llo$¢ opraw tgcznie — 24 szt.
c. Wyposazenie - teren boiska nalezy wyposazy¢ w fawki, kosze na $mieci, tablice
informacyjng o tresci do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Minimalne parametry fawek i
koszy na $mieci zawierajg rysunki poglgdowe zawarte w niniejszym opracowaniu.



d. Uzbrojenie terenu - pod projektowang nawierzchnig, w miejscach oznaczonych na
planie zagospodarowania dziatki w miejscach oznaczonych nalezy poprowadzi¢
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

i. Przylgcza kanalizacji deszczowej z rur $160 PVC
ii. Kanaly sieci teletechnicznych, monitoringu i zasilania w energie elektryczng z
rur PVC ¢110 ze studniami rewizyjnymi $¢500 na zmianach kierunku,




