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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 11159 Uzytkownik: Grzegorz Mizera

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Opatowie - roboty budowlane
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1°"m2 szt
0354-03
02 1 szt 1.000
05 1 szt 1.000
06 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt
0354-04
D4 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2
0354-05
D1 1.80*2.80 m?2 5.040
D2 1.10*2.82 m?2 3.102
D4 1.16*2.10 m?2 2.436
D5 1.10%2.95 m?2 3.245
D6 1.15*2.00 m?2 2.300
01 1.14*2.04*34 m?2 79.070
03 1.31*2.04*8 m?2 21.379
04 1.28*2.04*5 m?2 13.056
RAZEM 129.629
1.4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
2.40*0.50*0.38 m3 0.456
RAZEM 0.456
1.5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadze-|m
0313-04 nie nadprozy prefabrykowanych typ L
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
1.6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie nadprozy |m
0313-06
4.8 m 4.800
RAZEM 4.80
1.7|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach |m
0705-0302 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
ta lub dachéwka, pas do 50"cm
2.40*3 m 7.200
RAZEM 7.200
1.8|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do szt
1016-0501 |drzwi ppoz.
szt 1.000
RAZEM 1
1.9/KNR 2-02 Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 m2
1203-02
1.15*2.00 m?2 2.300
RAZEM 2.300
1.10|KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
1015-0101
2.80+1.80+2.80 m 7.400
2.82+1.10+2.82 m 6.740
2.10+0.80+2.10 m 5.000
2.10+1.16+2.10 m 5.360
2.95+1.10+2.95 m 7.000
RAZEM 31.500
1.11/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ponad 1.0'm2 m2
1015-0601
1.70*2.70 m?2 4.590
RAZEM 4.590
1.12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-01 czone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
1.13|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
1.00*2.72+1.06*2.00+1.00*2.85 m?2 7.690
RAZEM 7.690
1.14|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie m2
1003-01 wykonczone, powierzchnia do 0.4'm2
0.45*0.60 m?2 0.270
0.70*0.40*2 m?2 0.560
RAZEM 0.830
1.15|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie m2
1003-03 wykonczone,powierzchnia 0.5-0.6'm2
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0.90*0.65 m?2 0.585
RAZEM 0.585
1.16|/KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie m2
1003-09 wykonczone, powierzchnia 2.0-2.5"m2
1.14*2.04*34 m?2 79.070
RAZEM 79.070
1.17|KNR 2-02 Okna drewniane budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone |m2
1003-10 powierzchnia 2.5-3.0'm2
1.31*2.04*8 m?2 21.379
1.28*2.04*5 m?2 13.056
RAZEM 34.435
1.18|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na pod- |m
0708-0102 |tozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-
wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm
(2.80+1.80+2.80)*2 m 14.800
(2.82+1.10+2.82)*2 m 13.480
(2.10+0.80+2.10)*2 m 10.000
(2.10+1.16+2.10)*2 m 10.720
(2.95+1.10+2.95)*2 m 14.000
(2.10+1.15+2.10)*2 m 10.700
(2.04+1.14+2.04)*2*34 m 354.960
(0.60+0.45+0.60)*2 m 3.300
(2.04+1.31+2.04)*2*8 m 86.240
(2.04+1.28+2.04)*2*5 m 53.600
(0.65+0.90+0.65)*2 m 4.400
(0.40+0.70+0.40)*2 m 3.000
RAZEM 579.200
1.19|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0202
(2.80+1.80+2.80)*0.80*2 m?2 11.840
(2.82+1.10+2.82)*0.80*2 m?2 10.784
(2.10+0.80+2.10)*0.80*2 m?2 8.000
(2.10+1.16+2.10)*0.80*2 m?2 8.576
(2.95+1.10+2.95)*0.80*2 m?2 11.200
(2.00+1.15+2.00)*0.80*2 m?2 8.240
(2.04+1.14)*2*0.80*34 m?2 172.992
(0.60+0.45)*2*0.80*1 m?2 1.680
(2.04+1.31)*2*0.80*8 m?2 42.880
(2.04+1.28)*2*0.80*5 m?2 26.560
(0.65+0.90)*2*0.80*1 m?2 2.480
(0.40+0.40)*2*0.80*2 m?2 2.560
RAZEM 307.792
1.20|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |m2
1204-02
307.792/2 m?2 153.896
RAZEM 153.896
1.21|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - tynki m2
1204-03 gtadkie
153.896 m?2 153.896
RAZEM 153.896
1.22|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w nowoprojektowanej stolarce okien- |szt
0156-0101 |nej
34+1+8+5+1+2 szt 51.000
RAZEM 51.000
2 Docieplenie stropu zewnetrznego odcinkowego - ceramicznego Klaina na belkach stalowych
2.1|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z polepy z gliny z sieczka m2
0628-08
96.52+634.17 m?2 730.690
RAZEM 730.690
2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
0607-03
poz.2.1 m?2 730.690
RAZEM 730.69
2.3|KNR 2-02 Utozenie ptlyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.23 cm m2
0609-02
poz.2.1 m?2 730.690
RAZEM 730.69
2.4/KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
1106-07
poz.2.1 m?2 730.690
RAZEM 730.69
2.5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
1102-01 zatarte na ostro
poz.2.1 m?2 730.690
RAZEM 730.69
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3 Docieplenie podlogi na gruncie
3.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju m2
0812-05
89.76+27.17+41.99+18.09+20.57+23.26+10.37+6.06+9.09 m?2 246.360
RAZEM 246.360
3.2|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm - |m3
0212-02 posadzka
246.36*0.15 m3 36.954
RAZEM 36.954
3.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
0607-03
246.36 m?2 246.360
RAZEM 246.36
3.4|KNR 2-02 Utozenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm m2
0609-02
246.36 m?2 246.360
RAZEM 246.36
3.5|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
1106-07
246.36 m?2 246.360
RAZEM 246.36
3.6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
1102-01 zatarte na ostro
246.36 m?2 246.360
RAZEM 246.36
3.7|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
202 2806-
0501
246.36 m?2 246.360
RAZEM 246.36
4 Docieplenie stropu wewnetrznego piwnicy
4.1|/KNNRW 3  |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1013-01
145.52 m?2 145.520
RAZEM 145.52
4.2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu m2
2611-01
XPS 9.47+10.23+22.04 m?2 41.740
wetna mine- |5.92+5.78+38.72+35.36+18.00 m?2 103.780
ralna
RAZEM 145.520
4.3|KNR 2-02 Utozenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm na stropie m2
0609-02
41.74 m?2 41.740
RAZEM 41.74
4.4/KNR 2-02 Utozenie wetny mineralnej gr.10 cm na stropie m2
0613-01
103.78 m?2 103.780
RAZEM 103.78
4.5|KNR 0-23 Przymocowanie plyt oraz wetny dyblami plastikowymi do sufitu z betonu szt
2612-05
145.52*6 szt 873.120
RAZEM 873
4.6|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki - sufity m2
2612-06
145.52 m?2 145.520
RAZEM 145.52
4.7\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0202
145.52 m?2 145.520
RAZEM 145.52
4.8|KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy wierzchniej poprzez natrysk - Farba strukturalna m2
1521-03
145.52 m?2 145.520
RAZEM 145.52
5 Docieplenie stropu nad podcieniem
5.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw m2
0816-06
29.13+29.44+18.4+13.48+31.87+15.87+22.46 m?2 160.650
RAZEM 160.650
5.2|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm - |m3
0212-02 posadzka
160.65*0.15 m3 24.098
RAZEM 24.098
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5.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
0607-03
160.65 m?2 160.650
RAZEM 160.65
5.4|KNR 2-02 Utozenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm m2
0609-02
160.65 m?2 160.650
RAZEM 160.65
5.5|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
1106-07
160.65 m?2 160.650
RAZEM 160.65
5.6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
1102-01 zatarte na ostro
160.65 m?2 160.650
RAZEM 160.65
5.7|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - parkiet drewniany - mozaika przemystowa, wisnia, gr |m2
1111-01 23mm
analogia
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.00
5.8|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1111-08
31.00 m?2 31.000
RAZEM 31.00
5.9|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm (podtelastyczna),
analogia GRESS Techniczny, gat. I, matowy, szkliwiony, jednowarstwowy, jednorodny,
barwiony w masie, klasa $cieralnosci - wgtebna (V), grubo$¢ min. 7mm, anty-
poslizgowos¢ min. R10. Kolorystyka - odcienie brazu, bezu. Spoinowanie za-
prawg wysokiej wytraymatosci i wysokim stopniu elastycznosci.
160.65-31 m?2 129.650
RAZEM 129.650
5.10|/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejowej - |m
1209-05 listwy przypodtogowe PVC.
analogia
129.65 m 129.650
RAZEM 129.650
6 Remont daszku przed wejsciem do piwnicy
6.1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
0535-01
1.90%0.57+3.14*1.41 m?2 5.510
RAZEM 5.510
6.2|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk |m2
0430-02
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.3|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2
0430-06
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.4|KNR 2-02 Konstrukcje stalowe do mocowania stupow szt
1217-01
6 szt 6.000
RAZEM 6
6.5/KNR 2-02 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3
0406-02
0.16*0.16*5.04 m3 0.129
RAZEM 0.129
6.6/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2°m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3
0407-06
0.15*0.15*2.15%6 m3 0.290
RAZEM 0.290
6.7|KNR 2-02 Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5"'m, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 |m3
0408-03
0.08*0.16*5.04*2 m3 0.129
0.08*0.16*3.14*3 m3 0.121
RAZEM 0.250
6.8/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.9|KNR 4-01 Impregnacja konstrukcji drewnianej m2
0627-03
5.51*2 m?2 11.020
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6.82 m?2 6.820
RAZEM 17.840
6.10|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
0517-01
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.11/KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2
0517-02
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.12|KNR 0-15 Pokrycie dachéw dachowka ceramiczng m2
0517-03
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.51
6.13/KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV, Fi"10,0°cm m
0528-02
5.51 m 5.510
RAZEM 5.51
6.14|KNR 0-15 Rury spustowe z PCV, Fi*10,0i 11,0°cm m
0529-03
24 m 2.400
RAZEM 2.40
6.15/KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
0507-0201 |25°cm
5.04*0.38 m?2 1.915
RAZEM 1.915
6.16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll ($ciany, loggie, balko-|m2
0726-0102 |ny), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1" m2 (w 1
miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
m?2 4.500
RAZEM 4.50
6.17|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0202
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.50
6.18KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - tynki m2
1204-03 gtadkie
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.50
7 Dodatkowe prace remontowe
7.1|KNR 2-02 Cokét kamienny w kolorze piaskowca m2
2101-0101
(14.20+9.80+1.03+6.75+1.49+24.30+2.50+3.20*3+2.20)*0.5 m?2 35.935
RAZEM 35.935
8 Wywéz gruzu
8.1/KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04
570.79*0.02 m3 11.416
131.282+36.954+24.098+4.82 m3 197.154
246.36*0.012 m3 2.956
160.56*0.012 m3 1.927
RAZEM 213.453
8.2|KNR 4-04 Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy ob- |m3
1103-03 studze 5 samochodéw na zmiane
213.453 m3 213.453
RAZEM 213.453
8.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz
z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
213.453 m3 213.453
RAZEM 213.453
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