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OPATOW - BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY

XPS gr. 10 cm A = 0,036 W/mK

Docieplenie podtogi na gruncie

- Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wewnetrznej stropu rozebra¢ na wysokos¢ 15 cm,

- Utozy¢ folig paroizolacyjna,

- Nastepnie na posadzce potozy¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 10 cm, A = 0,036 W/mK,
- Utozy¢ izolacje przeciwwodna,

- Wykona¢ wylewke betonowa gr. 2 cm,

- Odtworzy¢ istniejgce posadzki.
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RZUT PARTERU 1:100
1/1 | HOLL 44,42t
1/2 | PKT. OBSEUGI KLIENTA 23,28k
1/3 | SALA KONFERENCYJNA 89,76
1/4 | ARCHIWUM DOWODY OSOBISTE| 13,99/
1/5 | KOMUNIKACJA 6,33rh
1/6 | ZEJCIE DO PIWNICY 6,06rh
1/7 | KORYTARZ 9,09rh
1/8 | MOPS 27,17t
1/9 | MOPS 41,99k
1/10/ MOPS 18,09k
1/11| MOPS 20,57
1/12 STACJA 0BStUGI 23,26
1/13| STACJA OBSEUGI 10,37rh
1/14| EAZIENKA 7,88rd
1/15| KORYTARZ STRAZ MIEJSKA 5,65rh
1/16| POMIESZCZENIE BIUROWE 12,27rh
1/17| STRAZ MIEJSKA 18,69rh
1/18] STRAZ MIEISKA 8,98rh
119l WC 3,32rh
JEDNOSTKA PROVEKTOWA: IME, | NAZWSKO NR. UPRAWNER | SPECMLNOSC DATA PODPIS
—— PROEKOML |dr inz. arch, dustyna AROSZEK | 23/SLOKK/2016 — architedtura | 02.2018
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UL LIPOWA 12 44-100 GLIWCE
INWESTOR GMINA OPATOW, PLAC OBRORCOW POKOW 34; Z7-500 OPATOW
WESTICH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSC! PUBLICZNES W OPATOME
BUDYNEK SIEDZIBY URZEDU MIASTA | GMINY W OPATOWIE
PRZY PLACU OBROKCOW POKOW 34, 27-500 OPATOW
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:150
SYMBOL OBEXTU STADRM NR PROEKTU NR RYSUNKU NR 2MANY
UG 02/RSL PB UG 02/2018 |RYS. NR 3




