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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

—Ocieplenie stropu zewtrznego odcinkowego ceramicznego Klaina na belkach
stalowych polistyrenem ekstrudowanym XPS,

—Ocieplenie podtogi na gruncie polistyrenem ekstwaoym XPS,
—Ocieplenie stropu nad podcieniem polistyrenem akistivanym XPS,
—Ocieplenie stropu wewitrznego piwnicy polistyrenem ekstrudowanym XPS,

Rozwigzania techniczne stanoywe podstaw do wykonania tych Robot gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5.0gdblne wymagania dotygze robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. lzolacja przeciwwodna.
Membrama paroprzepuszczalna.

2.4.2. Piyty polistyrenu ekstrudowanego.

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej A <0,036W/mK
Grubas¢ piyty 10cm; 20cm; 23 cm
Klasa reakcji na ogie Al

Norma EN 13162

2.4.3. Folia paraizolacyjna.

Paroprzepuszczalsd Sy> 82 + 100/-30m
Grubai¢ 0,2mm

Materiat PE
Wytrzymata¢ na rozcyganie:

- wzdhwz min. 60 N/50mm

- w poprzek min. 70 N/50mm
Wydtuzenie:

- wzdhuwz 270%

- w poprzek 480%

Norma PN-EN 13984:2013-06E

2.4.4. Plyty OSB.
Gr 22 mm. Arkusze 1250 x 2500 mm.

2.4.5. Wylewka betonowa.

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach >16MPa

Wytrzymata¢ na zginanie po 28 dniach >4MPa
Maksymalnarednica kruszywa 2,0 mm
Proporcje mieszania woda/sucha 3,5 litra/25 kg
mieszanka
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Minimalna/maksymalna gruké warstwy 20mm/50mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz od +3C do 25C
podiaza i otoczenia w trakcie prac
Czas dojrzewania Ok 5 minut
Czas przydatnei do wycia po zarobieniu Ok. 1 godziny

wodg (przy temperaturze otoczenia +20)
Mozliwos¢ wchodzenia przy temperaturze Po okoto 48 godzinach
okoto 20°C
Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu VI w <0,0002% (2ppm)
przeliczeniu na ogbinmasg wyrobu

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6towe wykonanie robot.

5.2.1. Docieplenie stropu zewatrznego odcinkowego ceramicznego Klaina na
belkach stalowych.

— Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wetnanej stropu rozebéana wyskgé¢
ok 25 cm,

— Ulozy¢ folie paroizolacyja,

— Nastpnie na posadzce palxt ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm,
1=0,036 W/mK,

— Ulozy¢ piyty OSB,

— Odtworzy istniepce posadzki

5.2.2. Docieplenie podtogi przy gruncie.

— Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wetranej stropu rozebéana wyskac¢
ok 25 cm,

— Ulozy¢ folie paroizolacyja,

— Nastpnie na posadzce palt ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm,
1=0,036 W/mK,

— Ulozyc¢ izolacg przeciwwodag,

-  Wyla¢ wylewke betonovg gr 2 cm,

— Odtworzy istniepce posadzki

5.2.3. Docieplenie stropu wewatrznego piwnicy.
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— Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wetnanej stropu rozebéana wyskgé¢
ok 25 cm,
— Ulozy¢ folie paroizolacyja,

— Nastpnie na posadzce palt ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm,
1=0,036 W/mK,

— Ulozy¢ izolacg przeciwwodsg,
- Wyla¢ wylewke betonowg gr 2 cm,

5.2.4. Docieplenie stropu nad podcieniem.

— Wszystkie warstwy posadzkowe od strony wetnanej stropu rozebéana wyskg¢
ok 25 cm,

— Ulozy¢ folie paroizolacyja,

— Nastpnie na posadzce palt ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm,
1=0,036 W/mK,

— Ulozy¢ piyty OSB,

— Odtworzy istniepce posadzki

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostls przedmiaru dla prac afjch niniejsz ST jest 1A docieplonego
stropodachu.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8.3.0dbidr czsciowy.

W czasie wykonywania odbioru giowego naley okresli¢:

— Sposob kontroli poprawsoi wykonania, np. szczegoétowe odkiny wyniku
kontrolnych robot porownanie ich z DokumengacpProjektows, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapiséw wieBaiku Budowy,
konsola aytych materiatow.

8.4.0dbior kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.5.0dbidr Robét ociepleniowych stropow.

8.5.1. Przedmiotem odbioru powinny Byfazy robat:

— Dostarczenie materiatdw na budgw

— Przygotowaniu podi;

— Ocieplenie stropu ptytami styropianowymi XPS.

— Poszczegdélne fazy zanikaych robdt powinny by odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dzienriskalowy.

— Przy odbiorze materiatdw na budowie rglestwierdzé czy posiadaj dokumenty
potwierdzagce ich przydatn® do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodweq certyfikaty itp.

— Odbiér podtaa powinien obejmowasprawdzenie spadkdéw, rowdon, czystdci i
suchdci podiza oraz sprawdzenie jaé@ wykonania paroizolacji — §& jest
przewidywana.

— Odbiér warstwy ocieplagej powinien obejmowa

e Sprawdzenie czy rodzaj i jakb materiatdbw g zgodne z Dokumentag]
Projektowvy.

* Sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej odpowiada zaleniom
Dokumentacji projektowej.

* Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu.

* Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsi utozenia oraz
przylegania warstwy do podta.

— Sprawdzenie odchyte od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczanym
spadkiem za pomgodwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylannaley
mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm.

— Odbiér ostateczny powinien polegana sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych.

8.6. Sprawdzenie grubsti utoenia warstwy ocieplenia.

Warstwa termoizolacji powinna byitozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow.
Kontrole grubagci utozonej izolacji przeprowadzacspoprzez pomiar ptytko wymiarach
200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co najmniefpi punktach na kale 100 r izolacji.
Plyte nalery ostraznie nalay¢ na warstw izolacji i wyznaczy grubc¢ za pomog preta
znajdupcego s¢ pasrodku piyty.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”

— Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN),

« Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawemrskito — ustawa z dnia 4 lutego
1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994vielokrotnianie egzemplarzy,
odsprzeda, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu ogracowanie bez zgody
autorow jest zabronione
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