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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003

r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlany zamienny pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIEDZIBY URZEDU MIASTA I GMINY W OPA-
TOWIE - INSTALACJA POMPY CIEPY.A POWIETRZE-WODA 1 ZABUDOWA
GAZOWEGO KOTEA KONDENSACYJNEGO

sporzadzony w: kwiecien, 2020 r.
dla: GMINA OPATOW

PLAC OBRONCOW POKOJU 34
27-500 OPATOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-Z64-C1C-S2W *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02
adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Nr ewid. 3/9Z/70P

STWIERDIENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % 1 ust.3, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.i pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1978r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.46) stwierdza sie, 3e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

iniynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-iniynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych:; instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektdw:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cieplnych,

2/ w budownictwie liednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mI - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci ocraz kontrolo-

wania stanu technicznego inatalat%i/ﬂgﬁgg?gaBWy;h. kanalizacyinych i ciepl-
nych.- f\';)/"'“"‘gﬁ
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Nr ewid. 1461/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.] pkt.4 lit.a i b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4é) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkcii proiektanta oraz kierownika budowy i robdt E
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

W zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowalniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robodt,

kierowania i kontrolowania wytu::;gnfa&fﬁh!tcgicyjnych elementdw
instalacii oraz kontrolowania 20 l'm@‘e g0 w zakresie instalacji

gazowych.-
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Mapa zasadnicza w skali 1:500,

d) Audyt energetyczny - autor: BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski, ul. Battowska 145/1, 27-
400 Ostrowiec Swictokrzyski,

e) Informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych urzadzen oraz elemen-
tow instalacyjnych,

f) Obowigzujace przepisy i normy.
II.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu instalacji
pompy ciepta z pionowymi wymiennikami gruntowymi, wspomaganej kottem gazowym kon-
densacyjnym o mocy 59 kW. Niniejszy projekt obejmuje zamiang technologii gruntowe;j
pompy ciepla na technologie pompe ciepta powietrze-woda w wykonaniu cichym, ktdra praco-
wac bedzie na potrzeby zasilania w ciepto budynku Urzgdu Miasta i Gminy Opatéw. Pompa

ciepla wspotpracowaé bedzie z kottem gazowym kondensacyjnym.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie system grzewczy dla przedmiotowego budynku funkcjonuje w oparciu o kociot ga-
zowy, ktory zasila réwniez sgsiedni budynek. Kociol zainstalowany jest w wydzielonym po-

mieszczeniu piwnicy.
3.2. STAN PROJEKTOWANY

Bilans cieplny dla budynku Urzgdu Miasta i Gminy Opatéw (wg obliczen wiasnych i audytu
energetycznego):

e projektowe obcigzenie cieplne budynku - 97,41 kW

Biorac pod uwage powyzsze, a takze mozliwosci terenowe obiektu pod katem wykonania od-
wiertow pionowych dla potrzeb eksploatacji pomp ciepta, jako podstawowe zrddto ciepta dla
budynku zostata zaprojektowana instalacja pompy ciepta powietrze-woda. Pompa wspomagana
bedzie szczytowo z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 59 kW. Dobrano

pompeg ciepta o nominalnej wydajnosci grzewczej 74 kW w jednym urzadzeniu.



IV.INSTALACJA POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA
4.1. DOBOR POMPY CIEPLA

Dobrano pompe ciepta powietrze-woda o nastepujacych podstawowych parametrach grzew-

czych dla pojedynczego urzadzenia:

Wielkos¢ jednostki 90

Ogrzewanie

Ogrzewanie (wartosci catkowite) (A7;W35)

Nominalna wydajno$é grzewcza ' kW 74,0
Pobor mocy elektrycznej '+ 2 kW 17.8
Wspolczynnik wydajnosci (COP) 1 4,15
Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa A

Ogrzewanie (EN 14511) (A7;W35)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza ' kW 74,4
Wspbdtezynnik wydajnosci (COP) ! 4,09
Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa A
Ogrzewanie (wartosci catkowite) (A7;W45)

Nominalna wydajnosé grzewcza * kW 75,6
Pobér mocy elektrycznej 3 2 kW 22,0
Wspolczynnik wydajnosci (COP) 3 3,44
Klasa efektywnosci A

Ogrzewanie (EN 14511) (A7;W45)

Nominalna wydajnosé grzewcza 3 kW 76,0
Wspbtezynnik wydajnosci (COP) 2 3,40
Klasa efektywnosci A

1 Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyjsciu skraplacza 30-35°C
2 Moc catkowita jest podawana jako suma mocy pobieranej przez sprezarki i przez wentylatory
3 Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyisciu skraplacza 40-45°C

Pozostate parametry techniczne dobranego urzadzenia:

L.p. Opis wymagan
1 | Typ pompy ciepla

Parametry wymagane
Powietrze-woda

2 | Sprezarka

Jednostka dwuspre¢zarkowa

Stopnie wydajnosci

0-50-100%

Calkowite napehienie olejem 6,8 kg
Catkowite napehienie czynnikiem chtodniczym | 25 kg
3 | Wentylator osiowy 1 szt.
Przeptyw powietrza 5,833 m¥/s
Przeptyw powietrza 21000 m*/h
4 | Wymiennik po stronie uzytkowej Plytowy

Ilos¢

1




Pojemnos¢ wodna 10,41
Natezenie przeptywu wody (A7;W35) ! 127941
Spadek cisnienia wody (A7;W35) 34 kPa
5 | Modul hydrauliczny
Uzyteczna wysoko$¢ podnoszenia pompy 142 kPa
6 | Halas (wersja cicha)
Poziom mocy akustycznej 2 83 dB(A)
Poziom cis$nienia akustycznego * 55 dB(A)

Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C wejscie, 6°C wyjscie; temperatura na wejsciu-wyjsciu skraplacza 30-35°C
Lw: wartosci mocy akustycznej w polu swobodnym obliczone zgodnie z norma ISO 3744. Warunki pracy agregatu chtodniczego (A35;W7)

3 Lp: poziomy ci$nienia akustycznego w odlegtosci 10 metrow od jednostki w polu swobodnym zgodnie z ISO 3744. Warunki pracy agregatu
chtodniczego (A35;W7)

7 | Parametry elektryczne
Maksymalna moc pobierana 38,1 kW
Maksymalna moc pobierana (z pompa obiegowa) 39,5 kW
Maksymalny pobor pradu 74,7 A
Maksymalny pobor pradu (z pompa obiegowa) 77,4 A
Maksymalny prad rozruchowy 213 A
Maksymalny prad rozruchowy z uktadem Soft-Starter 143 A
Maksymalny prad rozruchowy (z pompa obiegowa) 216 A
Maksymalny prad rozruchowy (z pompg obiegows i funkcjg Soft- | 145 A
Starter)
Moc nominalna wentylatora 1,7 kW
Prad nominalny wentylatora 39A
Moc nominalna silnika pompy obiegowe;j 1,4 kW
Prad nominalny silnika pompy obiegowe;j 2,7A
Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400/3~/50
Zasilanie opcjonalne V/ph/Hz 230/1~/50

1 Moc elektryczna, jak musi by¢ dostepna z sieci elektroenergetycznej do pracy jednostki.
2 Prad, przy ktérym nastapi zadziatanie wewnetrznych zabezpieczen jednostki. Jest to maksymalny prad pobierany przez jednostke. Wartosci tej nie
wolno nigdy przekroczy¢ i nalezy ja uwzgledniac¢ przy doborze wielkosci linii i odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych (patrz schemat potaczen
elektrycznych dostarczony wraz z jednostkami).

Szczegotowa tabela wydajnosci grzewczej dobranej pompy ciepta powietrze-woda.

To Temperatura powietrza zewnetrznego [*C)
Model e 25 30 35 a0
kWi | kWe KW | kWe kWt | kWe KWl | kWe KWl kWe
5 68,8 18,5 615 208 5.8 735 B, 6,6 B3 28,7
[5 71 18,6 69,5 7 7.9 237 55,1 76,8 G5 289
7 12,8 18,7 1.3 21,1 53,6 38 67,7 27 55,6 28,1
B 74,7 18,8 73 21,2 7.3 24 59,4 272 58,3 283
" q 76,5 18,8 74,8 2.4 73 24,2 71,1 27.4 53,9 296
10 785 18 76,7 21,5 748 74,3 72,8 76 7.6 293
12 82,4 19,2 B0,4 20,7 78.4 24,6 76,3 28 75,1 30,2
14 86,5 18,4 843 22 82,1 25 79,9 28,4 78,6 50,7
16 80,7 18,5 88,3 22,2 85,9 75,3 536 I8 . :
18 85,1 19,7 82,4 224 898 25,6 87.4 78,2
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4.2. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ

Dobor pompy obiegowej dla:

Quom = 74,0 kW

dT=20st. C

e opory przeptywu = 44,55 kPa

e przeplyw nominalny G=3,23 m*/h
Dobrano elektronicznie regulowang pompe (opcjonalnie zblokowana w pompie ciepta) dla
montazu w rurociag ze zintegrowang przetwornica czgstotliwosci do elektronicznej regulacji
ze stalg lub zmienng r6znicg cisnien (dp-c /dp-v) z modutem umozliwiajagcym zewngtrzne ste-
rowanie i odczyt danych. Parametry techniczne:

e Przeptyw: 3,23 m’/h

e  Wysoko$¢ podnoszenia: 4,5 m

e Przetlaczana ciecz: woda,

e Temperatura pracy max. 120 °C

e Max ci$nienie robocze: 10 bar

e Rodzaj pradu: 1~230V/50Hz

e Pobdr mocy P1=0,3 kW

¢ Prad znamionowy: 1,32A

e Podlaczenie do rurociagéw - przytacze gwintowane: DN40 PN6/10

4.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI POMP CIEPLA
4.3.1. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA OBIEGU WTORNEGO

e Pojemnos$¢ wodna instalacji grzewczej:

0 Vizadu = 1,27 m?3

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wg formuty:
Vu = Vz}adux 999,7 X 0,0287
Vu=1,27x999,7 x 0,0287 = 36,43

Pojemnos¢ catkowita:

— P +1
Pmax - Pwst
Gdzie:
max = 3 bar
Pwst= 1,2 bar
Vo= 80,97 dm’

11



Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 100 litréw.

Srednica rury bezpieczenstwa:

d=0,7-V, [mm]
d=6,04 mm

Zgodnie z wytycznymi producenta naczyn wzbiorczych przyjeto $rednice wewnetrzng rury

bezpieczenstwa d=25mm.
4.3.2. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA

Dokonano doboru zaworu bezpieczenstwa zgodnie z normami:
* PN-91/B-02214

*  PN-82/M-74101

*  DT-UC-90 KW/04

Dane wyjs$ciowe:

najwigksza trwata moc cieplna N=74,0kW

ci$nienie poczatku otwarcia ppo= 3,0bar, czyli ciSnienie zrzutowe:
p,=1.1 *ppo=l,1 *0,30 MPa=0,33 MPa

ciepto parowania wody przy ci$nieniu p=0,33MPa, r=2140 kl/kg

Laczna przepustowos$¢ urzadzen zabezpieczajacych na pompie ciepla:

m=m, +m,+...+m, 23600 -N/r

Wymagana przepustowos$¢ zaworu:

m =3600 - kg / h]
r

Gdzie:
N =74,0 kW
r=2140
m = 124,48 [kg/h]

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10-K,-K,-a-A4-(p, +0,0), [kg / h]

A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow doptywowych

12



zaworow bezpieczenstwa, [mm?]
K — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnik roboczego 1 jego
parametry przed zaworem, [-]
K> — wspotczynnik poprawkowy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem, [-]
p1 — cis$nienie zrzutowe, [MPa] — najwyzsze nadcisnienie w kro¢cu doptywowym
urzadzenia zabezpieczajgcego w czasie jego dziatania, rowne ci$nieniu poczatku otwar-
cia powickszonemu o przyrost ci$nienia , ktory dla zaworéw petno skokowych mozna
przyjmowac réwny 10% ci$nienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa

a — wspdlczynnik wyptywu dla par i gazow

Wstepny doboér zaworu bezpieczenstwa np. typu 1915:

srednica kanatu dolotowego d=14 mm

kréciec wlotowy 3/4”

kréciec wylotowy 1"
*  wspdtczynnik 0=0,57

« cisnienie otwarcia p=0,30MPa

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

mx d?

A= = 153,86 mm?

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m=10-K,-K,-a-A-(p, +0,1), [kg / h]
m =10x0,53x 1,0 x 0,51 x 153,86 x (0,33 + 0,1) = 178,83 > 124,48 [kg/h]

Gdzie:

Ki=0,53

K>=1,0

Dobrany zawor bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-B-02414. Przyjeto zawor bez-

pieczenstwa o $rednicy kro¢ca wlotowego 3/4” 1 ci$nieniu otwarcia potw. = 0,30 MPa.

4.4. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE I ARMATURA DLA INSTALACJI POMP
CIEPLA

Przewody instalacji pompy ciepta na odcinku od agregatu w kierunku istniejagcego systemu
grzewczego zaprojektowano z rur czarnych stalowych bez szwu wg PN-79/H-74209. Montaz
przewoddéw wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym i rzutami kondygnacji. Przejscia

przewoddw przez $ciany budynku wykona¢ w tulejach stalowych.
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Rurociagi uktada¢ i zwiesza¢ na konstrukcjach systemowych np. prod. Hilti (lub rownowazne),
ze spadkiem 3%o w kierunku pomp ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
automatyczne odpowietrzniki DN15, w najnizszych punktach odwodnienie.

Jako armature instalacji pomp ciepta w budynku stosowa¢ zawory odcinajace kulowe oraz
zwrotne o potaczeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, 100°C.

Do pomiaréw miejscowych cisnienia montowa¢ manometry tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa i
termometry w zakresie 0-100°C.

Podczas montazu instalacji przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

e odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izola-
cji sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,

e odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu 1 urzadzenia od podtogi pomiesz-
czenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m,

e przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysoko-
$ci minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji cieplnej,

e armatur¢ nalezy instalowac na wysokosci do 1,7 m od podiogi, armatur¢ odcinajacg i
urzadzenia pomiarowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzka po-
mieszczenia.

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II”.

Pozadane jest, aby wykonawca robot posiadal do§wiadczenie w montazu instalacji pomp ciepta.

4.5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji pompy ciepta izolowa¢ termicznie otulinami z polietylenu, w zakresie do-
boru grubosci izolacji zgodnie z tabela (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentoéw

Lp. Rodzaj przewodu Iub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
Cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
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budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami ré6znych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?)
Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz po-
dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;,

»izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

V. KOTLOWNIA GAZOWA KONDENSACYJNA

Niniejszy projekt zawiera wytyczne, obliczenia i wymagania projektowe zgodne z projek-

tem pierwotnym, dla ktorego uzyskano pozwolenie na budowe.

5.1. DOBOR KOTLA

Moc projektowanej kottowni gazowej wg projektu pierwotnego zostata okreslona na podstawie

obliczen wtasnych wykonanych w programie OZC. Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku

wynosi - 97,41 kW. Uwzgledniajac powyzsze dobrano kondensacyjny kociot gazowy z palni-

kiem modulowanym o mocy nominalnej Q=59 kW, ktoéry pracowac bedzie jako Zrodio szczy-

towe, wspotpracujace z projektowang pompa ciepta powietrze-woda o nominalnej wydajnosci

grzewczej 74,0 kW. Projektowane zrédto ciepta pracowaé bedzie na potrzeby c.o. budynku

Urzedu Miasta i Gminy. Parametry obliczeniowe pracy kottowni:

e W sezonie zimowym (na potrzeby c.o. i c.w.u.): 60/40 °C — z uwzglednieniem obnizenia
nocnego,

e w sezonie letnim: 60/40°C (na potrzeby podgrzewu c.w.u.).

Podstawowe parametry techniczne zastosowanego kotla gazowego:

e znamionowa moc cieplna 59 kW,

e sprawnos¢ znormalizowana do 97% (Hs)/103% (Hi).

e segmenty zeliwne z elastycznymi uszczelkami zapewniajacymi dtugotrwate uszczelnienie
po stronie spalin,

e odporny na korozje wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;,

e system do rOwnomiernego roztozenia temperatury wody grzewczej,
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e regulator z wy$Swietlaczem tekstowym 1 graficznym,
e montowany na zewnatrz thumik,

e poziome rozmieszczenie ciggdéw spalin.
5.2. DOBOR I OBLICZENIA POMPY KOTLOWEJ

Wydajno$¢ pompy kottowej PK (dla Qnom= 59,0 kW):
e dla przeptywu nominalnego, bez zmieszania:
G = 59000*860/(60-40)*950 = 2,67 m*/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej — dla mocy 59,0 kW przyjeto:
Hp =3,0 m HO

Dobrano elektronicznie regulowana pomp¢ kotlowa dla montazu w rurociag, ze zintegrowang
przetwornicg czestotliwosci do elektronicznej regulacji ze statg lub zmienng réznicg cisnien
(dp-c /dp-v) z modulem umozliwiajacym zewnetrzne sterowanie i odczyt danych. Parametry
techniczne:

e Przettaczana ciecz: Woda, czysta

e Przeptyw: 2,67 m*/h

e  Wysoko$¢ podnoszenia: 3,00 m

e Temperatura pracy (maks. 140 °C): 90 °C

e Rodzaj pradu: 1~230V/50Hz

e Silnik- moc znamionowa: 0,125 kW

o maks. pobdr pradu: 1,1 A

o stopien ochrony: IP X4D
Podtaczenie do rurociggow: DN40/PN16

5.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI KOTLOWEJ
5.3.1. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIETEGO

Dane wyjs$ciowe:

e ci$nienie statyczne Pst = 0,8 bar
e przyrost objetosci wody 1V =0,0356 dm3/kg
o gestos¢ wody (t1=100C) 1 =999,7 kg/m3

Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:
pwst = PST + 052 = O,8 + 0,2 = I,Obal/'
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Pojemnosé¢ ztadu grzewczego:
o Vy=12m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V. =1,2-999,7-0,0287 = 37,87dm’

Srednica rury bezpieczenstwa:

d=0,7-V, [mm]

d=0,7-1/37,87 = 4,31[mm]
Przyjeto $rednice wewnetrzng rury d=25mm.

Pojemnosé¢ catkowita:

P +1
Vl’l = u =
Pmax - PWSI
3+1

V. =3787—=60,25dm’
3-1
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze NW o pojemnos$ci 100 litrow.
5.3.2. ZAWOR BEZPIECZENSTWA DLA KOTLA I INSTALACJI C.O.
Dokonano doboru zaworu bezpieczenstwa zgodnie z normami:
e PN-91/B-02214

e PN-82/M-74101
e DT-UC-90 KW/04

Dane wyjs$ciowe:

e najwigksza trwala moc cieplna kotta N=59,0kW

e cisnienie poczatku otwarcia ppo= 3,0bar, czyli ci§nienie zrzutowe

p1=1,1*ppo=1,1*0,30MPa=0,33 MPa

e ciepto parowania wody przy ci$nieniu p=0,33MPa, r=2140 kJ/kg
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Faczna przepustowos$¢ urzadzeh zabezpieczajacych na kotle:

m=m, +m,+...+m, 23600 -N/r

Wymagana przepustowos¢ zaworu:

m =3600 - X [kg / h]
r

m = 99,58 [kg/h]

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10-K,-K,-a-A-(p, +0,1), [kg /h]

A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatow doptywowych

zaworow bezpieczenstwa, [mm?]
K — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnik roboczego 1 jego
parametry przed zaworem, [-]
K> — wspotczynnik poprawkowy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem, [-]
p1 — cisnienie zrzutowe, [MPa] — najwyzsze nadcisnienie w kro¢cu doptywowym
urzadzenia zabezpieczajgcego w czasie jego dziatania, rowne ci$nieniu poczatku otwar-
cia powickszonemu o przyrost ci$nienia , ktory dla zaworéw petno skokowych mozna
przyjmowac réwny 10% ci$nienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa
o — wspolczynnik wyptywu dla par i gazow
Wstepny dobor zaworu bezpieczenstwa np. typu 1915:

e drednica kanalu dolotowego d=14 mm,
e krociec wlotowy 1/2”

e krociec wylotowy 3/4”°

e wspoélczynnik a=0,57

e ci$nienie otwarcia p=0,30MPa

Powierzchnia przekroju kanatu dopltywowego:

A =222 [mm?] = 153,86 [mm’]
Gdzie:
Ki=0,53
K2 =1,0

m=10-K,-K, -a-A-(p, +0,1), [kg / h]
m=10x0,53x1,0x 0,53 x 153,86 x (0,33 + 0,1) = 185,84 > 99,58 [kg/A]
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Dobrany zawor bezpieczenstwa speilnia wymagania normy PN-B-02414. Przyjeto zawor bez-
pieczenstwa o $rednicy kré¢ca wlotowego 3/4”, srednicy kanatu dolotowego d=14 mm i ci$nie-

niu otwarcia potw = 0,30 MPa.

5.3.3. ZABEZPIECZENIE STANU WODY

Dobrano urzadzenie zabezpieczajace kociot przed brakiem wody. Montaz urzadzenia na od-
cinku pionowym przewodu zasilajacego przed pompa kottowa lub wg zalecen wybranego pro-
ducenta urzadzenia zabezpieczajacego. Dopuszczalne jest rowniez zastosowanie fabrycznego

rozwigzania dedykowanego dla wybranych kotlow.

5.3.4. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI I POMPY CIEPLA
5.3.4.1. WENTYLACJA NAWIEWNA

We projektu pierwotnego:

e powierzchnia przewodu nawiewnego:

Fn=15,0 x Qk
Fn= 15,0 x 59,0 =295,0 cm?

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia kotlowni nalezy wykonaé przewod
nawiewny (,,zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 200x150 mm i wyprowadzi¢ go
na zewnatrz budynku przez zdemontowane okno piwniczne (przewod obmurowac). Przewod

nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzke¢ kottowni.

UWAGA:

Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkni¢cia max. do
50% przekroju.

5.3.4.2. WENTYLACJA WYWIEWNA

We projektu pierwotnego:

e wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego:

Fw=0,5x Fy
Fw=0,5x 295 = 147,5 cm?

Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni nalezy
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wykorzysta¢ istniejagcy przewod wentylacyjny wywiewny o wym. 14x14 cm. Przewod
wywiewny nalezy przedtuzy¢ kanatem stalowym z blachy ocynkowanej do wydzielonego
pomieszczenia kottowni. Na przewodzie wywiewnym nalezy zamontowa¢ nowg kratke

wentylacyjng wywiewng bez zaluzji.

5.3.5. PRZEKROJ KOMINA I SPRAWDZENIE CIAGU KOMINOWEGO
5.3.5.1.PRZEKROJ KOMINA

Projektowany kociot gazowy nalezy podtaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego, w kto-

rym nalezy zamontowa¢ wktad kominowy nierdzewny DN100 dla kotléw kondensacyjnych.
5.3.5.2. SPRAWDZENIE CIAGU KOMINOWEGO

Ze wzgledu na zastosowanie palnika wentylatorowego w projektowanym kotle sprawdzenia
ciggu kominowego nie dokonuje si¢ (wymagany cigg kominowy 0,0 Pa).

5.3.6. ROBOTY INSTALACYJNE
5.3.6.1.RURAZ

Przewody w kotlowni zaprojektowano:
- dla instalacji c.o. — rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-74209,
- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg
PN-74/H-74200.

5.3.6.2. ARMATURA

W kottowni przewidziano montaz nastgpujacej armatury:
a) na przewodach instalacji c.o. - zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperature 100°C,
b) na przewodach instalacji c.w.u. - zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperature 100°C,

¢) na przewodach wody zimnej - zawory kulowe do zimnej wody na ci$nienie 1,6 MPa.
5.3.7. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy je dokladnie oczy$ci¢ wewnatrz i z zewnatrz, a po
wbudowaniu powierzchnie zewngetrzne oczy$ci¢ ponownie zwracajac szczegdlng uwage na
miejsca ztgczy rur oraz polaczen z armaturg. Oczyszczone powierzchnie muszg odpowiadac
min. 3 stopniowi czystosci. Nie pdzniej niz 6 godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie
nalezy zagruntowac farba ftalowa do gruntowania miniowg 60%, a nast¢pnie dwukrotnie po-

malowac¢ farba ftalowa nawierzchniowa. Stosowane farby musza by¢ odporne na temperaturg
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100°C. Farby musza by¢ odpowiednio przygotowane do malowania (odpowiednia lepkos$¢)
oraz naktadane na powierzchni¢ rury zgodnie z wytycznymi producenta.
Miejsca na powierzchniach pomalowanych gdzie wystapity uszkodzenia, odpryski lub zdarcia

powlok nalezy ponownie zabezpieczy¢.

5.3.8. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrze-
wania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i1 ogrze-

wania powietrznego powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone w poniz-

szej tabeli:

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentoéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
Cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)!)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utoZone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?)
Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz po-

dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;,

»izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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5.3.9. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu wodg biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewnetrznej. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Warto$¢ ci$nienia
probnego wynosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Nastepnie
nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na goragco. Wymagania dotyczace wykonania i badan od-
biorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i odbioru in-

stalacji grzewczych" Cobrti Instal.

VI. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
6.1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ

Przedmiotowa instalacje wewnetrzna gazu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi pro-

jektu pierwotnego., ktory uzyskal decvzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z ktorym zro-

dlem gazu dla projektowanej kotlowni bedzie istniejaca instalacja gazowa doprowadzona

od szafki gazowej na elewacji budynku do gazomierza przed istniejaca kotlownia gazowa

w podpiwniczeniu budynku.

Za odejsciem instalacji gazowej w kierunku projektowanego kotta gazowego nalezy zamonto-
wac gazomierz miechowy, odcinany 2 zaworami gazowymi.

Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong zgodnie z cz¢$cig rysunkowa dokumentacji, nalezy
wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 — tekst jednolity z p6zn. zmianami).

Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodu-
jaca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farba antykorozyjna a na-
stepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania przewodow musza by¢ wykonane
z materiatu ognioodpornego, odleglosci miedzy uchwytami w zaleznos$ci od sposobu prowa-
dzenia przewodow i ich §rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wypo-
sazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w Swie-
tle przewodow od prowadzonych réwnolegle innych przewodéw instalacyjnych (wodnych,
centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m
1 umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazde;j

strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
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materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocuje si¢ do $cian za pomoca uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.

Przed kottem nalezy zamontowac¢ zawoér odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Instalacja zabezpieczona bedzie przez system detekcji i monitoringu gazéw, w ktérego sktad
wchodza:

» zawor odcinajacy klapowy typ MAG DN65 z modutem sterujacym,

» detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 2 szt.)

+ sygnalizator optyczno — akustyczny.

Zawor odcinajacy gazu typu MAG nalezy zamontowaé na instalacji gazowej w istniejacej

szafce gazowej na elewacji budynku.

6.2. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac ja probie szczelnosci zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami spr¢zonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 50 kPa - czas
trwania proby 30 minut. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajaca do uruchomienia,
jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia
pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng podktadowsg
i farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym. Czynng instalacj¢ gazowa poddawac kontroli co naj-
mniej raz w roku. Osoby dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WYTYCZNE

Przedmiotowa instalacje elektryczna nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektu pierwot-

nego, ktory uzyskal decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym w nastepujacym zakresie:

e zabudowac rozdzielnice elektryczng RPCK dla potrzeb projektowanego kotta i pompy cie-
pta i zasili¢ ja z rozdzielni gléwnej TG budynku,
e 7z rozdzielnicy RPCK wyprowadzi¢ linie zasilajace do urzadzen wymagajacych zasilenia

elektrycznego, w tym do elektronicznych pomp obiegowych,
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doprowadzi¢ kable sygnalizacyjne uktadéw automatyki do czujnikdéw temperaturowych
(prowadzenie w korytkach nasciennych wykonanych z PCW),

na $cianie pdétnocnej budynku na wysokosci do 3m zabudowa¢ czujnik temperatury ze-
wnetrznej. Ostona czujnika z blachy stalowe;j. Instalacj¢ zewnetrzng wykonaé¢ przewodem
ekranowanym typu LIYCY 2 x 0,75 w rurze elektroinstalacyjnej stalowej RSP 11. Tras¢
kabla do czujnika nalezy poprowadzi¢ na poziomie piwnicy - przez korytarz piwnicy do
Sciany poinocnej. Trase¢ nalezy uzgodni¢ z wlascicielem obiektu w czasie realizacji inwe-

stycji.

VIII. WYTYCZNE ADAPTACYJNE POMIESZCZENIA ZRODLA CIEPLA 1
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
8.1. ROBOTY ADAPTACYJNE I REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Zgodnie z projektem pierwotnym:

a.

wydzielenie pomieszczenia zrodta ciepta Scianami dziatowymi z cegly, tynkowanymi obu-
stronnie, wg czesci rysunkowej dokumentacji,

montaz drzwi stalowych o wym. 90x200 cm EI30 do wydzielonego pomieszczenia ko-
tlowni,

utozenie kanalizacji podposadzkowej z zabudowa wpustow podtogowych zeliwnych; zabu-
dowa studzienki schladzajacej fi600 mm, h=1,0 m,

wyrownanie posadzki w kottowni z ulozeniem ptytek antyposlizgowych (R11). Nalezy za-
chowac¢ spadki posadzki w kierunku zaprojektowanego odwodnienia,

malowanie $cian 1 stropu wydzielonego pomieszczenia kottowni farbami wodoodpornymi,

roboty elektryczne w pomieszczeniu kotlowni — zgodnie z wytycznymi branzowymi.

8.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z projektem pierwotnym:

a.

b.

kottownia wydzielona bedzie scianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

drzwi do wydzielonego pomieszczenia kottowni o wym. 90x200cm, samozamykajace,
otwierane na zewnatrz, w klasie odpornosci ogniowej EI30.

zaprawg ogniochronng nalezy uszczelni¢ przej$cia przewodow przez $Sciany kotlowni o
srednicy mniejszej niz 40 mm.

przejscia rurociggdw o $rednicy zewnetrznej wigkszej niz 40 mm wykona¢ w przepustach

instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 60.
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e. sygnalizacje optyczno - akustyczng Systemu Detekcji Gazéw umiescic na $cianie zewngtrz-
nej budynku.

f. wykona¢ wentylacj¢ nawiewng i wywiewng zgodnie z wytycznymi projektowymi.

IX. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
9.1. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Projektowana instalacja pomp ciepta powietrze-woda nie bedzie negatywnie wptywac na po-

wietrze atmosferyczne.

9.2. ZABEZPIECZENIE SCIEKOW I GRUNTU

Wody spustowe z kotta przed odprowadzeniem do kanalizacji zostang zneutralizowane w neu-
tralizatorze skroplin, ktory nalezy uzupetnia¢ granulatem neutralizacyjnym, dostarczanym
przez producenta kotta. W wyniku neutralizacji kondensatu wody spustowe odprowadzane do
kanalizacji nie bedg posiadac¢ szkodliwych zwigzkow chemicznych. Czgstotliwos$¢ uzupehnia-
nia granulatu — w zalezno$ci od biezacej eksploatacji kotta. Nalezy okresowo kontrolowaé po-
ziom granulatu w urzadzeniu i nie dopusci¢ do spadku ponizej minimalnego, oznaczonego na
urzadzeniu poziomu. Uzupehienia granulatu w urzadzeniu dokonuje przeszkolona obstuga ko-
tlowni. Zuzyty granulat, jako nieszkodliwy dla srodowiska, moze by¢ usuwany wraz z odpa-
dami komunalnymi i unieszkodliwiany termicznie. Wraz z urzadzeniem dostarczane sg worki
przeznaczone na gromadzenie zuzytego granulatu. Przy czyszczeniu urzadzenia moze wystapic
mut wodorotlenkowy. Nalezy go zbiera¢ osobno w odpowiednim pojemniku i przekaza¢ lokal-

nemu punktowi utylizacji.

9.3. HALAS

Projektowane urzadzenia emitowac bedg halas ponizej zakreséw dopuszczalnych normami.

9.4. ODPADY

Projektowany system Zrddla ciepta sktadajacy si¢ kotla gazowego kondensacyjnego i pompy
ciepta powietrze-woda nie bedzie wytwarza¢ odpadow.
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9.5. OCENA I OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 130,
poz. 881) projektowana instalacja pompy ciepta powietrze-woda, wspomagana gazowym ko-
tlem kondensacyjnym zabudowanym w pomieszczeniu kotlowni, stanowi instalacj¢ niewyma-
gajaca pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza, a jej eksploatacja nie wy-
maga zgloszenia z uwagi na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza. Nie wymagane jest
tym samym sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowane Zrédlo ciepla nie stanowi
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie negatywnie oddziatywaé na §rodowisko. Zakres od-

dziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 1292.

X. INFORMACJA BIOZ
10.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu instalacji
pompy ciepta o mocy 30kW z pionowymi wymiennikami gruntowymi, wspomaganej kotlem
gazowym kondensacyjnym o mocy 59 kW. Niniejszy projekt obejmuje zamian¢ technologii
gruntowej pompy ciepta na technologie pompe ciepta powietrze-woda w wykonaniu cichym,
ktora pracowac bedzie na potrzeby zasilania w ciepto budynku Urzedu Miasta i Gminy Opatow.

Pompa ciepta wspotpracowac bedzie z kottem gazowym kondensacyjnym.
10.2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadan przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot podstawowych:
e roboty zewngtrzne:
o wykopy ziemne na odktad,
o ustawienie na podsypce z kamienia prefabrykowanego fundamentu o wym.
2,0x1,8x0,2 m pod pompg ciepla,
o wykonanie otworow przepustowych w §cianie budynku dla potrzeb przeprowa-
dzenia rurociggu zasilajacego 1 powrotnego z pompy ciepta oraz linii zasilajace;j
elektryczne;j,

o uktadanie rurociagdéw przesylowych w wykopie,

(@)

zasypywanie wykopu i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
e roboty wewngtrzne:

o wydzielenie pomieszczenia kottowni,
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zabudowa gazowego kotta kondensacyjnego,

montaz orurowania i armatury,

montaz zabezpieczen instalacji pompy ciepta i kotla gazowego,
prace instalacyjne elektryczne,

wykonanie proby szczelnosci,

o O O O O O

montaz termoizolacji przewodow.
10.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie Urzedu Miasta i Gminy Opatowa.

10.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

- upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)

- uszkodzenia gltowy,

- uszkodzenia rak 1 nog.

Czas wystepowania: podczas zabudowy rurociaggow.

Wymagana dobra organizacja, szczeg6lny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP
Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:

- uszkodzenia rak i nog,

- przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP.

Najczgséciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

- uszkodzenia rak i nog,

- przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: duze, szczegdlnie przy transporcie kotlow (transport zespotowy)

Wymagana dobra organizacja, szczeg6lny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

- poparzenia,

- oddziatlywanie dymow spawalniczych,

- uszkodzenia wzroku 1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego 1 podczerwonego,
- zagrozenie pozarem lub wybuchem,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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- zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

- hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robdt i przestrzeganiu zasad BHP
Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,
- uszkodzenia ciala na skutek odprysku materialu lub rozerwania ostrza/tarczy,

- uszkodzenia ciala na skutek ucigcia lub wciagnigcia konczyny przez urzadzenie,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP
Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

- uszkodzenia wzroku 1 skoéry oraz drog oddechowych na skutek oddzialywania oparéow roz-
puszczalnikow,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

10.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-
kéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robo6t prowadzo-
nych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem roboét, dla ktorych skala zagrozenia jest
duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani rob6t budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia po$wiadczone
wymaganymi dokumentami,

- posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykonywa-
nia danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzgdziami i urzagdzeniami
1 sprzgtem,

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza me-
dycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumento-
wane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.
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10.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bez-
posrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony oso-
bistej jak:

- regkawice ochronne,

- okulary ochronne,

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez 1 obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznacze-
niem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
10.7. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsuni¢gciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczeg6lng ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadzenia
prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z
lokalizacjg mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci i harmonogram ich okre-
sowego odtaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukeji zbrojeniowej bu-
dynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowac szczego6lng ostroz-
nos¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dziatlowych. Przy wykonywaniu
prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub bezpieczenstwa

pozarowego nalezy $cisle przestrzegac przepisoOw dotyczacych ochrony zdrowia i mienia.
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Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materialéw tatwopalnych ustawi¢ sprzgt p. pozarowy (gasnice,
sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia rob6t stosowac si¢ do ogodlnych warunkéw wyni-

kajacych z przepiséw BHP i p.poz.

XI. UWAGI KONCOWE

e (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.;

e (Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rurociggow z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi stosowa-
nia wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRTI
INSTAL z 1994 roku;

e Jezeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszyst-
kich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to w ramach kompleksowej realizacji prac Wykonawca musi je wykonac;

e Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

e (QOdstegpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego;

e Przed zabudowaniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
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XII. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ozn. Nazwa urzadzenia Typ i parametry DN | Ilos¢
urzadzenia
Dodatkowe Zrédlo ciepta — kociol gazowy
50 Kociot gazowy kondensacyjny Qnom=59%kW 1
Ogranicznik temperatury STB 70°C wytaczajacy pompg 1
obiegowa
Czujnik temperatury zewngtrznej regulatora dodatkowego 2
zrodla ciepla
54 | Zawor odcinajaco-regulacyjny z sitownikiem elektrycz- DNS50, kvs= 60 m3/h, 2
nym PNe,
Ogranicznik temp. STB 70°C do wylaczania dodatko- 1
wego zrodta ciepta
56 | Czujnik temp. zewnetrznej regulatora dodatkowego zrodta 1
ciepta
53 | Czujnik temp. dodatkowego zrodta ciepta (przyt. do regu- 1
latora pompy ciepta)
PK | Pompa obiegowa elektroniczna kottowa Qnom=2,85 m3/h, 1
hpodn=3,0 m
61 | Zawor odcinajacy kulowy DN50O| 3
62 | Zawor zwrotny DNS50 1
ZB | Zawor bezpieczenstwa %", Potw. = 3,0 bar 1
NW | Naczynie wzbiorcze 100 dm? 1
Obieg pompy ciepla powietrze/woda
1 | Pompa ciepta powietrze/woda . 74,0 kW w jednym 1
urzadzeniu.
. Ilo$¢ sprezarek: 2
Regulator elektroniczny 1
Kontaktowy czujnik temperatury Np. NTC 10 kQ 1
do pomiaru temperatury na przewodzie rurowym
z przewodem 5,8 m i wtykiem systemowym
Zanurzany czujnik temperatury Np. NTC 10 kQ 1
do pomiaru temperatury w tulei zanurzane;j
z przewodem 5,8 m i wtykiem systemowym
Modut do zdalnego nadzorowania i sterowania przez sie¢ 1
LAN z routerem DSL. Z modutem komunikacyjnym do
reg., z modutem LON
Czujnik temperatury zewngtrznej 1
6 | Pompa obiegowa elektroniczna Qnom=3,23 m3/h, 1
hpodn=4,5 m
7 | Filtr osadnikowy siatkowy DNS50 1
2 | Rozdzielacz KM-BUS 4
12 | Zawor bezpieczenstwa *  ¢rednica kanatu dolo- | DN20 1
towego d=12mm,
*  krociec wlotowy 3/4”
*  krociec wylotowy 1"
ci$nienie otwarcia
p=0,30MPa
13 | Naczynie wzbiorcze V=100 dm?, ze zlaczem 1
roztacznym DN25
31 | Zbiornik buforowy wody grzewczej V=1100 dm* 1
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Czujnik temperatury bufora 1
Czujnik temperatury zasilania 1
14 | Zawoér odcinajacy kulowy, medium: woda PN6 DN5O| 8
16 | Zawor zwrotny, medium: woda PN6 DNS50 1
Uzupelnianie zimnej wody w zladzie
17 | Zawér odcinajacy kulowy 16 bar DN25 3
18 | Wodomierz do wody zimnej Qnom=1,5 m3/h DNI15 1
19 | Filtr osadnikowy siatkowy 16 bar DN25 1
20 |Zawor zwrotny 16 bar DN25 1
21 | Stacja uzdatniania wody Maksymalne nat¢zenie 1
przeptywu: 1,2 m3/h
22 | Manometr techniczny 0-1,6 MPa 2
Obieg grzewczy I - uzbrojenie
23 | Zawor odcinajacy kulowy 6 bar, 100 st.C DN5O| 3
24 | Filtr osadnikowy siatkowy 6 bar, 100 st.C DNS50
25 | Zawor mieszajacy z sitownikiem kvs=60,0 m3/h, 6 bar, 100 | DN50 1
st.C
26 | Pompa obiegowa elektroniczna Qnom=4,23 m3/h, 1
hpodn=4,42 m
27 | Zawor zwrotny 6 bar, 100 st.C DNS50 1
28 | Zawor do regulacji przeptywu 6 bar, 100 st.C DNS50 1
29 | Manometr techniczny 0-0,6 MPa 2
30 | Termometr techniczny 0-100 st.C 1

UWAGA: Zestawienie materialow nalezy analizowa¢ wlacznie ze schematem technologicz-

nvm zrodla ciepla (rys. nr 2).
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XIII. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Schemat technologiczny Zrédta ciepta i przygotowania c.w.u.

Rys. nr 3 — Rzut pomieszczenia kotla 1 instalacja pompy ciepta powietrze-woda
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