Burmistrz Miasta i Gminy
Opatow

woj. swigtokrzyskie Opatéw dnia 14.01.2020r.

) Egz. Nr j.
Znak: RSP-11.6220.14.2019

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm. ), oraz art 71 ust. 1 i ust. 2 pkt
2,art. 72 ust 1 pkt 1 i pkt 3, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1 i ust 2, art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2
ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko( Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z pézniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w
zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U.z 2019r.poz.
1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.10.2019 r. Inwestora: — Gminy Opatéw, dzialaj acej
za posrednictwem Pelnomocnika Pana Krzysztofa Buczynskiego ul. Wyspianskiego 15/82
39 - 400 Tarnobrzeg

ustalam

1.dla dla Inwestora Gminy Opatéw dzialajacej za posrednictwem Pelnomocnika Pana
Krzysztofa Buczynskiego $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwzigcia oraz stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Budowie kanalizacji

w miejscowos$ci Lipowa i Kornacice”

2. charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Na wniosek Inwestora — Gminy Opatéw, dzialajacej za posrednictwem Pelnomocnika Pana
Krzysztofa Buczynskiego ul. Wyspianskiego 15/82,39 - 400 Tamobrzeg (data wplywu
11.10.2019r.), Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie wszczal postepowanie w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na: ,Budowie kanalizacji w miejscowosci Lipowa i Kornacice”

Do wniosku zgodnie z art. 74 ustawy zalaczono w 4 egzemplarzach: karte informacyjna
przedsigwzigeia wraz z zapisem w formie elektronicznej, kopie mapy ewidencyjnej
z zaznaczong lokalizacja projektowanego przedsigwzigcia oraz obejmujacg obszar, na ktory
bgdzie oddziatywaé przedsigwzigcie oraz petnomocnictwo dla Pana Krzysztofa Buczyriskiego
ul. Wyspianskiego 15/82,39 - 400 Tarnobrzeg. W postepowaniu ustalono wiecej niz 10 stron
postgpowania. W dniu 17.10.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie zawiadomieniem



1 obwieszczeniem z dnia 17.10.2019r zawiadomil strony postgpowania 0 wszczeciu
postgpowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji w miejscowosci
Lipowa i Kornacice.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzigé mogacych potencjalnie ZNnaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢é wymagane, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 pkt. 2
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wymienionych w §3
ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, b) sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, ¢) przylaczy do
budynkéw.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy organ prowadzgcy postepowanie pismem
Nr RSP-11.6220.14.2019 z dnia 17.10.2019r. wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Kielcach i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinig sanitarng Nr SE.V-4470/8/19
z dnia 28.10.2019 i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem Nr-
WOO.11.4240.253.2019.AM.1 z dnia 27.11.2019 r. oraz PaAstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem Nr
WA.RZS.436.1.2069.2019.ZZ04KS z dnia 29.11.2019r  wyrazili opinie, ze dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Budowie kanalizacji w miejscowosei Lipowa i
Kornacice” nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie obwieszczeniem z dnia 09.12.2019r zawiadomit
strony postgpowania o zakornczeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na budowie
kanalizacji w miejscowosci Lipowa i Kornacice.

Dokonujgc analizy wniosku Inwestora wraz z zalacznikami pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsiewziecie;

Planowane przedsigwziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej o tacznej dtugodci ok. 5,67 km w miejscowosci Lipowa i Kornacice, gmina Opatow,
powiat opatowski woj. §wietokrzyskie.

Przedmiotowa sie¢ prowadzona bedzie gléwnie w pasach drogowych drég gminnych, drogi
powiatowej oraz drég i dziatek bedacych wlasnoscig prywatng, zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- kanatdw grawitacyjnych z rur PVC-U @ 315, 250, 200,160 mm o diugosci ok. 3630 mb,

- rurociagéw tlocznych z rur PE-HD @ 110 mm o dtugosci ok. 2040 mb,

- przylgezy grawitacyjnych z rur PVC-U @ 250, 200, 160 mm o dtugosci 800 mb,

- przepompowni sciekéw — 3 szt.



Zgodnie z kartg informacyjng ilo$¢ $ciekéw odbieranych z omawianego obszaru wyniesie:
Q &a=58 m>®/d. Przedmiotowa kanalizacja bedzie wiaczona do istniejacej sieci zlokalizowanej
w rejonie ulicy Lipowskiej w msc. Opatow. Scieki odprowadzane beda do oczyszczalni
sciekow w Opatowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego umozliwi odprowadzanie
sciekow szezelnym systemem kanalizacji, z istniejacej i projektowanej zabudowy. W
sgsiedztwie inwestycji wystgpuja tereny budowlane, rolne, laki, grunty zadrzewione i
zakrzewione, pastwiska i sady. Projektowana kanalizacja przecina rzeke Podolanke.

b) powigzania z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzjia o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w
zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzié do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsigwzieciem:

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-tlocznym o dfugosci 5670 mb wraz z przylaczami kanalizacyjnymi o dhugosci
800 mb.w miejscowosci Lipowa i Kornacice gmina Opatéw, do ktérej zostanie podlaczonych
okolo 50 gospodarstw prywatnych, a takze budynki wielorodzinne, uzytecznosci publicznej i
zaklad rolno —ogrodniczy. Scieki te systemem kanalizacji zostang odprowadzone do
oczyszczalni Sciekéw w Opatowie o przepustowosci Q gq= 1950 m3/d, dla ktorej
odbiornikiem $ciekdéw oczyszezonych jest rzeka Opatowka.

Jak wynika z KIP oczyszczalnia sciekoéw w Opatowie zapewni przyjecie istniejacych i w/w
planowanych $ciekéw oraz oczyszczenie ich do wymaganych parametréw okreélonvch w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311).

Przedmiotem analizy tut. organu bylo m.in. przedsi¢wziecie realizowane na terenie m.
Kornacice pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 358027T Kornacice — Podole I”” usytuowane w
odleglosci ok. 840 m na zachoéd od inwestycji. Budowa inwestycji winna by¢ w koordynacji z
w/w 1 innymi planowanymi przedsiewzieciami tak, aby wyeliminowaé i zminimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane a jej oddzialywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wiadciwa
organizacje robdt i roztozenie w czasie prowadzonych zamierzen.

¢) réinorodnosci biologicznej, wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:

Prace zwigzane z budowg kanalizacji zostang wykonane w pasach drogowych drég gminnych,
drogi powiatowej oraz na terenie drég dziatek bedacych wiasno$cia prywatna.

Realizacja przedsigwziecia wigzal sig¢ bedzie z nieznaczng stala zajetoscia terendw
biologicznie czynnych pod projektowane przepompownie $ciekdéw oraz studzienki
kanalizacyzjne, tj. facznie oszacowano w KIP zajetosé terendw biologicznie czynnych

ok. 220 m” powierzchni. Jak wynika z KIP na terenie inwestycyjnym nie wystepujg chronione
gatunki roslin, zwierzat, grzybéw. Nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie krzewow
ozdobnych. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacja
inwestycji gatunkéw obeych (inwazyjnych) nie przewiduje sie wptywu na bioréznorodnosé.
Na etapie realizacji wystapi zapotrzebowanie na surowce mineralne (piasek), energie
elektryczng, wode do przeprowadzenia préb szczelnosei — z sieci wodociagowej oraz paliwa



plynne stanowiace naped maszyn i sprzetu budowlanego. Wszystkie uzyte do budowy
surowce, materialy, wodg, paliwa i energie nalezy wykorzystywac zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych iloci i rodzaju wytwarzanych
odpadéw oraz ich wphywu na $rodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
wynikajgcego z emisji:

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwigzanych ze zmozonym transportem, przemieszczeniem mas ziemnych, emisja
zanieczyszczen powietrza, hatasu oraz powstaniem odpadow.

Prace zwiazane z realizacja przedsiewziecia wiaza¢ si¢ beda ze wzrostem poziomu hatasu
oraz emisji zanieczyszczen do powietrza, ktérych zrodlem bedzie praca sprzetu budowlanego
1 Srodkéw transportu. Trasa przedsigwziecia przebiega czesciowo w obrebie terenow
chronionych akustycznie, zatem mieszkancy i uzytkownicy najblizszej zabudowy odczuwad
moga okresowe ucigzliwosci zwiagzane z realizacjg inwestycji. Uciazliwoéci beda
minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej, zastosowanie urzadzen i
maszyn w pelni sprawnych oraz zapewni¢ odpowiednia organizacje prac minimalizujaca
ucigzliwosci, w tym np. unikanie jatowej pracy maszyn i urzagdzen. W okresie realizacji
przedsigwzigcia beda miaty miejsce réwniez uciazliwosci zwigzane z emisjg do powietrza
substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw
transportowych, prac montazowych. Powyzsze emisje bedg mialy charakter okresowy i
odwracalny, a ucigzliwosci z nimi zwiazane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z okresowym zajgciem terenu w pasie o szerokosci
od 2-6m(wykopy pod kanalizacje, pas montazowy, miejsce do magazynowania ziemi z
wykopéw) oraz staltym pod pompownie i towarzyszacg infrastrukture. Planowana sie¢
zostanie ulozona w wykopach wasko przestrzennych na odpowiednio przygotowanym
podiozu, na gtebokosci $rednio OL. 1,6 + 6,0 m (przy przepompowni) od powierzchni terenu.
Jak wynika z KIP na terenie planowanego przedsigwzigcia wody gruntowe wystepuja na
glebokoscei od 0,5 m do 6 m, w zwigzku z czym odwodnienie wykopdw zaplanowano metoda
drenazu otwartego w dnie wykopu lub za pomoca iglofiltréw. Wykonywane prace nie moga
powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sgsiednich. W przypadku
zastosowania metody drenazu otwartego, wody z odwodnien przed odprowadzaniem do wod
powierzchniowych nalezy oczyscié z zawiesiny.

Zaplecze budowy zostanie usytuowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
mozliwodcia zanieczyszezenia $rodowiska gruntowo-wodnego, z dala od rzeki Podolanka,
przy uwzglednieniu zasady minimalizacji zajetosci terenu, Na zapleczu budowy nalezy
przechowywac sorbenty do zbierania ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.
Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana, na miejscu do zasypania wykopéw, z
zachowaniem warstw; nadmiar nalezy przekazaé uprawnionym podmiotom.

Przy zagospodarowaniu mas ziemnych nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 101 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych
powinny spelnia¢ standardy jakosci $rodowiska jak dla gruntéw wystepujacych w miejscu
uzycia tej gleby lub ziemi. Ewentualne zanieczyszczone masy ziemne oraz zuzyte sorbenty
zagospodarowac¢ jako odpad. Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie z wykorzystaniem
istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Na etapie realizacji Inwestor winien zapewnié
zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych w postaci przeno$nych sanitariatdw,
ktérych zawarto$é bedzie odbierana przez uprawniony podmiot i wywozona do oczyszczalni
Sciekow. Teren inwestycji wyposazyé w niezbedna ilogé szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszu i konteneréw do gromadzenia odpadéw. Wszystkie wytworzone odpady



nalezy segregowaé wg wiasciwosci, magazynowac tymczasowo na terenie Inwestora, w
warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego, a nastgpnie
powinny by¢ odbierane przez uprawnione podmioty. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w postaci np. sieci wodociggowej, energetycznej,
telekomunikacyjnej prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z zarzadcami w/w obiektow.
Zgodnie z karta informacyjng przejscia kanaléw sanitarnych pod rzeka Podolanka oraz
drogami o nawierzchni trwalej zostana wykonane metodg bezwykopowg przewiertu
sterowanego przy zastosowaniu tulei ochronnych, na warunkach uzgodnionych z ich
zarzadzajacymi. Tereny, na ktorych bedzie zlokalizowana inwestycja nie zmienig swojego
dotychczasowego charakteru sposobu uzytkowania. Jak wynika z mapy ewidencyjnej
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w sasiedztwie terendw
budowlanych, rolnych, pastwisk, tak, sadéw. W KIP wskazano, ze na terenie planowanej
inwestycji oraz w zasiegu oddzialywania nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkow roslin, zwierzat i grzybdéw. Zgodnie z KIP podczas planowanych prac nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, jedynie krzewy ozdobne. Drzewa i krzewy nie przewidziane
do wycinki nalezy na czas prowadzonych prac zabezpieczyé, np. poprzez odeskowanie pni
drzew, owiniecie pni i przykrycie odkrytych korzeni matami stlomianymi. Prace ziemne w
poblizu bryly korzeniowej nalezy wykonywaé recznie w sposéb niedopuszczajacy do
przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew. Inwestor przewiduje
zastosowanie szczelnego wygrodzenia ~ wykopdw ogrodzeniem ochronnym
uniemozliwiajacym przechodzenie przez nie ptazom (w tym miodym osobnikom) i matym
zwierzetom. Zaleca si¢ zastosowanie ogrodzen o wysokosci min. 50 cm npt z wywinigta
gérna krawedzia tzw. przewieszka. Ponadto wykopy nalezy regularnie kontrolowaé, a
ewentualne uwiezione w nich zwierzgta odlawiac i przenosié poza teren inwestycji w miejsca
o podobnvch warunkach siedliskowych. Nalezy dodaé, ze decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnos$ci zakazanych w stosunku do
gatunkdéw chronionych- decyzje w tym zakresie wydawane sa w odrebnych postg¢powaniach 1
maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja przedsigwziecia bedzie wigzaé
sie z lamaniem zakazéw obowiazujacych w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych
mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zajete na czas budowy nalezy uporzadkowad.

e) ocenionego w oparciu o wiedze¢ naukowg ryzyka wystgpienia powaznychj awarii,lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu;

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z nia 16 kwietnia
2014r. zmieniajac dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko 1 rozpoczecie implementacji do
prawa polskiego, analizujac adaptacje przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy
wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzié, ze:

- przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http:/geoportal.pgi. Gov.pl/portal/
page/portal/SOPO/Wyszukaj 3) praz poza terenami zagrozonymi podtopieniami
(http://geoportal kzgw.gov.pl/imap/;http://mapy. Isok.gov.pl/map/),

- w rozwigzaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zaglebienia do stref
przemarzania gruntu oraz dobér odpowiednich materialéw i technologii wykonania,

- przedsiewziecie ze wzgledu na swdj charakter (instalacja podziemna, szczelna), lokalizacje
jest neutralne wzgledem oddziatywan zwiazanych z kleskami zywiolowymi takimi jak np.




powodzie, susze, fale upatéw, silne wiatry, katastrofalne odpady sniegu, podnoszacy sie
poziom mérz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

- W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w
celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

- Z uwagi na charakter przedsiewzigcia, niewprowadzanie w zwiazku z realizacja inwestycji
obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na
roznorodnosé biologiczna,

- wystapi emisja do powietrza w rym gazéw cieplarnianych (na etapie realizacji, w zwiazku
ze spalaniem paliw w pojazdach),

- brak znaczacych zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie realizacji
zaj¢tos¢ pod pas montazowy, na etapie eksploatacji zajetosé pod pompownie i towarzyszaca
im infrastrukture).

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres przedmiotowy 1 zastosowana
technologi¢ prac, ktéra nie wiaze si¢ z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych substancji ani
technologii nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Potencjalnym Zrédlem awarii moze by¢ rozszczelnienie sieci, w zwigzku z tym przewidziano
odpowiedni dob6r materiatéw, prawidlowy montaz i pézniejsza eksploatacje.

Projektowane pompownie $ciekéw wyposazone beda w system monitoringu i sygnalizacje
awarii.

2. Usytuowania przedsigwzigcia - ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
Srodowiska - zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasob6w naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

— obszarach wybrzezy,

— obszarach lesnych,

— obszarach wodno — blotnych,

— obszarach gérskich, wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swifgtokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terenéw podgérskich i gérskich na terenie wojewédztwa
$wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz. 104),

— obszarach przylegajacych do jezior,

— obszarach lesnych,

— obszarach ochrony uzdrowiskowej - najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej
zlokalizowany zostal w odleglosci ok. 60 km na potudnie od przedsiewzigcia tj. Busko
- Zdrdj i Solec — Zdroj,

— obszarach stref ochronnych uje¢ wod — zgodnie z informacjami dot. obowigzujacych
stref ochronnych uj¢¢ woéd podziemnych na terenie RZGW w Krakowie
http://bip.malopolska.pl/rzgwkrakow/Article/id,257111.html przedsigwzigcie znajduje
si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wdd podziemnych,

— obszarach wéd srédladowych — najblizszy Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych
(GZWP) nr 421 Zbiornik Wiostéw znajduje sie w odleglosci ok. 4,45 km na poludnie
od inwestycji,

— na terenie korytarzy ekologicznych rang krajowej- najblizszy KPde-3 Sieradowicki PK
1 Dolina Kamiennej usytuowany jest ok. 9 km na péoc,




— obszarowych formach ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

— obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych — najblizszy
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH2600019 oraz
najblizsze siedlisko o kodzie 9170 Grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum), Tilio-Carpinetum) znajduja si¢ w odleglosci ok. 5,6 km na péinoc
od projektowanej kanalizacji sanitarnej. Uwzgledniajac powyzsze stwierdza sie, ze
planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci na stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat, gatunki dla ktérych ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000 oraz integralnos¢ obszaru Natura 2000 i jego powiazania z innymi
obszarami.

— na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne
wedlug rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wigtokrzyskiego (stan na
listopad 2019r.) w miejscowoéci Lipowa i Kornacice nie wystepuja zabytki. Z KIP
wynika, ze na terenie przez ktory przebiega planowana kanalizacja sanitarna
zlokalizowana jest figura przydrozna,- krzyz 1 w lipowej, figura przydrozna krzyz 2 w
Lipowej, Park dworski w Lipowej, osada kultury amfor kulistych tuzyckiej kultury
pomorskiej w Lipowej. Obiekty kulturowe znajdujace si¢ w sasiedztwie inwestycji
powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniami lub przeniesione w inne miejsce,
uzgodnione z przedstawicielami Urzgdu Miasta i Gminy w Opatowie. Prace
prowadzone w poblizu w/w obiektéw z udziatem sprzetu wibracyjnego oraz innego
sprzetu ciezkiego (np. walce wibracyjne, ubijaki, mioty pneumatyczne, kafary itp.)
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robét,
nalezy: wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Opatdw.

b) planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane na:

— obszarze o plytkim =zaleganiu wdéd podziemnych - odwodnienie wykopow
zaplanowano metoda drenazu otwartego w dnie wykopu lub za pomoca iglofiltrow,

— obszarze o znacznej gestosci zaludnienia — projektowana sie¢ zostanie poprowadzona
w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Prace beda prowadzone w porze
dziennej, ucigzliwodci beda odczuwalne tylko na etapie realizacji,

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (tekst jedn. Dz.U.
z 2016rr. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:

- Jednolite] czesci wod powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW20006234949- Przepasé, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Status — naturalna cze$¢ wod, aktualny stan — zty, ocena ryzyka nieosiagniecia celéw
srodowiskowych — zagrozona. Celem $rodowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd. Przewidziano dla niej odstepstwo —



przediuzenie terminu osiggnigcia celu do roku 2021 w zwiazku z brakiem mozliwosci
technicznych i dysproporcjonalne koszty,

- jednolitej czeSci wod powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem
PLRW2000623146 o nazwie Opatéwka od Zychawy, zaliczonej do regionu wodnego
Gornej Wisly. Status — naturalna czes¢ wéd, ocena stanu — zly, zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw $rodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przewidziano przedtuzenie terminu osiagniecia
celu do roku 2021 w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty,

- Jednolitej czedci wdéd podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000102 — region wodny Srodkowej Wisly. Dla waéd tego obszaru stan
ilosciowy okreslono jako dobry, natomiast stan chemiczny oceniono jako staby. Ocena
ryzyka dla JCWPd — zagrozona. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd
Jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla JCWPd przewidziano odstepstwo-
przedtuzenie terminu osiagniecia celu do roku 2027 w zwiazku z brakiem mozliwosci
technicznych,

- jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000117, region wodny Gérna Wista. Charakteryzuje sie dobrym stanem
ilosciowym i stabym stanem chemicznym, niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celow Srodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan iloSciowy oraz dobry
stan chemiczny.

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie na osiagniecie wyznaczonych celow
srodowiskowych dla wyzej wymienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych
1 podziemnych. W tym miejscu nalezy podkreslié, iz realizacja sieci kanalizacji
sanitarnej zaliczana jest do przedsiewzieé proekologicznych, gdyz umozliwia
likwidacje szamb i umozliwia odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni
charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznoscia oczyszezania $ciekdw. Przewiduje sie,
ze w perspektywie dlugoterminowej ta sytuacja przyczyni sie do poprawy jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej wpisuje sie w cele srodowiskowe, wskazane
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”. Zgodnie z
Programem wodno-srodowiskowym kraju wprowadzono dziatania z kategorii
»Gospodarka komunalna®, obejmujace koniecznogé uporzadkowania systemu
gospodarki $ciekowej. Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych i
wpisuje si¢ w w/w dzialania poprzez podlaczenie istniejacych i planowanych
budynkéw do zbiorowego systemu odprowadzania $ciekéw oraz likwidacje
indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych.

3.Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt. 1i2:

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji i prac towarzyszacych znajdujacych sie w bezposrednim  sasiedztwie
przedsigwzigeia. Uciazliwosei, takie jak emisja zanieczyszezen do powietrza, hatas,
powstawanie odpadoéw, wystepowaé bedg z najwieksza intensywnoscia w trakcie prac
budowlanych i zwiazane beda z pracg maszyn i urzadzed. Zakres i sposob realizacji



przedsigwzigcia zminimalizuje jego ucigzliwosé dla srodowiska. W trakcie budowy bedzie
uzywany sprawny sprzgt oraz zapewniona zostanie wlasciwa organizacja pracy (praca w
godzinach dziennych), co ograniczy ucigzliwosci zwiazane z realizacja przedsiewziecia.
Rurociagi zaprojektowane s jako szczelne, eliminujace mozliwos¢ niekontrolowanego
wycieku $ciekéw nieoczyszezonych do srodowiska. Przedsiewziecie nie bedzie powodowaé
zmian w krajobrazie, spowoduje jednak trwala nieznaczng zajeto$é terenu pod
przepompownie $ciekéw i studzienki rewizyjne. Przedsigwziecie nie powinno réwniez
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne ani poszczegélne elementy
przyrodnicze $rodowiska.

Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
poniewaz nie przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

Uwzgledniajge charakter i lokalizacje przedsiewziecia oraz jego zakres nalezy
stwierdzi¢, ze transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie wystapi.
Analizujge lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tut. Organ nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia
dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na srodowisko.
W zwiazku z powyzszym, zgodnie z dyspozycja art. 84 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 2081 z pézn. zm.) nalezato stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko. W mys$l art. 84 ust. 2
charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwoltawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
w Opatowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji..
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Wykonano w 7 egz.
Egz. Nr 1 - Wnioskodawca — Pelmomocnik Pan Krzysztof Buczynski, F.H.U.”Kreska”
Pracownia Projektowa, ul. Moniuszki 20, 39 - 400 Tarnobrzeg.

Egz. Nr2 - Gmina Opatéw, ul. Plac Obroncéw Pokoju 34, 27-500 Opat6w.

Egz. Nr 3 — Strony postepowania poprzez obwieszczenie.

Egz. Nr4 — Ala

Do wiadomoSci:

Egz. Nr 5 — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
ul.. Szymanowskiego 6 , 25 — 361 Kielce

Egz. Nr 6 - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Sempotowskiej 3, 27 -500 Opatow

Egz. Nr 7 — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regicnalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03 — 194 Warszawa.

Oprac. Z. P.
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Burmistrz 5\.'%'2(‘.'?‘ I Gminy Zalqcznik Nr 1
Opatow do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
woj. Swigtokrzyskie Burmistrza Miasta i Gminy Opatéw
Nr RSP-11.6220.14.19 z dnia 14.01.2020r.

Charakterystyka przedsiewziecia.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko.

1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1.1. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem analizy zawartej w opracowaniu jest przedsiewziecie pod nazwa: , Budowa
kanalizacji w miejscowosci Lipowa i Kornacice”. Z powstalej sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci
okoto 6470 m korzystac bedzie okoto 50 gospodarstw prywatnych, budynki zamieszkania zbiorowego
(budynki wielorodzinne), Zaktad Agro-Sad Sp. z 0.0., Gospodarstwo rolno — ogrodnicze, Budynek
Zgromadzenia Siostr Milosierdzia Sw. Wincentego A Paulo w Warszawie usytuowanych w
miejscowosci Lipowa i Kornacice na terenie Gminy Opatéw.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej
stanowigce] zatgcznik nr 1 oraz na mapie ewidencji gruntu zatacznik 2 i mapie zasadniczej
stanowigcej zatgcznik nr 3 do opracowania. Na mapie ewidencyjnej przedstawiono jedynie
orientacyjny przebieg sieci kanalizacji sanitarnej. Dokfadna lokalizacja poszczegélnych elementow
infrastruktury ustalona zostanie na etapie opracowywania projektu budowlanego, przy czym nie bedzie
ona wykracza¢ poza granice terenu przedsiewziecia (oznaczona na mapie zielong ciaglg linig).

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi okoto:

- Kanaly grawitacyjne z PVC-U: @ 315,250,200,160 mm L = 3630,00 mb
- Rurociggi tloczne z PE-HD: @ 110 mm L=2040,00 mb

— Przytgcza grawitacyjne z PVC-U: @ 250,200,160 mm L = 800,0 mb
lfos¢ odprowadzanych Sciekéw

Do obliczen uwzglgdniono $cieki bytowo — gospodarcze pochodzace wylgcznie z gospodarstw
domowych.

llosci odprowadzanych s$ciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody,
zgodnie z danymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.
U. Nr 8, poz. 70).

Przewidywana ilos¢ odprowadzanych $ciekéw z msc. Lipowa, Kornacice:

- 41 - budynki mieszkalne jednorodzinne podtaczane na etapie wykonywania projektu

- 10 - budynki wielorodzinne

- 1 - budynek Zgromadzenia Sidstr Mitosierdzia Sw. Wincentego a Paulo z Warszawy

- 1 —budynki Gospodarstwa rolno — sadowniczego Agro — Sad Sp. z 0.0.

- 10 — budynkow - perspektywa rozwoju 20%

- 138 - liczba mieszkancow (z uwzglgdnieniem przyrostu naturalnego 1,10% i perspektywy —
164+280+30+10+40+56 = 580 mieszkancow)

dla gospodarstw domowych w okresie docelowym — 100 dm3/M/d,

wspotczynniki Nd = 1,3 oraz Nh=1,6

QdSr. =580 x100=58,0 [m3/d]

QdMax. =QdSr .x Nd QdMax. =58,0x1,3 =754 [m3/d]

QhMax. = QdMax. /24 x Nh  QhMax.= 75,4 /24 x 1,6 = 5,0 [m3/h]



QhMax. = 1,4 [I/s]
taczna przewidywana ilosé sciekow odprowadzanych z msc. Lipowa, Kornacice: Qhmax=1,4 [I/s].

Planowana inwestycja ma na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
Sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatow ul. Lipowska i docelowo do
oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznej w Opatowie.

Rodzaj przedsiewzigcia zostat wymieniony w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79
oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych
Znaczgco oddziafywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71), tj.:

» ,,Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko zalicza
sig nastepujace rodzaje przedsigwzigc: sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym o
obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkéw” (§ 3 ust. 1 pkt 79).

W zwigzku z powyzszym przedmiotowe przedsigwziecie zostato zakwalifikowane do tzw. ||

grupy, czyli mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisky i Jjego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2016 r., poz. 353).

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla tego rodzaju
przedsiewzig¢ stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac fgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
przywotanej ustawy. Planowane przedsigwzigcie zostanie poddane procesowi kwalifikacji, w celu
rozstrzygniecia czy powinno zosta¢ poddane procedurze oceny oddziatywania na $rodowisko. Organ
wiasciwy do wydania decyzji — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach wyda
postanowienie w przedmiocie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Karta informacyjna przedsiewziecia zostata sporzadzona zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt
5 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko i stanowi zatgeznik do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowanie zawiera podstawowe informacie o planowanym przedsiewzieciu, w
szczegdlnosci dane o:
> rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewzigcia,

» powierzchni zajmowane] nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

> rodzaju technologii,

» ewentualnych wariantach przedsigewziecia,

> przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii,

» rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

» rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do érodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

» mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

» obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

1.2. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA



1.1.1. USTALENIA DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Miejsce realizacji przedsigwzigcia czesciowo jest objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — obreb Opatow. Inwestor bedzie uzyskiwat takze decyzje lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla pozostalej czesci — obreb Lipowa i Kornacice.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie:

Wojewodztwo: swietokrzyskie, Powiat: opatowski

Jednostka ewidencyjna: Opatéw — obszar wiejski

Obreb 15 Lipowa: 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 11, 13, 15, 17/4, 17/5, 17/8, 17/7, 17/10, 17/11, 17/13, 17/16,
17/17, 17128, 17/29, 18, 19, 21, 23, 24, 25/4, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14,
25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/62, 25/63,
25/75, 25179, 25/80, 25/81, 25/82, 25/83, 25/84, 25/85, 25/86, 25/87, 25/88, 25/89, 25/90, 25/94,
25/95, 25/96, 53, 54, 55/1, 55/2, 61, 63, 65, 66, 68/2, 70, 80/1, 80/2, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 92, 95/1,
95/2, 125, 130/1, 130/2, 131, 133, 134, 135, 136, 145, 152, 153, 155, 157, 161/3, 161/4, 185.

Obreb 14 Kornacice: 97/2, 103, 104/3, 104/4, 106, 140, 142, 146/4, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473/2, 47313, 47314, 473/5, 480, 491.

Jednostka ewidencyjna: Opatéw — miasto

Obreb 01 Opatow: 2054, 2055, 2056.

1.1.2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE | GEOLOGIA

Pod wzglgdem administracyjnym teren planowanego przedsiewziecia polozony jest we
wschodnie] czesci woj. swigtokrzyskiego, w potnocno-zachodniej czesci powiatu opatowskiego, na
terenie Gminy Opatéw, w obrebie miejscowosci Lipowa, Kornacice, Opatéw. Wedtug regionalizacji
J. Kondrackiego teren analizowanego przedsigwzigcia potozony jest w obrebie Wyzyny Kieleckiej
(342.3). W obrebie Wyzyny Kieleckiej wyodrebniono 6 mezoregionéw. Projektowana kanalizacja
sanitarna usytuowana zostanie w obrebie mezoregionu Wyzyny Sandomierskiej (rys. 1).
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Rys. 1. Regiony fizycznogeograficzne
miejsce lokalizacji terenu przedsiewziecia
(zrodio: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ttp://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm/)



Wyzyna Sandomierska (342.35), nazywana réwniez Wyzyng Opatowskg — wschodnia czesé
Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie pomiedzy Gérami Swietokrzyskimi na zachodzie i potudniowym
zachodzie, Przedgorzem Itzeckim na pétnocy a doling Wisty na wschodzie. Fundament jej stanowig
skaly budujgce Gory Swietokrzyskie, we wschodniej czesci osady pochodzenia morskiego (miocen)
przykryly ten ze fundament. Caly obszar jest pokryty utworami lessowymi, powierzchnia jego jest
zrownana, Plynace tu rzeki, Koprzywianka, Opatéwka, Kamionka i Swislina, rozcinajg go. Wyzyna
Sandomierska ma powierzchnig okolo 1140 km2 Znajdujg sie tu dwa rezerwaty obejmujace lasy
mieszane i jeden chronigcy roslinnos¢ sucholubng.

Wysokos¢ wynosi od 180 m n.p.m. w okolicach Sandomierza do 300 m n.p.m. u podndza Goér
Swietokrzyskich.

Wschodni kraniec wyzyny stanowig Gory Pieprzowe.

Gmina Opatéw polozona jest w obrebie dwoch jednostek Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej:
mezoregionu Wyzyny Sandomierskiej (Opatowskiej) i mezoregionu Gor Swietokrzyskich. Granica
przebiega przez miejscowosci od Jalowes przez Jurkowice, Kochéw, Kobylany. Mezoregion Gor
Swietokrzyskich obejmuje maly zachodni fragment terenu gminy, gdzie bezwzgledne wysokosci
zawierajg si¢ w granicach 240 - 330 m. W niedalekiej odlegtosci od Opatowa, z jego potfudniowo-
zachodniej strony, znajdujg sie dwa pasma Gor Swietokrzyskich: Jeleniowskie i Wygieizowskie.
Administracyjnie gmina Opatdéw nalezy od 1999 r. do wojewddztwa Swietokrzyskiego. W Opatowie
majq siedzibe wiadze powiatu opatowskiego. Gmina Opatéw graniczy z gminami: Sadowie, Cmielow,
Wojciechowice, Lipnik, lwaniska i Backowice.

Budowa geologiczna

Starsze podtoze zbudowane jest z utworéw masywu paleozoicznego Goér Swietokrzyskich i permsko-
mezozoicznej ostony jego obrzeza. Granice tych jednostek stanowi dolina Opatowki, od ktorej obszar
na pofudnie to masyw paleozoiczny, a cze$¢ pdinocng buduja osady triasu, jury i kredy (ostona
mezozoiczna). Oslong mezozoiczng masywu paleozoicznego stanowig utwory triasu i jury, ktore
mozna zobaczy¢ w miejscowosci Ptkanowie. Najwiekszy obszar zajmuje jednak wysoczyzna lessowa.
Budujg jg pyty i gliny pylaste, lokalnie z wktadkami piasku i gliny. Grubosé pokrywy lessowej wynosi od
kilku do blisko 20 m. Poza tymi niewielkimi ptatami wystepujg deluwia lessowe (lessy na wtarnym
zlozu), piaski i zwiry taraséw rzecznych, utwory peryglacjalne oraz najmiodsze holoceriskie, martwica
wapienna, torfy, piaski, namuly i mady rzeczne.

Na zasadniczej czgsci obszaru gminy, na ktérym wystepujg lessy, krajobraz utworzg liczne formy
erozyjne w postaci wawozow, jaréw, parowéw. Rzeka Opatéwka oraz sieé jej doplywow i doptywow
Koprzywianki i Kamiennej meandrujgc, tworzg doliny wciete w podioze.

Szata roslinna

Gmina Opatéw jest uboga w szate lesng (lasy zajmuja powierzchnie 255 ha), ktora stanowi zaledwie
2,2% ogdlnej powierzchni. Podstawowa czes$é terenow lesnych znajduje sie w rejonie Wymystowa, na
potudniu gminy, gdzie wystepuje 50-letni las z przewagg sosny na siedliskach boru mieszanego.
Mniejszg powierzchnig zajmuje las topolowy w rejonie Nikisiatki Duzej i brzozowy, porastajgcy wawozy
i parowy w okolicy Nikisiatki Matej. Lasy panstwowe podlegaja Nadlesnictwu Staszdéw i sg zarzadzane
przez nie. Poza tymi nielicznymi lasami wystepuja zadrzewienia wokét zabudowy, wzdiuz drog oraz o
duzej wartosci historycznej i przyrodniczej skupiska starodrzewu w formie parkéw podworskich: w
Nikisialce Malej istnieje park podworski o powierzchni 4 ha objety ochrong prawng, wpisany do
rejestru zabytkow wraz ze strefami $cistej ochrony konserwatorskie;j i powigzan widokowych.

Drugim cennym obiektem (o powierzchni 2,96 ha) jest starodrzew parku podworskiego w Jatowesach
(pojedyncze okazy lipy, wigzu, aleja z kasztanowcow i grabdw, szpaler z gtogow), réwniez pod
ochrong konserwatora zabytkow.

Ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkéw objete sg ponadto skupiska starodrzewu w formie parkow
podworskich w Pobroszynie (o pow. ok. 2,0 ha) i Jagninie (o pow. ok. 1,25 ha). Dotychczas nie
podlegajg ochronie prawnej cenne parki historyczne w miejscowosciach: Oficjatow (o pow. ok. 3,00



ha), Zochcinek (o pow. ok. 5,00 ha) oraz cbiekt o wartoéci $redniej w Podolu (o pow. ok. 4,00 ha) i
Lipowej. Starodrzew wystepujacy na terenie tych obiektéw to gtéwnie: lipy drobnaolistne, kasztanowce,
topole, graby, klony - okazy o charakterze pomnikowym.
Korzystng role odgrywajg sady owocowe, ktére zastepujg las. Najwigksze kompleksy sadow
wystepujg w Lipowej, gdzie ich powierzchnia siega ponad 100 ha.
W granicach miasta Opatowa zadrzewionych jest 6 ha powierzchni. Najczescigj obserwuje sig jawor,
jarzebine, jesion, orzech wioski, kion, lipe drobnolistna, wielkolistng, srebrzysta, wigz szyputkowy,
kasztanowiec, modrzew, topole i wierzby.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania ,,dzikich” skladowisk
odpadow, ktore stanowig zagrozenie dla jakosci gleby i ziemi. Nie napotkano réowniez na plamy
substancji ropopochodnych lub inne slady, $wiadczace o skazeniu gleby i ziemi.

1.1.3. WODY PODZIEMNE

Na terenie Gminy Opatow lezy obszar Glownego Zbiornika Waod Podziemnych. Jest to:
e Zbiornik Wiostéw (nr 421), lezacy na potudniu Gminy.

Woda dostarczana do mieszkancéw za pomocg systemu wodociggdw, pochodzi ze Zbiornika
nr 421 Wiostow. Obszar Gminy Opatéw lezy na obszarze dwu réznych Jednolitych Czesci Waod
Podziemnych o numerach 102 i 117.

Zgodnie z podziatem na jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd), zawartym w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” teren objety opracowaniem polozony jest w
obrebie regionéw wodnych - oznaczonych Nr 102 i 117.

1.2.4. WODY POWIERZCHNIOWE

Gmina Opatow potozona jest w dorzeczu Wisty. Na ukiad hydrologiczny gminy Opatéw sklada sig siatka
kilkudziesieciu ciekéw wodnych z licznymi dopltywami. Najwazniejsze rzeki gminy, stanowigce zlewnig szeregu
ciekow, to: Opatowka, Lukawka, Kania. Miasto i gmina Opatdéw polozone sa w dorzeczu Wisty w granicach
zlewni Kamiennej, Opatéwki i Koprzywianki.

Zlewnia Kamiennej obejmuje teren na pédinoc od Jalowes od linii Opatéw - Balbindw. Wody powierzchniowe
odprowadza z tego obszaru ciek ptynacy przez Kornacice, Lipowa, Ptkanéw i Podole na teren gminy Cmielow.
W obrebie zlewni Kamiennej woda gruntowa wystepuje plytko na obszarach dolinnych, poza nimi jej lustro
stwierdzone zostato na glebokosci od kilkunastu do ponad 20 m p.p.t.

Zlewnia Opatéwki obejmuje srodkowa czesé obszaru gminy wraz z Opatowem. Teren drenowany jest przez
Opatowke 1 jej niewielkie doptywy. Dno doliny Opatéwki o szerokosci ok. 100 - 150 m jest czgsto podmokle, a
cieki wodne zasilajace rzeke prowadza niewielkie ilosci wody.

Zlewnia Koprzywianki obejmuje potudniowa czgé¢ gminy do linii Kobylany, Strzyzowice, Gojcow.
Zroznicowanie morfologiczne jest niewielkie, co wplynelo na powstanie kilku powierzchniowych zbiornikéw
wody. W Strzyzowicach obserwuje sie znaczne powierzchnie terenu podmoklego, gdzie woda utrzymuje si¢ na
glinie zwatowej i1 wietrzelinach.

Zgodnie z podzialem zawartym w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” teren przedsiewziecia — miejscowo$¢ Lipowa polozona jest w obrgbie jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP).

Zanieczyszczenie wod powierzchniowych jest wynikiem oddziatywania rdéznych czynnikow
antropogenicznych takich jak: urbanizacja, rolnictwo, uprzemystowienie. Do gtdwnych przyczyn
zagrozenia zasobow i jakosci wéd na terenie gminy Opatow nalezy zaliczyc:

= Emisje sciekdw komunalnych;

« Odprowadzanie $ciekow nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych;

+ Niekontrolowane odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej;

+ Niewtasciwy sposob postepowania z wodami opadowymi | roztopowymi;

» Splyw powierzchniowy biogenéw z pol i niewtasciwe sktadowanie nawozow naturalnych.



Jednym z gtéwnych problemow wystepujacych na terenie Gminy Opatéw, w ktérych bardzo
wazng funkcje stanowi rolnictwo i sadownictwo, sg splywy powierzchniowe Zanieczyszczen,
obcigzone giéwnie zwigzkami biogennymi (azotem i fosforem) wiasnie pochodzenia rolniczego.
Ponadto, duze zagrozenie stanowi niewtasciwe przechowywanie i stosowanie nawozéw sztucznych i
organicznych, stosowanie chemicznych $rodkéw ochrony roslin oraz niewtasciwe wykonywanie
zabiegéw agrotechnicznych. Melioracje wodne szczegolowe polegajg na regulacji stosunkéw wodnych
w celu polepszenia zdolnosci produkcyjne; gleby, utatwienia jej uprawy oraz na ochronie uzytkéw
rolnych przed powodziami. Zagrozenie dla zasobéw wod stanowi niewtaéciwe uzytkowanie melioracji
wodnych, odprowadzanie nieoczyszczonych wod opadowych z powierzchni zanieczyszczonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz niewtasciwie prowadzona gospodarka odpadami, jak np. dzikie
wysypiska $mieci. Jakos¢ woéd plyngcych badana jest w ramach regionalnego podstawowego
monitoringu wéd powierzchniowych Monitoringiem Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Kielcach.

Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego i mapg ryzyka powodziowego, teren objety
projektowang siecig kanalizacji sanitarnej usytuowany jest poza granicami obszaréw szczegolnego
zagroZenia powodzig (zatgcznik nr 3 do opracowania), w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268 z pozn. zm.).

W graniach terenu inwestycji nie wystepujg komunalne ujecia wod powierzchniowych, nie
zostaty tez wyznaczone strefy ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wody.

1.2.5. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Obszar Polski podzielony jest na strefy, w ktorych oceniane sg poziomy stezen substanciji
zanieczyszczajacych powietrze. Kazdej strefie przypisuje sie jedng klase dla kazdego
zanieczyszczenia, tzw. klase wynikowa, oddzielnie ze wzgledu na ochrone zdrowia i ze wzgledu na
ochrone roélin. Klasa wynikowa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej
sposrod uzyskanych z klasyfikacji wediug parametréw dla tego zanieczyszczenia. W zwigzku z tym,
ze Gmina Opatow nie posiada aktualnych danych pomiarowych jakosci powietrza atmosferycznego,
stan powietrza byt interpretowany na podstawie danych ogélnych. Gmina nalezy do strefy
swietokrzyskiej. Analiza danych z wielolecia (2009-2013) pozwolita na przypisanie klas jakosci
powietrza i jego ocene pod katem ochrony zdrowia. Wysokie stezenia, a co za tym idzie najstabsze
klasy jakosci przypisano po analizie stezert PM10, PM2.5 oraz ozonu. Stezenia pozostatych substancji
zanieczyszczajgeych miescity sie w dopuszczalnych normach. Potrzeba prawnej ochrony powietrza
jest skutkiem jego zanieczyszczenia, ktore w ustawie Prawo ochrony Srodowiska zostato zdefiniowane
jako emisja, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, moze powodowad
szkodg w dobrach materialnych, moze pogarszac walory estetyczne Srodowiska lub moze kolidowaé z
innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska (art. 3 pkt. 49 u.p.0.$.). Postepujaca
urbanizacja przyczynia sie do wzrostu liczby zrédet emisji zanieczyszczen. Badania jakosci powietrza
potwierdzaja, iz emisja antropogeniczna jest gidwnym Zzrodlem zanieczyszczeri powietrza w
wojewodztwie Swietokrzyskim. Najczesciej stosowang klasyfikacjg zrodet emisji jest nastepujgcy
podziat:

* zrodfa punktowe zwigzane z energetycznym spalaniem paliw i procesami technologicznymi
w zaktadach przemystowych:;

*  zrodia liniowe zwigzane z komunikacija;
* Zrodta powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej i technologiczne;.

EMISJA PUNKTOWA



Punktowe zrodia majg istotny wplyw na wielko$¢ i zasieg stezen zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi gidwnie z duzych zakiadéw przemystowych emitujgcych
pyly, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tienek wegla oraz metale cigzkie. Zgodnie z ustawg z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009
r. nr 130 poz. 1070 z pdzn. zm.) podmioty gospodarcze zobowigzane sg do sporzadzania rocznych
raportéw o wielko$ciach emisji gazdw cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do
powietrza. Ustawowy obowigzek raportowania danych o emisji gazéw cieplarnianych do powietrza
dotyczy wszystkich korzystajacych ze Srodowiska.

EMISJA LINIOWA

Na terenie Gminy Opatow dostep do komunikacji publicznej mozliwy jest dzieki autobusom
PKS oraz prywatnych przewoznikéw. Rozproszona zabudowa na terenach wiejskich sprawia, ze
korzystanie z samochodu jest nieuniknione. Mimo wszystko, dziatania proekologiczne, w tym zakresie,
prowadzone na terenie gminy mogg skupia¢ sie na propagowaniu ekonomicznego podrozowania
samochodem (zorganizowanie dojazddw przy maksymalnym wykorzystaniu liczby miejsc w pojezdzie,
co zmniejsza koszty podrézy i jednoczes$nie ogranicza emisje zanieczyszczen na skutek mnigjszej
ilosci spalonego paliwa)lub jesli to tylko mozliwe, zastgpienie go rowerem, co wptywa nie tylko na
Srodowisko, ale i stan zdrowia mieszkancow. Potaczenia lokalne PKS i prywatnych przewoznikéw na
terenie gminy réwniez przyczyniajg sie do zmniejszenia zanieczyszczen.

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest zalezny od natgzenia ruchu na
poszczegblnych trasach komunikacyjnych. Wielkos¢ emisji ze zrédet komunikacyjnych zalezna jest od
ilosci i rodzaju samochodow oraz rodzaju stosowanego paliwa jak réwniez od procesow zwigzanych
ze zuzyciem opon, hamulcdw a takze $cierania nawierzchni drég. Emisje zwigzang z ww. procesami
zalicza sie do tzw. emisji pozaspalinowej. Dodatkowy wplyw na wielko$¢ emisji pytu PM10 ma tzw.
emisja wtérna (z unoszenia) pytu PM10 z nawierzchni drég. System komunikacyjny ma istotny wptyw
na stan jakosci powietrza gtéwnie z tytutu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu
tranzytowego pojazdow ciezkich. W gminie Opatéw najwigksza emisja liniowa wystepuje w obrebie
drogi krajowej nr 9.i 74 oraz drogi wojewoddzkiej 757 ze wzgledu na duze natgzenie ruchu. Pomimo iz
sie¢ drég na terenie gminy jest stale modernizowana i przebudowywana, to jednak ciggty wzrost ruchu
samochodowego pociaga za soba degradacje stanu technicznego drég, a co za tym idzie zwigkszenie
hatasu komunikacyjnego i wzrost ilosci zanieczyszczen w powietrzu. W celu redukcji emisji
zanieczyszczen ze zrodet liniowych warto kontynuowaé dzialania polegajgce na poprawie stanu
technicznego drég juz istniejacych (w tym réwniez likwidacja nieutwardzonych poboczy). Dodatkowym
istotnym elementem przyczyniajacym sie do zmniejszenia emisji wtérnej z drog, powinno byc¢
utrzymanie ulic w czystosci, ktére korzystnie wplywa na zmniejszenie unosu pytu z drég rowniez w
okresie bezopadowym.

EMISJA POWIERZCHNIOWA

Zrédlem emisji powierzchniowej, pochodzgcej z sektora bytowego, sg lokalne kotlownie i
paleniska domowe. Na terenie gminy mieszkancy ogrzewajg swoje domy gidwnie weglem, co
przyczynia sig do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, pytéw, sadzy oraz tienku wegla i
weglowodorow aromatycznych. Sposobem ograniczania niskiej emisji na terenie gminy, jest takze
termomodernizacja budynkéw mieszkalnych oraz budynkdéw uzytecznosci publicznej, ktorych
przegrody zewnetrzne nie spetniajg warunkow technicznych w zakresie wartosci wspodtczynnika
przenikania ciepta. Docieplenie $cian zewnetrznych, stropéw lub stropodachéw, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wigzg sig z istotnym
ograniczeniem zapotrzebowania budynku na cieplo, co znajduje bezposrednie odzwierciedlenie w
ilosci spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczen. Wystepujaca na danym terenie
struktura paliwowa wsérod korzystajacych z indywidualnych Zrodet ciepta jest bardzo istotna ze
wzgledu na jako$é powietrza. Praktyka stosowana w calej Polsce wskazuje, iz w domowych



kottowniach nie tylko spalane s3 ww. paliwa, ale réwniez odpady, takie jak.: plastik, guma itp. Zjawisko
to powoduje zwiekszone zanieczyszczenie powietrza szczegdlnie w okresie grzewczym, a toksyczne
zwigzki uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw jak i odpadéw majg fatalny wptyw na zdrowie
spofeczenstwa.

Na terenie Gminy Opatéw zlokalizowane sg tereny Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park WISLOSAN Podstrefa Opatow. Na dzien dzisiejszy brak jest zaktadow na
Wwyznaczonej strefie.

Najwigkszym pojedynczym emitentem zanieczyszczen powietrza gminy Opatow sg zakiady
AGC Glass Poland Sp. z 0.0. - Zakiad Opatow, zajmujgce sie obrobkg szkta ptaskiego. Jednak
podmiot ten emituje niewielkg ilos¢ zanieczyszczen powietrza, zwigzang z wytwarzaniem energii na
potrzeby zaktadu. W wyniku spalania paliw naturalnych, oprécz ciepta, powstajg réwniez gazy
spalinowe oraz w przypadku paliw statych — popioty i zuzle. Skiad spalin jest rézny w zaleznosci od
rodzaju paliwa oraz samego procesu spalania, ktory wbrew pozorom jest procesem skomplikowanym,
zaleznym od temperatury, stosunku do iloci paliwa, rodzaju palnika lub paleniska i wielu innych
czynnikow. Gidwnym skladnikiem spalin powstajacych przy spalaniu paliw statych jest dwutlenek
wegla, (CO2), w mniejszych ilosciach dwutlenek siarki (SO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOx),
para wodna (H20), sadza i pyt. W przypadku paliw cieklych i gazowych udziat pary wodnej w
spalinach jest wigkszy i poréwnywalny z iloscig CO2, natomiast nie ma w nich pytu, a w przypadku
gazu ziemnego — SO2. Niektdre gatunki ropy naftowej takze nie posiadajg zwigzkow siarki.

ODORY

Odorami nazywa sie lotne zwigzki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane przez
receptory wechowe przy bardzo niskich stezeniach i rejestrowane przez mozg jako nieprzyjemne (wg
doc. dr hab. Zbigniewa Maklesa oraz dr inz. Magdaleny Galwas — Zakrzewskiej). Do zrodet
wytwarzajacych gazy ziowonne (odory) na terenie gminy mozna zaliczy¢:

* odory towarzyszace hodowli (skiadowanie badZ nawozenie obornikiem, gnojowka, gnojowica):
* odory towarzyszace chemizacji w rolnictwie (wykonywanie opryskow);
* zbiorniki bezodptywowe (szamba);

* niezorganizowane zrédia emisji z indywidualnych palenisk domowych, (np. spalanie odpadéw z
tworzyw sztucznych, gumy w paleniskach domowych).

W celu zapewnienia wysokiej jakosci zycia na terenie gminy wynikajgcej m.in. z nieucigzliwej
emisji ztowonnej, konieczne jest konsekwentne postepowanie zaréwno mieszkaricow (poprzez
wyeliminowanie spalania odpadéw, itp.), jak i wtadz gminy m. in. poprzez: edukacje ekologiczng
mieszkaricéw, poszerzanie pasow zieleni izolacyjnych wokét obiektow ucigzliwych zapachowo oraz
przemyslane decyzje w zakresie wydawania pozwolen na budowe dia obiektow bedgcych Zrodiem
emisji ztowonnej.

1.2.6. KLIMAT AKUSTYCZY

Na terenie planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny ma wplyw gtéwnie ruch
komunikacyjny. Za hatas uznaje sig dzwigki o czestotliwosciach od 16 Hz do 16 000 Hz. Wskazniki
hatasu majace zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony $rodowiska
przed hatasem to:

» LDWN - dlugookresowy $redni poziom dzwigku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu
wszystkich dob w roku, z uwzglednieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru
(od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00),

» LN - dlugookresowy $redni poziom dzwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu wszystkich
poér nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00).



Wskazniki hatasu majgce zastosowanie do ustalenia warunkow kontroli korzystania ze
srodowiska w odniesieniu do jednej doby:
> LAeq D - réwnowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00),

» LAeq N - réwnowazny poziom dzwigku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Standardy emisyjne okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 ., poz. 1 12).

Biorac pod uwage obecny sposéb zagospodarowania terenu przedsiewzigcia nalezy
stwierdzi¢, iz wystepujace w sasiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej podlegajg ochronie pod wzgledem akustycznym.

Zrodiem hatasu na przedmiotowym terenie przedsiewziecia jest przede wszystkim ruch
komunikacyjny, zwigzany z drogami gminnymi oraz drogami powiatowymi.

1.2.7. POLE ELEKTOMAGNETYCZNE

Wediug ustawy Prawo ochrony s$rodowiska pola elektromagnetyczne (PEM) to pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0 Hz do 300 GHz. Pole
elektromagnetyczne jest statym i istotnym czynnikiem oddziatujgcym na organizm ludzki. Moze mied
ono zrodto zaréwno naturalne jak i sztuczne.

Gmina Opatéw posiada punkt pomiarowy monitoringu pola elektromagnetycznego, miesci sie
on na ul. Sienkiewicza.

Na podstawie Wynikow pomiaréw pél elektromagnetycznych w wojewodztwie $wietokrzyskim
w 2013 roku w zadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalne] wartosci
poziomu pol elektromagnetycznych, okreslonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883), zgodnie z
ktérym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostepnych dla ludnosci, w zakresie czestotliwosci PEM
od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m (sktadowa elektryczna). Powodem najwigkszego oddzialywania
na $rodowisko pola elektromagnetycznego jest jednak powszechnosé stosowania telefonii
komoérkowej (stacje bazowe tgcznie z antenami oraz same telefony komorkowe). W ostatnich latach
obserwowany jest znaczny wzrost liczby urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, co
powoduje wigksze zainteresowanie spoteczerstwa zakresem oddziatywania tych urzadzen na
$rodowisko.

1.2.8. WARUNKI KLIMATYCZNE

Gmina Opatow posiada na ogét korzystne dla rolnictwa warunki klimatyczne. Charakteryzujg
sig diugim okresem wegetacji (200 - 220 dni) i $rednig sumg rocznych opadow przekraczajg 550 mm.
Diugo$¢ okresu bezprzymrozkowego to 160 - 175 dni, wilgotno$é powietrza 80%, a przewazajgce
wiatry to zachodnie. Diugo$¢ okresu pod pokrywa $niezng to 50 — 95 dni. W obrebie gminy klimat jest
zroznicowany. Obszar ziemi opatowskiej pod wzgledem klimatycznym nie jest jednolity, znajduje sie
on w zasiegu dwoch dzielnic klimatycznych: radomskiej i sandomiersko-rzeszowskiej.

Dzielnica pierwsza, obejmujgca wschodnig i rodkowg czes¢ obszaru, jest wyraznie cieplejsza
od obszaréw lezacych na zachdd od niej. Obszar gminy otrzymuije $rednig ilos¢ opadu rocznie do 565
mm (Opatow), przy éredniej regionu 670 mm, a wiec wysokiej w skali kraju. Srednie roczne
zachmurzenie na obszarze gminy utrzymuje sig na poziomie przecietnym dla kraju i wynosi (w skali 1 -
10) 6,1 w Zdanowie, do 6,9 w Lipowej. W ciagu roku najwieksze zachmurzenie obserwuje sie w
listopadzie i grudniu, najmniejsze za$ w czerwcu i sierpniu. Wilgotnosé wzgledna powietrza zblizona
jest do przecigtne] dla obszaru Polski i wynosi $rednio w roku od 81% (Zdanow) do 79%
(Sandomierz). Najwilgotniejszymi miesigcami s3 luty, listopad i grudzien, a najbardziej suchy okres
wystepuje w kwietniu i maju (71 - 73%). Natomiast $rednia roczna temperatura wynosi 7,30°C w
Zdanowie i 7,40°C w Lipowej. Okres bez przymrozkéw to $rednio ok. 172 dni.



Mimo znacznych réznic mikroklimatycznych (szczegdinie w dolinach) klimat gminy Opatow
jest korzystny dla wiekszosci roslin uprawianych w Polsce.

1.2.9. KRAJOBRAZ KULTUROWY

Gmina Opatéw obejmuje teren o diugiej historii osadnictwa, nasycony licznymi zabytkami,
wsrod ktorych sg tez takie, ktore majg znaczenie ponadregionalne. Bogate zasoby dziedzictwa
kulturowego wymagajg wnikliwego rozpoznania i odpowiednich dziatarn ochronnych podejmowanych
na poziomie gminy. Stuzg temu opracowywane i aktualizowane co cztery lata programy opieki nad
zabytkami. Pozwalajg one migdzy innymi na planowanie dziatan umozliwiajgcych wykorzystanie tych
zasobow dla potrzeb gminy i jej mieszkafncéw. Na etapie wydawania decyzji lokalizacji inwestycji
Inwestor otrzyma dokfadne dane na temat ochrony zabytkow.

Na terenie planowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg nastepujgce zabytki:
1) figura przydrozna - krzyz 1 w Lipowe;j

2) figura przydrozna — krzyz 2 w Lipowej

3) Park dworski w Lipowe]

4) Cmentarzysko kultury pomorskiej w Kochowie

5) Osada kultury amfor kulistych tuzyckiej kultury pomorskiej w Lipowe;

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarngj jest inwestycjg liniowa, stanowi¢ bedzie uzbrojenie
podziemne do odbioru i transportu $ciekéw z terenow zabudowy jednorodzinnej. Scieki z miejscowosci
Lipowa, Kornacice doprowadzone zostang do oczyszczalni zlokalizowane] w miejscowosci Opatow
poprzez wigczenie do istniejgce] sieci kanalizacyjnej w m. Opatdw ul. Lipowska, a nastepnie do ukfadu
sieci kanalizacji w Opatowie.

Zajecie powierzchni dziatek przez ktére bedzie poprowadzona sie¢ kanalizacyjna nastgpi tylko w
okresie realizacji i nie bedzie miato wptywu na zagospodarowanie terenu.

Czasowym zajeciem terenu na okres budowy kanalizacji objety jest obszar placu budowy
stanowigcy pas terenu wzdtuz projektowanych ciagéw kanalizacyjnych o szerokosci od 3,0 m do 6,0
m. W pasie tym miesci sie wykop, pas montazowy oraz migjsce na magazynowanie ziemi z wykopu
(jezeli nie zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora).

Powierzchnia zajmowana podczas realizacji przedsiewziecia wynosi szacunkowo ok. 2,5 ha
(uwzgledniono: szerokos¢ wykopu: $rednio 1,0-1,5 m, szeroko$é pasa na skiadowanie urobku: srednio
2,0 m, szerokos¢ pasa montazowego: Srednio 2,0 m). Wszystkie wykopy dotyczace sieci
kanalizacyjnej wykonane zostang w technologii wykopdw wasko przestrzennych. Prowadzone bedg
mechanicznie i recznie. Roboty wykonywane bedg fragmentami, za$ powierzchnia zajmowanego
terenu wynika¢ bedzie z potrzeb technologicznych wykonywanych prac budowlano-montazowych. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany i doprowadzony do stanu przed budowa.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji, za wyjatkiem projektowanych przepompowni $ciekow, gdzie na stale z
dotychczasowego uzytkowania wylaczona zostanie powierzchnia pod planowane przepompownie. Dla
przepompowni Sciekéw nie jest wymagana strefa ochronna wedtug prawodawstwa polskiego i Unii
Europejskiej. Planuje sig¢ budowe trzech sieciowych przepompowni Sciekéw. Stata zajetosé terenu
przeznaczonego pod kazdg planowang sieciowa przepompownig $ciekdw wynosi 25m? - plac



pompowni wylozony kostkg betonowg w ksztalcie kwadratu o boku 5,0m ogrodzony z bramg
wjazdowg o diugosci 3,0m.
Stata zajgtosc terenu przeznaczonego pod studnie kanalizacyjne:
o okolo 80 szt. Studni Dn 425mm — 10,0 m?
* okoto 30 szt. Studni Dn 600mm — 8,5 m?
 okoto 100 sz. Studni Dn 1000mm - 130,0 m?
Tereny zadania inwestycyjnego to tereny w wiekszosci zagospodarowane. Wystepuje zabudowa
jednorodzinna, wielorodzinna, ustugowa, budynki uzytecznosci publicznej, drogi publiczne o
nawierzchni bitumicznej, gruntowej, a takze uzytki i nieuzytki rolne. Wystepuje naziemne i podziemne
uzbrojenie terenu: stupy oS$wietleniowe, sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna, kanalizacja sanitarna (studnie, szamba, stara osiedlowa oczyszczalnia Sciekéw).
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) najblize] zlokalizowane sg
tereny pod zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i wielorodzinng oraz zagrodows. Dopuszczalne
wartosci poziomu hatasu w $rodowisku wyrazone réwnowaznym poziomem dzwieku A, dla tego typu
obiektow wynosza:
Laeq o = 55 dB przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po
sobie nastepujgcym
Lown = 56 dB przedziat czasu odniesienia rowny wszystkim dobom w roku
Trasa projektowanej kanalizacji przebiega przez posesje w réznych odlegltosciach, od min. 2m do
100m, od budynkéw mieszkalnych lub gospodarczych. Roboty wykonawcze w poblizu budynkdw
odbywac sie bedg gtownie recznie, wiec poziom hatasu zostanie ograniczony do minimum. Hatas
emitowany przez sprzet budowlany nie bedzie bardziej ucigzliwy od oddziatywania drég gminnych i
powiatowych, ktore dostarcza hatas o wiekszym natezeniu i czestotliwo$ci wystepowania.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska zewnetrznego
pod wzgledem emisji hatasu na tereny chronionej zabudowy zagrodowe;j.
Na terenie projektowanej inwestycji wody gruntowe wystepujg na gtebokosci od 0,5m do 6 m.
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny przebiega¢ w okresach suchych o niskim poziomie
waod gruntowych, co pozwoli znacznie ograniczy¢ koniecznos¢ odwadniania wykopow.
Na trasie projektowanej kanalizacji istnieje mozliwos¢ wycinki drzew oraz mozliwosé zblizen
majacych wplyw na ich rozwaj.
Nie wystepujg pomniki przyrody ani zadna inna roslinno$¢ chroniona prawem. Nie przewiduje
sig zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych terenow w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym.

2.1. SZATA ROSLINNA

Wiekszg czes¢ terenu planowanego przedsiewzigcia obejmuje tereny zabudowe, gdzie
wystepuje typowa zielen urzadzona i synantropijna. Natomiast na dziatkach niezabudowanych
wystepujg zbiorowiska roslinne towarzyszace uprawom rolnym oraz zbiorowiska igkowe. W
sgsiedztwie zbiornikéw wodnych, rowdw melioracyjnych wyksztaicity sie zbiorowiska szuwarowe i
roslinnosci wodnej. Podsumowujgc w granicach terenu przedsigwziecia mozna wyrdznié nastepujace
typy zbiorowisk roslinnych:

» zbiorowiska roslinnosci zbiornikéw wodnych — zbiorowiska te tworzg ziotoro$la, szuwary oraz
roslinnos¢ ptywajgca, zakorzeniona i brzegowa, taczacy sie ze strefg szuwaru brzegowego;

» zbiorowiska upraw, ugorow, tak w mozaice upraw z roslinnoscig upraw réznego typu:

» zbiorowiska roslinnosci synantropijnej - nasadzenia ogrodowe, wystepujgce w obrebie
terenow zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz zespoty ruderalne zdominowane przez gatunki
obcego pochodzenia rozwinigte na poboczach drég i na terenach ugorowanych.

Inwestor nie przewiduje wycinki drzew. Moze natomiast zaistnie¢ konieczno$é wycinki
krzewow ozdobnych znajdujgcych sie na nieruchomoséciach mieszkalnych.



W trakcie badan terenowych, na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie
zidentyfikowano siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdinoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014r.,poz. 1413), roélin wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe/
roélin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409), ani gatunkow grzybow wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014 r., poz.
1408).

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto, ze wszystkie gospodarstwa domowe
zlokalizowane naterenie  objetym analizowanym  przedsiewzieciem zostang podigczone
do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Obowigzek wykonania przytgcza wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2016 ., poz.
250).

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Teren objety planowang inwestycjg posiada na Czesci terenu sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcej $cieki bytowo gospodarcze systemem zorganizowanym. Scieki z osiedla budynkow
wielorodzinnych, Zakfadu Agro-Sad Sp. z 0.0., Gospodarstwa rolno — ogrodniczego, Zgromadzenia
Siéstr Mitosierdzia Sw. Wincentego A Paulo w Warszawie odprowadzane sg kanalizacjg sanitarng do
osiedlowej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid. 25/75, a nastepnie po oczyszczeniu
odprowadzane do odbiornika cieku Lipowa. W istniejacych gospodarstwach domowych
jednorodzinnych $cieki gromadzone $§ w zbiornikach bezodptywowych, po czym wywozone sg
taborami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciekow w Opatowie.

Diugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi okoto:
* Kanaly grawitacyjne z PVC-U: @ 315,250,200,160 mm L = 3630,0 mb
* Rurociggi tioczne z PE-HD: @ 110 mm L=2040,00 mb
» Przylacza grawitacyjne z PVC-U: @ 250,200,160 mm L = 800,0 mb

Ze wzgledu na mozliwosé eksfiltracji Sciekéw do gruntu z istniejgcych zbiornikoéw oraz starej
sieci kanalizacji bedgcej w zlym stanie technicznym planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej z
zastosowaniem srednic nominalnych zgodnie z normg, dla: sieci grawitacyjnej DN315, DN250,
DN200, DN160 a dla sieci tlocznej DN110mm. Kanaty sanitarne grawitacyjne wykonane bedg z rur i
ksztattek PVC-U, litych, przynajmniej SN8. taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowg
zintegrowang na state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Zintegrowana uszczelka eliminuje luzy,
czego efektem jest szczelne i trwale polgczenie. Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci
gumowej uszczelki o specjainej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj.
zabezpieczajg szczelno$é w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

Rurocigg tloczny planuje sie z rur cisnieniowych PEHD tgczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne doczoiowe lub elektrooporowe o $red nicy 110mm. Przy zmianie kierunkéw trasy rurociggu
przewidziano bloki oporowe zabezpieczajgce rurocigg przed przemieszezaniem w poziomie. Na
przewodzie tlocznym w najwyzszych punktach planuje sig armature do odpowietrzania sieci. Plukanie
rurociggu tfocznego wykonywane bedzie przez armature do ptukania rozlokowang $rednio co 200 m.
Rurociag tloczy jak i grawitacyjny przebiegat bedzie w prywatnych dziatkach, w drogach gruntowych w
zwigzku z tym roboty prowadzone bedg w wykopach otwartych poprzez czasowe Zajecie drogi i
odbudowe nawierzchni gruntowej po pracach Ziemnych.

Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu i wynosi
h=1,60 m. Wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania gruntu dla regionu wynosi h,=1,00 m, z tym ze



jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu jest wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntu dla srednic DN do 1000 mm o 0,40 m.
Minimalne spadki podiuzne przewodéw grawitacyjnych wynosza:
- na sieci dla kanalizacji sanitarnej dla rur DN315 — 0,3%, Dn250 — 0,4%, DN 200 — 0,5%,
Przewiduje sig prowadzenie wykopow glownie sprzetem mechanicznym. W poblizu drzew, budynkéw,
stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopéw. W obszarze robot glownymi zrodtami hatasu beda
koparki, spycharko-tadowarki, ubijarki oraz wywrotki kolowe pracujace przy gtownych wykopach
liniowych. Wartoéci dopuszczalnych pozioméw mocy akustycznych przykladowych urzadzen w
robotach ziemnych wynosza:

- Spycharki kolowe, tadowarki, koparko-tadowarki, wywrotki ; Lawge = 94 dB

- Ubijarki Lawqei = 95 dB

- Koparki o mocy P<15; Lawge= 93 dB
Dlatego prace zwigzane z realizacjg zamierzenia prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej (tj. od
06.00 do 22.00) aby zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ hatasu. Ponadto prace wykonywane sg liniowo okolo
20-30m dziennie. Hatas z maszyn i urzadzen bedzie krotkotrwaty i wystepowat na trasie gtownego
kolektora. W poblizu budynkéw mieszkalnych roboty wykonawcze bedg wykonywane gtéwnie recznie.

Zaktada sig, ze projektowane kanaly wykonane bedg w 100% w wykopach o $cianach
pionowych zabezpieczonych wypraskami stalowymi w zaleznosci od glebokosci wykopow i wysokosci
wod gruntowych. Minimalna szeroko$¢ wykopow uzalezniona bedzie od ich gtebokosci i wynosié
bedzie 1,00-1,50 m. Glgboko$¢ wykopéw od 1,60 m do 6,0m przy pompowni. Przewidywany czas
realizacji inwestycji okoto 6 miesiecy.

Wydobywany grunt magazynowany bedzie na odkiad po jednej stronie wzdtuz wykopéw. Przed
rozpoczeciem wykopow po wytyczeniu trasy kanatu zostanie recznie dokonana odkrywka istnigjgcego
uzbrojenia podziemnego celem jego dokiadnej lokalizacji i sprawdzenia zgodnoséci z projektem
(podkiadem sytuacyjnc-wysokescicwym). W miejscach zigczy kielichowych wykonane zostang
zagtebienia pod kielichy. Odcinek rury utozony zostanie na podsypce z piasku lub pospotki o grubosci
ok. 15 cm, po sprawdzeniu jego spadku zostanie zestabilizowany przez wykonanie obsypki, a
nastgpnie zostanie poddany probie szczelnosci. Obsypka zostanie wykonana na calej szerokosci
wykopu i siggac bedzie do wierzchu rury. Jednoczesnie z wykonywaniem obsypki wykonywane bedzie
czgéciowe rozbieranie umocnienia wykopu. Po tym nastgpi wykonanie zasypki. Zasypka zostanie
wykonana warstwami z zaggszczeniem gruntu. Warstwy zasypki o grubosci: wstepna 15 cm,
nastepne po 30 cm, az do calkowitego zasypania wykopu. Nadmiar ziemi réwny objetosci
zabudowanych rur i uzbrojenia wykorzystany zostanie do obsypania wyniesionych studzienek i
pompowni oraz rozplantowany na nieréwnosciach na terenie wskazanym przez Inwestora.

Kanalizacja sanitarna wykonana bgdzie jako obiekt szczelny, bez mozliwosci infiltracji wod gruntowych
do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji $ciekéw do gruntu.

Na uzbrojenie sieci kanalizacyjnej skladajg sie studzienki rewizyjne przelotowe, potaczeniowe,
kaskadowe (zlokalizowane w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m). W celu rozprezenia $ciekow z
rurociggu ttocznego przed wprowadzeniem ich do uktadu grawitacyjnego przewidziana jest studzienka
rozprezna DN1000. Studzienki kanalizacyjne zostang posadowione na podsypce piaskowej o grubosci
ok. 15cm.

Przewiduje sig¢ zabudowg studzienek systemowych z tworzyw sztucznych @400, @ 600,
21000 przeptywowych i potgczeniowych formowanych wtryskowo. Studzienki te proponuje sie na
trasie sieci, zatamaniach i odgaigzieniach. Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci tgczenia
ze sobg réznych elementow. Studzienka skiada sig z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury
wznoszacej, pokrywy teleskopowej lub stozka betonowego. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o
optymalnym ksztatcie i tagodnej powierzchni sptywu gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke
hydrauliczna. Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz
na pofgczeniu z rurg wznoszgcg. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg $ciekéw do gruntu oraz



przed infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji. Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem
stanowigcym potfaczenie rury teleskopowej z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w
profilowany pierécien gumowy — manszete uszczelniajgcg, umozliwiajgcy elastyczne potgczenie rury
teleskopowej z rurg wznoszacg. W terenach zielonych mozna zastosowaé stozki betonowe zamiast
pokrywy teleskopowej i wiazu.

Przepompownie $ciekéw bedg obiektem o wydajnosci i wysokosci podnoszenia zaleznej od
warunkow technologicznych i lokalizacji w systemie, zlokalizowane na dz. nr ewid.-

P1—dz. nrewid. 25/82, 25/81, 25/80 obreb 15 Lipowa

P2 —dz. nr ewid. 155 obreb 15 Lipowa

P3 - dz. nr ewid. 472 obreb 14 Kornacice

Przepompownie beda obiektami podziemnymi, szczelnymi i monolitycznymi z polimerobetonu
lub zelbetu o Dn1500, wyposazona co najmniej w dwie pompy zatapialne dziatajgce w ukfadzie 1
pracujgca + 1 rezerwowa, pracujgce naprzemiennie. Sterowanie automatycznie z monitoringiem
stanow awafyjnych. Niewielka pojemnos$¢ retencyjna komory roboczej przepompowni nie pozwoli na
zbyt diugie przetrzymywanie $ciekéw — nie wystapi zjawisko zagniwania $ciekow w przepompowni.
Kazda przepompownia wyposazona bedzie w zasilanie energetyczne. Zasilanie przepompowni
sciekéw ~ linia kablowa zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, techniczne)
zostanie zabezpieczone poprzez natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych typu , Arot" PS o
ér.110mm i diugosé 3,0mm.

Zblizenia do istniejacych studni zostang zaprojektowane w rurze ochronnej o dlugosci
siegajgcej po 10 m liczac prostopadle do osi studni. W tych rejonach roboty ziemne bedg wykonane
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na obudowe studni.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez cieki wodne oraz drogi z nawierzchniami
asfaltowymi - drogi powiatowe i gminne wykonane beds metodg przewiertu sterowanego przy
zastosowaniu tulei ochronnych. W przypadku wystapienia na dziatkach prywatnych, placow i drédg
dojazdowych betonowych lub z kostki brukowej lub jesli na dziatkach wykonano ozdobne
zagospodarowanie typu oczka wodne, skalniaki, nasadzenia szlachetnymi gatunkami drzew i
krzewow, przekroczenia przewodow kanalizacyjnych przez te przeszkody wykonane zostang za
pomocy przewiertow sterowanych. Schemat ilustrujgcy przebieg prac zwigzanych z wykonaniem
poziomego przewiertu sterowanego przedstawia ponizszy rysunek. Prace przygotowawcze polegac
bedg na wykonaniu po obu stronach drogi/rzekifitp. wykopow punktowych, tj. komor przeciskowych.
Przewiert wykonywany za pomocg odpowiednich maszyn bedzie odbywat sie w trzech etapach:

1. przewiert pilotazowy — wykonywany przy uzyciu zerdzi pilotowych;

2. rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych — rozwiercanie odbywa sie przy pomocy
glowicy, powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzigki obracajgcym sie Slimakom, w
miare postgpu dokiadane sg kolejne rury ostonowe oraz $limaki, a w komorze odbiorczej
wypychane sg zerdzie,

3. weiskanie rur instalacyjnych i wypychanie rur ostonowych.



Etap | Przewiert pilotazowy

Etap Il Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur oslonowych

Etap IIl Weiskanie rur instalacyjnych i wypychanie rur ostonowych

Rys. 4. Schemat wykonania przej$cia poprzecznego metodg bezwykopowa -
poziomy przewiert sterowany
(zrodto: http://www.nawitel.pl)

W terenie inwestycyjnym wystepuje wysoki poziom woéd gruntowy co obliguje wykonawcg do
statego odwadniania wykopdéw na catej diugosci kanalizacji. Konieczne moze okazac sig zastosowanie
$cianek szczelnych, ktore stanowi¢ beda przegrody z pionowo wbijanych, mechanicznie szczelnie
dopasowanych do siebie materiatow. Odwodnienie wykopéw moze zosta¢ przeprowadzone metodg
drenazu otwartego w dnie wykopu lub za pomocg iglofiltrow. Prace zwigzane z montazem sieci bedg
prowadzone w okresie letnim, przy niskim poziomie wod. Przy zastosowaniu drenazu otwartego
zastosowane zostang studzienki zbiorcze z PP lub betonowe o odpowiednio dobranej pojemnosci.
Do pompowania wody ze studzienki odwadniajacej zastosowana zostanie pompa zanurzalna a woda
odprowadzana bedzie przewodem na teren przyleglty do wykopéw. Odpompowana woda przed
odprowadzeniem na teren przylegly oczyszczona zostanie z zawiesiny za pomocg mobilnych
urzadzen.

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie jako obiekt szczelny, bez mozliwosci infiltracji wod
gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji $ciekow do gruntu.

4. WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. WARIANT ,,0”

Teren objety planowang inwestycjg posiada na czesci terenu sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcej $cieki bytowo gospodarcze systemem zorganizowanym. Scieki z osiedla budynkow
wielorodzinnych, Zaktadu Agro-Sad Sp. z o0.0., Gospodarstwa rolno — ogrodniczego, Zgromadzenia
Sidstr Mitosierdzia Sw. Wincentego A Paulo w Warszawie odprowadzane sg kanalizacjg sanitarng do
osiedlowej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid. 25/75, a nastepnie po oczyszczeniu
odprowadzane do odbiornika cieku Lipowa. W istniejgcych gospodarstwach domowych
jednorodzinnych $cieki gromadzone sg w zbiornikach bezodplywowych, po czym wywozone s3
taborami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciekow w Opatowie.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w ztym stanie technicznym, oczyszczalnia sciekow z
trudem spetnia wymagania obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste



Opatowskiego. Uzytkowane zbiorniki bezodptywowe do gromadzenia $ciekéw sanitarno-bytowych
bardzo czgsto nie spelniajg wymogow technicznych i powodujg zanieczyszczenie wod podziemnych i
powierzchniowych. W zwigzku z tym wariant , 0" czyli niepodejmowanie realizacji przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej jest niekorzystny z punktu widzenia ochrony $rodowiska
naturalnego.

W zwigzku z powyzszym wariant ,,0" zostat odrzucony przez Inwestora.

4.2. WARIANT PROPONOWANY

Wariant proponowany do realizacji zostat szczegétowo opisany w niniejszym opracowaniu.
Polega on na budowie sieci kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowej w miejscowosci Lipowa, Kornacice,
Opatow gmina Opatéw z podigczeniem do gminnego systemu sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej
Scieki do gminnej oczyszczalni $ciekdw, likwidacje osiedlowej oczyszczalni $ciekdw,

Wariant proponowany zostat Opracowany z uwzglednieniem zasad ochrony s$rodowiska
naturainego. Oddziatywania wynikajace z realizacji i uzytkowania sieci kanalizacyjnej bedg mialy
charakter lokalny. Z przedstawionej analizy wynika, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato
ponadnormatywnego wplywu na powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, stan
powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny, faune, flore, obszary Natura 2000, klimat, ludzi i dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz nie wplynie na wzajemne oddziatywania miedzy tymi
elementami.

Wybrany wariant przedsiewziecia jest najkorzystniejszy dla  $rodowiska sposréd
analizowanych wariantéw, a zastosowane rozwigzania techniczno-technologiczne sg najlepsze przy
wybranej lokalizacji i obowigzujgcych przepisach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Wszystkie parametry zostaly tak dobrane, aby projektowana sie¢ odpowiadata wszystkim
potrzebom pod wzgledem funkcjonalnym i finansowym, a jednoczenie miata jak najmniejszy wplyw na
srodowisko. Wybrany ostateczny wariant stanowi wariant proponowany opisany w Karcie
informacyjne;j.

4.3. WARIANT ALTERNATYWNY

Rozpatrywany technologiczny wariant alternatywny polegat na remoncie istniejgce] osiedlowe;]
oczyszczalni Sciekéw, remoncie starych kanatéw sanitarnych oraz zastgpieniu istniejacych szamb
przez przydomowe oczyszczalnie Sciekdw u tych mieszkancow, ktorzy nie sa podigczeni do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Jednakze ostatecznie wariant ten zostat odrzucony przez Inwestora, gdyz remont i renowacja
istniejgcego systemu kanalizacji nie objetaby wszystkich mieszkancow miejscowosci a planowane
przydomowe oczyszczalnie $ciekow wymagajg w obrebie zabudowy mieszkaniowej terenu na tego
typu instalacje i niejednokrotnie nie byloby miejsca. Koszty eksploatacii i konserwacji sg znaczne i nie
wszystkich mieszkaricow staé na sfinansowanie zakupu oczyszczalni $ciekow.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGI

5.1. SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Na etapie realizacji przedsiewziecia woda bedzie uzywana do celéw sanitarnych, przez
pracownikoéw zatrudnionych przy realizacji przedsigwzigcia. Ponadto woda bedzie wykorzystywana do
sprawdzenia szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinki sieci jak i przylaczy poddane zostang
probie cisnienia i szczelnosci powietrzem i wodg na cisnienie 10 atm. — 0,1 MPa w czasie 24 godzin.
Po wykonaniu préb szczelnosci - cisnienia nastapi ptukanie sieci woda. Prace budowlano-montazowe
zwigzane z budowg kanalizacji nie wymagajg dostawy wody, gdyz na miejsce budowy przywozone
beda gotowe do zastosowania materialy i produkty. Na etapie realizacji woda zuzywana bedzie w celu



wykonania ptukania i préb szczelnosci wykonywanych odcinkéw sieci, w ilosciach typowych dla tych
prac.

Na etapie eksploatacji ptukanie sieci sanitarnej przewidziane jest Srednio raz w roku przy
zuzyciu wody okolo 0,03 m® na 1 mb kanalizacji, co daje okoto 500 m® wody potrzebnej do
przeplukania calej projektowanej sieci. Zrédiem wody bedzie wodocigg funkcjonujgcy
w miejscowosciach Lipowa, Kornacice, Opatow.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia woda nie bgdzie wykorzystywana.

5.2, SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA SUROWCE | MATERIALY

Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg rdznego rodzaju materiaty budowlane
niezbedne do wykonania zaplanowanych prac budowlano-montazowych. Zakupione i zamontowane
zostang gotowe elementy wchodzace w skiad sieci kanalizacyjnej. Realizacja przedsiewzigcia wymagata
bedzie zastosowania surowcow naturalnych, {j. piasku. Szacowane zuzycie piasku wyniesie okoto 8000
m°.

Na etapie uzytkowania sieci kanalizacyjnej nie bedg wykorzystywane surowce naturalne.
Natomiast materiaty budowalno - montazowe mogg byé wykorzystywana tylko w trakcie remontéw sieci.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia nie beda wykorzystywane zadne surowce ani materiaty.

5.3. SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA

Na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zuzywania paliw przez Wnioskodawce
bezposrednio do jego realizacji. Zuzycie paliw zwigzane z dowozem materiatdow bedzie dotyczyto
zewnetrznej firmy transportowej. Szacuje sie, ze zapotrzebowanie na paliwa wyniesie nie wigcej niz 20
m’.

Prawidiowe funkcjonowanie i utrzymanie sieci kanalizacyjnej nie bedzie wymagato stosowania
paliw. Jedynie w trakcie remontow sieci, paliwa mogg by¢ zuzywane w wykorzystywanych pojazdach.
Przewidywane zuzycie paliw na ten cel wyniesie kilka litrow.

Na etapie likwidacji przedsiewzigcia paliwo zuzywane bedzie w maszynach i urzgdzeniach
stosowanych do rozbiérki sieci oraz w pojazdach transportowych. Przewiduje sie, ze na ten cel zuzytych
zostanie okoto 700 dm® paliw.

5.4. SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagata zastosowania narzedzi i urzadzen budowlanych
zasilanych energia elektryczng. Dostawa energii odbywaé sie bedzie przez wykonane przyigcza
energetyczne lub dzieki zastosowaniu agregatoéw pradotwoérczych. Na etapie realizacji przedsiewziecia
przewidywane zuzycie energii elektrycznej wyniesie maksymalnie 5000 kWh.

Na etapie eksploatacji dla zapewnienia prawidlowej pracy przepompowni $ciekow wymagane
bedzie dostarczanie energii elektrycznej. Przewidywane roczne zuzycie energii elekirycznej dla
przepompowni wynosi ok 40000 kWh. Do awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng
mozna zastosowac przewozZny agregat pradotwoérczy o napedzie spalinowym, przeznaczony do
zasilania odbiornikéw jedno i tréjfazowych, o napieciu znamionowym 230V/400V i czestotliwosci
50Hz.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia wykorzystywana bedzie energia elektryczna do zasilania
maszyn i urzadzen majacych zastosowanie przy rozbiérce budynku. Szacunkowe zapotrzebowanie na
energie wyniesie okoto 700 kWh.



6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W ramach przedmiotowego przedsigwziecia planuje sie zastosowanie nastepujacych rozwigzan

majacych na celu ochrone $rodowiska:

1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz wod powierzchniowych i podziemnych:

»
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wierzchnia warstwa urodzajna o grubosci okofo 15 cm zostanie zdjeta i zdeponowana na
placu budowy, a po zakoriczeniu etapu budowy zostanie ona rozplantowana na powierzchni
terenu, '
stata kontrola stanu technicznego i przeglady stosowanych maszyn i urzadzen,

wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych wyciekdw,
zlokalizowanie zaplecza budowy na utwardzonym terenie,

pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji przedsigwzigcia bedg korzystaé z
przenosnych urzgdzen sanitarnych, usytuowanych na utwardzonym terenie, w obrebie
zaplecza budowy,

przenosne sanitariaty bedg oprozniane tylko przez specjalistyczne firmy,

wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane beda tylko na
utwardzonym terenie,

samochody oraz maszyny budowlane wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji beda
tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji,

konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji i likwidacji sprzetu beda
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach,

odpowiednie zabezpieczenie materiatow budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi,

w razie koniecznosci odwadniania wykopéw, odpompowana woda przed odprowadzeniem na
przylegly teren zostanie oczyszczona z nadmiernej ilosci zawiesiny za pomoca
specjalistycznych mobilnych urzadzen,

harmonogram prac zostanie tak utozony, aby prace ziemne wykonywane byly w porze suchej,
przy niskim poziomie waéd gruntowych,

selektywna zbiérka wytworzonych odpadéw,

magazynowanie odpadéw w pojemnikach lub sektorach odpowiednio dostosowanych do
rodzaju odpadéw i zabezpieczonych przed wptywem czynnikow atmosferycznych,
przekazywanie wytworzonych odpadéw podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia
na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadow,

wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej przed oddaniem do uzytkowania,

wykonanie przej$é sieci kanalizacyjnej pod drogami i ciekiem metodg przewiertu
sterowanego,

w zakresie ochrony srodowiska akustycznego:

YV VY YVYY

Y

wykonywanie prac budowlanych tylko w porze dzienne;j,

zaplanowane zostang operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu,

stosowany bedzie sprzet budowlany w dobrym stanie technicznym,

stan techniczny wykorzystywanego sprzetu budowlanego bedzie stale monitorowany,
przestrzegana bedzie zasada wylgczania sprzetu/silnikéw w czasie przerw w pracy,

zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego, ‘

cze$c prac wykonana zostanie recznie, co wyeliminuje lub ograniczy konieczno$é stosowania
niektorych urzadzen i maszyn,

3) w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

>
»

stosowanie sprawnych technicznie pojazdow,
stata kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdow,



wytaczanie silnikow podczas postoju bgdz roztadunku w celu ograniczenia emisji spalin z
samochodéw ciezarowych,

stosowanie plandek w trakcie przewozu materiatow sypkich, co wyeliminuje zjawisko pylenia,
zraszanie hatd materiatdéw budowlanych podczas utrzymywania sie diugotrwatych okresdw
bezdeszczowe] pogody,

4) w zakresie ochrony przyrody:

>

>
>

Y

zabezpieczanie wykopdw przed mozliwoscig przedostania sie do nich i uwiezienia w nich
zwierzat,

szczelne przykrywanie wykopow do czasu ich zagospodarowania,

wykopy szerokoprzestrzenne zostang ogrodzone w taki sposob aby zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przedostania sie do nich i uwiezienia w nich zwierzat,

sprawdzanie przed likwidacjg wykopdw, czy nie uwiezity sie w nich drobne zwierzeta,
prowadzenie statej kontroli wykopow na etapie budowy, w sytuacji stwierdzenia uwiezionych
zwierzat bedg one wytapywane i przenoszone we wiasciwe dla nich siedliska,

prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej drzew (ktére nie bedg przeznaczone do wycinki)
wykonane zostang recznie, a drzewa znajdujace sie w bezpos$rednim sasiedztwie prac
zostang zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami za pomocg stomianych mat
owinietych wokot pnia lub za pomoca szalunku z desek wokét pnia.

Prace muszag by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ochrone fauny — wszystkie wykopy
oraz wieksze zaglebienia nalezy zabezpieczy¢, tak aby miejsca te nie stanowily putapek dia
migrujgcych organizmow. Wykopy i inne migjsca stanowigce potencjalne niebezpieczenstwo
dla zwierzat nalezy zabezpieczy¢ i kontrolowac w nastepujacy sposohb:

- poprzez zastosowanie siatki tymczasowej uniemozliwiajacej drobnym zwierzetom wejscie do
wykopow ( siatka plastikowa o parametrach oczek ponizej 0,5cm wkopana w ziemieg),
wysokos¢ ogrodzenia min 50cm wraz z czescig zakopang 10cm, rozstaw stupkow
montazowych co 2m lub ptotki wygradzajgce z tworzywa.

- prowadzenie regularnych kontroli wykopow i innych migjsc stanowigcych potencjalne
niebezpieczenstwo dla zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci w wykopach —
odtawianie i ewakuacja ze strefy zagrozenia (przeniesienie w bezpieczne migjsce, zgodnie z
kierunkiem migracji),

- przed zasypaniem wykopdw — sprawdzenie dna i $cian pod katem obecnosci w nich zwierzat
i ich ewentualna ewakuacja (przeniesienie w bezpieczne miejsce, zgodnie z kierunkiem
migracji).

7. RODZAJE | PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie dochodzito do powstawania Sciekéow socjalno-

bytowych, a ich ilo$¢ uzalezniona bedzie od liczby pracownikéw zatrudnionych do prac budowlano-
montazowych. Szacuje sie, ze ilos¢ wytworzenych Sciekéw, w trakcie etapu budowy, wyniesie
maksymalnie 10 m°. Plac budowy wyposazony zostanie w przenosne sanitariaty, oprézniane tylko
przez specjalistyczne firmy. W zwigzku z powyzszym ryzyko skazenia wod powierzchniowych i
podziemnych sciekami socjalnymi mozna uznaé za pomijalnie mate.

Na etapie budowy potencjalne zagrozenie dla jakosci wod beda stanowity sytuacje awaryjne

takie jak wyciek ptyndéw eksploatacyjnych z uszkodzonych maszyn i urzadzen budowlanych oraz
$rodkéw transportu. Ryzyko zanieczyszczenia wod zostanie ograniczone poprzez prowadzenie
stalych kontroli stanu technicznego sprzetu oraz wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce



neutralizacie wyciekéw. Aby ograniczy¢ ryzyko zaplecze budowy zostanie usytuowane na
utwardzonym podiozu, zas materiaty budowlane zostang odpowiednio zabezpieczone przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Dodatkowo naprawy sprzetu i pojazddw, a takze tankowanie pojazddw
odbywac sie bedzie poza terenem inwestyciji.

W przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopéw, woda zostanie wypompowana,
NP. poprzez pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie umieszczone
ponizej dna wykopu, wykonane z kregdw betonowych lub za pomocsy igtofiltréw. Wypompowana woda
odprowadzana bedzie na teren przylegly. Woda z wykopow przed odprowadzeniem zostanie
Oczyszczona z nadmiernej ilosci zawiesiny za pomocg specjalistycznych mobilnych urzagdzen. Aby
ograniczy¢ konieczno$é odwadniania wykopow harmonogram prac zostanie tak utozony, aby prace
ziemne wykonywane byly w porze suchej, przy niskim poziomie wod gruntowych.

Na etapie uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej woda wykorzystywana bedzie do ptukania
przewodow sieci. Woda na ten cel dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociggowej.

Jedynym zagrozeniem dla stanu jakosci wod powierzchniowych i podziemnych na etapie
uzytkowania przedsiewziecia bedg sytuacje awaryjne. Do skazenia wod moze dojs¢ w wyniku
rozszczelnienia przepompowni lub przewodéw kanalizacyjnych. Zaistnienie takie] sytuacji jest jednak
mato prawdopodobne, gdyz sie¢ wykonana zostanie z materiatow najwyzszej jakosci, a jej stan
techniczny bedzie stale monitorowany. Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzona zostanie
réwniez préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej oraz kamerowanie catej sieci. Sterowanie pracg
przepompowni odbywa¢ sie bedzie w cyklu automatycznym z mozliwo$cia monitorowania stanéw
awaryjnych i powiadamiania stuzb eksploatacyjnych o wystapieniu awarii pompy za posrednictwem
tacznosci bezprzewodowej GSM lub GPRS na telefon komorkowy.

Na etapie likwidacji przedsigwziecia bedzie dochodzilo do powstawania Sciekow socjaino-
bytowych. Ich ilosé uzalezniona bedzie od liczby pracownikéw zatrudnionych do prac rozbiérkowych.
Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w przenosnych sanitariatach, usytuowanych na
utwardzonym terenie. Sanitariaty oprézniane beda tylko przez specjalistyczne firmy. W zwigzku z tym
oceniono, ze wytwarzane $cieki socjalno-bytowe nie beda stanowity zagrozenia dla jakosci wod.

W trakcie wykonywania prac rozbidrkowych, zagrozeniem dla jakosci wéd beda sytuacje
awaryjne takie jak wyciek plynow eksploatacyjnych z pojazdéw. Aby wyeliminowaé lub ograniczyé
skutki tego typu awarii teren zostanie Wyposazony w sorbenty umozliwiajace neutralizacje
ewentualnych wyciekdw. Wykorzystywane na etapie likwidacji maszyny i pojazdy, na czas przerw w
pracy, parkowane bedg tylko na utwardzonym terenie. Samochody i wykorzystywany sprzet bedzie
tankowany na stacji paliw. Ponadto stosowana bedzie stata kontrola stanu technicznego uzywanego
sprzetu i pojazdéw. W razie potrzeby konserwacja i naprawy stosowanego sprzetu beda wykonywane
poza terenem przedsiewziecia, w specjalnych warsztatach lub serwisach.

7.2. WPLYW NA CELE $RODOWISKOWE J EDNOLITYCH CzEScI WoD

Zgodnie z podziatem zawartym w . Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” teren planowanego przedsigewziecia polozony jest w obrebie jednolitej czesci wod
podziemnych nr 117, o kodzie PLGW2000117 i nr 102, o kodzie PLGW2000102 . Stan ilosciowy i
chemiczny oceniono jako dobry. Osiagniecie celow srodowiskowych dla wymienionej czesci wod
podziemnych jest niezagrozone.,

Zgodnie z wymogami art. 4 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2006 r. ustanawiajacej ramy wspoinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne celem
$rodowiskowym dia jednolitych czesci wod podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,



3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze Zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod tak, aby osiggnaé ich dobry stan.

Zatem dla wymienionej jednolitej czesci wod podziemnych nr 117 i 102 celem
srodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilogciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zgodnie z podziatem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly" teren planowanego przedsiewziecia usytuowany jest w obrebie nastepujacych jednolitych
czgéci wod powierzchniowych (JCWP): Ciek Lipowa w zlewni rzecznej nr PLRW20006234949
Przepas¢. Stan wymienionych JCWP zostat oceniony jako zly, a osiggniecie wyznaczonych celow
$rodowiskowych jest zagrozone.

Scieki z projektowanej kanalizacji kierowane beda poprzez system kanalizacyjny gminy
Opatéw do Oczyszczalni $ciekéw w Opatowie. Gmina Opatow w 2017r. przeszia gruntowng
modernizacje.

Docelowa nowa oczyszczalnia ma wydajno$é:
Qsrd = 1950 m3/d.

Oczyszczone $cieki z oczyszczalni wprowadzone sg do rzeki Opatéwki. Oczyszczalnia po
modernizacji posiada odpowiednie rezerwy i bedzie w stanie przyjac i oczy$ci¢ Scieki doprowadzane
poprzez projektowang kanalizacje sanitarng. Miejsce zrzutu $ciekdw do rzeki Opatowki znajduje sie w
obrebie JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623146. Zgodnie z podziatem zawartym w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” jest to naturalna czesé wod, niezagrozona
nieosiggnigciem celéw $Srodowiskowych, jej stan zostat oceniony jako zty. Jednakze zgodnie z
informacjami zwartymi w ,,Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty"
stan JCWP Opatéwka do Zychawy zostat oceniony jako zly, stan chemiczny jako dobry.

Zgodnie z wymogami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, tak aby osiagna¢ dobry stan tych wad, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
stanu. Zatem dla wymienionej JCWP Opatowka do Zychawy celem srodowiskowym jest osiggniecie
dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Scieki odprowadzane poprzez projektowang kanalizacje sanitarng kierowane bedg do
Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni w Opatowie. Oczyszczone $cieki wprowadzone bedg do
rzeki Opatowka, w obrgbie JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623148. W ramach
analizowanego przedsigwziecia nie planuje si¢ zadnych prac na terenie oczyszczalni sciekéw ani w
obrebie koryta rzeki Opatéwka. Zatem przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na ciagtosc i
warunki morfologiczne Opatéwki. W zwigzku z faktem, iz po wybudowaniu projektowanej kanalizacji
oczyszczana bedzie wigksza ilos¢ $ciekéw w poréwnaniu do stanu obecnego to do Opatdwki trafiaé
bedzie wigksza ilos¢ oczyszczonych $ciekow, co moze mied¢ wplyw na szybkosé pradu w rzece.
Przewiduje si¢ jednak, ze wzrost ilosci oczyszczonych éciekéw bedzie stosunkowo niewielki nie
bedzie powodowat znaczacych zmian w szybkoéci pradu.

Podsumowujac, realizacja analizowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ wplywu na
elementy morfologiczne JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623146 w stopniu powodujacym
zmiane klasy poszczegélnych wskaznikow

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie wystapienia czynnikéw mogacych
mie¢ wplyw na elementy fizykochemiczne. Jak wykazano powyzej do skazenia wod moze doj$é
jedynie w przypadku awarii polegajgcej na wycieku ptynow eksploatacyjnych z pojazdéw lub na




rozszczelnieniu sieci kanalizacyjnej. W poprzednim rozdziale opisano szereg rozwigzan majacych
mie¢ zastosowanie a w skuteczny sposdb eliminujgcych lub ograniczajacych skutki awarii.

Podsumowujge, realizacja analizowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ wplywu na
elementy fizykochemiczne i chemiczne JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623146, w stopniu
powodujgcym zmiane klasy poszczegolnych wskaznikow.

Na etapie uzytkowania samej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie wystapienia czynnikow
mogacych mie¢ wplyw na elementy fizykochemiczne i chemiczne. Jednakze $cieki odprowadzane
poprzez projektowang kanalizacje sanitarng kierowane bedg do Mechaniczno-Biologicznej
Oczyszczalni w Opatowie. Oczyszczone $cieki wprowadzone bedg do rzeki Opatowka, w obrebie
JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623146. Odprowadzanie $ciekéw moze mieé wplyw na
takie wskazniki fizykochemiczne jak: BZT, ChZT, zawiesina, azot ogélny i fosfor ogéiny. Tu nalezy
wyjasnic, iz oczyszczalnia sciekéw w Opatowie bedzie eksploatowana zgodnie z wymogami prawa.
Przyjgta nowa technologia zapewnia skuteczne oczyszczanie $ciekéw tak, aby stezenia
zanieczyszczen odprowadzanych do rzeki nie przekraczaty dopuszczalnych wartosci, okreslonych
przepisami prawa. Jakosc i ilo$¢ $ciekéw oczyszczonych zostanie tak dobrana, aby po wymieszaniu
ich z wodami odbiornika nie spowodowaé zmiany klasy elementéw fizykochemicznych w punkcie
emisji ani na dalszym odcinku rzeki, na ktéry bedg oddziatywaé emitowane $cieki oczyszczone.
W zawigzku z powyzszym nie przewiduje sig, aby zrzut sciekéw oczyszczonych miat wplyw na
elementy fizykochemiczne JCWP Opatéwka do Zychawy PLRW2000623146, w stopniu powodujgcym
zmiang klasy poszczegéinych wskaznikow.,

Ponize] dokonano rowniez oceny wplywu przedsiewziecia na JCWPd PLRW2000117 i
JCWPd PLRW2000102.

Biorac pod uwagg przyjeta technologie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje
sig wystgpienia czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na: pofozenia zwierciadta wod podziemnych,
zmiang kierunku przeptywu wod podziemnych, doptyw waéd stonych, doplyw innych wéd o jakosci
zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod podziemnych. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych
konieczne bedzie odwadnianie wykopdw, co moze wplynaé na zmiane poziomu wod gruntowych.
Jednak tego typu oddziatywania bgda miaty niewielki zasieg a czas ich trwania ograniczaé sie jedynie
do etapu budowy.

Biorac powyzsze pod uwage przewiduje sie, ze planowane przedsiewziecie nie wplynie na
osiggnigcie wyznaczonych celow srodowiskowych dla wyzej wymienionych jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych. W tym miejscu nalezy podkreslic, iz realizacja sieci kanalizacji
sanitarnej zaliczana jest do przedsigwzie¢ proekologicznych, gdyz umozliwia likwidacje szamb i
umozliwia odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscia
oczyszczania Sciekdw. Przewiduje sig, ze w perspektywie diugoterminowej ta inwestycja przyczyni sie
do poprawy jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

7.2.1. WPLYW NA ZAGROZENIE POWODZIOWE

Zgodnie z mapg zagrozenia i ryzyka powodziowego analizowany teren potozony jest poza obszarami
szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. 2018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.).

7.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Realizacja planowanej inwestycji wigzata sie bedzie z wytwarzaniem typowych odpadow
budowlanych z grupy 17 oraz odpaddw opakowaniowych z grupy 15, zaklasyfikowanych zgodnie z



rozporzadzeniem z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2014 r., poz. 1923).
Zrodlem odpadéw bedg gtéwnie opakowania oraz pozostatoéci materialéw budowlanych. Odpady
biodegradowalne powstang na skutek wycinki zieleni. W trakcie wykonywania prac ziemnych
wierzchnia warstwa urodzajna o grubosci okolo 15 cm zostanie zdjeta i zdeponowana na placu
budowy. Po zakonczeniu etapu budowy zostanie ona rozplantowana na powierzchni terenu.
Wydobyta gleba i ziemia wykorzystana zostanie przy realizacji przedsiewziecia (do zasypania
wykopow) — nie bedzie, zatem stanowiC odpadu. Zestawienie rodzajéw, szacunkowej masy odpadow
przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Rodzaje masa i sposéb magazynowania odpadéw powstajgcych na etapie realizacji
przedsiewziecia

Kod odpaail Rodzaj

1501 01 Opakowania z papieru i tektury Specjalny pojemnik usytuowany w 0,5

obrebie zaplecza budowy
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Specjalny pojemnik usytuowany w 0,5
obrebie zaplecza budowy
150103 Opakowania z drewna Wyznaczony sektor usytuowany 1
w obrebie zaplecza budowy
1502 03 | Sorbenty, materialy filtracyjne, Specjalny pojemnik usytuowany w 05
tkaniny do wycierania i ubrania obrebie zaplecza budowy
ochronne inne niz wymienione w 15
02 02
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu Wyznaczony sektor usytuowany 2
ceglanego, odpadéw materiatow w obrebie zaplecza budowy

ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w

17 01 06
17 0182 | Inne niewymienione odpady Wyznaczony sektor usytuowany 10
W obrebie zaplecza budowy
17 04 07 Mieszaniny metali Wyznaczony sektor usytuowany 5
w obrebie zaplecza budowy
2002 01 Odpady ulegajgce biodegradacji Nie beda magazynowane na 1

terenie inwestycji, przekazane
zostang bezposrednio
uprawnionym podmiotom

*odpady niebezpieczne

Wszystkie prace organizowane bedg zgodnie z zasadami okreslonymi przez art. 18 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pézn. zm.) czyli tak aby w pierwszej
kolejnosci  zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw iich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko. Jezeli nie uda sie zapobiec powstaniu odpadéw zostanie zapewniony
zgodny z zasadami ochrony srodowiska ich odzysk. Odpady, ktére nie nadajg sie od odzysku zostang
unieszkodliwione. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpadéw bedg zbierane selektywnie i
magazynowane czasowo na terenie placu budowy w specjalnych pojemnikach, kontenerach lub
sektorach. Wszystkie odpady zostang odpowiednio zabezpieczone przed wpltywem czynnikow




atmosferycznych. Nastepnie zostang one przekazane podmiotom prowadzgacym dziatalnosé w
zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

Na etapie uzytkowania sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie mozliwosci powstawania
odpaddw. Jedynie w trakcie ewentualnych napraw lub remontéw dojdzie do wytwarzania niewielkich
llosci odpadow powstatych na skutek stosowania tkanin, ubran ochronnych, ktére zaliczone zostang
W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen do odpadéw niebezpiecznych lub innych niz niebezpieczne
(15 02 02* 15 02 03). Odpad stanowic bedg réwniez zuzyte czesci elektroniczne i elektryczne
stanowigce elementy sieci kanalizacyjnej (16 02 04).

Na etapie likwidacji przedsiewzigcia bedg powstawaty typowe odpady z grupy 17. Zestawienie
informacji dotyczacych rodzaju i przewidywanych ilosci odpadow powstajgcych na etapie likwidacji
przedsiewziecia przedstawia ponizsza tabela. Wszystkie odpady bedg zbierane w Sposob selektywny.
Urzadzenia do magazynowania odpadow, tj. pojemniki, sektory zostang zlokalizowane na utwardzonej
powierzchni i odpowiednio zabezpieczone przed wplywem czynnikow atmosferycznych. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane podmiotom prowadzacym dziatalnosé w zakresie transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

Tabela 2. Rodzaje, masa i Spos6b magazynowania odpadéw powstajacych na etapie likwidacji
przedsiewziecia

Kod Rodzaj odpadu el Sposéb magazynowania ‘;;v "Masa
odpadu - ' ‘ Fanreend e NG S FE od padow,

el

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz Czasowe magazynowanie "10 "

betonowy z rozbiérek i remontéw | w wyznaczonym sektorze

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, Czasowe magazynowanie &
gruzu ceglanego, odpadow W wyznaczonym sektorze
materialow ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw | Czasowe magazynowanie 20
i demontazu (w tym odpady W specjalnym zamykanym,
Zmieszane) zawierajgce szczelnym pojemniku

substancje niebezpieczne

17 08 04 Zmieszane odpady z budowy, Czasowe magazynowanie 20
remontow i demontazu inne niz W wyznaczonym sektorze lub
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 kontenerze
117 09 03

* odpady niebezpieczne

7.4.1LOSC, RODZAJE ZAINSTALOWANYCH | PLANOWANYCH URZADZEN EMITUJACYCH HALAS

Na etapie realizacji przedsigwziecia emisje hatasu beds powodowaly rézne urzadzenia
wykorzystywane przy budowie i montazu, ktérych poziom mocy akustycznej wynosi od okofo 60 do
okofo 100 dB (np. koparka, tadowarka, zageszczarka, itp.). Poziom mocy akustycznej stosowanych
urzadzen nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnego gwarantowanego poziomu mocy
akustycznej, okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagarn dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczern w zakresie emisji hafasu
do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.). Wykonywanie prac budowlano-montazowych



odbywato sig¢ bedzie tylko i wylgcznie w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00.
Stosowane bedg nowoczesne urzadzenia i maszyny charakteryzujgce sie niskim poziomem emisji
hatasu. Ponadto cze$¢ prac ziemnych wykonana zostanie recznie, co ograniczy koniecznosé
stosowania maszyn. Innym Zrédtem hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedg pojazdy
wykorzystywane jako srodki transportu materiatéw budowlanych. Po dowiezieniu i roztadowaniu
materialdw na teren inwestycyjny (co moze trwac od kilkunastu minut do kliku godzin na dzien) tego
rodzaju pojazdy nie bedg uzywane. Zrodtem hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bede réwniez
samochody osobowe dowozgce pracownikéw. Przewidywane dobowe natezenie ruchu pojazdéw na
etapie budowy wynosi: 5 pojazdéw ciezarowych i 5 pojazdéw osobowych. Aby ograniczy¢ emisje
hatasu prowadzony bedzie staty monitoring stosowanych maszyn, urzadzen i pojazdéw. Ponadto
przestrzegana bedzie zasada wytgczania sprzetu/silnikow w czasie przerw w pracy. Oddzialywania
akustyczne wystepujgce na etapie realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter chwilowy, lokalny i
ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Harmonogram prac zostanie tak utozony, aby
maksymalnie ograniczy¢ etap budowy.

Natomiast zrédiem emisji hatasu na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej mogg by¢ jedynie
przepompowanie sciekdéw. Wyposazone kazda w dwie pompy, przy czy pracowad bedzie tylko jedna
pompa, a druga stanowi¢ bedzie rezerwe. Przewidziano do zastosowania pompy o poziomie emisji
hatasu wynoszgacym do okoto 85 dB. Tu nalezy podkreslic, ze przepompownie usytuowane zostang
pod powierzchnia ziemi, dzieki czemu poziom emisji hatasu zostanie znacznie zredukowany.

" Trasa projektowane] kanalizacji sanitarnej przebiega przez posesje w réznych odleglosciach,
od okoto 2 m do okoto 100 m, od budynkéw mieszkalnych lub gospodarczych. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) graniczne wartosci dopuszczalnej emisji
hatasu wynoszg:

» naterenie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;j:
- dla pory dnia 50 dB,
- dla pory nocy 40 dB.

» naterenie zabudowy zagrodowej:
- dla pory dnia 55 dB,

- dla pory nocy 45 dB.

Nalezy podkresli¢, iz emisja hatasu zwigzana bedzie gtéwnie z etapem budowy. Zatem tego
rodzaju oddziatywania bedg krétkotrwate. Budowa kanalizacji sanitarnej to przedsiewziecie liniowe,
zatem miejsce wykonywania prac stale bedzie sie przesuwac wzdtuz wyznaczanej trasy.

Przewiduje sie, ze przepompownie $ciekdw nie bedg stanowily ucigzliwego zrodia hatasu.
Biorgc pod uwage usytuowanie pod powierzchnig ziemi, niski poziom emisji hatasu, mozna z catg
pewnoscig stwierdzi¢, ze przepompownie nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu.

7.5.1LOSC, RODZAJE ZAINSTALOWANYCH | PLANOWANYCH URZADZEN EMITUJACYCH
ZANIECZYSZCZENIA DO POWIETRZA

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza,
w wyniku spalania paliw w pojazdach wykorzystywanych na etapie budowy. Przewidywane dobowe
natezenie ruchu pojazdow wynosi: 5 pojazdow cigzarowych i 5 pojazdéw osobowych. Takie natezenie
ruchu powodowac bedzie emisje zanieczyszczen do powietrza na stosunkowo niskim poziomie.
Szacunkowsg emisje na etapie realizacji przedsiewziecia przedstawiono w ponizszej tabeli.



Tabela 3. Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia

Nazwa zrédta | Zuzycie | Czas Substancja | Wskaznik [ Emisja | |
emisji - | godzinowe | pracy | zanieczysz- ~emisji. | [kg/] |
| paliwa | [hirok] \| czajaca | [ghkg] | |
Samochadd 1,2 200 S02 0,6 : 0,0007 0,00014
ciezarowy 1,2 200 NO2 66 0,0792 0,01584
1,2 200 CcO 37 0,0444 0,00888
1,2 200 Ww. arom 85 0,0042 0,00084
1,2 200 ww. alifat 8,5 0,0102 0,00204
1,2 200 pyt 4.3 0,0052 0,00103
Koparka 15 100 S02 0,6 0,0090 0,00090
15 100 NO2 50 0,7500 0,07500
15 100 Cco 20 0,3000 0,03000
15 100 WW. arom 2.5 0,0375 0,00375
15 100 ww. alifat 5,5 0,0825 0,00825
15 100 pyt PM10 4 0,0600 0,00600
15 100 pyt PM2,5 3 0,0450 0,00450
Koparko- 15 100 SO2 0,6 0,0090 0,00080
tadowarka 15 100 NO2 50 0,7500 0,07500
15 100 Cco 20 0,3000 0,03000
15 100 wWw. arom 2.5 0,0375 0,00375
16 100 ww. alifat 9.5 0,0825 0,00825
15 100 pylt PM10 4 0,0600 0,00600
15 100 pyt PM2 5 3 0,0450 0,00450
Spycharka 15 100 S02 0,6 0,000 0,00090
15 100 NO2 50 0,7500 0,07500
15 100 co 20 0,3000 0,03000
15 100 WW. arom 2:5 0,0375 0,00375
15 100 ww. alifat 55 0,0825 0,00825
15 100 pyt PM10 4 0,0600 0,00600
15 100 pyt PM2,5 3 0,0450 0,00450
Spycharko- 15 100 502 0,6 0,0090 0,00090
fadowarka 15 100 NO2 50 0,7500 0,07500
15 100 CoO 20 0,3000 0,03000
15 100 Ww. arom 2.5 0,0375 0,00375
15 100 ww. alifat 5,8 0,0825 0,00825
15 100 pyt PM10 4 0,0600 0,00800
15 100 pyt PM2,5 3 0,0450 0,00450
wyrowniarka 10 100 S02 06 0,0060 0,00060
10 100 NO2 50 0,5000 0,05000
10 100 co 20 0,2000 0,02000
10 100 ww. arom 2,5 0,0250 0,00250
10 100 ww. alifat 55 0,0550 0,00550
10 100 pyt PM10 4 0,0400 0,00400
10 100 pyt PM2,5 3 0,0300 0,00300




Nazwa zrodtla Zuzycie | Czas | Substancja Wskaznik | Emisja | = Emisja
emisji | godzinowe | pracy | zanieczysz-| = emisji | [kg/h]: | [Mgirok
paliwa | [h/rok] | czajaca [a/kg]

: [kg/h] Bl e SAedr il
Walec 15 100 S02 0,6 0,0090 0,00090
wibracyjny 15 100 NO2 50 0,7500 0,07500

15 100 ce 20 0,3000 0,03000
15 100 Ww. arom 2.5 0,0375 0,00375
15 100 ww. alifat 5,5 0,0825 0,00825
15 100 pyt PM10 4 0,0600 0,00600
15 100 pyt PM2,5 3 0,0450 0,00450
Pojazdy 0,4 40 S02 0,2 0,0001 0,00000
osobowe 0,4 40 NO2 4 0,0016 0,00006
0,4 40 CcoO 16 0,0064 0,00026
0,4 40 Ww. arom 0,6 0,0002 0,00001
0,4 40 ww. alifat 1.5 0,0006 0,00002
0,4 40 pyt PM10 4 0,0016 0,000086
0,4 40 pyt PM2,5 3 0,0012 0,00005
0,4 40 S02 06 0,0007 0,00014

Aby ograniczy¢ niekorzystny wplyw na jako$¢ powietrza stosowane beda tylko sprawne
technicznie pojazdy, stosowana bedzie stata kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdow,
a takze przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikow podczas postoju badz zatadunku. W celu
wyeliminowania lub ograniczenia zjawiska rozpylania w trakcie przewozu materiatéw sypkich
stasowane beda plandeki, a haldy materialow budowlanych bedg zraszane podczas utrzymywania sie
diugotrwatych okresow bezdeszczowej pogody. Oddziatywania zwigzane etapem budowy bedg miaty
charakter lokalny, chwilowy i ustang wraz z zakoriczeniem prac. W zwiazku z powyzszym przewiduje
sig, ze emisja zanieczyszczen na etapie realizacji przedsiewzigcia nie bedzie w sposéb znaczacy
wptywata na jakos¢ powietrza i nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych norm.

Etap uzytkowania sieci kanalizacyjnej nie bedzie stanowit zrodta emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Na etapie likwidacji przedsigwzigcia zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza beda
maszyny i urzgdzenia budowlane oraz pojazdy transportowe. Emisja zanieczyszczen do powietrza
podczas prac rozbiorkowych bgdzie pochodzita ze spalania paliw, gtéwnie oleju napedowego, w
srodkach transportu. Oddziatywania na jako$¢ powietrza zwigzane z etapem likwidacji bedg miaty
charakter, skale i zasigg zblizong do oddziatywan wystepujgcych na etapie realizacji. Przy czym
zakfada sig, ze etap likwidacji bgdzie znacznie krotszy niz etap budowy.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzaca
z pracy maszyn i urzgdzen budowlanych spalajacych paliwo. Emitowane bedg gazy cieplarniane
(gtéwnie CO2 oraz tlenki azotu), ktére wplywajg na zmiany klimatu. Jednak jak wykazano w
poprzednich rozdziatach karty informacyjnej, skala emisji nie bedzie znaczaca i nie bedzie
bezposrednio wptywata na zwigkszenie zjawiska efektu cieplarnianego. Oddziatywania wystepujace
na etapie realizacji i majgce wplyw na klimat bedg mialy charakter chwilowy i ustang wraz z
zakonczeniem etapu budowy.

Na etapie uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie dochodzilo do emis;ji
zanieczyszczen moggcych mie¢ wplyw na klimat.



W trakcie opracowywania projektu budowlanego wzigto pod uwage koniecznosé adaptacji do
zmian klimatu. W zwigzku z tym technologia wykonania sieci kanalizacyjnej zostanie odpowiednio
dobrana do warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych. Poszczegéine elementy sieci zostang tak
zaprojektowane, aby odporne byty na wahania temperatury powietrza, intensywne opady obcigzenie
silnym wiatrem oraz $niegiem. Do wykonania sieci zostang wykorzystane materialy spelniajgce
restrykcyjne normy budowlane.

7.6.1LOSC, RODZAJE ZAINSTALOWANYCH | PLANOWANYCH URZADZEN EMITUJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

Przepompownie $ciekéw Wyposazone zostang w réznego rodzaju urzadzenia elektryczne i
elektroniczne emitujgce pole elektromagnetyczne. Urzadzenia te wytwarzajg pole o bardzo matym
natezeniu, znacznie mniejszym od maksymalnych poziomoéw uznawanych za bezpieczne. Wszystkie
stosowane urzadzenia spetniaé bedg normy bezpieczenstwa, réwniez te dotyczgce natezenia pola
elektromagnetycznego. W zZwigzku z powyzszym przewiduje sig, ze realizacja analizowanego
przedsiewzigcia nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetycznego,
okreslonych w rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisky Oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z pozn. zm.).

7.7.1LOSC, RODZAJE ZAINSTALOWANYCH | PLANOWANYCH URZADZEN EMITUJACYCH
DRGANIA | WIBRACJE

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia stosowane beda réznego rodzaju
maszyny, urzadzenia i pojazdy, t. m.in.: koparka, spycharka, wyrowniarka, walec wibracyjny,
cigzaréwki. Ruch pojazdéw oraz uzytkowanie wymienionych maszyn i urzgdzen powodowaé bedzie
wibracje. Przewiduje sie jednak, ze oddziatywania w zakresie wibracji bedg mialy charakter
krétkotrwaly, a ich zasieg ograniczat sig bedzie do terenu bezposrednio sgsiadujgcego w wykopem.
Do zageszczania powierzchniowego gruntu na etapie budowy przewiduje sig zastosowanie
nowoczesnych urzadzen i maszyn o niskiej czestotliwosci, ktora w zakresie generowanych drgan
spefnia¢ musi takze wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2002/44/EC z dnia 5 kwietnia 2002 r.,
wprowadzajgcej wartosci limitow drgan. Nalezy réwniez zauwazyc, ze przemieszczanie sie pojazdéw
ciezarowych do transportu materiatow budowlanych nie bedzie mialo duzej intensywnosci i bedzie
odbywato sig z malg predkoscia.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze oddzialywania w zakresie wibracji nie bedg
ucigzliwe dla ludzi oraz nie spowodujg uszkodzenia najblizszych obiektow budowlanych.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie pn.: ,Budowa kanalizacji w miejscowosci Lipowa i Kornacice”
zostanie zrealizowane w odlegfosci ponad 100 km od granicy Panstwa. Jak wykazano w rozdziale 7
Karty informacyjnej oddziatywania zwigzane z etapem realizacji, uzytkowania i likwidaciji
przedsiewzigcia bedg mialy charakter lokalny. W zwigzku 2z powyzszym z catg pewnoscig mozna
stwierdzi¢, ze analizowane przedsigwzigcie nie bedzie generowac oddziatywar o charakterze trans
granicznym.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY ZDNIA 16
KWIETNIA 2004 R. 0 OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA



Realizacja planowanego przedsigwziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew. Moze
natomiast zaistnie¢ konieczno$¢ wycinki krzewéw ozdobnych znajdujgcych sie na nieruchomosciach
mieszkalnych. Aby ograniczy¢ oddziatywania na flore prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej
drzew (ktére nie bedg przeznaczone do wycinki) wykonane zostang recznie, a drzewa znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie prac zostang zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami za
pomocy stomianych mat owinigtych wokot pnia lub za pomocy szalunku z desek wokét pnia. Nalezy
podkreslic, iz zniszczeniu ulegnie roslinno$¢ porastajgca stosunkowo waski pas terenu. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, ze przewody sieci kanalizacyjnej uktadane bedg gtownie wzdtuz istniejgcych
drdg, gdzie wystgpuje roslinno$¢ nieprzedstawiajgca cennych wartosci. Na terenach rolnych termin
zdjecia wierzchniej warstwy humusowej zostanie dopasowany do rodzaju upraw | wykonany zostanie
po zbiorach. Teren inwestycji zostanie uporzadkowany. Do zasypania wykopow wykorzystane zostana
grunty rodzime. Na powierzchni terenu rozplantowany zostanie humus. Przewiduje sie, ze w ciggu
jednego sezonu w miejscach realizacji wykopéw zostanie odtworzona szata roélinna.  Biorac pod
uwage przyjete rozwigzania techniczne oraz organizacyjne, mozna stwierdzi¢, ze oddziatywania
zwigzane z realizacjg instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedg miaty charakteru istotnie negatywnego dla
flory.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze dochodzi¢ do okresowego ploszenia zwierzat,
oddzialywania te bedg miaty jednak charakter przemijajacy, zwigzany ze stosowang technologia
prowadzonych prac. Zasigg oddziatywan zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej bedzie
ograniczony do wyznaczonego terenu przedsiewzigcia. Zatem ploszenie zwierzat bedzie mialo
stosunkowo niewielkg skalg. Jak wykazata analiza réwniez skala emisji bedzie niewielka i nie
spowoduje pogorszenia warunkow bytowania fauny. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie dojdzie
do likwidacji cennych siedlisk przedstawicieli $wiata fauny, a co za tym idzie likwidacji zerowisk oraz
miejsc rozrodu. Niezaleznie od rodzaju prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia przestrzegany
bedzie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z
pézn. zm.), wprowadzajacy zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierzat oraz art. 125 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., poz. 1651 z p6zn. zm.) zakazujgcy zabijania
zwierzat oraz niszczenia ich siedlisk, réwniez nieobjetych formami ochrony przyrody. W przypadku
koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw objetych ochrong Inwestor uzyska zezwolenie na
czynnosci zakazane w stosunku do gatunkéw objetych ochrong na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego wptywu,
prace budowlane prowadzone bgdg w sposéb zapewniajacych ochrone ptazéw, gadéw idrobnych
ssakow poprzez:

» zabezpieczania wykopow szerokoprzestrzennych przed mozliwoécig przedostania sie do nich i

uwiezienia w nich zwierzat, za pomocg ogrodzenia wykonanego z siatki o0 odpowiednio dobranej

srednicy oczek,

szczelne przykrywanie wykopow wasko - przestrzennych do czasu ich zagospodarowania,

» sprawdzanie przed likwidacjg wykopow, czy nie uwiezity sie w nich drobne zwierzeta,

> prowadzenia statej kontroli wykopéw na etapie budowy, w sytuacji stwierdzenia uwiezionych
zwierzat bedg one wytapywane i przenoszone we wiasciwe dla nich siedliska.

Jak wykazano w poprzednich rozdziatach emisja $ciekow, hatasu, zanieczyszczen do
powietrza oraz pola elektromagnetycznego powodowana przez eksploatacje sieci kanalizacyjnej
bedzie na poziomie nizszym niz dopuszczalne normy w tym zakresie. Zatem etap uzytkowania
przedsigwzigcia nie wplynie w sposéb istotnie negatywny na pogorszenie warunkéw siedliskowych
fauny. Studzienki rewizyjne, pompownie jak i napowietrzacze oraz inne elementy sieci sanitarnej
wykonane zostang jako szczelne z wilazami zamykanymi mechanicznie. Zatem elementy
projektowanej sieci nie bedg stanowity putapki dla zwierzat.

\4

W granicach terenu przedmiotowego przedsiewzigcia brak jest takich form ochrony przyrody
jak: rezerwat, park narodowy, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko
dokumentacyjne, uzytek ekologiczny, zespdt przyrodniczo- krajobrazowy.



Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w obrgbie zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej miejscowosci Lipowa, Kornacice, Opatéw, gdzie wystepuje typowy krajobraz rolniczy.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie miat wplyw na krajobraz, jednak wplyw ten nie bedzie
istotny. Nastapi wizualne przeksztatcenie terenu, powstang wykopy ziemne, pryzmy ziemi,
tymczasowe, niewielkie sktadowiska materiatéw budowlanych. Jednak oddziatywania zwigzane z
przeksztaiceniem powierzchni ziemi znikng po zakonczeniu prac budowlanych.

Elementy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostang usytuowane giownie pod
powierzchnig ziemig. W zwigzku z tym nie wystapi negatywne oddziatywanie na walory krajobrazowe.
Planowane przedsiewziecie bedzie miato raczej charakter neutralny w odniesieniu do krajobrazu,
wpisujacy sig w obecny sposéb zagospodarowywania tej czesci Gminy Opatow.

Przedsigwzigcie bedzie polegalo na wykonaniu sieci kanalizaci sanitarnej, ktérym gléwnym
celem bedzie polepszenie warunkéw sanitarnych i zmniejszenie zanieczyszczenia $rodowiska
poprzez odprowadzenie $ciekow do oczyszczalni sciekéw. W trakcie prowadzenia robét budowlanych
emitowany bedzie hatas, zanieczyszczenie powietrza ze spalin od pracujgcych maszyn i wibracje.
Emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, halas, wibracje beda mialy charakter krétkotrwaly.
Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne (system kanalizacyjny, materiat rur, technologia
wykonania), zapewniajg wiasciwg jakos¢ ukladu kanalizacyjnego, co na etapie eksploatacji zapewni
poprawg stanu srodowiska i warunkow gruntowo-wodnych. Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru,
nie pocigga za sobg zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywan na s$rodowisko. Dotyczy to
oddziatywania bezposredniego, diugoterminowego, wtérnego i kumulujgcego.




