Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - zlewnia P1 cz. 3

skala 1:100/500
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Proj. wtoczenie do konatu P1 #6315 PVC-U, Rz.d.=22135
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UWAGA:

RZEDNE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
RZEDNE TERENU ORAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

RZEDNE POKRYW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NAWIAZAC DO NIWELETY TERENU
PRZEWODY ULOZONE POWYZEJ 1,40 m p.p.t. OCIEPLIC (np. tupkami poliuretanowymi).

W miejscach zblizen do istniejacych budynkow roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac ze szczegoing,

ostroznoscia, pod nadzorem wiasciciela sieci.

WSZYSTKIE PRZEKROCZENIA POPRZECZNE DROG | ROWOW
WYKONAC METODA PRZEWIERTU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.U.H. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI
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mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

Inwestor: MIASTO | GMINA OPATOW
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