
245,10

243,08

S3.7

245,50

243,58

S3.8

245,80

244,08

S3.9

246,30

244,58

S3.10

246,80

245,08

S3.11

247,30

245,58

S3.12

247,70

245,94

S3.13

248,40

246,69

S3.14

PVC-U Ø 200 mm

L=44,6 m, i=4,0 %

PVC-U Ø 200 mm

L=49,8 m, i=1,5 %

PVC-U Ø 200 mm

L=24,2 m, i=1,5 %

PVC-U Ø 200 mm

L=50,0 m, i=1,0 %

PVC-U Ø 200 mm

L=50,0 m, i=1,0 %

PVC-U Ø 200 mm

L=49,6 m, i=1,0 %

PVC-U Ø 200 mm

L=50,0 m, i=1,0 %

PVC-U Ø 200 mm

L=50,0 m, i=1,0 %

PE-HD 

L=43,7 m, i=0,9 %

PE-HD Ø 110 mm

L=53,8 m, i=0,7 %

PE-HD Ø 110 mm

L=42,2 m, i=2,6 %

PE-HD Ø 110 mm

L=108,5 m, i=0,7 %

PE-HD Ø 110 mm

L=49,9 m, i=0,6 %

PE-HD Ø 110 mm

L=24,0m, i=0,8 %

3.5

3.6

3.7

3.8-A1

3.9

3.10
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MIASTO I GMINA OPATÓW
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OZNACZENIA:
 projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

 projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej 

projektowane studnie rozprężne 

projektowane studnie rewizyjne/połączeniowe

projektowane przepompownie ścieków  

projektowana armatura do odpowietrzania rurociągów tłocznych

projektowana armatura do płukania rurociągów tłocznych

punkty charakterystyczne na projektowanym rurociągu tłocznym

projektowne przyłącze eN objęte osobnym opracowaniem
do wykonania po podpisaniu umowy z ZE

 projektowane przyłącza 
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1.1

SR1
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