KS OPATOW poprawki.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia _ jm.  Poszcz  Razem
1SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty zie-
mne
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkom
d.1.0111-02 watym lub gorskim.
1S-01 0000
553.5 m 553,500
_ | I RAZEM . 553.500
2kalk. wiasna Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej T10 za pomoca wkiadki in-situ szt
d.1.S-03 00 00
1

1 szt 1.000
Lo | _ ] ] RAZEM _ 1.000
1.2ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3wycena indy-Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1. widualna
2S-02 00 00
(553.5-11.5)*2/1000 km 1.084
RAZEM | 1.084

4KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m2
d.1.0113-01 charek
28-02 00 00
553.5%.01+19*2.6*(2.6-1) m2 84575
] _ . _ | RAZEM 84.575
SKNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m?2
d.1.0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
25020000 Krotnost=3
553.5*.01+19%2.6*(2.6-1) - m2  B4575 ]
_ | N . RAZEM | 84.575
6 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o §cianach zabezpieczo- m?3
d.1.0801-01 nych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szeroko&é
25-020000 wykopu0,90-1,0m

WYKOPY ZMECHANIZOWANE
(973.28+213.16)*0.9 m3 | 1067.796
i B .~ RAZEM _1067.796
7KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych m3
d.1.0307-03 w gruntach suchych kat. I-1I
25-020000 WYKOPY RECZNE
i (973.28+213.16)*0.1 _ - om3 118.644 -
; _ _ | RAZEM | 118644
8KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o §cianach zabezpieczonychm3
d.1.0803-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokosé wyko-
25-020000 pu0,90-1,0m
WYKOPY ZMECHANIZOWANE
(6.81+1.49)*0.9 md 7.470
i [ ] | RAZEM | 7.470
9KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych m3
d.1.0307-04 w gruntach suchych kat. llI-IV
25-0200 00 WYKOPY RECZNE
_ (6.81+1.49)"0.1 md 0.830
- i _ _ RAZEM 0.830
10KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.1.0206-04 I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
2S-020000 tad.
TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
1108.400+15.808+239.365 _ m3 | 363573 |
i I o . | RAZEM  363.573
11KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  m3
d.1.0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - TRANSPORT MATERIALOW
25-0200 00 NA PODSYPKE | OBSYPKE
Krotnos¢ = 4
1108.400+15.808+239.365 _ m3 | 363573 .
. . s _ : RAZEM = 363.573
12KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1411-03 PODSYPKA POD RUROCIAG
" 28-020000
(553.5-11.5)"0.2*1.0 m®  108.400
i _ | RAZEM  108.400
13KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1411-03 PODSYPKA POD STUDZIENKI
2S-02 00 00
(19*2.6%(2.6-1))*0.2 m3 15.808
) RAZEM 15.808

14KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 migleb.do 6.0 m3
d.1.0318-05 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2z.0.2.11.4. OBSYPKA RUROCIAGU
9911-02
S-02 00 00

Norma 3.24
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Lp. Podst

15KNNR 1

d.1.0214-04
2z.0.2.114.

9911-02
S-02 00 00

16 KNNR 1
d.1.0206-04
25-02 00 00

17KNNR 1
d.1.0215-01
2S-02 00 00

18KNNR 1
d.1.0501-01
25-02 00 00

KSIAZKA PRZEDMIAROW

_ Opis i wyliczenia _jm.  Poszcz
((542.0°0.5%1)-542.0"0.2*0.2*3.14/4-19*1.4%1.4"3.14/4"0.5) md | 239.365
_ i RAZEM
Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw wykop6w obiektowych  m?3
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
ZASYPANIE WYKOPOW
((2.15+0.2)-0.7-0.3)*542.0"1.0-((2.15+0.2)-0.7-0.3)*(19*1.4*1.*3.14/4) m3 703511
@ RAZEM
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
|-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH
108.400+15.808+239.365+((2.15+0.2)-0.7)*(19*1.4*1.*3.14/4) m3  398.027
. RAZEM
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonychna m3
odl.do 10 m HUMUS
0.30%(542.0*1+19*2.6*(2.6-1)) md  186.312
| _ RAZEM
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill HUMUS m2
542.0"5.0 . m2  2710.000
RAZEM

1.3ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaiéw $ciekowych

19KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.1308-03
3z.52.34.
9913-2
S-03 00 00
553.5 m 553.500
. _ .. ; RAZEM
20S-04 00 00 Znakowanie przebiegu kanalu sanitarnego tasma w kolorze bragzowym z wkladkg km
d.1.S-03 00 00 stalowg
3
(542.0)/1000 km 0.542
. . | RAZEM
21KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - CHUDY BETON  m3
d.1.1413-08 Krotnosé = 19
3S-030000
1.6"1.6%0.2 m3 0.512
! _ _ _ RAZEM
22KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu samozageszczalnego (SCC), 0 stud.
d.1.1413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m STUDNIA Z ELEMENTEM DEN-
35-030000 NYM Z OBSADZONYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, STOPNIAMI ZE AZOWYMI,
WLAZAMI ZELIWYMI KLASY C250
15 stud. 15.000
! | ] RAZEM
23KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu samozageszczalnego (SCC), o stud.
d.1.1413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m STUDNIA Z ELEMENTEM DEN-
3S-030000 NYM Z OBSADZONYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, STOPNIAMI ZEAZOWYMI,
WEAZAMI ZELIWNYMI KLASY D400
4 stud. | 4.000
! ! - _RAZEM
24KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [0.5m
d.1.1413-04 de 0.5 m réznicy gleb. stud.
3S-030000
19*(2.35-3.00) [0.5m] -12.350
'stud. B
! _ _ RAZEM
25KNNR 4 Trojniki DN 200/160 mm PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.1.1322-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
325234,
9913-3
S-03 00 00
4 szt 4,000
! I RAZEM
26wycena indy-Wykonanie kaskady zewnetrznej przy studzience fi 1200 w gotowym wykopie w gru-szt
d.1.widualna  ncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
35-03 00 00
1. szt 1.000 |
27KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400+425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- szt
d.1.1417-02 wa, z wtazem Zzeliwnym klasy C250
3S-030000
1 szt 1.000
RAZEM
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Razem
1239.365

703.511

398.027
186.312

2710.000

553.500
0.542

55121

15.000

4.000

12.350

1.000



KS OPATOW poprawki.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia _Jm. Poszcz = Razem
28KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1610-02 préb.
3S-03 0000
1" odc. -1 11.000
prob. |
RAZEM 11.000

1.4KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, PRZEJSCIA PRZEZ DROGI, PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH -
KOD CPV 45231100-6 - Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

29KNR 2-19  Montaz urzadzenia przewiertowego kpl.
d.1.0110-01
4S-04 0000
1 kpl. 1.000 _
! ! o RAZEM | 1.000
30KNR 2-19  Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t,dla urzadzenia przewiertowego  kpl.
d.1.0109-01
45-04 00 00
1 kpl.  1.000 i
_ _ _ RAZEM 1.000
31KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio m
d.1.1206-02 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
45-04 0000 RURY STALOWE PEHD 315 mm
11.5 m | 11500
| _ , RAZEM 11.500
32KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.1209-01 ochronnych o $rednicy 315 mm
45-04 00 00
11.5 m 11500 |
, | ! RAZEM 11.500 |
33KNR-W 2-19 Uszczelnianie koricow rur ochronnych o §r.nom. 315 mm szt.
d.1.0122-01 ZA POMOCA MANSZET 200x300 mm
45-04 00 00
2 szt. 2.000
| ; . S RAZEM 2.000
34 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci do 4 m kpl.
d.1.0529-01
4
10 kpl.  10.000
i | ] i RAZEM | 10.000
35KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element do rozpietosci 4  kpl.
d.1.0529-06 m
4
10 kpl. 10.000
; | RAZEM ! 10.000
36 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego o rozpietosci kpl.
d.1.0901-06 elementu 4.0 m
45-04 00 00
4 kpl. | 14.000 .l
i _ - : RAZEM 4.000 |
37KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego o rozpietosci elekpl.
d.1.0901-01 mentu 4.0 m
45-04 00 00
4 kpl. | 4.000 |
j . | RAZEM 4.000
38KNNR-W @ Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1.0814-01 zPVC o $r.do 110 mm
45-04 00 00
42 m 8.000 |
| _ | RAZEM | 8.000
39KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nom. 110 mm na przewodach gazo-m
d.1.0306-05 wych
45-04 00 00
62 m 12.000
: | ] | RAZEM 12.000
1.5ROBOTY DROGOWE - KOD CPV 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
~ 40KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm  |m?2
d.1.0802-07 ODCINKI: K19-K24, K19-K25
55-05 00 00
(133.4)"1.0 m2  133.400 |
i | | ‘RAZEM 133.400
41KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérma o gr. 15 cm m?2
d.1.0204-06 ODCINEK K19-K24, K19-K25
5S-05 00 00 ;
133.4*30 m2 | 400.200 _
RAZEM 400.200
20DGALEZIENIA - KOD CPV 45232150 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadza-
nia $ciekow
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‘mne
42KNNR 1
d.2.0111-02

15-01 00 00

2.2ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie
43wycena indy-Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza.

d.2.widualna
25-02 00 00

44 KNNR 1
d.2.0113-01
2S-02 00 00

~ 45KNNR 1
d.2.0113-02
25-02 00 00

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkom
watym lub gérskim.

174.1 m

(174.1)*2/1000 _ km

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m2
charek

174.10°0.9+14*1.6 m2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za m?2

dalsze 5 cm ponad 15 cm

174.10%0.9+14*1.6 m2

46KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o cianach zabezpieczo-  m3

d.2.0801-01
25-02 00 00

47KNNR 1
d.2.0307-03
25-02 00 00

48 KNNR 1
d.2.0206-04
25-02 00 00

49KNNR 1
d.2.0206-04
2S-02 00 00

50KNNR 4
d.2.1411-03
28-02 00 00

51KNNR 1

d.2.0318-05
2z.0.2114.

9911-02
S-02 00 00

52KNNR 1

d.2.0214-04
2z2.0.2.11.4.

9911-02
S-02 00 00

53KNNR 1
d.2.0206-04
25-02 0000

54 KNNR 1
d.2.0215-01
2S-02 00 00

Norma 3.24

nych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé
wykopu 0,90-1,0m

WYKOPY ZMECHANIZOWANE

(248.06+37.78)*0.9 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych m3

w gruntach suchych kat. I-1I
WYKOPY RECZNE
(248.06+37.78)"0.9 m3

I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-

fad.

TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE

31.338+67.770 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
I-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-

fad.

TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE

Krotnosé = 4

31.338+67.770 m?
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
PODSYPKA POD RUROCIAG

(174.1%0.9%0.2) m?

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m3

m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
OBSYPKA RUROCIAGU

((174.1*0.46"0.9)-174.1°0.16*0.16"3.14/4-140.4"0.4*3.14/4*0.46) m3

Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych ~ m3

spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
ZASYPANIE WYKOPOW

((1.72+0.2)-0.66-0.3)"174.1*1(((1.72+0.2)-0.66-0.3)*14*0.4°0.4*3.14/4) m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj yzki 0.60 m3 w gr kat. m3
I-lIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-

fad.

UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH
31.338+67.770+(((1.72+0.2)-0.66)*14"0.5"0.5"3.14/4) m3

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonychna  m?

odl.do 10 m HUMUS

0.30%(174.170.9) m3

j-m.

Poszcz Razem
2.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty zie-

174.100

RAZEM
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
km

0.348

RAZEM

179.090

‘RAZEM

179.090

‘RAZEM

257.256

RAZEM

| 257.256
| __ RAZEM
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3

99.108

RAZEM

165.448

'RAZEM

102.570

RAZEM

47.007

'RAZEM

174.100

0.348

179.090

179.090

257.256

257.256

99.108

99.108

31.338

67.770

165.448

102.570

_47.007



KS OPATOW poprawki.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.. Podst Opis i wyliczenia _j.m.  Poszcz Razem
55KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.2.0501-01
25-02 00 00
174.1*5.0 m2 870.500 . !
| | | RAZEM 870.500
2.3ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
56 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.1308-02
35-03 0000
174.1 m _ 174100 ]
; _ | RAZEM 174.100
575-030000 Znakowanie przebiegu kanatu sanitarnego tasma w kolorze bragzowym z wkladkg  km
d.2.wycena indy-stalowa
3widualna
(174.1)/1000 km 0.174 _
: o ] . RAZEM 0.174
58wycena indy-Wykonanie kaskady zewnetrznej przy studzience fi 1200 w gotowym wykopie w gru-szt
d.2.widualna  ncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
35-03 00 00
1 szt 1.000
_ _ - _ _ RAZEM 1.000
59KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400+425 mm - zamkniecie rurg telesko- szt
d.2.1417-02 powa, z wtazem zelwnym klasy C250
35-03 0000 i
14 ] szt 14.000
| B ] | RAZEM 14.000
60KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.1610-01 préb.
35-03 0000
10 odc. -1 10.000
prob.
RAZEM 10.000

2.4PRZEJSCIA PRZEZ DROGI, PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH - KOD CPV 45231100-6 - Ogbine roboty budo- |

‘wlane zwigzane z budowa rurociggéw

3ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw $cieko-

wych i . i
61KNR-W 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.30307-03
10*2.5*2 m2 50.000
RAZEM

62 KNR-W 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa z materialéw 2 m2
d.30307-01  odzysku

10*2.5*2 ) m2 50.000
. | . . . | RAZEM
63KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  m2
d.30807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10*1.5*1.2 m2 _18.000
! . _ _ _ _ RAZEM
64KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.30802-01
10*1.5*1.2 B m2 18.000
j | { RAZEM
65KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.30802-05
10*1.5*1.2 m2 18.000
| i RAZEM
66 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wype-m?
d.30502-04 nieniem spoin piaskiem
10*1.5"1.2 m2  18.000
RAZEM

Norma 3.24

50.000

50.000

18.000

18.000

18.000

18.000



