PRZEKROJ A-A PRZEKRO. B-B

Szczegot studzienki kaskadowej
Skala 1:25

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE
1 okragty wtaz szczelny 8600 klasy B125 lub D400
bez wentylacji, wypsazony w zatrzask, zawias i uszczelke gumowsa
2 | pierscienn wyréwnweczy - dopasowaé na budowie
3 | zwezka redukcyjna 1200/625 mm
4 | komin - gérna czesc studni
5 | zamek
6 | uszczelka miedzykregowa - elastomerowa
7 | kregi posrednie betonowe #1200 h = 250-1000 mm - dopasowal na budowie
8 | Zeliwne stopnie mocowane mijankowo w dwéch rzedach
9 podstawa studni (komora roboczal z kinetg betonowg - beton ki. C35/C45,
spocznikiem oraz zintegrowanymi przejsciami szczelnymi

Zintegrowane przejscie szczelne wykonane z tworzywa szfucznego
z zamontowang uszczelkg gumowg - elementem przegubowym

11 | kréciec doptywowy przystudzienny PVC-U @200 SN8, L -600 mm
12 | fundament betfonowy pod studzienke
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13 | podbudowa piaskowo-Zwirowa

14 | proj. przykanalik PVC-U @160 SN8 z przejSciem szczelnym

zewnetrzna izolacja elementéw betonowych, wykonana z dyspersyjnej

masy
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16 | tréjnik PVC-U DN 200x2
17 | przewdd doprowadzajgcy - kaskada zewnetrzna
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0 mm

18 | kolanko
Q UWAGA: Rysunek czytaé zgodnie z profilami i opisem technicznym
6\0 OZNACZNENIA:
j e DN1 - Srednica kanatu gtownego - zgodnie z projektem
B DN2 - $rednica kaskady - zgodnie z projektem
L
N NN N O\ 96 N Uwaal . p . ’ . .
O\ AN N N mv // Stasowal studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy)
> O\ > NN e N N z kinet3, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz
NN N N > N N N N Z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowana
AN // N uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejScie szczelne).
NN N O\ N N UzZycie do produkcfi prefabrykatéw betenowych studzienek z wibrowanegoe betonu wodoszczelnego o klasie
N / O\ nie nizszej niz (35/45 o nasigkliwosci ponizej 5% oraz wykarzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, Ze cata
11 \
N \ d N studzienka jest tatwa w monfazu oraz szczelna.
\ \ F A > N Jake zwieficzenia studni zastosowal typowe, Zeliwne z wypetnieniem betonowym wtazy kanatowe, ktérych
N AN \ / \ \ \ posadowienie do rzednej terenu regulowac naleZy poprzez pierscienie dystansowe betonowe o wysokosciach
| / ] \ 6, 8 lub 10 cm.
hay N\ Y. ! = \b Wtaz klas, ¢ L 3 4 i i gminnej i z .
] | o TS /S - 1l | £ y B125 sfosawac na posesjach prywatnych, zas wtaz klasy D400 stosowal w pasie drogi gminnej i powiatowey.
[N N - 7 W Fundament betonowy pod studzienke - beton kl. (12/15. —
lﬁ - N \u&gn\ntm. studzienki E_mmwe :?N.S.E(.m o mz.som\.n_ 20 cm zageszczona do 1d=0,98. e Q\. Z 3 Q \{\m S x. 3 \ m m \.D V\ Q.G F] \.O\V\
Podsypka i zasypka zgednie z uwagami zawartymi w projekcie. L. , .
NQ / // N Realizacfa prefabrykatéw dla sfudni na zatomach winna nastapic po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, Q\. b\ ac QD\..QDGQ{ bQ\AQ.\Q .whc N N - W QQ Q\um \.QS\
RN NN ktdre pozwoli na osfateczng weryfikacje katow. ——
NN O\ Zewnefrzna izolagja elementiw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej masy ot prectoe: PRZEDSI NW\Q\N% TWO UStUGOWE CAPRICORN
N\ asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosewania do powierzchni betonowych i Zelbetfowych. R < )
AN ‘e -
N N N N L\ > AN a - S\Q .wv\ \.QNQ\ Producent studzienek powinien spetniac wymogi normy DIN 4034 cz. 1. mgr Emilia RQMN\ fiska-Minnich
QNN N\ < = Komora musi spetniaé wymogi normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. mstaﬂwfviw@ 294 26-021 Niestachs Dane kontaktowe: pof . 48 605 - 133 - 003,
NRRNRR SRR Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917:2004. resraciow 27a, <6-021 Niestathow fax. +48 41- 243 - 60 - 36
N // // N // D SN < // // woj. Swigtokrzyskie e-mail: capricorn@interia.com
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