Poziom poréwnawczy 234,00 m n.p.m.

Profil przykanalika
Skala 1:100/250
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Studzienka betonowa ON 1200 mm
tgczona na uszczelki gumowe
[stn ga.

piasku o gr 20 cm

Podsypka

Studzienka rewizyjna DN 425 mm na dz. nr 49/4

Rzedna terenu projektowanego

24321

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

24105 | 24321
24125 | 24326

242,04 | 24360 | 24360

Zagtebienie dna kanatu [m]

2.16

156

Odlegtosci [m]

68

Srednice, materiat PVC_SN8_sewer
160x4, 7
Spadek 1458 %

Dtugosc trasy [m]
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Inwestor:

Urzgd Miasta i Gminy Opatow
ul. Plac Obroncow Pokoju 34, 27 - 500 Opatow

Jednostka projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE CAPRICORN
mgr Emilia Moszyriska-Minnich

Dane jednostki projekfowej:

woj. Swietokrzyskie

Niestachow 294, 26-021 Niestachow

Dane kontaktowe: fol 4 48 605 - 133 - 003,

fax. +48 41- 243 - 60 - 36
e-mail: capricorn@interia.com

Temat:

Budowa kanalizagi sanitarnej Opatéw - ul. KoSciuszki

Tresc rysunku:
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