
Poziom porównawczy 228,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

235,60

Rzędna terenu istniejącego

235,60

Rzędna dna kanału

233,71

Zagłębienie dna kanału [m]

1,89

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K11 93°

237,90237,90236,011,89

22,6

PVC_SN8_sewer
200×5,9

101,6 ‰

22,6 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K12 94°

239,20239,20236,772,43

43,1

PVC_SN8_sewer
200×5,9

17,6 ‰

65,8 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K13

87°

238,70238,70236,811,89

7,8

PVC_SN8_sewer
200×5,9

5,0 ‰

73,5 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K14

91°

239,50239,50237,322,18

37,0

PVC_SN8_sewer
200×5,9

13,8 ‰

110,5 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K15

90°

240,33240,33238,152,18

9,2

119,7 Trójnik redukcyjny PVC DN 200/160 mm

240,02
240,18

237,86
238,01

116,6
118,2K16

0°

242,61242,61240,442,17

25,0

144,7 Trójnik redukcyjny PVC DN 200/160 mmK17

0°

243,21243,21241,052,16

6,7

PVC_SN8_sewer
200×5,9

91,4 ‰

151,4 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K18

0°

244,70244,70242,332,37

46,5

PVC_SN8_sewer
200×5,9

27,5 ‰

197,9 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

243,24

243,56

241,09

241,36

152,9

162,6

K19

74°

245,50245,50243,611,89

24,7

222,6 Trójnik redukcyjny PVC DN 200/160 mm

244,73242,41199,4

K20

0°

247,10247,10244,732,37

21,7

PVC_SN8_sewer
200×5,9

51,7 ‰

244,3 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K21

22°

247,50247,50245,452,05

7,0

PVC_SN8_sewer
200×5,9

102,9 ‰

251,2 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K22

29°

248,00248,00246,111,89

46,6

PVC_SN8_sewer
200×5,9

14,2 ‰

297,9 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

247,62245,61262,5

K23

14°

249,80249,80247,911,89

27,5

PVC_SN8_sewer
200×5,9

65,4 ‰

325,4 Studzienka rewizyjna DN 425 mm na dz. nr 44/1

249,44
249,56

247,55
247,67

320,0
321,7

K24

239,50239,50237,322,180,0 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K15

90°

238,90238,90237,341,56

5,9

PVC_SN8_sewer
200×5,9

5,0 ‰

5,9 Studzienka betonowa DN 1200 mm
łączona na uszczelki gumowe

K25

Profil sieci kanalizacji sanitarnej
Skala 1:100/500
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Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm
istn. gaz.  ø25  Ro=239,05
istn. wod.  ø32  Ro=238,69

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø25  Ro=242,26

istn. wod.  ø40  Ro=242,07

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø63  Ro=243,74
istn. gaz.  ø63  Ro=243,75

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. wod.  ø40  Ro=245,47

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø15  Ro=246,62

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø32  Ro=248,45
istn. wod.  ø40  Ro=248,06

Podsypka z piasku o gr. 20 cm


