
K9234,80

232,81

200PVC DN
22,6 ‰L= 36,4 m

K8233,80

231,81

PVC DN 200
L= 20,0 m 49,9 ‰

K6230,00

228,11

200PVC DN
22,7 ‰L= 26,4 m

K2222,80

220,91

K1222,60

219,10

PVC DN 200
L= 13,8 m 14,5 ‰

PVC DN 200
L= 24,3 m 147,9 ‰

Sytuacja

Skala 1:500

K10234,87

232,88

PVC DN 200
L= 3,5 m 22,6 ‰

k6.3233,12

231,04

k6.2232,40

230,79

160PVC DN
15,0 ‰L= 16,9 m

PVC DN 160
L= 20,3 m 56,2 ‰

k2.1222,80

221,22

k2.2222,80

221,24

160PVC DN
15,0 ‰L= 1,9 m

160PVC DN
97,5 ‰L= 3,2 m

 Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Opatów
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN
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160PVC DN
102,2 ‰L= 20,1 m

K7231,60

229,71

PVC DN 200
L= 37,1 m 43,2 ‰

k6.1231,20

229,64

160PVC DN
75,7 ‰L= 20,3 m

K3226,40

224,49

K4226,40

224,51

200PVC DN
5,0 ‰L= 2,6 m

200PVC DN
83,8 ‰L= 42,9 m

O-1

Przejście pod drogą metodą bezwykopową

w rurze ochronnej PEHD SDR17 DN 315 mm, L-11,5 m

55
K7'233,10

231,21

PVC DN 200
L= 15,2 m 98,9 ‰

      LEGENDA:

                 sieć kanalizacji sanitarnej PVC SN8 DN 200 mm

                 przykanaliki PVC SN8 DN 160 mm

                 oznaczenie studzienek i węzłów kanalizacyjnych

                 oznaczenie działek objętych inwestycją

                 rura ochronna dwudzielna dla przewodów gazowych PVC DN 110 mm o dł. 2,0 m

                 rura ochronna dwudzielna dla przewodów gazowych PVC DN 160 mm o dł. 2,0 m

                 otwór geotechniczny o gł. 2,5 m

      UWAGA!

      Wszystkie roboty w pobliżu istniejącej infrastruktury 

      podziemnej oraz zbliżeń do obiektów nadziemnych wykonywać tylko ręcznie!

      Po zakończeniu robót montażowych, tereny posesji należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

      łącznie z odtworzeniem ogrodzeń i chodników.

K1, k2.2
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O-1

658/6

66/1
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