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Przekroje normalno - konstrukcyjne DG 358008T
Droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
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W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S |4 ¢m
W-wa wigzaca z betonu asfaltoweqo AC16 W |4 cm
W-wa podbudowy z kruszywa famanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
W-wa z grunfu stabilizowanego
cementem Rm=15MPa 15 cm
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W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

W-wa podbudowy z kruszywa {amanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

W-wa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa
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1. * szerokosS¢ podstawowa jezdni.
- Na tukach zastosowano poszerzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 t.j.).
- w obrebie mijanek szeroko$¢ jedni wynosi 5,0m.
2. ** pochylenie jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacy jnym.
3. W niewymienionych kilometrazach wystepuja przekroje nieciggte.
L. Przesuniecie kolejnych warstw bitumicznych nawierzchni (schodkowanie) powinno by¢ nie
mniejsze niz 1,5 grubos$ci wyzej polozonej warstwy, natomiast warstwy podbudowy
i stablilizacji 20cm od krawedzi wyzej potozonej warsfwy.
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